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Opis techniczny

Dane ogdlne:
a. Podstawa opracowania — Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie
obowigzujgcych norm, katalogéw i przepisow.
b. Przedmiot opracowania - Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania nowych
urzadzen zwigzanych z budowa kottowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego 1B w teczycy.
¢. Normy i przepisy zwigzane:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr
80 poz.717)

e Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

e USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568)

e PN-HD 60364-1 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elekfromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine.

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elekirycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Odtqgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenia

e PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczeh ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobédr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Cze$¢ 21:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Cze$¢ 22:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

e PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw -- Cze$¢ 23:
Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

e PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego


http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-54-2007e.html

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$é 2-22: Wymagania szczegdtowe --
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

Opis stanu istniejacego:

W istniejgcym budynku kottowni zainstalowane s3 obecnie kotly weglowe w
pomieszczeniach przeznaczonych pod montaz kottéw gazowych. Istniejgcy instalacje elektryczng
z pomieszczenia przeznaczonego na rozbudowe kottowni gazowej nalezy zdemontowaé, z
magazynu opatu rowniez.

W czesci istniejgcej kottowni gazowej zainstalowana jest rozdzielnica zasilajgca
posiadajgca rezerwe miejsca na montaz nowych aparatéw zasilajgcych.

1. Zasilanie budynku

Istniejgcy budynek posiada zasilanie z sieci lokalnego ZE. Istniejgce zasilanie pozostaje
bez zmian.

Moc zainstalowana w nowych urzadzeniach wynosi 22,95kW, przy wspdtczynnikdw
jednoczesnosci 0,8 moc szczytowa wynosi 18,36kW

2. Rozdzielnice zasilajaca.
Dla zasilania projektowanych urzgdzen elektrycznych projektuje sie rozbudowe istniejacej
rozdzielnicy zasilajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu wskazanym na rzucie.




W miejscu wskazanym na zdjeciu projektuje sie demontaz istniejgcych maskownic. Pod
maskownicami zainstalowa¢ szyny TH35 dla montazu aparatury modutowej. Istniejace
maskownice zastgpi¢ nowymi dedykowanymi do istniejgcej rozdzielnicy posiadajgcymi fabrycznie
wyciete otwory na osprzet modutowy.

Dla zasilania projektowanych urzadzen zainstalowa¢ wytaczniki nadprgdowe oraz
wytgczniki réznicowo-pradowe typu A. Warto$¢ znamionowa pradu podana na schemacie.

Zgodnie z projektem automatyki wyprowadzi¢ na elewacje rozdzielnicy przyciski
sterujgce oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy / awarii danych urzadzen elektrycznych.

Rozwiniecie projektu instalacji elektrycznych w zakresie sterownia pokazane w odrebnym
projekcie AKPiA.

3. Obwody instalacji odbiorczej

Rozprowadzenie tych obwoddéw pokazano na planie instalacji elektrycznej na rzutach
kondygnacji. Na rzutach pokazano trasy istniejgcych koryt kablowych w czesci istniejacej. W
czesci projektowanej zainstalowaé nowe koryta kablowe 150x60 wykonane z blachy stalowej o
grubosci min 0,5mm. Koryta montowane na wysokosci h=3,50m do $cian na wspornikach
stalowych. Rozstaw wspornikdw montazowych max co 50cm. tgczenie przewoddw wykonywaé w
puszkach faczeniowych o stopniu ochrony min IP44. Do taczenia przewoddw w puszkach
wykorzystac ztgczki np. WAGO o przekroju dostosowanym do przekroju przewododw.

Dojécia do poszczegdlnych odbiornikéw wykona¢ w rurkach instalacyjnych RB22
montowanych n/t . Rozstaw uchwytéw mocujgcych max co 40cm.

Zasilanie urzadzen wykonac¢ przewodami typu YDY 750V podanymi na schemacie
zasilania.

4, Osprzet instalacyjny

Dla podtaczenia urzadzen zasilajgcych zaprojektowano wypusty kablowe zakorczone
puszkami tgczeniowg o stopniu ochrony min IP44. Puszke wyposazy¢ w listwe zaciskowg o
przekroju dostosowanym do przekroju przewodu. Wyjscie / wejscie przewoddéw do puszki
zabezpieczy¢ dtawikami dostosowanymi do przekroju przewoddw.

We wskazanych miejscach zainstalowaé gniazda wtykowe n/t podwdjne o stopniu
ochrony IP44. W pomieszczeniu przeznaczonym na warsztat zainstalowad gniazdo wtykowe 3-faz
16A 3p+N+PE z wytgcznikiem 0-1. Wysokos$¢ montazu gniazd h=110cm.

Przy kazdej pompie zainstalowa¢ wytgczniki serwisowy 0-1 w obudowie n/t. Prad
wytgcznika 16A, napiecie znamionowe 690V.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 ochrone przeciwporazeniowg podzielono
na:
- ochrone podstawowg (izolowanie podstawowych czesci czynnych, zastosowanie przegréd lub
obuddw),
- ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie izolacji podwadjnej).

6. Uwagi



e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym,
przepisami BHP oraz wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy

wykona¢ pomiary odbiorcze.

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

LP. Nazwa llos¢

1 Koryto kablowe 150x60 55mb
2 Rurka instalacyjna RB22 60mb
3 Przewéd YDY 3x1,5 300mb
4 Przewéd YDY 3x2,5 75mb
5 Przewéd YDY 5x1,5 60mb
6 Przewéd YDY 5x2,5 150mb
7 Gniazdo wtykowe 1-faz podwdjne IP44 S5szt

8 Gniazdo wtykowe 3-faz z wyt. 3p+N+PE 1szt.

9 Oprawa n/t IP66 8800Im 11szt
10 tacznik osw. pojedynczy n/t 2szt

11 Whytacznik serwisowy pompy 4szt.
12 Wytacznik réznicowo-pragdowy 40/0,03A typ A 4szt.
13 Whytacznik nadpradowy B10A, 1p 6szt.
14 Whytacznik nadpradowy B16A, 1p 2szt.
15 Whytacznik nadpradowy B16A, 3p 3szt.
16
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