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FONTIS tel.: 609 030 414
ProlekE . . Inzynieria Budowlana email: biuro@fontis.org.pl
= _L—Projektowany ekonomizer
T Vitans 30 = Temat: |PROJEKT ROZBUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ
Obiekt: |99-100 teczyca
— - _ _ ul. Wojska Polskiego 1B
[Istniejacy kociot gazowy 1120k . _ Projektowana nagrzewnica wodn
[Istniejacy kociot gazowy 1250k np. Volcano VR mini EC
Inwestor:| PEC SP. z 0.0.
99-100 Leczyca
ul. Tumska 2
Branza: SANITARNA
Faza:
— - — - DN430 DNS500 Projekiowane nawieirzaki okienn PROJEKT WYKONAWCZY
|Istn|ejqcy nawietrzak] |Istn|ejqcy nawietrzal 2 Powierzchnia sum. min 0.015m
500x800 500x800 - A : : Imig i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
Projektowane kominy spalinowe Projektowane kominy spalinowe Projektant: mgr inz. L OD/3001/PWES/6
| DN450 hef=11m DN500 hef=11m tukasz Konopka
Sprawdzajacy:
Legenda: Tytut Rzut parteru
rysunku: - Instalacja grzewcza:
Detektor gazu rozmieszczenie urzadzen
DEX/F  pod sufitem pom.
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