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Bilans mocy, skutecznos¢ ochrony, dobér przewodow

rozbudowa
Moc . ) . . - . Zabezpieczenie od
Lp. Opis obwodu Liczba znam. | wsp. | Moc odbior. llos¢ torow Napiecie Prad Zabezpieczenie Linia zasilajaca odoiomik Dobor i sprawdzenie przeciazen _ Moc szczytowa
iczba ) U R — Spr. warunku samoczynnego wytaczenia ,
Nazwa Numer odbiornikow |odbiorn. k zainst. obok cosF Znam. W |znam. obe. charakterystyka prad RCD utozenie yp rzekroj inot ( 1,6 -bozp. prad dop. ogciy‘anyz I7'>1 prad diugos¢ spadek lg<=In<=Iz| l<=1,45" Wspét- Czynna Bierna Uwagi
zainst. g siebie 230/400V YSYR2 | 2 hamion. przew. P ) topk) | dop.obl. normy Z~ % | zadziatania 9 napigcia | B NTTF BT E czynnik Y 9
Pn Pi 1B IN s ko Iz - lp | bu | -— | it ly ki > lw kz Psi=kzPi | Qsi=PsitgF
--------------- szt. kW ----- kW oo \ A oo A oo mm2 ----- A A ----- A m % ----- oo A A oo ----- kW kVar -----
1 |Pompa stabilizacji cisnienia 1 1,00 1,50 1,00 1,50 1 0,87 230 7,50 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,82 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 1,50 0,85
2 |Pompa obiegowa 2 1,00 0,50 1,00 0,50 1 0,87 230 2,50 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,46 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,50 0,28
3 |Pompa obiegowa 3 1,00 0,50 1,00 0,50 1 0,87 230 2,50 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,46 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,50 0,28
4 |Pompa ekonomizera 4 1,00 0,50 1,00 0,50 1 0,87 230 2,50 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,46 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,50 0,28
5 |Nagrzewnica wodna 5 1,00 0,30 1,00 0,30 1 0,87 230 1,50 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,27 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,30 0,17
6  |Koziot gazowy 6 1,00 0,20 1,00 0,20 1 0,87 230 1,00 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,18 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,20 0,11
7 |Koziot gazowy 7 1,00 0,20 1,00 0,20 1 0,87 230 1,00 B 10,00 30mA B2 YDY 1,50 1,45 10,00 16,50 TAK 14,50 20,00 0,18 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,20 0,11
8 |Zasilanie palnika 8 1,00 7,50 1,00 7,50 1 0,87 400 12,44 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 20,00 TAK 23,20 20,00 0,68 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 7,50 4,25
9 |Zasilanie palnika 9 1,00 7,50 1,00 7,50 1 0,87 400 12,44 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 20,00 TAK 23,20 20,00 0,68 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 7,50 4,25
10 |Gniazda wtykowe 10 5,00 0,25 1,00 1,25 1 0,87 230 6,25 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,69 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 1,25 0,71
11 |Gniazdo wtykowe 3-faz 1 1,00 3,00 1,00 3,00 1 0,87 400 4,98 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 20,00 TAK 23,20 20,00 0,27 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 3,00 1,70
12 1,00 0,00 1 0,87 230 0,00 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,00 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,00 0,00
13 1,00 0,00 1 0,87 230 0,00 B 16,00 30mA B2 YDY 2,50 1,45 16,00 23,00 TAK 23,20 20,00 0,00 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,00 0,00
22,95 ( 13,01
Moc zainstalowa czynna rozdzielnicy: Pi= SPsi= 22,95 kW Wsp. jednoczesnosci kj = 0,8 Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps = kjS Psi = 18,36 kW
|Wsp. mocy przed kompensacja tg¢; = 0,5667 | Wsp. jednoczesnosci kjb = 0,8 | |Moc szczytowa bierna rozdzielnicy: Qs = kjb SQsi = 10,41 kVar
|Wymagany wsp. mocy tgd, = 0,4 | |Moc szczytowa pozorna rozdzielnicy: Ss = 21,10 kVA
Prad obliczeniowy rozdzielnicy lobl = 30,46 A

Un= 400 Vv




