
1 Pomieszczenie 1

1.1 Wyniki obliczeń, Pomieszczenie 1

1.1.1 Tabela, Płaszczyzna robocza 1.1 (E)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

:
:  PEC
:
:  18.02.2022

-please put your own address here-
Strona 1/2PEC łęczyca Relux.rdf

Wysokość płaszczyzny roboczej
: 0.75 m

Średnie natężenie oświetlenia Eśr : 312 lx
Min. natężenie oświetlenia Emin : 179 lx
Max. natężenie oświetlenia Emax : 424 lx
Równomierność n1 Emin/Eśr : 1 : 1.74 (0.58)
Równomierność n2 Emin/Emax : 1 : 2.37 (0.42)

284 278 282 362 [424] 357 293 374 392 304

279 214 264 247 346 371 376 404 415 370

258 (179) 350 347 374 377 336

275 195 339 337 347 351 314

361 348 323 281 324 335 300 300 297 273

334 364 317 279 283 281 194 215 213 190
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1.1 Wyniki obliczeń, Pomieszczenie 1

1.1.2 Pseudo kolory, Płaszczyzna robocza 1.1 (E)

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

:
:  PEC
:
:  18.02.2022

-please put your own address here-
Strona 2/2PEC łęczyca Relux.rdf
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Wysokość płaszczyzny roboczej
: 0.75 m

Średnie natężenie oświetlenia Eśr : 312 lx
Min. natężenie oświetlenia Emin : 179 lx
Max. natężenie oświetlenia Emax : 424 lx
Równomierność n1 Emin/Eśr : 1 : 1.74 (0.58)
Równomierność n2 Emin/Emax : 1 : 2.37 (0.42)


