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- Zasilanie C.O. projektowane
- Powrét C.O. projektowany

- Zasilanie C.O. istniejace

- Powrét C.O. istniejgcy

Rozbudowa kottowni gazowej - elementy projektowane:

Uklad stabilizacji ci$nienia:

A1. Modut hydaruliczny i sterujgcy GH70+GS1.1
A2. Zbiornik podstawowy Reflex GG5000

A3. Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex G100
Ad. Zespot przylgczy AG1

Rozbudowany ukiad kottowy:

B1. Kociot Vitoplex 300, typ TX3a 1600kW

B2. Ekonomizer Vitotrans 300 160-204kW

B3. Pompa mieszajaca kotta Stratos MAXO 50/0,5-16
B4. Pompa uktadu ekonomizera Stratos MAXO 50/0,5-16

Palniki kottéw:
D1. Palnik gazowy typ WM-G30/1-A wyk. ZM-LN

Osprzet dostarczany przez producenta wraz z palnikami zgodnie
Z zestawieniem materiatow

Uktad SUW:

E1. Filtr wstepny EPURION A50-2

E2. Zmiekczacz jonowymienny EPUROTECH
95/200 DF SXR DUPLEX

E3. Korekta chemiczna ESPEDOS GCWG60-30
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InZynieria Budowlana
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i ai&nian ; Temat  [PROJEKT ROZBUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.J
- Ukiad stabilizacji ciSnienia projektowany a5 Armatura do uzupetniania ubytkéw wody Fillset Impuls 0,8 B5. Zawdr bezpieczeristwa kotta SPIRAX SV607H DN65/100 E4. Zawér odcinajacy kulowy DN50 -
< .. . . . . " . . . Lo Obiekt: | 99-100 Leczyca
. L . AB. Zawér odcinajgcy DN65 B6. Zawér bezpieczenstwa ekonomizera Husty SYR 1915 1" 3bar Nagrzewnica wodna- wymiana pompy: ES. Zawér odcinajgey kulowy DN15 ul. Wojska Polskiego 1B
- Stacja uzdatniania wody projektowana B7. Zawér regulacyjny STAF DN150 F3. Pompa Yonos MAXO 25/0,7 E6. Zawér regulacyjny skoény
- Zasilanie wodg wodociggows istn. Armatura dostarczana przez producenta wraz z uktadem: B8. Zawor regulacyjny VL2 DN8O z sitownikiem Inwestor: | PEC SP. Z 0.0.
- Zasilanie C.W.U istn. <! - zawér odcinajacy @ -pompa B9. Przepustnica migdzykotnierzowa DN150 z sitownikiem Instalacja gazowa- rozbudowa: Armatura dostarczana przez producenta wraz z uktadem: 99-100 Leczyca
——— - Cyrkulacja C.W.U. istn. pomp o mi : 5 i ul. Tumska 2
y ; ] B10. Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 G1. Zawér odcinajacy kulowy DN50 —
- Insttalaqakgazowa projektowana ] -fitr Q’ - wodomierz impulsowy B11. Przepustnica miedzykotnierzowa DN150 o - zawér regulacyiny z sitownikiem Branza: SANITARNA
- automatyka £ zawr motorowy 0 -fitr B12. Filtr kotnierzowy DN100 Faza PROJEKT WYKONAWCZY
B13. Zawér zwrotny miedzykotnierzowy

>R - zawér elekiromagnetyczny zabezpiecz. € - zawér antyskazeniowy B14. Zawér odcinajacy kulowy DN25 Imig i nazwisko Nr upr. bud. Podpis

N - zawor zwrotny przelotowy &' - zawor bezpieczenstwa zbiornikow Projektant: Eﬂl:];sz Konopka L ODI001PWESHE

<] - zawér diawigcy 8 - zlaczka: polaczenie elastyczne Osprzet dostarczany przez producenta wraz z kottami zgodnie z Sprawdzajacy:

zestawieniem materiatéw. v
WYS‘: L Rozbudowane sekcje kottowni
gazowej
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