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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI
PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

1:500
1:10
1:100
1:100
1:100
1:50

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni wejsciowej do pomieszczen kottowni oraz

remontu magazynu pelletu w zakresie wymiany posadzki

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przeznaczenie budynku:

Budynek istniejgcy w czesci objetej opracowaniem spetnia role kottowni na paliwo gazowe.
Budynek parterowy bez podpiwniczenia w bezposrednim sasiedztwie

jednorodzinnego.

budynku

mieszkalnego

Nawierzchnia budynku wykonana z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Schody zewnetrzne betonowe obtozone ptytkami gresowymi

2.1. Opis elementdéw konstrukcji budynku

Konstrukcja szkieletowa zelbetowa (stupy i podciagi) parterowa

Fundamenty:

- tawy i stopy fundamentowe nie zostaty odkryte i zbadane na obecnym etapie
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z elementéw ceramicznych



Stropodach:

- stropodach zelbetowy z ptyt korytkowych krytych papa termozgrzewalng na papie podktadowe;j
Podciagi, wience, nadproza, stupy

- zelbetowe monolityczne

Opinia w sprawie stanu istniejacego elementéw budynku

- Gtowna konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekan, czy nadmiernych ugie¢
stropu.

- Sciany zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekari (niewielkie spekania i ubytki
tynkdw przy scianie zachodniej) i zawilgocen. Istniejgce docieplenie budynku nie spetnia obowigzujacych
norm cieplnych

- Obrobki blacharskie i orynnowanie sg w dobrym stanie technicznym.

- Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym — brak widocznych zaciekéw $wiadczacych

o nieszczelnosciach.

Whioski i zalecenia dotyczace budynku istniejacego :

Opinie sporzgdzono na podstawie ogledzin elementdw konstrukcyjnych i wykornczeniowych.

Stan techniczny rozpatrywanych obiektéw jest dobry.

- Elementy konstrukcyjne budynku sa w dobrym stanie technicznym i nie potrzebujg dodatkowych
wzmocnien

- Docieplenie dachu i $cian budynku nie spetnia warunkéw obowigzujacej normy cieplnej

- Planowany remont nie narusza istniejgcej konstrukcji budynku

2.2. Opis wykonczenia

Magazyn pelletu

Wykonczenie wewnetrzne $cian tynkiem mineralnym, posadzki betonowe

Wrota garazowe- brama segmentowa

Budynek docieplony warstwg styropianu oraz wykonczony tynkiem zewnetrznym systemowym

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W BUDYNKU

3.1. Remont nawierzchni

Remont obejmuje demontaz starej nawierzchni chodnika wraz z utylizacjg ptyt chodnikowych, korytowanie na
gtebokos¢ wskazang w projekcie

Konstrukcja ciggu pieszego naw. z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa - kolor szary 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 10cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10cm

- warstwa filtracyjna 10cm

faczna grubos¢ nawierzchni: 36 cm

Remont obejmuje demontaz ptytek gresowych na schodach wejsciowych do budynku oraz po wzmocnieniu i
naprawie powierzchni betonowej wejscia potozenie nowych ptytek w kolorze uzgodnionym z inwestorem
- ptytki matogabarytowe, antyposlizgowe przeznaczone do nawierzchni tarasowych zewnetrznych.

Prace remontowe:
- demontaz istniejgcych ptyt chodnikowych
- korytowanie nawierzchni



- montaz kraweznikow

- utozenie podbudowy wraz z zageszczeniem

- utozenie kostki betonowej

- skucie ptytek gresowych

- naprawa wierzchniej warstwy schodéw betonowych oraz ew. uzupetnienia
- gruntowanie

- montaz ptyt gresowych

- impregnacja

3.2 Remont magazynu

Remont obejmuje wykonanie nowej posadzki wraz z wyrdwnaniem jej poziomu celem dostosowania
pomieszczenia do nowych standardéw preferowanych przez uzytkownika.

Konstrukcja posadzki na gruncie:

- warstwa Scieralna — utwardzenie 0-02cm
- ptyta betonowa (C20/15)zbrojona siatkg 20cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE -

- podktad betonowy (C12/C15) 10cm

- warstwa podbudowy gornej z kruszywa tamanego 0-63mm

parametry - Is >1,0; Ev >100Mpa, Ev2/Evi< 2,2 20cm
- warstwa podbudowy dolnej — pospotka zageszczona ~60 cm

Prace remontowe:

- demontaz murka

- likwidacja wierzchniej warstwy posadzkowej
- wykonanie warstwy podbudowy

- zageszczenia

- wykonanie podktadu betonowego

- wykonanie izolacji

- wykonanie ptyty zbrojonej

- utwardzenie powierzchni wcierkg DST
- uzupetnienie tynkéw w pasie dolnym
- malowanie

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Remont obiektu nie wptywa na istniejgce warunki przeciwpozarowe w budynku
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