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tédzka Okrggewd
lzba Inynieréw Budownictwa
91425 L4d4, ul. Péinocna 39
tel, (0-42) 633-97-29, fax ((42) 8305659 ) '
NIP( 125-)1&49050. REGON 473043630 Ladz, dnia 8 grudnia 2017 ¢

Lidzka Okr¢gowa Izba Inzynleréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKJ/$530/1552/17
sygn. sk, KK/DVT131:23001/16

DECYZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (teksi jedn,: Dz, U 2 2016 ¥, poz. 1725), ant. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust, 1 pke4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdén. 2m }, orez § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniuv, 2¢ zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa stwierdza, 2e

Pan Fukasz Jerzy Konopka

magister inzynier
kierunck inzynieria Sradowiska

urodzony dnia & grudnia 1981 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3001/PWBS/16
do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

. W zwiazku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lodz,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treéeiz art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczncj, ktory wydai decyzje,
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
adwolanin przez ostainia ze stron postepowania, decyzia staje sig astateczna i prawnmaocna.

W przypedku ziozenia przez strone oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkicj Okregowej lzby [nZynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }'f’w y
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB /é "
/

mer inz. Tomasz Kluska =L

/

122

Fontis Inzynieria Budowlana
91-854 £6dz, ul. Lagiewnicka 54/56, lok. 401



Budynek kottowni gazowej, 99-100 teczyca, ul. Wojska Polskiego 1B

Pan Lukasz Konopka jest upowaimiony do:

1) projektowania, sprawdzanin projekidw architekioniczno-budowlanych i sprawowanin nadzom swtorskiego ore
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 2 oblekiem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentyvlacyjne, gazowe, wodociggzowe | Kinalizacyjne, 2godnie 2 art. 14 wst 3 plt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury | Rozwoju;

2y sporzadeania projekin sagospodarowania deiatki lub terenu, 2godnle 2 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury

i Rozwopa;

3 kierowania wtwarzapicm konstrukeyvinyeh elementdw buedowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli techniczoe)

wytwarzania tych clementow oraz do wykonywania nadzone inwestorskiege, zpodnie = art. 13 ust, 3 Prawa
budowlaners;

4)  sprawowania kentroli techniezne] utrzymania obicktéw budowlanych, rgodmie  art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo

2 zastrzezenicm art. 62 ust. § Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajgey Okregowey Komisii Kwalifikacyjmse
Lédekiej Ohregowej lzbiy Indynieréw Budownictwa:

Prezewodniczacy Sktadu Qrzekajacesn OKK LOIIB ,,5,.
dr inz. Ryszard Mes

Crzlonek Sktadu Orrekajaeego QKK LOIE
mgr inz. Wikior Jakubowski

Calonek Skiadu Orzsksjycego OKKLONB ﬂ/&#ﬁr

megr inz. Tomasz Khska

Otrzymuja:
1.

bow g

Lukasz Koncpka

ul. Hortensji 25

01480 Lodg;

Rada Eddezkiej Okregowej Izby Infynicréw Budownictw;
Glawny Inspekior Madzoru Budowlanego;

a'a.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-R4D-4EI-LSW *

Pan tukasz Jerzy KONOPKA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0129/18

adres zamieszkania ul. Hortensji 25, 91-480 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod led kutkoéw prawnych dok opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
— podktadéw architektonicznych,
— uzgodnien z inwestorem;
— obowigzujacych norm i przepisow;
— przepisow i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji grzewczych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kottowni
gazowej zlokalizowanej w Leczycy przy ul. Wojska Polskiego 1B, obrgb 0001, dz. nr
516/2.

W zakres opracowania wchodza nastepujace prace:

- rozbudowa instalacji grzewczej

- wymiana uktadu stabilizacji ci$nienia

- wymiana stacji uzdatniania wody

- rozbudowa uktadu ogrzewania dla potrzeb budynku kottowni

3. Opis stanu istniejacego

Na dziatce obj¢tej opracowaniem znajduje si¢ budynek kotlowni wraz z zapleczem.
W kotlowni gazowej znajduja si¢ 4 kotly gazowe 0 mocach odpowiednio 3x 1120kW oraz
Ix 1250kW. W pomieszczeniach przylegltych znajduj¢ si¢ roOwniez pomieszczenie z
istniejagcymi kotlami na paliwo stale( 2 kotly na pellet) a takze wyodrgbnione
pomieszczenie magazynu pelletu. Gaz do palnikow kottdow doprowadzany jest z istniejacej
instalacji gazowej sredniego ci$nienia Odprowadzanie spalin odbywa si¢ poprzez cztery
istniejgce kominy. W pomieszczeniu omawianych urzadzen znajduje si¢ istniejgca sprawna
wentylacja oraz detekcja gazu z 4 detektorami zlokalizowanymi pod stropem.

4. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaklada si¢ wymiang dwoch istniejacych kotléw
na paliwo state znajdujacych si¢ w pomieszczeniu przyleglym do pomieszczenia
istniejacych kotlow gazowych. Wymiana na dwa kotty gazowe o mocy 1600kW kazdy.
Projektuje si¢ potaczenie pomieszczenia nowych kottéw z pomieszczeniem istniejacych
kottow gazowych poprzez wykonanie otworu w $cianie o szerokosci min. 200cm i
wysokosci min. 210cm. W pomieszczeniu nowych kotlow gazowych nalezy zastosowac
system detekcji gazu oraz rozbudowac system wentylacyjny.

Fontis Inzynieria Budowlana
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Ze wzgledu na rozbudowe instalacji o dwa nowe kotly gazowe a takze dlugos¢
eksploatacji istniejacej Stacji Uzdatniania Wody projektuje si¢ wymiang SUW na nowa.
Projektuje si¢ takze nowy uktad stabilizacji ci$nienia sterowany pompowo.

Rozbudowa kotlowni gazowej obejmuj¢ réwniez remont pomieszczenia magazynu
pelletu do nowego przeznaczenia — warsztat, a takze przebudowe¢ nawierzchni wejéciowe;j
do budynku kotlowni ( projekt remontu wedlug odrebnego opracowania w czesci
architektonicznej).

Przewiduje¢ si¢ rowniez rozbudowe ukladoéw instalacji elektrycznej i automatyki.
Opracowania wg. odrgbnych projektow branzowych.

5. Instalacja kotlowa

W pomieszczeniu po starych kottach na paliwo state projektuje si¢ dwa nowe kotty gazowe
Viessmann Vitoplex 300 typ TX3A 1600kW. Dodatkowo dla jednego kotta przewidziano
wymiennik spaliny- woda Vitotrans 300 160-204kW.

Projektowang instalacj¢ kottowa nalezy wiaczy¢ do istniejacego ukladu grzewczego
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Kazdy projektowany uktad kotlowy posiada pompe mieszajaca zabezpieczajaca kociot
przed zbyt niskg temperaturg powrotu. Dobrano pompe Wilo Stratos MAXO 50/0,5-16
PN6/10.

Dla kotta z ekonomizerem w ukladzie wymiennika ciepta dodatkowo zastosowano pompe
Wilo Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 zgodnie ze schematem instalacji.

Na powrocie instalacji grzewczej przed kazdym kotlem zaprojektowano zawory
regulacyjne STAF DN150 Kv=185 z nastawa 4.0.

Parametry czynnika grzewczego obiegdéw kottowych 80/60°C.

Zabezpieczenie  projektowanych  kotlow  gazowych przewidziano  zaworami
bezpieczenstwa SPIRAX SV607H DN65/100.

Zabezpieczenie ekonomizera przewidziano zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 1”7 o
ci$nieniu poczatku otwarcia 3bar.

Projektowane rurociagi kotlowe montowa¢ zgodnie ze schematami podp6r firmy Niczuk z
zalacznika.

Izolacje rurociggow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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6. Odprowadzenie spalin

Przewdd kominowy dla kotla gazowego 1600kW z wymiennikiem spaliny-woda:

TL - temp. Zewnetrzna w C 10|C

wysoko$¢ npm. z= 210 | m

zawarto$¢ CO2 w spalinach 6(CO2) 10| %

temperatura spalin 60|C

$rednica wewnetrzna komina 05|m

wysoko$¢ efektywna 11|m

sprawnos$¢ kotla 90 | %

moc kotta 1600 | KW

$rednica zewnetrzna komina 0,5|m

opor cieplny komina 0,501 | m2 K/W
catkowita dlugosc 14|m

wspotczynnik szorstkosci 0,001 | m

sumaryczna warto$¢ wspotczynnika oporow miejscowych 1,1
Wyniki:

Lp. nazwa symbol [wartosé jednostka
1 cisnienie powietrza zewnetrznego PL 94580,215 Pa

2 gestos¢ powietrza zewngtrznego pL 1,16 kg/m3
3 stata gazowa spalin R 297,22 JI(kg K)
4 cieplo wlasciwe spalin Cp 1097,92 JI(kg K)
5 wspotczynnik przenikania ciepta komina K 1,996 W/m2K
6 zawartos¢ pary wodnej w spalinach o(H20) 16,03 %

7 cisnienie czgstkowe pary wodnej Pd 15156,83 Pa

8 temperatura kondensacji spalin Tp 54,22 C

9 wspolczynnik korygujgcy niestabilnos¢ temperatury Sh 0,5 -

10 wspotczynnik bezpieczenstwa przepltywu Se 1,3 -

11 masowy przeplyw spalin m 0,76 ka/s
12 Srednia temperatura spalin m 58,71 C

13 koncowa temperatura spalin To 57,44 C

14 Srednia gestos¢ spalin pm 0,9589004 kg/m3
15 Liczba Reynoldsa Re 109583,05 -

16 Liczba Prandtla Pr 0,74 -

17 Liczba Nusselta Nu 273,33 -

18 Sredni wspolczynnik przenikania ciepla Aa 0,03 W/m2K
19 predkosc przeptywu spalin wm 4,04 m/s
20 cigg obliczeniowy Ph 21,68 Pa
21 opor komina PR 19,11 Pa
22 Warunek cisnieniowy Ph>PR

23 Warunek cisnieniowy spetniony Ph>PR

Fontis Inzynieria Budowlana
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Dla kotta 0 mocy 1600 [kW] z ekonomizerem dobrano kanat spalinowy z blachy
kwasoodpornej o srednicy 500 mm i wysokosci efektywnej 11m.

Przewod kominowy dla kotta gazowego 1600kW bez wymiennika spaliny-woda:

TL - temp. Zewnetrzna w C 10|C

wysoko$¢ npm. z= 210 | m

zawarto$¢ CO2 w spalinach 6(CO2) 10| %

temperatura spalin 180 | C

$rednica wewnetrzna komina 0,45|m

wysokos¢ efektywna 11|m

sprawnos¢ kotta 90 | %

moc kotta 1600 | kW

$rednica zewnetrzna komina 0,5/m

opor cieplny komina 0,501 | m2 K/W
catkowita dtugos¢ 14| m

wspotczynnik szorstkosci 0,001 | m

sumaryczna warto$¢ wspotczynnika oporow miejscowych 1,1
Wyniki:

Lp. nazwa symbol [wartosé jednostka
1 cisnienie powietrza zewnetrznego PL 94580,215 Pa

2 gestos¢ powietrza zewngtrznego pL 1,16 kg/m3
3 stata gazowa spalin R 297,22 J/(kg K)
4 cieplo wlasciwe spalin Cp 1124,74 JI(kg K)
5 wspolczynnik przenikania ciepta komina K 1,996 W/m2K
6 zawartos¢ pary wodnej w spalinach o(H20) 16,03 %

7 cisnienie czgstkowe pary wodnej Pd 15156,83 Pa

8 temperatura kondensacji spalin Tp 54,22 C

9 wspolczynnik korygujgcy niestabilnos¢ temperatury Sh 0,5 -

10 wspotczynnik bezpieczenstwa przephwu Se 1,3 -

11 masowy przeplyw spalin m 0,76 ka/s
12 Srednia temperatura spalin m 176,14 C

13 koncowa temperatura spalin To 172,33 C

14 Srednia gestos¢ spalin pm 0,7082774 kg/m3
15 Liczba Reynoldsa Re 95064,35 -

16 Liczba Prandtla Pr 0,75 -

17 Liczba Nusselta Nu 243,08 -

18 Sredni wspolczynnik przenikania ciepla Aa 0,03 W/m2K
12 Fontis Inzynieria Budowlana
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Lp. nazwa symbol [ wartos¢ jednostka
19 predkosc¢ przepbywu spalin wm 6,76 m/s
20 cigg obliczeniowy Ph 48,73 Pa
21 opor komina PR 39,95 Pa
22 Warunek cisnieniowy Ph>PR

23 Warunek cisnieniowy spetniony Ph>PR

Dla kotta o0 mocy 1600 [kW] bez ekonomizera dobrano kanal spalinowy z blachy
kwasoodpornej o srednicy 500 mm 1 wysokos$ci efektywnej 11m.

7. Uklad stabilizacji ciSnienia

Dla rozbudowanej kottowni ( 6 kottow gazowych) projektuje si¢ nowy uktad stabilizacji
ci$nienia sterowany pompowo:

Dane wyjsciowe:

Qsys=7,81MW

Vsys=239966dm3

po=2,7bar (ci$nienie uwzgledniajace ci$nienie dynamiczne od pomp obiegowych)
psv=4,5bar

tz/tp=80/600C

tmax=800C

Rozwigzanie z redundancja w pompach

-Obliczenia

1. Modul hydrauliczny i sterujacy

Qsys=7,81MW
Tmax=800C
¢(800C)=0,57dm3/(h*kW) — wspotczynnik kontrakcji dla 800C

Vpump=c*Qsys=7,81*0,57=ca. 4,5m3/h
Ppump=po+1=3,7bar

Dobrano uklad stabilizacji GH70 +GS1.1

2. Zbiorniki bezci$nieniowe

Vsys=239966dm3
Tmax=800C

N[10-80]=2,9%
Ve+wr=(n+0,5)/100*Vsys=3,4/100*239966=ca. 8159dm3
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Vn=Ve+wr/0,9=8159/0,9=ca. 9066dm3
Dobrano 2 naczynia GG 5000 o lacznej pojemnosci 10.000dm3

3. Naczynie statyczne wspOlpracujace z ukladem stabilizacii ci$nienia

Dobrano naczynie G100, PN6 z zestawem odcinajagcym AG 1”7

4. Uklad uzupehiania ubytkow

Dobrano rozwiazanie Fillset DN15 z wodomierzem impulsowym

8. Stacja uzdatniania wody

Surowiec:
Zaktadamy, ze przedmiotowa stacja bedzie zasilana woda wodociagowa o nastepujacych
parametrach:
e Twardo$¢ ogolna < 320 mgCaCO3/1 = 18 °dH
e Pozostate parametry: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 poz. 2294)

Wymagania inwestora:

e Woda uzupelma_] aca dla kottowni wodnej niskotemperaturowej — zmigkczona do
poziomu < 0 1°dH i skorygowana chemicznie w ilo$ci:
Qnom =5 m*h, Qmax = 7 m*h

e Zalozenia wyjsciowe: kottownia wodna, 6 kottow,
pojemno$é zladu: 230 m*, maksymalna temperatura wody kottowej 80 °C

Wymagania dobranych urzadzen :

e C(Ciagle zasilanie w energi¢ elektryczng 230 V 50 Hz ok. 0,2 kW.

o Ciagle zasilanie w wode o ci$nieniu roboczym min. 3,5 — max. 5,5 bara W zakresie
nat¢zenia przeptywu w zaleznosci od rozbioru, plus: od 0 do maks. 3,8 m*h wody
surowej na potrzeby regeneracji zmigkczacza.

e Bezci$nieniowa kanalizacja.

Technologia SUW:
Filtracja wstepna:

Cel:
e Zabezpieczenie pozostatych urzadzen
e  Wstepne usunigcie zawiesiny
e System pracy:
e Phukanie strumieniem przeciwpragdowym uruchamiane r¢cznie

Dobrano typ filtra EPURION A50-2.

Zmigkczanie jonowymienne:

14 Fontis Inzynieria Budowlana
91-854 £6dz, ul. Lagiewnicka 54/56, lok. 401



Budynek kottowni gazowej, 99-100 £ eczyca, ul. Wojska Polskiego 1B

Cel:
e Zmiekczenie wody do poziomu < 0,1°dH

Dobrano urzadzenie EPUROTECH 95/200 DF SXT.

Dozowanie inhibitora korozji do wody uzupeiniajacej dla kottowni:

e Stabilizacja chemiczna wody uzupetniajacej dla instalacji

e Dziatanie antyosadowe w catym uktadzie

e Dziatanie antykorozyjne w calym uktadzie

e System pracy:

e Automatyczne  dozowanie  preparatu  chemicznego  urzadzeniem  do
proporcjonalnego dozowania wyposazonym w pomp¢ dozujaca GRUNDFOS z
silnikiem krokowym, sond¢ wtryskowa na wode¢ goraca, zasobnik na preparat oraz
wodomierz kontaktowy

Dobrano urzadzenie ESPEDOS GCW60-30.

9. Nagrzewnica wodna

Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia istniejagcego pomieszczenia magazynu pelletu na
warsztat projektuje si¢ instalacje grzewcza w nowym pomieszczeniu. Ze wzgledu na
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia dobrano nagrzewnice wodng Volcano VR mini
AC 0 mocy 20kW.Przyjeto parametry wody grzewczej 80°C/60°C. Na istniejacy uktad
grzewczy kotlowni skladaja si¢ 3 nagrzewnice wodne Volcano 25kW wraz z pompa
obiegowa. Ze wzgledu na dodanie kolejnej nagrzewnicy, parametry wydajnosci istniejgcej
pompy obiegowej sg niewystarczajace. Dobrano nowa pompe Wilo Yonos MAXO 25/0,5-
7 PN10 — karta doborowa w zatgczniku. Projektowang nagrzewnice nalezy wilaczy¢ do
istniejacego uktadu grzewczego np. przed istniejaca nagrzewnica znajdujaca si¢ w
pomieszczeniu nowych kottow.

Parametry doborowe nagrzewnicy wodnej:

Volcano VR Mini
Parametry T/T [°C]
90/70 [C] 80/60 [°C] 7050 [°C] 50/30 [C]

Tt Q, Pe T Q, Ap P T Q, Ap Py T Q, Ap P T Q, Ap
r°cl [m?/h] kW] | ['C] | [m¥h] | [kPa] | kW] | [C] | [m*h] | [kPa] | [KW] | ['C] | [m¥h] | [kPa] | (kW] | [°C] | [m¥h] | [kPa]
2100 207 | 295 [ 092 | 139 | 179 | 254 | 079 [ 107 | 151 [ 214 [ 066 | 79 | 92 [ 131 | 04 [ 34

0 1650 181 | 326 | 08 | 107 | 156 | 282 [ 069 | 83 [ 131 | 237 [ 058 | 61 8 146 | 035 | 26
1100 141 | 383 | 063 | 68 | 122 | 332 | 054 | 53 | 103 | 279 | 045 | 39 | 63 | 172 | 028 | 17

1650 169 | 356 | 075 | 95 | 166 | 286 | 073 | 93 | 137 | 245 | 06 | 66 | 76 | 161 | 034 | 25

5 2100 194 | 326 | 086 | 123 | 145 | 311 | 064 | 72 | 12 | 266 | 053 | 52 | 68 | 174 | 03 2
1100 133 | 409 | 059 | 6 | 113 | 358 | 05 | 46 | 94 | 305 | 041 | 33 | 54 | 196 | 023 | 13

2100 181 | 357 | 08 | 108 | 153 | 317 | 067 | 8 | 124 | 276 | 054 | 55 | 64 | 191 | 028 | 17

10 1650 158 | 355 | 07 | 84 | 133 | 341 | 059 | 62 | 108 | 205 | 047 | 43 | 56 | 201 | 024 | 14
1100 124 | 435 | 055 | 53 | 104 | 383 | 046 | 39 | 85 | 33 | 037 | 28 | 44 | 219 | 019 | 09

2100 168 | 388 | 074 | 94 | 139 | 348 | 061 | 67 | 11 | 307 | 048 | 44 | 49 | 22 | 022 | 11

15 1650 146 | 414 | 065 | 73 | 121 | 37 | 054 | 52 | 96 | 324 | 042 | 35 | 43 | 228 | 019 | 09
1100 115 | 461 | 051 | 46 | 95 | 409 | 042 | 33 | 76 | 355 | 033 | 22 | 33 | 241 | 015 | 05

2100 155 | 419 | 069 | 8 | 126 | 379 | 056 | 56 | 97 | 337 [ 042 [ 35 | 33 [ 247 [ 014 | 05

20 1650 135 | 443 | 06 | 62 | 11 [ 398 [ 048 [ 43 | 84 [ 352 [ 037 [ 27 [ 28 [ 251 [ 012 | 04
1100 106 | 486 | 047 | 4 86 | 434 | 038 | 28 | 66 | 38 | 0290 | 18 | 19 [ 252 [ 008 | 02
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10. Instalacja wentylacji

Wedlug obowigzujacych norm przyjmuje si¢ otwor wentylacyjny dla projektowanego
pomieszczenia nowych kottow:

Wentylacja: kanat nawiewny — 2,1m*/h powietrza na kW mocy znamionowej kotlow
3200kW* 2,1 [m’/h]= 6720[m’/h]

Nalezy zastosowaé otw6r nawiewny o powierzchni czynnej min. 0,8m?” z przepustnica.
Do wykonania otworu nawiewnego mozna wykorzystac istniejace okno( ze wzgledu na
obecno$¢ wentylatora w palniku) — zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Kanat wywiewny:

Do wywiewu powietrza przewiduje si¢ wykorzystanie dwoch istniejagcych wywietrzakow
dachowych 1300 a takze wykonanie dodatkowego wywietrzaka dachowego fi400 miejscu
po istniejagcym kominie spalinowym przeznaczonym do usuniecia.

W pomieszczeniach istniejacych kottow gazowych wystepuje sprawna instalacja
wentylacyjna.

Ze wzgledu na zmiane¢ przeznaczenia pomieszczenia magazynu pelletu na warsztat
projektuje si¢ nowg instalacj¢ wentylacyjng. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez
otwér wywiewny w stropie DN160 i dalej przez wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu.

Nawiew powietrza do pomieszczenia przewiduje si¢ przez nawietrzaki okienne o
powierzchni min. 0,015m* zgodnie z czeécia rysunkowa.

11. Automatyka i telemetria

Istniejacy uktad automatyki starych kottow gazowych nalezy rozbudowa¢ poprzez dodanie
nowej automatyki wraz z projektowanymi kottami zgodnie ze schematem blokowym

rys. Al.

Ze wzgledu na prowadzenie nadzoru temperatury w kottowni istniejacej ( spaliny, woda)
projektuje sie dla rozbudowanego uktadu kottow czujniki spalin typ 5207-47 oraz czujniki
temperatury PT1000 typ 5267-2

12.System detekcji gazu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje
stosowanie urzadzen sygnalizacyjno-odcinajagcych we wszystkich pomieszczeniach,
w ktorych sumaryczna moc grzewcza urzadzen gazowych przekracza 60 kW.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej

przewidziano ,,Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej” firmy GAZEX.
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W pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej zastosowany jest system detekcji gazu z 4

detektorami DEX/F znajdujacymi si¢ pod sufitem pomieszczenia.

Zawor szybkozamykajgcy umieszczony jest w skrzynce gazowej na Scianie
budynku. Zawor zamykany jest impulsem elektrycznym. Otwiera¢ zawor mozna tylko

recznie, co powoduje wymuszenie $wiadomej interwencji osob nadzoru.

Z uwagi na to, iz istniejace detektory gazu DEX/F mogg by¢ zlokalizowane nie dalej niz
8m od zrodla potencjalnej emisji mozna wykorzysta¢ jeden detektor gazu na potrzeby
dwoch projektowanych kottow gazowych natomiast w pomieszczeniu istniejgcych kottow
nalezy wykorzysta¢ pozostate istniejace 3 detektory tak, aby odlegtos¢ od zrodia emis;ji
gazu nie przekraczata 8m. Lokalizacja detektorow zgodnie z czg¢$cig rysunkowa

Detektory gazu powinny by¢ montowane w miejscach nienastonecznionych, nie
zagrozonych udarem mechanicznym, z dala od Zrédha ciepta. Sygnalizator optyczno —
akustyczny nalezy zamontowac przed wejsciem do pomieszczenia.

Realizowane przez system funkcje:

- wykrycie podwyzszonego stgzenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu
optycznego

- Wykrycie wysokiego stezenia gazu = zamknigcie zaworu odcinajacego doptyw gazu do
instalacji oraz wygenerowanie sygnatu akustycznego

W sktad tego systemy wchodza:

Istniejacy Zawor MAG — 3 DNB80 z kurkiem klapowym umieszczonym w stalowej
nasciennej szafce-szt. 1

Istniejacy DEX- 12/N- dwuprogowy detektor gazu- szt. 4

Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 - szt.1

-MD-4.Z. — modut alarmowy zasila i steruje praca detektora gazu

13.Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

— Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposdb odprowadzania
sciekow: projektowana instalacja gazowa wewnetrzna nie wymaga zaopatrzenia w
wodg, brak jest rowniez wytwarzania i odprowadzania $ciekow.

— Emisja zanieczyszczen gazowych: krotkotrwale nieszczelnosci instalacji, ktore ze
wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i1 nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska.

— Rodzaj 1 1lo$¢ wytwarzanych odpadow: projektowana instalacja nie wytwarza zadnych
odpadow podczas eksploatacji.

— Emisja hatasu oraz wibracji: omawiana instalacja nie wytwarza halasu, wibracji,
promieniowania jonizujgcego ani pola elektromagnetycznego.

—  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: wykonanie instalacji nie spowoduje wycinki
drzewostanu.
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14.Projekt zagospodarowania dzialki

— Projekt zagospodarowania dzialki: rozbudowie podlega instalacja wewnatrz
budynku

— Obecnie na terenie dziatki znajduja si¢: kottownia wodna.

— Duziatka 516/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

— Dziatka 516/2 nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;.

— Z tytulu inwestycji nie wystgpuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw i ich otoczenia.

15.0bszar oddzialywania zamierzenia budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza obrgb dziatki Inwestora.
Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu dzialek sgsiednich. Przedsiewzi¢cie nie narusza interesow osob trzecich. Planowana
inwestycja nie stworzy zadnych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Do
okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego zastosowano przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.).

16.Kontrola szczelnoS$ci przewodéw

Przed proba szczelno$ci nalezy instalacj¢ gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem
wolnym od zanieczyszczen lub gazem neutralnym w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen mogacych znajdowaé si¢ w przewodach instalacji gazowej po
technologicznym procesie wykonania taczen przewodow.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,75MPa bez
podiaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncéwek przewodow. Po
wstepnym okresie stabilizacji temperatury 1 ci$nienia czynnika podtaczony do instalacji
manometr przez okres 30 minut nie moze wykaza¢ zadnego spadku ci$nienia.

Prébe szczelnos$ci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci przedstawiciela
dostawcy gazu.

Z proby szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ stosowny protokot.

17.Uwagi koncowe

Calos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie
zZ.
»Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Nadzoru Robo6t Budowlano -
Montazowych”,
» Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
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— obowigzujacymi przepisami i normami

— zasadami sztuki budowlanej

—  wytycznymi producentow.
Do budowy instalacji stosowac atestowane urzadzenia i materialy, dopuszczone do
stosowania. W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepiso6w bhp i p.poz.

18.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres _robot dla calego zamierzenia _budowlanego oraz kolejnos¢  realizacji
poszczegolnych obiektow
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych : Budynki
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg Stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.
Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot  budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia
Do prac, na ktore trzeba zwroci¢ szczeg6lng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

* prace na wysokos$ci przy montazu instalacji,

* prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

* prace przy urzadzeniach zasilanych elektrycznie oraz posiadajacych ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

* upadek pracownika z wysokosci

Jako czas wystgpowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
si¢ okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone be¢da roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikoéw
winien zwréoci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindw i
miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byty
tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez
pracownikow podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegéOlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokos$ci, a
zwlaszcza zapewnic:

* bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie
srodki zabezpieczajace,

* instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczeg6lnos$ci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy;
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b. kolejnos¢ wykonywania zadan;

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach;

d. szkolenie pracownikéw wstepne 1 okresowe;

e. udostepnienie pracownikom korzystania z aktualnej instrukcji bhp

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia

winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kolowego i1 pieszego winny wynika¢ z ogdélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot
budowlanych.  Kierownictwo  rob6t winno oznakowa¢ plac budowy znakami
bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen - zgodnie z Polska Norma
PN-93/N-01256.02.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 2z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej 1 ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy  obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robot z dala od zakladu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko wyposazone w ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), miejsce do podgrzewania
positkoOw, urzadzenia sanitarne, apteczke pierwszej pomocy, regulamin pracy, instrukcje,
dotyczaca udzielania pierwszej pomocy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej 1 policji.
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Miejsce przechowywania dokumentacji _budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych

Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robot - na placu budowy, w pomieszczeniu
udostgpnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.

Opracowal:
mgr inz. Lukasz Konopka
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Zestawienie materialow: rozbudowa kottowni gazowej PEC Leczyca

. , Temp. Ci$nienie robocze Liczba .
Numer P&ID Opis Producent Typ Material Srednica robocza PN Uwagi
- . - Work pressure [szt.)/
P&ID number Description Manufacturer Type Material Diameter Worktemp. Notes
o [bar g] m]
Uktad stabilizacji ci$nienia -
Al Reflex GH 70 GS.1.1 Reflex R R R 1 Modut sterujacy i hydrauliczny
L. Zbiorniki bezcisnieniowe
A2 Zbiornik podstawowy Reflex GG 5000 Reflex 2
A3 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex G 100 Reflex 6 1 )
Zespot przylacz;
A4 Reflex AG1 Reflex 1 POIPIAYICZY
. Armatura do uzupehiania
AS Reflex Fillset Impuls 0,8 Reflex 1 . Lo
ubytkéw wody z sieci
A6 Zawor odcinajacy dowolny 4
) X Rurociagi do ukladu
A7 rura stal DN80 izolacja 80mm dowolny stal DN80 16 35
X ) Rurociagi do ukladu
A8 Kolanko segmentowe DN80 izolacja 80mm dowolny stal DN80 6
Uktad kottowy )
PR . Niskotemperaturowy gazowy
Bl Kociot Vitoplex 300, typ TX3A 1600KW Viessmann 2 .
kociot grzewczy
) ) Viessmann Osprzgt dostarczany przez
B15 Modut komunikacyjny LON 2
producenta
. Viessmann Osprzet dostarczany przez
Bl6 Rozszerzenie AM1 2
producenta
Viessmann Wymiennik ciept liny/wod
B2 Viessmann Vitotrans 300 160-204KW 1 yrmienni ciepia spafiny/woda
Viessmann Dla rury spalin DN400
B17 Obejma tgczgca 1 Osprzgt dostarczany przez
producenta
. X Viessmann Z przewodem 5,8m i wtyczka
BIS Przylgowy czujnik temperatury do pomiaru ) Osprzgt dostarczany przez
temperatury w rurze
producenta
Viessmann Z przewodem 5,8m i wtyczka
BI19 Ztacze wtykowe do pompy obiegu grzewczego 2 Osprzet dostarczany przez
producenta
Viessmann Z przewodem 5,8m i wtyczka
B20 Wtyk systemowy do silnika mieszacza 2 Osprzet dostarczany przez
producenta
wilo Pompa mieszajgca kotta
B3 Stratos MAXO 50/0,5-16 6/10 2
wilo Pompa ekonomizera
B4 Stratos MAXO 50/0,5-16 6/10 1
) X ) SPIRAX SV607H PN16 Armatura do uktadu
B5 Zawor bezpieczenstwa kotta DN65/100 16 2
B6 Zawor bezpieczenstwa ekonomizera SYR 1915 1” 3,0 1 Armatura do uktadu
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. , Temp. Ci$nienie robocze Liczba .
Numer P&ID Opis Producent Typ Material Srednica robocza Work pressure PN [szt)/ Uwagi
P&ID number Description Manufacturer Type Material Diameter Worktemp. bp : Notes
h [bar g] [m]
[°C]
IMI Armatura do uktadu
B7 Zawor regulacyjny STAF zeliwo 150 2
dowolnt Armatura do ukladu
B8 Zawor regulacyjny z sitownikiem VL2 DN80O Y zeliwo 80 1
dowolnt Armatura do ukladu
B9 Przepustnica migdzykotnierzowa z sitownikiem Y 150 2
dowoln: Armatura do uktadu
B10 Przepustnica migdzykotnierzowa v 100 7
dowoln: Armatura do uktadu
BI11 Przepustnica migdzykotnierzowa v 150 5
) . dowolny Armatura do ukladu
B12 Filtr kotnierzowy 100 3
dowoln: Armatura do ukfadu
BI3 Zawor zwrotny migdzykotnierzowy v 100 3
dowoln: Armatura do uktadu
B14 Zawor odcinajgcy kulowy v 25 3
dowoln: Rurociagi do ukladu
B21 Rura stalowa DN100 izolacja 100mm v 100 17 8
dowoln: Rurociagi do ukladu
B22 Rura stalowa DN150 izolacja 150mm Y 150 30 8
B3 dowolny D=DN100, R=200, a=90°, Armatura do ukladu
Kolanko segmentowe E,F=20
B4 dowolny D=DN100, R=252, a=90°, Armatura do ukladu
Kolanko segmentowe E,F=20
B2s dowolny D=DN150, R=252, a=90°, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe E,F=20
B26 dowolny D=DN150, R=252.4, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe a=90°, E,F=20
827 dowolny D=DN100, R=200, a=90°, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe E,F=20
B8 dowolny D=DN100, R=252, a=90°, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe E,F=20
B29 dowolny D=DN100, R=252.4, Armatura do ukfadu
Kolanko segmentowe a=90°, E,F=20
B30 dowolny D=DN150, R=252, a=90°, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe E,F=20
831 dowolny D=DN150, R=252.4, Armatura do uktadu
Kolanko segmentowe a=90°, E,F=20
B32 Kotnierz szyjkowy dowolny DN150 Armatura do ukfadu
B33 Kotnierz szyjkowy dowolny DN100 Armatura do ukladu
B34 Kotnierz szyjkowy dowolny DN100 Armatura do ukladu
B35 Kotnierz szyjkowy dowolny DN100 Armatura do ukfadu
B36 Kotnierz szyjkowy dowolny DN100 Armatura do ukfadu
B37 Redukcja DN 100 x DN 50 dowolny Armatura do uktadu
B38 Redukcja DN 125 x DN 100 dowolny Armatura do ukladu
B39 Redukcja DN 100 x DN 50 dowolny 4 Armatura do ukladu
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. , Temp. Ci$nienie robocze Liczba .
Numer P&ID Opis Producent Typ Material Srednica robocza PN Uwagi
- . - Work pressure [szt.)/
P&ID number Description Manufacturer Type Material Diameter Worktemp. Notes
cl [bar g] [m]
B40 Redukcja DN 125 x DN 100 dowolny ! Armatura do ukladu
Instalacja kominowa )
cl1 Komin DN500 Jeremias DW-FU 500 11m Kociot z ekonomizerem
o) Czopuch DN350 Jeremias 500 3m Kociot z ekonomizerem
3 Komin DN450 Jeremias DW-FU 450 11m Kociot bez ekonomizera
c4 Czopuch DN450 Jeremias 450 Im Kociot bez ekonomizera
(65} Redukcja 400/450 L=200
Palniki kottéw
D1 Palnik gazowy typ WM-G30/1-A wyk. ZM-LN Weishaupt 2
Weishaupt
D2 Zawor kulowy 984D 2 eishaup 40 2
. Weishaupt
D3 Filtr gazu typ WF520/1 Rp2” 2
. . ‘Weishaupt
D4 Regulator ci$nienia typ FRS520 RP 2 2
DS Elementy montazowe do zabudowy manometru i Weishaupt ) Pozycja opcjonalna
palnika
X . ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D6 Palnik kontrolny do gwintowanego DMV wyk.3 2
Weishaupt P j jonal
D7 Manometr 0 do 160mbar z zaworem naciskowym c1shaup 2 oeyesa opejonaina
X Weishaupt Pozycja opcjonalna
D8 Manometr 0 do 400 mbar z zaworem naciskowym 2
. ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D9 Kompensator osiowy DN50 PN10 2
. ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D10 Elementy montazowe DN 50 2
. X ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D11 Kotnierz gwintowany DN50 4
Weishaupt P j jonal
D12 Kolano diugie G8-2-Zn-A eishaup 2 ©ozyeja opejonaina
D13 Pryzma Weishaupt 6 Pozycja opcjonalna
) ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D14 Szyna montazowa 28 x 28 x 950 6
) . ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D15 Stopa ze $rubg zaciskowg 6
. . ‘Weishaupt Pozycja opcjonalna
D16 Szafa sterujgca WS-HC1 do palnika 2
Uktad SUW (wariant 2) ) - )
El EPURION A50-2 EPURO | Filtr wstepny
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. , Temp. Ci$nienie robocze Liczba :
Numer P&ID Opis Producent Typ Material Srednica robocza PN Uwagi
- . - Work pressure [szt.)/
P&ID number Description Manufacturer Type Material Diameter Worktemp. Notes
cl [oar g] [m]
E2 EPUROTECH 95/200 DF SXR DUPLEX EPURO 1 Zmigkczacz jonowymienny
E3 ESPEDOS GCW60-30 EPURO 1 Dozownik korekty chemicznej
E4 zawory odcinajgce kulowe dowolny DNS50 7 Armatura do ukladu
ES zawory odcinajgce kulowe dowolny DNI5 4 Armatura do ukladu
E6 Zawor regulacyjny skosny dowolny ) Armatura do ukladu
E7 rura PVC-U fi63 dowolny PVC 63 1 Rurociagi do ukladu
ES rura PVC-U fi20 dowolny pPVC 20 5 Rurociagi do uktadu
E9 rura PVC-U fil5 dowolny PVC 15 P Rurociagi do ukladu
Nagrzewnica wodna
F1 Volcano VR mini 20kwW VTS 1
F2 Sterownik Wing/Volcano VTS 1
F3 Pompa Yonos MAXO 25/0,5-7 wilo 25 10 1 Wymiana istniejacej pompy
F4 Zawor odcinajacy dowolny 20 5 Armatura do ukladu
Fs Zawor odpowietrzajacy dowolny 20 | Armatura do ukfadu
F6 Filtr dowolny 20 ) Armatura do ukladu
F7 Zawor odcinajacy z sitownikiem dowolny 20 ) Armatura do ukladu
i ; dowolny Rurociagi do ukladu
F8 rura stal DN20 izolacja 20mm stal DN20 16 30
R ) dowolny Rurociagi do uktadu
F9 Kolanko segmentowe DN20 izolacja 20mm stal DN20 2
Instalacja gazowa
5 inai Armatura do ukladu
Gl Zawor odcinajacy kulowy dowolny 50 2
R iagi do ukfad
G2 Rury stalowe dowolny 50 10 urociggi do ukiadu
Akcesoria montazowe rur Niczuk
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