CZESC ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

Spis rysunkéw:

- RYS. NR E-1 —Instalacje elektryczne — parter

- RYS. NR E-2 —Instalacje elektryczne — pietro

- RYS. NR E-3 —Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy RB
- RYS. NR E-4 —Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy RP
- RYS. NR E-5 —Schemat instalacji niskopragdowych

- RYS. NR E-6 —Instalacje elektryczne — schemat rozdzielnicy RG

1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:
- wytycznych inwestora,
- wizji lokalnej,
- podktadéw architektoniczno-budowlanych,
- uzgodnien miedzybranzowych,
- obowiazujacych norm i przepisow.

2. Stan istniejacy
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji elektrycznych w budynku mieszkalno-ustugowym
w Dabrowie przy ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 64. Rozdzielnica gtéwna budynku jest zasilana

napowietrznym przytgczem Nastepnie rozdziat energii dokonany jest poprzez rozdzielnice lokalne
budynku.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych remontowanych pomieszczen
e montaz rozdzielnic RB oraz RP wraz z WLZ
e instalacje gniazd jednofazowych
e instalacje o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego
e instalacje niskopradowg (LAN, CCTV, alarmowa, HDMI)
e ochrone przeciwporazeniowg oraz przeciwprzepieciowg

3.1. Bilans mocy

W ramach przebudowy zostang zainstalowane urzgdzenia elektryczne o catkowitej zapotrzebowane;j
mocy RB=2,587Kw, RP=6,326kW oraz RG=6,556.

3.2.1 .Rozdzielnica gtéwna budynku
Z istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej do projektowanych rozdzielnic RB oraz RP doprowadzi¢ WLZy

YKY5x10mm2. W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej istniejgce wktgdki bezpiecznikowe wymieni¢ na
zgodne z obliczeniami. Dla WLZ'u zasilajgcego rozdzielnice RB — 25A, Dla WLZ'u zasilajgcego



rozdzielnice RP — 25A. Istniejaca rozdzielnice gtdwnga doposazy¢ w wytaczniki instalacyjne zasilajgce
obwody instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Inwestorowi sugeruje sie przebudowe rozdzielnicy gtdwnej uwzgledniajac faktyczny pobdr mocy.
3.2.3 .Rozdzielnica RB

W rozdzielnicy nalezy zamontowac:

e rozfacznik izolacyjny

e ochronnik przepie¢ kl. I+ll,

e aparature modutowa — wyfaczniki instalacyjne, wytgczniki réznicowopradowe;
Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem E-4.
Rozdzielnice i zabezpieczenia nalezy opisac.
Rozdzielnice nalezy wykonaé jako natynkowg i zamontowaé w pom korytarza. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w typowaq aparature zabezpieczajgcg modutowsq, licznik 3-faz.energii czynnej | ochronnik
przepiec¢ kl. 1+l .Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rys. E-4. Kazde z urzadzen nalezy oznaczy¢. Obwody
zasilajgce opisa¢ uwzgledniajac zasilane odbiorniki.

3.2.3 .Rozdzielnica RP

W rozdzielnicy nalezy zamontowac:

e roztacznik izolacyjny

e ochronnik przepie¢ kl. 1+11,

e aparature modutowg — wytaczniki instalacyjne, wytgczniki roznicowopradowe;
Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkiem E-5.
Rozdzielnice i zabezpieczenia nalezy opisac.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako natynkowg i zamontowac przy wejsciu do klatki schodowej.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w typowaq aparature zabezpieczajgcg modutows, licznik 3-faz.energii
czynnej | ochronnik przepieé¢ kl. 1+11 .Catos¢ wykonac¢ zgodnie z rys. E-5. Kazde z urzadzen nalezy
oznaczy¢. Obwody zasilajgce opisa¢ uwzgledniajgc zasilane odbiorniki.

3.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.3.1. Gniazda jednofazowe ogdlnego przeznaczenia oraz dedykowane komputerowe

Wszystkie gniazda jednofazowe nalezy stosowaé wytacznie z bolcem uziemiajgcym. Projektuje sie
gniazda o pradzie znamionowym 16A. Gniazda nalezy montowac¢ min. na wys. 0,3m uwzgledniajac
wytyczne Inwestora.

Do tgczenia przewoddéw nalezy stosowac szybkoztgczki o pradzie znamionowym min. 16A.

W pom. O podwyzszonej wilgotnosci stosowac aparature o IP min. X4.

3.3.3. Oswietlenie podstawowe

W celu oswietlenia miejsc pracy oraz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie
oswietlenie podstawowe. Oprawy oswietleniowe bedg wyposazone w Zrédta LED. Oswietlenie
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN 12464-2.

Poprawnos¢ doboru oswietlenia sprawdzono w komputerowych programach symulacyjnych.

Typ, lokalizacja oraz ilo$¢ opraw w kazdym z pomieszczeniach wskazano na rysunkach E-1 oraz E-2 .
Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ zgodnie z rysunkiem E-O1 oraz E-02. Sterowanie
oswietleniem przez wytgczniki o$wietleniowe pojedyncze, $wiecznikowe oraz schodowe. tgczniki



oswietleniowe nalezy montowac¢ na wys. 1,1m. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy stosowacd osprzet o stopniu ochrony min. IPX4.

3.3.4. Oswietlenie awaryjne

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie oswietlenie awaryjne. Oswietlenie
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1838. Budynek nalezy wyposazy¢ w
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pozwalajgce na bezpieczne zakonczenie prowadzonych czynnosci
oraz opuszczenie budynku. Do tego celu zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej
oraz drég ewakuacyjnych. Celem oswietlenia ewakuacyjnego jest oznaczenie drég ewakuacyjnych
oraz fatwe zlokalizowanie sprzetu pozarowego. Oprawy oswietlenia bedg wyposazone w
autonomiczne zrédto energii zapewniajgce prace (min. 1h) w trakcie zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé w miejscach wskazanych na rysunkach E-2 . Oprawy
montowacé zgodnie z instrukcjami producenta. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania ze wzgledu na min. natezenie:

- w obrebie (do 2m) urzadzen przeciwpozarowych - 5lx,

- na drodze ewakuacyjnej - 1lx,

- strefa otwarta - 0,5Ix.

3.3.5. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie zasilanie dla urzgdzen wentylacyjnych oraz
klimatyzacji. Zasilanie nalezy wykona¢ z obwoddw wskazanych na rysunkach E-1 oraz E-2.

Zasilanie wentylatora dachowy oraz wenylatora kanatowego wyposazy¢ w regulatory obrotéw.
Lokalizacja regulatoréw do potwierzenia na budowie z Inwestorem.

Sterowanie wentylatora fazienkowego poprzez tgcznik oswietleniowy — do potwierdzenia z
Inwestorem.

UWAGA:

a) Doktadna lokalizacja urzqdzenr wentylacyjnych wg projektu-czes¢ wentylacyjna.

b) W niniejszym opracowaniu projektuje sie jedynie wykonanie zasilania urzqdzen wentylacyjnych i
klimatyzacji

c) Wszystkie urzqdzenia wentylacyjne i klimatyzacji zostaty dobrane w projekcie-czes¢ wentylacyjna.
d) Okablowanie sterownicze pomiedzy agregatami skraplajgcymi zewnetrznymi a jednostkami
wewnetrznymi zostanie uwzglednione w branzy sanitarnej.

3.4. Instalacje niskopradowe

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje niskopragdowe:

- instalacja LAN,

- instalacja alarmowa

- instalacja domofonowa

- instalacja monitoringu CCTV

W celu umozliwiania podtgczania urzadzen wizualnych (projektor) oraz komunikacji z pom.
Serwerowni gdzie znajduje sie rejestrator CCTV projektuje sie okablowanie oraz gniazda HDMI.
W miejscach wskazanych na rysunku E-03 nalezy wykonac¢ instalacje HDMI

Gniazda oraz przewdd HDMI nalezy wykona¢ w standardzie min. HDMI 2.1.



Przewody prowadzi¢ z zachowaniem wytycznych producenta okablowania.

Projektuje sie instalacje LAN min Cat.6. W pom. Serwerowni nalezy zainstalowa¢ szafe RACK o
wysokosci 42U. Szafe nalez wyposazyé w sprzet pasywny:

- patch panel 24 porty — 4 szt.

- listwy zasilajace

- organizery przewodoéw,

- panel wentylacyjny

- drzwi z zamkiem

- rejestrator 8-kanatowy

Szafe nalezy uziemic¢ przewodem min. 6mm?2.

Do projektowanych patchpaneli nalezy doprowadzi¢ okablowanie z projektowanych gniazd RJ45
wskazanych na rysunkach E-01 oraz E-02. Catosc wykona¢ w kat. Min 6.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie wykonanie montazu kamer w ilosci 3 szt. Podfgczenie
kamer z rejestratorem nalezy wykonaczgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Zgodnie z wymaganiem inwestora projektuje sie kompletny zestaw instalacji alarmowej sktadajgcej
sie z:

- czujek ruchu

- czujek dymu,

- sygnalizatora akustycznego,

- klawiatury dostepowej,

- kontaktronéw.

Centrale systemu nalezy zlokalizowa¢ w pom. Serwerowni.Cato$¢ wykonac zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

3.5. Instalacje ochronne

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.
Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie zrealizowa¢ w taki sposdéb, aby w przypadku
réznorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito
do porazenia elektrycznego.
Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V zastosowano ochrone
przeciwporazeniowq:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),
- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).
- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacjg podstawowg,
- ochrona czesciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowe] czesci czynnych poza
zasiegiem reki,
- ochrona uzupetniajaca: zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe
e Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Ochrone zrealizowano poprzez samoczynne wylgczenie =zasilania. Zastosowano urzgdzenia
zabezpieczajgce:
- przetezeniowe (nadprgdowe) takie jak bezpieczniki, wytgczniki,
- urzadzenia réznicowopradowe.
- wykonano tez potgczenia wyrownawcze gtéwne i dodatkowe.



e Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla catego obiektu ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
444:1999.

W rozdzielnicy TRL projektuje sie zabudowe ogranicznika przepiec typu I+I|

Szczegdty montazu znajdujg sie w katalogach producenta.

4. Sposob wykonania instalacji.

Kabel lub przewdd nalezy uktada¢ w $cianie w odpowiedniej ostonie o $rednicy min 50% wieksza niz
$rednica kabla. natomiast pod sufitem lub na scianach na przygotowanej konstrukcji wsporcze;.
Przejscia kabli przez sciany lub stropy nalezy odpowiednio uszczelni¢ do stopnia szczelnosci $ciany lub
stropu. Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych odlegtosci od rurociggdw nie wymagajacych okresowej
konserwacji:

- rurociagi powietrza sprezonego, wentylacji, wodociggowe, gazéw palnych - 0,2m,

- rurociagi cieplne izolowane - 0,5m,

- rurociagi cieplne nieizolowane - 1,2m,

- rurociagi z cieczami palnymi i inne urzadzenia technologiczne - 1m.

Natomiast dla rurociggdw wymagajacych okresowej konserwacji:

- rurociagi powietrza sprezonego, wentylacji, wodociggowe, gazow palnych, cieplne izolowane - 1m,

- rurociagi cieplne nieizolowane - 1,2m,

- rurociagi z cieczami palnymi i inne urzgdzenia technologiczne - 1,5m.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w tynku z zachowaniem min. grubosci tynku 5mm. Przewody
na Scianach nalezy prowadzi¢ réwnolegle do krawedzi Scian oraz sufitu.

5. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.

Wykonang instalacje nalezy sprawdzi¢ czy zostaty spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000,
dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres
badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i "proby".

e Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:
- srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
- ochrone zapewniajaca bezpieczenstwo
- ochrone przed pradem przetezeniowym
- ochrone przeciwpozarowg
- oprzewodowanie
- zabudowane przewody
- aparature faczeniowa, nastawy zabezpieczen ,
- urzadzenia odtgczajgce i do tgczenia
- aparature rozdzielczg i sterowniczg
- montaz urzadzen i srodkdw w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
- 0znaczenia przewodoéw
- umieszczenia tablic, schematow
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikéw
- poprawnosci pofaczen przewodow
- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
¢ Proby instalacji.



Do prob nalezy przystgpi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne
jest przystgpienie do préb przed usunieciem usterek moggcych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza
sie, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby
parametry znamionowe wyrobdéw posiadajgcych gwarantujgce jakos¢ certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonania z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala sie nastepujacy zakres préb dotyczacych sprawdzenia:

-ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych gtéwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- samoczynne wytgczenie zasilania

- sprawdzenie biegunowosci

- wytrzymatosci elektrycznej

- dziatania

- skutkow dziatania ciepta dopuszcza sie jedynie ogledziny, brak wymogow IEC,

- spadku napiecia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ prébe wykonujgc kolejno: uruchomienie

urzadzenia, wytgczenie napiecia, zatgczenie napiecia.

- pomiary natezenia oswietlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujgce sprawdzenia zakorniczyty sie
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nastepnie
powtdrzyé te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wptyw. Kazde czynnosci
sprawdzajgce powinny by¢ udokumentowane protokétem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i
inne istotne informacje.

6. Konserwacja instalacji elektrycznej.
W celu osiggniecia zatozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustali¢ czestosc i
zakres jej konserwacji. Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji elektrycznej powinny by¢ uzgadniane
z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy okres$laniu zasad konserwacji nalezy
uwzglednia¢ wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-3;2000, tak aby w
zatozonym okresie eksploatacji instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty by¢

wykonywane w sposdb tatwy i bezpieczny,
- zapewniona byta skutecznos¢ dziatania srodkéw ochrony,
- niezawodnos$¢ wyposazenia zapewniata osiggniecie przewidzianego czasu uzytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane okresla najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi sprawdzeniami
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Zas zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres
miedzy sprawdzeniami i zakres sprawdzen powinien zostaé okreslony w instrukcji eksploatacyjno-
ruchowej instalacji elektrycznej i urzgdzen sporzagdzonej przez uzytkownika dla konkretnego obiektu.
Jednak nie moze on by¢ dtuzszy niz najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy sprawdzeniami instalacji
eksploatowanych okreslony aktualnie w obowigzujgcych przepisach krajowych. Ostateczng decyzje w
tej sprawie podejmie uzytkownik.

7. Uwagi koncowe.



a/ Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i
aparaty elektryczne muszg posiada¢ znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu o uzyskany
certyfikat na znak bezpieczenstwa.
b/ Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.
¢/ Wszystkie roboty musi odebraé Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych.
d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e/ Obwody w tablicy rozdzielczej nalezy opisac.
f/ Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen posiadajgcych aktualne certyfikaty stwierdzajgce, ze moga
by¢ one wprowadzone do obrotu i nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzgdzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogoéw zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnosci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta



