Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.05.01.

D.03.05.01. Zbiorniki
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa zbiornikow retencyjnych, infiltracyjnych czy odparowujacych w
ramach realizacji zadania:

BUDOWA ZACHODNIEJ] OBWODNICY MEAWY ODCINEK MIEDZY ULICA GDYNSKA A
NOWOPROJEKTOWANA DROGA KRAJOWA S7

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zbiornikow,
odbierajacych wody opadowe. Zakresem robot objete sg zbiorniki wykazane w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB
i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkoéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, Kklas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

2.2. Plyty zelbetowe wielootworowe
Zabezpieczenie dna zbiornikow retencyjnych i wjazdéw do zbiornikéw wykona¢ z prefabrykowanych azurowych ptyt
zelbetowych 0 wymiarach wg dokumentacji projektowej tj. 100x75x12.5cm, zgodnie z normami PN-EN 206, PN- B-
06265. Ptyty powinny by¢ wykonane z betonu klasy minimum C 25/30, ktory powinien charakteryzowaé sie
nastepujacymi wlasnosciami:
a) nasigkliwos¢ <5%,
b) odporno$¢ na dziatanie mrozu > F 150.

Zelbetowe ptyty powinny posiada¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych. Powierzchnie plyt powinny byé bez rys,
peknied i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej .Krawedzie plyt powinny by¢ réwne i proste.
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2.3. Plyty betonowe azurowe

Zastosowanie do umocnienia skarp zbiornikoéw retencyjnych i infiltracyjnych oraz dna i skarp w przypadku zbiornikoéw
odparowujacych,

Betonowe plyty azurowe o wymiarach 60x40x10 cm powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 1339, lub Aprobata/Oceng
Techniczng lub ustaleniami producenta, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Do betonowych ptyt azurowych stosowanych do umocnienia skarp zjazdow, zbiornikéw oraz rowéw umocnionych
nalezy stosowac¢ wyroby spetniajgce nastepujace wymagania (zgodne z PN-EN 1339) :

a) nasigkliwos$¢ - klasa 2,

b) odpornoscig na $cieranie - klasa 4,

c) odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie - Klasa 3.

Betonowe ptyty azurowe powinny posiada¢ deklaracje whasnosci uzytkowych. Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys,
peknied 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne
i proste.

2.4, Nadsypka

Kruszywo powinno by¢ bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania nadsypki nalezy uzy¢ kruszywo naturalne 0/31,5 mm o wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 spetniajace
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTF, f9 i CNR.

Dopuszcza sie¢ do wykonania nadsypki uzycie mieszanki o uziarnieniu 0°32,0.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zwigzkoéw szkodliwych dla srodowiska. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci

zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

2.5. Podsypka piaskowa

Podsypki piaskowe pod konstrukcje, uszczelnienie i zabezpieczenie zbiornikow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 13242 dla kategorii GTF, f9 i CNR.

2.6. Humus

Do humusowania skarp zbiornika nalezy uzy¢ ziemig ro$linng zdjeta z pasa robdt ziemnych i sktadowang zgodnie z
STWIORB D.01.02.02 “Zdjecie warstwy humusu”. Humus powinien by¢ zgodny z STWIORB D.06.01.01.

Gleba urodzajna przeznaczona do pokrycia powierzchni zbiornika i obsiew mieszankg traw powinna by¢ rozdrobniona,
pozbawiona darniny, korzeni i innych zanieczyszczen. Gleba ta nie moze by¢ nadmiernie przesuszona.

2.7. Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w U-09.01.01

2.8. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajacg co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu ortofosforowego i 10 %
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.9. Geomembrana

Uszczelnienie dna i skarp zbiornikow retencyjnych i odparowujacych nalezy wykona¢ z geomembrany o grubosci 1
mm (+/- 10%), natomiast potaczenia sasiednich pasm, uszczelnienie stykow ze $cianami Kkonstrukcji i przejscia
instalacyjne przez uszczelnienie, wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta geomembrany. W celu zapewnienia
szczelnoéci geomembrany pasa nalezy taczy¢ szczelnym zamkiem metoda zgrzewania. Geomembrana powinna byé
materialem odpornym na dziatanie srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Geomembrana
powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke i spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska.
Szczegoty i zakres stosowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Tablica 1. Whasciwosci geomembrany

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug

1.  Wytrzymato$¢ na rozciaganie [kN/m] >9 PN-EN 1SO 10319
Wytrzymato$¢ na przebijanie w warunkach > 800

2. badania CBR [N] PN-EN ISO 12236

2.10. Geowléknina

Do wykonania dna i skarp zbiornika infiltracyjnego nalezy stosowa¢ geowtdknine 0 nastepujacych cechach:
Wiasciwosci mechaniczne:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz min.8/8 kKN/m,
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- odporno$¢ na przebicie dynamiczne maks. 35 mm,
- masa powierzchniowa (gramatura) min.100 g/m?
- umowna wielko$¢ porow 090 maks. 120 *m,
- odporno$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: > 1,2kN.

2.11. Rury kanalizacyjne

Kanaty deszczowe na potaczeniu z wlotem do zbiornika i wychodzace z komory wylotowej nalezy wykonaé z rur
zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej i specyfikacjg U-03.02.01 ”Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j”.

2.12. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwosécig odprowadzenia wod opadowych.

Cement w workach, materialy izolacyjne oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym,
natomiast cement luzem w silosach.

Kruszywa do betonéw i piasek na podsypki nalezy sktadowa¢ w oddzielnych pryzmach tak, aby w kazdej chwili
mozliwy byt dostep do kazdego z asortymentow

Plyty prefabrykowane zelbetowe i betonowe mozna sktadowaé w stosach o wysokosci do 1,8 m na przektadkach
drewnianych, powierzchnia jezdng do géry. Przektadki powinny by¢ utozone w odlegtosci 60 cm od czota ptyty. Kazda
plyta powinna spoczywac na dwoch przektadkach.

Geomembrany zwinigte W rolki i pakowane na palety oraz zabezpieczona folig termokurczliwg nalezy sktadowac na
wyréwnanym utwardzonym i suchym gruncie w miejscu dostepnym ze wszystkich stron. Nalezy chroni¢ geomembrany
przed dziataniem promieni stonecznych, oraz przechowywac wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.
Geosyntetyki zwinigte w rolki i pakowane na palety oraz zabezpieczong folia termokurczliwg nalezy skladowa¢ na
wyréwnanym utwardzonym i suchym gruncie w miejscu dostgpnym ze wszystkich stron. Nalezy chroni¢ geosyntetyki
przed dziataniem promieni stonecznych, oraz przechowywac wyltacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania podsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne i dobrze odwodnione.

2.13. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze znakami budowlanymi i metkami, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoéci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania zbiornikow retencyjnych

Wykonawca przystepujacy do budowy zbiornikéw ekologicznych zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jako$¢ robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatce n
przewo z onych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektoweyj i
wskazaniami Inzyniera.

Plyty Zelbetowe i betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ale powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Gorna warstwa ptyt zelbetowych nie powinna wystawa¢ poza
$ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Roztadunek i transport geomembran na budowie powinien by¢ prowadzony przy uzyciu specjalnego wieszaka, sktadajacego
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sie z rdzenia stalowego o przekroju kotowym i odpowiedniej wytrzymato$ci, umieszczanym we wnetrzu beli oraz belki
nosnej zaopatrzonej w dwie pary zawiesi montazowych.

Geosyntetyki nalezy transportowa¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obcigzen. W
czasie zatadunku i roztadunku, transportu oraz przechowywania nalezy geosyntetyki chroni¢ przed mozliwo$cia uszkodzen
mechanicznych, jak rowniez przed dziataniem promieni stonecznych.Geosyntetyki nalezy transportowac i przechowywa¢
zgodnie z instrukcja producenta.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWiIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonanie zbiornikow retencyjnych oraz rowow szczelnych powinno byé¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa w
zakresie: lokalizacji, wymiarowania poszczegolnych elementow oraz rzednych posadowienia.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa zbiornikéw retencyjnych i innych prac zwigzanych z
ich budowsa.

5.3. Robot przygotowawcze

Podstawe wytyczenia zbiornikow w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze obejmujg nastepujace czynnosci:

- wytyczenie w terenie wraz z zastabilizowaniem usytuowania zbiornikow,

- zabezpieczenie lub usuniecie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i w uzgodnieniu z Inzynierem istniejacych w
terenie urzagdzen technicznych,

- zabezpieczenie terenu robot przed naptywem wod powierzchniowych,

- usuniecie humusu spycharka i umieszczenie w pryzmach, poza zasiggiem robot,

- wykonanie urzadzen odwodnienia roboczego w obrebie robot, jesli zajdzie tego potrzeba i prowadzenie go w sposdb

ciagly.

5.4. Roboty ziemne

Wykop pod zbiornik nalezy wykonaé, zgodnie z wymiarami i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej. Grunt rodzimy z wykopu powinien by¢ zagospodarowany zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Wykop pod zbiornik nalezy wykonywaé¢ warstwowo z zachowaniem nastepujacych doktadnosci:

- odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 10 cm,

- rdznica dna wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nie powinna przekracza¢ +1 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie powinno si¢ r6zni¢ od pochylen projektowanych wiecej niz 10%.

- Pozostate wytyczne dotyczace robdt ziemnych powinny by¢ prowadzone wg STWiORB D-02.01.01 lub D-
02.03.01.

5.5. Umocnienie dna i skarp zbiornika

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa na dnie zbiornikow na podsypce piaskowej grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa (zaggszczonej i gladkiej) ulozona bedzie geomembrana lub geowloknina (w zaleznosci od rodzaju
zbiornika). Nastepnie wykonana bedzie nadsypka zwirowa 0 grubo$ci zgodnej z Dokumentacja Projektowa i utozone
zelbetowe ptyty wielkootworowe lub betonowe azurowe (W zaleznosci od rodzaju zbiornika)

W ptytach azurowych otwory w dnie wypehié piaskiem lub zwirem aby uniemozliwi¢ zarastanie dna zbiornika. Humus
z obsiewem na skarpie powyzej normalnego poziomu wody.

Skarpy zbiornika w dolnej czgéci nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa zabezpieczy¢ betonowymi plytami
azurowymi na nadsypce zwirowej. Pod tg warstwg znajduje si¢ geomembrana na podsypce piaskowej, a w gornej
warstwie zbiornika humus o grubosci 15cm, ktora nalezy obsiaé trawag, zgodnie z wymaganiami podanymi w
STWIORB D-06.01.01. Przed obsianiem trawg powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej hawozy sztuczne, okreslone
w punkcie 2, w ilosci od 7 do 8 g/m? skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ rownomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion,
powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy a nastgpnie watowane

Nalezy podja¢ wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj trawy po wysianiu.

Sposob uktadania geomembrany/geosytetyku , taczenie jej oraz przejscia instalacyjne, nalezy wykonywaé $cisle wg
wskazan producenta.

Szczegdlowe rozwiazania wlotow i wylotow kanatow - projekt kanalizacji deszczowe.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywania stalego wymaganego poziomu wody w zbiorniku do dnia odbioru, w celu
uniemozliwienia jego zarastania.

5.6. Umocnienie wjazdu

Przyjeto nawierzchni¢ wjazdu do zbiornikéw z plyt azurowych zelbetowych ulozonych na podsypce piaskowej o
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektows. Uktadanie nawierzchni moze si¢ odbywaé bezposrednio ze $rodkdéw
transportowych lub z miejsca sktadowania za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych. Szeroko$¢ zjazdu
powinna wynosi¢ 4,0m.

Powierzchnie ptyt nie powinny wystawa¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 1,0cm. Spoiny o szerokosci
10mm nalezy zamuli¢ piaskiem na petna grubosc¢ ptyt.

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 ma by¢ uktadana zgodnie z STWiIORB D-04.04.02.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robédt podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w punkcie 2 niniejszej

Specyfikacji,

- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy budowie nawierzchni z plyt prefabrykowanych,

zelbetowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy budowie powierzchni z ptyt prefabrykowanych zelbetowych:

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej nawierzchni przypadajaca na jedno
badanie
1. Badanie podloza 2 200 m 2
Atest producenta dla kazdej partii dostawy od producenta oraz na kazde zadanie
2. Inzyniera

6.3. Badanie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

6.3.1. Badania gruntow

Wykonawca robot zobowigzany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie statej wspOlpracy z laboratorium
gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

- -analiz makroskopowych,

- - wilgotnosci gruntu,

- - maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badania Proctora)

- - wskaznika zageszczenia gruntu spoistego,

- - stopnia zaggSzCzenia gruntu piaszczystego.

Niezaleznie od istniejacej Geotechnicznej Dokumentacji Projektowej Wykonawca przed przystapieniem do robot
ziemnych zobowigzany jest do terenowego badania gruntu celem okreslenia:

- -rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych ,

- -rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Gleboko$¢ wykonanych badan, rozmieszczenie otworéow badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla
Wykonawcy charakterystyke gruntow.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z PN-B-02481, PN-EN 1997-2 i PN-B-04481.

6.3.2. Sprawdzanie prac przygotowawczych

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z zakresem podanym w
p. 5.3 STWIORB.

6.3.3. Kontrola gruntu w nasypach
Kontrola jakosci wbudownego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez laboratorium.
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Badanie nasypow nalezy prowadzi¢ na biezaco celem sprawdzenia czy Osiagnicto wymagane zageszczenie danej
warstwy, warunkujace dopuszczenie do uktadania nastepnej oraz czy rodzaj wbudowanego gruntu, jego stan i cechy
fizyko-mechaniczne zapewniajg osiagniecie parametrow wymaganych Dokumentacjg Projektows.

6.4.  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki piaskowej i nadsypki zwirowej

Polega na sprawdzeniu grubo$ci wykonania podsypki i nadsypki, poprawnosci jej zaggszczenia (zgodnie z warunkami
podanymi w pkt 5.6) oraz rzednych powierzchni, zapewniajacych ich jednolite ptaszczyzny.

6.5. Badanie prawidlowosci wykonania uszczelnienia geomembrana

Polega na wizualnym sprawdzeniu ciggloéci powierzchni geomembrany (wystgpowania ewentualnych zniszczen),
szerokosci 1 poprawnosci wykonania zakladow (zgodnie z wytycznymi Producenta) oraz dokladnosci wykonania
polaczen geomembrany i jej szczelno$é.

6.6. Kontrola zgrzewéw

Po wykonaniu potaczen poszczegoélnych arkuszy i wstawek geomembrany nalezy wykona¢ probe szczelnosci
poszczegdlnych szwoéw. Potaczenia wykonane podwoéjnym szwem nalezy poddaé probie ci$nieniowej poprzez
wpompowanie w szczeling powietrza o cisnieniu min.150 kPa i utrzymywaniu tego cisnienia przez 5 minut
(dopuszczalny spadek ci$nienia 10%). Kontroli jako$ciowej nalezy podda¢ minimum 2 zgrzewy oraz maksymalnie do
10% wykonanych potaczen. Jesli spadek cisnienia jest wickszy - wowczas nalezy przeprowadzi¢ dodatkows probe
,mydlinami” - caly zgrzew nalezy posmarowaé $rodkiem pienigcym jednoczes$nie caly czas wtlaczajac do niego
powietrze pod cisnieniem. Jesli nie wystapia bable zgrzew uznaje si¢ za szczelny. W przeciwnym wypadku miejsca
nieszczelnos$ci nalezy doszczelni¢ metoda spawania i probg wykona¢ ponownie.

6.7. Badanie prawidlowosci ulozenia geowlékniny

Kontrola jakoséci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych dokumentow z aprobatami technicznymi i etykietami na materiale.

Kontrola jako$ci robdt polega na:

- ogledzinach zewnetrznych,

- badaniach szczegotowych.

Badania szczegdtowe nalezy przeprowadzié¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewnetrznych trwatych
uszkodzen geowtdkniny.

6.8. Badanie materialu i prawidlowosci ulozenia prefabrykowanych ptyt zelbetowych i betonowych

Przed wbudowaniem nalezy dokona¢ oceny wygladu zewnetrznego prefabrykatow oraz sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z wymaganiami BN-80/6775-03/01 pod wzgledem wystepowania rys, peknigé, rakow, odbié, wglebien,
uszkodzen krawedzi i narozy, prawidtowos$ci ksztattu i potozenia uchwytow transportowych oraz sprawdzaé¢ zgodnos¢
parametrow deklarowanych w dokumentach dostawy z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Skontrolowanie poprawnosci wbudowania polega na sprawdzeniu, roéwnosci ulozenia plyt oraz zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, rzednych utozenia oraz pochylen ptyt naskarpach i na wjazdach. Czgstotliwos¢ oraz zakres
badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 4 oraz tablica 5.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé Wartos$ci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ wymiaréw zbiornika z 1raz Wg pktu 5
" |Dokumentacja Projektowa

2. |Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych Co20m Wg pktu 5.3

3. [Prawidlowos$¢ wykonania umocnienia dna zbiornika 1raz Wg Dokumentacji Projektowej
i prawidtowo$¢ wykonania odptywu wody ze
zbiornika

4. |Wykonanie watu ochronnego lraz Wg Dokumentacji Projektowej i

pktu 5.7
5. |Prawidlowo$¢ wykonania umocnien skarp 1raz Wg pktu 5.6
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Tablica5. Czestotliwos¢ zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanej nawierzchni z ptyt
prefabrykowanych, zelbetowych:

p. Badania Czestotliwosé Dopuszczalne odchytki
1. Szeroko$¢ nawierzchni +10cmi-5cm

2. Rowno$¢ podtuzna W sposdb ciagly albo co 10 m tatg lub inna 2cm

3. Rownos¢ poprzeczna metoda 2cm

4. Spadki poprzeczne +£0.5%

5.  |Rzedne wysokosciowe W charakterystycznych miejscach wg +1lcm,-2cm

6.  |Uksztaltowanie w planie Dokumentacji projektowej +10cm

Prawidtowo$¢ wykonania doptywu i odptywu wody ze zbiornika zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
,Kanalizacja deszczowa”.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr szescienny (m®) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowsg jest metr szescienny (m®) docigzenia gruntem z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonania podbudowy wjazdu do zbiornika z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonania nawierzchni wjazdu do zbiornika z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) umocnienia zbiornika geomembrang z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) umocnienia zbiornika geowlokning z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonania podsypki z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowsg jest metr kwadratowy (m?) wykonania warstwy filtracyjnej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowsa jest metr biezacy (mb) montazu kraweznika z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr ten dotyczy poszczegodlnych faz robot ulegajacych zakryciu. Odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé przed
przystapieniem do nastgpnej fazy (czgséci) robot, ktorych wykonanie uniemozliwitoby wykonanie danego odbioru
czgsciowego.

Odbioréw czegsciowych wymagaja roboty okreslone przez Inzyniera.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego wykonania zbiornika wraz z jego wszystkimi zelbetowymi elementami
konstrukcyjnymi i technologicznym wyposazeniem po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.

8.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostato spelnione, nalezy dana faze¢ robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownego zatwierdzenia przez
Inzyniera

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 85



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.05.01.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostka obmiarows wykonanego i odebranego zbiornika retencyjnego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot ,Programu Zapewnienia Jako$ci oraz niezb¢dnych Projektow
technologicznych,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podioza,

— ulozenie podsypki,

— zabezpieczenie dna zbiornikéw retencyjnych i wjazdow do zbiornikow z plyt zelbetowych,

— umocnienie skarp zbiornikdw plytami azurowymi,

— uszczelnienie dna i skarp zbiornikdw geomembrana,

— umocnienie dna i skarp zbiornika geowtdknina,

— wykonanie wylotéw kolektora,

— humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6éw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6éw i torowisk

tramwajowych. Ptyty drogowe.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg Szerokich probek
Geosyntetyki.

PN-EN 1SO 12236 Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Les$nictwa. W-wa 1994,

Widkniny w konstrukcjach drenazy i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Budownictwa Inzynieryjnego "HYDROBUDOWA" Warszawa 1986.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych tom 1. 11 i 111. Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Wydawnictwo Arkady. 1989.

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 86



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.03.05.01.

Instrukcje Producentéw geomembrany
Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit., Warszawa 1988 r.
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