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D.10.07.01. Schody terenowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  

 

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MŁAWY ODCINEK MIĘDZY ULICĄ GDYŃSKĄ A 

NOWOPROJEKTOWANĄ DROGĄ KRAJOWĄ S7 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i obejmują wykonanie 

schodów terenowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca. za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych 

poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi. odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 

− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

− ochrony środowiska; 

− warunków bezpieczeństwa pracy; 

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Kostka brukowa betonowa 

Wymagania dla kostki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB D 08.02.01. 

 

2.3. Obrzeże betonowe 

Wymagania dla obrzeża betonowego 8x30cm powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB 

D 08.03.01. 

 

2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 

Należy stosować podsypkę z grysu kamiennego 2/5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 3cm. 

 

2.5. Podłoże 

Należy ułożyć warstwę z mieszanki związanej cementem CBGM klasy C3/4, gr. 15 cm zgodnie ze STWiORB 
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D.04.05.02. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00. Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania schodów 

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie przy użyciu 

drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.2.2. Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

 

4.2.3. Transport kostek betonowych. 

Transport kostki brukowej betonowej zgodny z D 08.02.01. 

 

4.2.4. Transport obrzeży betonowych. 

Transport obrzeży zgodny z D 08.03.01. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

 

5.2. Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B 06050. Koryto powinno spełniać wymagania STWiORB  

D 04.01.02. 

 

5.3. Wykonanie schodów 

Wykonanie schodów powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Na odpowiednio przygotowanym podłożu z mieszanki związanej cementem CBGM klasy C3/4 należy ułożyć podsypkę 

z grysu 2/5/ cm, gr. min. 5 cm. 

Obrzeża betonowe oraz kostkę betonową należy układać odpowiednio zgodnie z D 08.03.01 oraz D 08.02.01. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola robót ziemnych 

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050. 

 

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania schodów 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem CBGM, 
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− sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki z grysu kamiennego, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki betonowej, 

− sprawdzenie prawidłowości ustawienia obrzeży betonowych, 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) schodów terenowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 

z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wykonanych schodów terenowych po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 

Cena jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii robót, 

− wytyczenie schodów, 

− roboty ziemne, 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ułożenie mieszanki związanej cementem CBGM, 

− wykonanie podsypki z grysu kamiennego, 

− ułożenie kostki brukowej betonowej, 

− ułożenie obrzeży betonowych, 

- spoinowanie obrzeża, 

− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

− usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko i ich składowanie, 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-EN 197-2    Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050       Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech geometrycznych. 

PN-B-30010  Cement portlandzki biały. 

PN-81/B-30003  Cement murarski. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-76/P-79005  Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
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BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowej. 

PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne.  

PN-H-97052  Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

domalowania. 

PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują 

 


