Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D 10.07.01

D.10.07.01. Schody terenowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:

BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MEAWY ODCINEK MIEDZY ULICA GDYNSKA A
NOWOPROJEKTOWANA DROGA KRAJOWA S7

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuja wykonanie
schodow terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca. za pomocg stopni, komunikacyjne powigzanie réznych
poziomdéw w sposdb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw. ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB DM 00.00.00
Wymagania ogolne.

2.2. Kostka brukowa betonowa
Wymagania dla kostki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D 08.02.01.

2.3. Obrzeze betonowe
Wymagania dla obrzeza betonowego 8x30cm powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB
D 08.03.01.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin
Nalezy stosowac¢ podsypke z grysu kamiennego 2/5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci min. 3cm.

2.5. Podloze
Nalezy utozy¢ warstwe z mieszanki zwigzanej cementem CBGM klasy C3/4, gr. 15 cm zgodnie ze STWIiORB
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D.04.05.02.
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania schodéw
Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodéw beda wykonywane recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport kostek betonowych.
Transport kostki brukowej betonowej zgodny z D 08.02.01.

4.2.4. Transport obrzezy betonowych.
Transport obrzezy zgodny z D 08.03.01.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie roboét ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B 06050. Koryto powinno spetnia¢ wymagania STWiIORB
D 04.01.02.

5.3. Wykonanie schodow

Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu z mieszanki zwigzanej cementem CBGM klasy C3/4 nalezy utozy¢ podsypke
z grysu 2/5/ cm, gr. min. 5 cm.

Obrzeza betonowe oraz kostkg betonowa nalezy uktada¢ odpowiednio zgodnie z D 08.03.01 oraz D 08.02.01.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola robot ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréow okreslonych w PN-B-06050.

6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania schodow

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtoza,

—  sprawdzenie prawidtlowo$ci wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem CBGM,
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sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki z grysu kamiennego,
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia kostki betonowej,
sprawdzenie prawidtowosci ustawienia obrzezy betonowych,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) schodow terenowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonanych schodow terenowych po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

—  zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
Z przyjetej technologii robot,

—  wytyczenie schodow,

—  roboty ziemne,

—  profilowanie i zageszczenie podtoza,

—  ulozenie mieszanki zwigzanej cementem CBGM,

— wykonanie podsypki z grysu kamiennego,

—  ulozenie kostki brukowej betonowej,

—  ulozenie obrzezy betonowych,

- spoinowanie obrzeza,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiarow i sprawdzen,

—  usunigcie odpaddéw, odwoz na wysypisko i ich sktadowanie,

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-2 Cement - Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiary cech geometrycznych.
PN-B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-81/B-30003 Cement murarski.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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BN-84/6774-02
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-M-82054
PN-M-82054-03

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowe;j.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
domalowania.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Whasciwosci mechaniczne $rub i wkretow.
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