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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwigzany z remontem drogi
wewnetrznej dz. nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40

. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 tekst
jednolity);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003r “w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 wrzesnia 2003r “w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 tekst jednolity);

- wizja lokalna w terenie

. Opis stanu istniejgcego

Doga wewnetrzna dz. nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 na przedmiotowym
odcinku jest droga dwukierunkow3a jednojezdniowa bez wydzielonych chodnikow. Droga
posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci jezdni 3,50m oraz pobocza obustronne
utwardzone thuczniem kamiennym o szeroko$ci zmienne;j.

. Oznakowanie istniejgce

Na drodze wewngetrznej dz. nr 128 Kujawka nie wystepuje istniejace oznakowanie pionowe.
. Organizacja docelowa

Ze wzgledu na utwardzenie drogi 1 jej remont nalezy ja oznakowac.

Remontowany odcinek drogi wewnetrznej ma swoj poczatek w km 0+000 na skrzyzowaniu
z drogg gminng nr 160705¢ a koniec w km 0+803,40. Na calym odcinku przebudowane;j
drogi wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 50km/h znakami B-33. Na skrzyzowaniu z
droga gminng nr 160705¢ ustawi¢ znaki D-46 1 D-47. W km 0+753,00 ustawi¢ znak A-30 z
tabliczka ,,Zmiana Nawierzchni”

. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin realizacji robot do 31.12.2022r.

. Warunki koncowe

- znaki nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z zatacznikami do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r “w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla



znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego 1 warunki
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r. Poz. 2181).;

- znaki pionowe umieszczone w ciggu drogi wewnetrznej ustawic z grupy wielkosci matej z
folii odblaskowej typu 1;

- wszyscy pracownicy wykonujacy roboty musza by¢ ubrani w kamizelki pomaranczowe z
elementami odblaskowymi;

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z
planem BIOZ.

- po zakonczeniu robdt oznakowanie nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy
drogi.

. Zestawienie znakow pionowych
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z z remontem drogi wewnetrznej dz. nr 128

Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40, gmina Badkowo



CZESC RYSUNKOWA

1. Rysunek nr 1 — Plan sytuacyjny

2. Rysunek nr 2 - Projektowane oznakowanie



