
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 
1.Kocioł  na drewno o mocy 20kW 
2.Armatura zabezpieczająca kocioł i chroniąca temperaturę powrotu pieca
3.Zasobnik buforowy 1000l ze zdejmowaną izolacją
4.Zawór zabezpieczający
5.Naczynie przeponowe wzbiorcze instalacja  c.o o pojemności 140l
6.Naczynie przeponowe wzbiorcze instalacja c.w.u. o pojemności 12l
7.Zasobnik c.w.u. pojemności 120 l
8.Membranowy zawór bezpieczeństwa do wody zimnej Pmax=0,6 MPa typ  2115 3/4" 
9.Membranowy zawór bezpieczeństwa do wody gorącej Pmax=0,3 MPa typ 1915 1" 
10.Zawór trójdrożny mieszający DN15
11.Pompa obiegowu grzweczego c.o. typ 25 POe 60C 
12.Pompa obiegowa zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. typ 25PWr40C 
13.Instalacja grzewcza 
14.Membranowy zawór bezpieczeństwa do wody zimnej Pmax=0,8 MPa typ 2115 3/4"
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Instalacja wody zimnej
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Sterownik pokojowy

Przelew
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Moduł sterujący

TK - czujnik na kotłe bezpośrednio podłączony do palnika
TSV - czujnik spalin na łączniku kominowym bezpośrednio podłączony do palnika
TV, TS - czujniki na zbiorniku buforowym bezpośrednio podłączone do palnika
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