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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kottowni na drewno dla budynku Osada Lesna Nadlesnictwa
»Nadlesniczdwka Chmielnik” - budynek mieszkalny, miejscowos¢ Suchowola, gmina Chmielnik, dz. nr ewid. 305/6.

2. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

v ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

v" PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

<\

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie; (Dz.U.2022 poz.1225).

PN — 82/B — 02403 — Temperatury zewnetrzne.

PN — EN —I1SO 6946:1998 — Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN — B — 03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczer o kubaturze do 600m3.

PN-EN 12831 —Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Dz. U. Nr 2022 poz. 1125 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Il. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kottowni na drewno o mocy 20kW dla budynku Osada Lesna Nadlesnictwa
,Nadlesniczéwka Chmielnik” - budynek mieszkalny, miejscowos¢ Suchowola, gmina Chmielnik, dz. nr ewid. 305/6.

4. Zakres dokumentacji projektowej.
Zakres obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:
v" Kottownie z buforem ciepta i piecem opalanym drewnem o mocy do 20kW

Dla kazdej z wyszczegdlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych medidéw. Przedstawiono projektowany
sposob pokrycia wystepujgcych potrzeb w odniesieniu do w/w instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow i gospodarki
czynnikami energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz z okresleniem ich
parametréw.

5. Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode zimng poprzez istniejgce przytacze wodociggowe (poza opracowaniem).
Odprowadzenie $ciekéw z przedmiotowego budynku odbywa sie istniejgcym przytgczem PVC @160 do kanalizacji sanitarnej
(poza opracowaniem).

5.1. Wewnetrzna instalacja wody.

5.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Istniejacy instalacje wodociggowa na potrzeby bytowo - gospodarcze nalezy przepig¢ do projektowanego zasobnika c.w.u. o
pojemnosci 120l. Zasobnik nalezy zamontowac¢ w kottowni pod sufitem.

5.1.2. Projektowanie instalacji podgrzewu wody uzytkowej.

llo$¢ umywalek/zlewow: 3

Zuzycie wody dla jednego punktu: 3,5 I/min
Czas uzytkowania jednego punktu: 3,5 Min
llo$¢ natryskow/wanien: 1

Zuzycie wody dla jednego przyboru: 10 I/min
Czas uzytkowania jednego przyboru: 5 Min

Zuzycie cieptej wody uzytkowej obliczono ze wzoru:
Vca’r.=z(nz 'V't)
n; — liczba punktéw poboru



V- ilo$¢ pobierania na punkt poboru w [I/min]
t- czas w [min]

Veat=1-101/min - 5 min + 3- 3,5 |/min - 3,5min
Vcat. =86,75 |

Zaprojektowano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 120l wspotpracujacy z kottem opalanym drewnem.

5.1.3. Przewody.
Projektowane przewody zaréwno cieptej i zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT o maksymalnym cisnieniu
roboczym 10 bar.

5.1.4. Izolacja termiczna.

Instalacje wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo pianka polietylenowa o grubosci 13mm.

Rurociagi rozprowadzajace ciepta wode izolowac otuling z pianki polietylenowe] nalezy przyjac nastepujaca grubosc:

1) Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm,

2) Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm,

3) Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw- 50% wymagan z pozycji
1-2.

5.1.5. Préby szczelnosci.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 5°C.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole potaczen przewoddw i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy poddac prébie podwyzszonego cisnienia réwnego 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry pracy istniejgcej instalacji to 70/50°C. Pomieszczenia ogrzewane s3 za pomoca grzejnikow ptytowych
umieszczonych pod oknami lub w ich poblizu. Projekt obejmuje przepiecie istniejgcej instalacji do nowoprojektowanej
kottowni.

7. Kottownia na paliwo state (drewno).

Kociot nalezy zamontowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i nomami. Kociot musi by¢ umieszczony w
kottowni, w ktorej jest odpowiednia ilos¢ powietrza potrzebnego do spalania. Nie wolno umieszcza¢ kotta w pomieszczeniu
mieszkalnym (wiacznie z korytarzami). Zaprojektowano kociot na paliwo state (drewno) o mocy nominalnej do 20,0 kW. Obieg
kottowy pracowaé bedzie w systemie zamknietym z instalacja zabezpieczajaca kociot i chronigcg temperature powrotu.
Ponadto kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem schtadzajgcym. W celu zwiekszenia wydajnosci instalacji i ograniczenia
czestotliwosci zatgczania kotta zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci 1000l. Podczas montazu urzadzen nalezy
pamietaé, aby w pierwszej kolejnosci w kottowni zamontowac zbiornik buforowy bez izolacji (izolacje nalezy zatozy¢ na
zbiornik wewnatrz kottowni) a nastepnie piec opalany drewnem. Zaréwno pod zbiornik buforowy jak i piec nalezy wykona¢
wylewke betonowa.

Zaopatrzenie w ciepta wode projektuje sie z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 120dm3.

Wielkosci podgrzewacza cieptej wody dobrano uwzgledniajac:

v ilo$é 0s6b korzystajgcych z umywalek i zlewow,

v iloé¢ umywalek i zlewdw oraz przypadajace na nie zuzycie wody,

v iloé¢ 0séb korzystajgcych z natryskéw,

v iloé¢ natryskdw oraz przypadajace na nie zuzycie wody.

Dodatkowo uwzgledniono zapas wody wynikajacy z przerw pracy kotta.

Armatura kottowni wg Schematu technologii kottowni.

Instalacje obiegu kottowego nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Zabezpieczenie instalacji c.0. stanowig zawory bezpieczenstwa tj. membranowy zawér bezpieczeristwa do wody gorgcej 1915
oraz membranowe zwory bezpieczenistwa do wody zimnej 2115.

Zaprojektowano kociot 5 klasy emisji spalin wg normy PN EN 303-5:2012, o wyzszej wydajnosci przy mniejszym wykorzystaniu
paliwa. Projektowany kociot przeznaczony jest do spalania drewna na zasadzie zgazowania generatorowego z zastosowaniem
wentylatora wyciggowego. W kotle wystepuje wymuszone spalanie w wysokich temperaturach, co powoduje oszczednos¢
paliwa i ekologiczna prace. Zaprojektowano kociot posiadajacy spirale chtodzgca chronigca kociot przed przegrzaniem.
Korpus kotta wykonany z blach stalowych o grubosci 3 - 8 mm z komora zatadowczg w gornej czesci. Dolna czes¢ komory
wyposazona w zaroodporng ksztattke z podtuznym otworem do przechodzenia spalin i gazéw. Pod nig znajduje sie komora
spalania, wytozona zaroodpornymi ksztattkami ceramicznymi. W tylnej czesci kotta znajduje sie pionowy kanat spalinowy,
ktory jest wyposazony w gérnej czesci w zawor do rozpalania. Gérna czes¢ kanatu spalinowego jest wyposazona w kréciec
wyciggowy do podtgczenia do komina.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje wody zimnej do kotta i wykona¢ odptyw wody z kotta.

Kottownia musi posiadad:



Drzwi wejsciowe wykonane z materiatu niepalnego otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Posadzke wykonang z materiatéw niepalnych lub obitg blachg stalowa na odlegtos¢ min 50 cm od krawedzi kotta.
Zapewnione oswietlenie dzienne i sztuczne.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia (PN-HD 60364-
4-41:2009). Gniazdo wtykowe musi posiadac styk ochronny.
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Parametry techniczne pieca na drewno o mocy do 20kW
v" Znamionowa moc — 20kW

v" Pojemno$¢ komory paliwa — 80dm3
v" Pojemno$¢ wodna kotta — 64dm3
v" masa kotta — 343kg
v
v
v

Wymiary maksymalne kotta: wys x szer x gteb:1280 x 678 x 758 mm
wymagany ciagg komina — 0,2MPa
Srednica czopucha — 150/152mm

Parametry techniczne bufora 1000l

Urzadzenie stuzace do magazynowania cieczy (wody) podlega pod dozdr techniczny jezeli iloczyn jego pojemnosci Vi ci$nienia
dopuszczalnego PD spetnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0,7 bara.

3barx 10001>300bar x litr oraz 3bar > 0,7bar — urzadzenie podlega dozorowi technicznemu

v' Zdejmowana izolacja o grubosci 100mm i zewnetrzna PVC

v" Srednica bez izolacji — 790mm

v Srednica z izolacjg — 990mm
v
v

Wysokos$¢ bufora —2075mm

Waga bufora — 133kg
Uwaga:
Przy zamawianiu zbiornika buforowego nalezy zwréci¢ uwage na potozenie kro¢céw przytaczeniowych w zbiorniku, tak, aby
ich lokalizacja nie utrudnita montazu zbiornika (przestrzerh montazowa buforu jest ograniczona).

7.1. Armatura zabezpieczajaca kociot i chronigca temperature powrotu pieca (nr 2 — schemat kottowni)

Armatura hydrauliczna tworzgca obieg kotta w celu utrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta.

W sktad urzadzenia wchodzi:

Zeliwny korpus,

termozawor,

pompa,

zawor zwrotny,

zawor kulowy

termometr.

Przy podtgczeniu kotta nalezy zastosowac zawor termoregulacyjny 60 °C (65 °C) sterowany sterownikiem z serwonapedem w

celu zabezpieczenia przed korozjg niskotemperaturowg, ktéra utrzyma temperature woda powracajgca do kotta min. 65 —-75

°C.

Armatura zabezpieczajaca ma na celu:

v zapewnienie szybkiego osiggniecia przez kociot temperatury roboczej po rozpaleniu.

v" tadowanie zbiornikdéw buforowych do wysokiej temperatury przy niskim natezeniu przeptywu w celu uzyskania
optymalnego rozwarstwienia w zbiorniku.

v" odprowadzi¢ pozostate ciepto z kotta do zasobnika po zakofczeniu grzania.

v' przerwaé dostawe energii elektrycznej. Przeptyw i zatrzymanie pompy obiegowej w celu czeSciowego odprowadzenia
nadmiaru ciepta z zaworu zwrotnego z kotta do zbiornika lub instalacji poprzez cyrkulacje grawitacyjng

Parametry techniczne:

Maksymalne cisnienie robocze 0,25 MPa

NN

Cisnienie konstrukcyjne 0,25 MPa
Cisnienie testowe 0,33 MPa

Najwyzsza temperatura robocza 100 °C

7.2. Podtaczenie spirali schtadzajgcej z zaworem zabezpieczajacym (nr 4 — schemat kottowni)

UWAGA - spirala chtodzgca chronigca przed przegrzaniem, nie moze by¢ uzywana do zadnych innych celéw niz ochrona przed
przegrzaniem (nigdy nie powinna by¢ uzywana do ogrzewania wody uzytkowej).

Zawor zabezpieczajacy (nr 4), ktdrego czujnik jest umieszczony w tylnej czesci kotta chroni go przed przegrzaniem w
nastepujacy sposéb: jesli temperatura wody wzrosnie powyzej 95 °C, wowczas zawor dopusci do spirali chtodzacej wode z
instalacji wodociggowej, ktéra odbierze nadmierng energie cieplng i zostanie wypuszczana do odptywu. Jesli na doptywie
wody do spirali chtodzacej znajduje sie zawdr zwrotny klapowy, nalezy wyposazy¢ spirale chtodzacg w zawor bezpieczenstwa
(nr 14) 6 - 10 bar, aby zapobiec ewentualnemu przeptywowi powrotnemu wody, z powodu zmniejszenia sie ciSnienia w
instalacji wodociggowe;j.



7.3.Automatyka kotta.

Zastosowano ekwitermiczng regulacje. Urzgdzenia do regulacji ekwitermicznej wyposazone w ekran dotykowy, przeznaczone

sg do wygodnego sterowania uktadem wodnej instalacji grzewczej w ogrzewanym obiekcie. Automatyka spetnia nastepujace

funkcje:

v' ogrzewanie dwdch niezaleznych obwodéw (np. klasyczne grzejniki + ogrzewanie podtogowe) wedtug wymaganej
temperatury w pomieszczeniu, temperatura na zewngatrz i w zaleznosci od czasu za pomoca dwdch typow jednostek
pokojowych

v jeden obwdd kottowy dla dotrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta 65°C, przez tréjdrozny zawdr
mieszajacy z pompa i ogrzewanie jednego obwodu grzewczego (np. klasyczne grzejniki lub ogrzewanie podtogowe)
wedtug zadanej temperatura w pomieszczeniu, temperatura na zewnatrz i w zaleznosci od czasu za pomocg dwdch typdw
jednostek pokojowych

v' ogrzewanie cieptej wody uzytkowej na zgdang temperature (np. 55°C)

v' optymalne tadowanie i roztadowywanie zbiornikéw akumulacyjnych wedtug wymagan klienta

v" kompletna praca kotta na podstawie potrzeb systemu grzewczego tgcznie z wentylatorem odciggowym

W sktad automatyki kotta wchodza:

Regulator ekwitermiczny z ekranem dotykowym i modutem przekaznikowym

Listwa zaciskowa

Zestaw konektorow

Czujnik temperatury zewnetrznej

Kottowy czujnik temperatury

Czujnik kontaktowy systemu grzewczego

Czujnik cwu

Czujnik zbiornika akumulacyjnego

Czujnik spalin do sterowania pracg kotta

Modut $cienny do rejestracji temp. pomieszczenia
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7.4.Instalacja spalinowa.

Po wizycie na budowie i konsultacji z kominiarzem oraz akceptacji przedstawiciela inwestora, podjeto decyzje, ze istniejgcy
komin nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. Podjeto decyzje o zaprojektowaniu nowego wyjscia kominowego
umiejscowionego przy Scianie zewnetrznej z systemem odpowiednim dla odprowadzenia spalin kotta gazujgcego na drewno.
Podtgczenie urzadzenia do komina powinno nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego przedsiebiorstwa kominiarskiego.
Przewdd kominowy musi posiada¢ odpowiedni cigg, oraz dobrze odprowadza¢ spaliny na zewnatrz w kazdych warunkach.
Przewdd kominowy musi mie¢ odpowiednie wymiary, poniewaz od jego ciggu zalezy spalanie, wydajnosc¢ i zywotnosc¢ kotta.
Kanat wylotowy (czopuch o $rednicy 150mm) nalezy podtaczy¢ bezposrednio do komina lub kanatu wykonanego z blachy
stalowej o grubosci 3 mm, ktory nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Komin, do ktérego podtgcza
sie kociot powinien by¢ wolny od innych podtgczen. Nalezy zastosowac system spalinowy dwuscienny, izolowany DN150.
Komin zostanie poprowadzony na zewnatrz po elewacji i wyprowadzony ponad pota¢ dachowg, z zastosowaniem
odpowiednich dla danego systemu wspornikéw i obejm.

Podtaczenie komina powinno odpowiada¢ wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Adm. i Gosp. Teren. i Ochrony
Srodowiska z dnia 3 lipca 1980r. (Dz. U. Nr. 17, poz.82) oraz PN-89/B-10425. Badania przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych powinien dokona¢ Rejonowy Zaktad Kominiarski posiadajacy koncesje opiniodawczg.
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Komin

1. Termometr spalin
2. Otwor do czyszczenia
3. Ogranicznik ciggu

7.4.1. Wentylacja nawiewna.

W kottowni projektuje sie kanat nawiewny typu ,,z” umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, o dolnej i krawedzi umieszczonej
nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi.

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego:



5cm? x (20kW/1,2) = 83,3 cm?2.

Dobrano otwér o wymiarach 10x20cm, niezamykalny.

Powierzchnia powinna wynosi¢ minimum 200 cm? — warunek spetniony

Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezatykane. Na otworach nie wolno montowa¢ zaluzji i kratek, ktore by blokowaty
doprowadzanie powietrza do spalania. Powietrze do spalania powinno by¢ dostarczane bezposrednio z zewnatrz budynku.
Nie wolno doprowadzaé powietrza z pomieszczen, w ktdrych znajduja sie inne urzadzenia, a zwtaszcza otwarte kominki, jezeli
nie jest przewidziany wystarczajgcy dodatkowy doptyw powietrza. Niedostarczenie dostatecznej ilosci powietrza do kottowni
powoduje zaktdcenia w paleniu i stwarza niebezpieczenstwo wydzielania sie tlenku wegla.

W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowaé urzadzenia zapewniajace ograniczenie przekroju przeptywowego,
nie wiecej jednak niz 1/5 przekroju. Kottownia musi posiada¢ sprawng wentylacje grawitacyjng oraz drzwi otwierane na
zewnatrz.

7.4.2. Wentylacja wywiewna.

Kottownia powinna mie¢ nie zamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone blisko stropu. Kanat wentylacji wywiewnej
z otworem wlotowym pod sufitem, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny
niedopuszczalny).

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna, co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie
mniejsza jednak niz 14 x 14 cm?2.

Dobierajac powierzchnie przekroju kanatu wywiewnego nalezy spetni¢ powyzszy warunek:

Fw(cm?2) = 50% przekroju powierzchni otworéw nawiewnych

14 x 14 cm > 41,65cm?

Kanat wywiewny o przekroju 14 x 14 cm jest wystarczajacy na potrzeby kottowni.

UWAGA:

Na budowie nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcego kanatu wentylacyjnego wywiewnego.

7.5. Zabezpieczenie instalacji.

W celu zabezpieczenia instalacji dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej 140 litréw na potrzeby instalacji
centralnego ogrzewania, oraz naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12litréw dla instalacji c.w.u.

Parametry techniczne naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.:

Pojemnos¢ — 121

Waga — 2,2kg

Srednica — 280mm

Wysokosé —318mm
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Parametry techniczne naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.:

Naczynia wzbiorcze w instalacji centralnego ogrzewania, ktére zwieksza swojg objetos¢ na skutek zmiany temperatury
podlega pod dozdr techniczny jezeli iloczyn jego pojemnosci V i cisnienia dopuszczalnego PD spetnia warunek: PD x V > 300
bar x litr oraz PD > 0,7 bara.

6bar x 1401>300bar x litr oraz 6bar > 0,7bar — urzadzenie podlega dozorowi technicznemu

Pojemnos¢ — 140l

Waga —19,9%kg

Srednica—512mm

Wysokosé —890mm
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7.6. Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji przed buforem.
Pojemnos¢ bufora = 1000 dm3
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla zbiornika:
M=0,44*V
V — pojemnos¢ zbiornika 1m3
M = 0,44 * 1 = 0,44kg/s = 1584kg/h
Wymagana minimalna srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

4xM
3,14%1,59% a*,/(1,1x(p1—p2)*p1)

pl —cisnienie dopuszczalne zbiornika; p1=0,3MPa

p2 — ci$nienie na wylocie z zaworu

a — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu z zaworu dla cieczy
4x1584

d= =13,28mm
3,14%1,59% 0,40*\/(1,1*(0,3—0)*983)




Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. dobrano zawdr bezpieczenstwa typ 1915 dn 1”, nastawa zaworu 0,3 MPa

7.7.Préba cisnienia.
Préby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na goraco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30min. Przed potozeniem izolacji
termicznej catg instalacje wraz z armatura nalezy poddaé prébie cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

8. Woytyczne branzowe:

8.1.Branza architektoniczno — budowlana

v' Zdemontowad stare urzgdzenia

v' W ramach prac przystosowujgcych pomieszczenie dla kottowni nalezy przewidzie¢ remont pomieszczenia, kottfownie
wykonczy¢ materiatami i farbami umozliwiajacymi utrzymanie czystosci w pomieszczeniu.

v" Wykona¢ konstrukcje wsporcze i podparcia pod system kominowy

v' Podtoga wyprofilowana ze spadkiem (minimum 1%) w kierunku kratki Sciekowej.

v" Drzwi wejsciowe do kottowni petne, otwierane pod naciskiem, obite blachg stalowa, otwierane na zewnatrz, klasa
odpornosci ogniowej El 30, zamykane na dwa zamki patentowe.

v" W miejscu montazu kotta i zbiornika buforowego wykona¢ fundament betonowy

v’ Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposdb trwaty i pewny, w zaleznoéci od warunkéw lokalnych i zgodnie z
wytycznymi producenta

v" Wykonac kanat nawiewny typu ,,z”

v" Na budowie nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacego kanatu wentylacyjnego nawiewnego

v" Wykona¢ otwdr pod nowe drzwi i zamontowaé drzwi

v' Zdemontowa¢ istniejgce drzwi wewnetrzne i wymieni¢ na nowe (zmiana kierunku otwierania drzwi) - drzwi dla

ewentualnej wymiany badz serwisu bufora.

8.2.Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ prad 230 V do kotta i modutu sterujgcego

Nalezy doprowadzi¢ prad 230 V do pomp

Nalezy zasili¢ zawor mieszajacy 3-drogowy i automatyke

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne

Nalezy zdemontowac i przenies¢ istniejgce gniado elektryczne

Zasili¢ urzadzenia kottowni oddzielnym obwodem elektrycznym

Instalacje powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy awaryjne odciecie zasilania pradu
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8.3.Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania. Montaz
i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy, uwzgledniajac
instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce, sposdb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny
zapewniac dostateczng przestrzen umozliwiajgcy swobodny dostep i obstuge.

9. Uwagi koricowe:

v" Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé préby szczelnosci i dziatania, a przed oddaniem do eksploatacji
doktadnie wyregulowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

v' Cato$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta
rur i urzadzen.

v' Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé stosowne aktualne dokumenty potwierdzajgce jakos$c¢ i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

v" Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wtasnym zakresie ponosi Inwestor.

v' Przyjete w projekcie urzgdzenia i materiaty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi warunki techniczne oraz
posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

UWAGA:

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i urzagdzen ewentualnie uzyte w
dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazne zostang
uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatéw,
urzadzen i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobédw majg na celu jedynie dokonanie niezbednych
obliczen i ustalenie standardéw wykonania.

Projektant:
mgr inz. Mariola Stepien
nr upr.: SWK/0158/PWO0S/11



Kielce, 08.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, iz

projekt techniczny kottowni na drewno dla budynku Osada Lesna Nadlesnictwa ,Nadlesniczowka Chmielnik” - budynek
mieszkalny, miejscowo$¢ Suchowola, gmina Chmielnik, dz. nr ewid. 305/6.

w zakresie branzy sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Projektant:

mgr inz. Mariola Stepien
nr upr.:SWK/0158/PW0S/11



