																	     Załącznik nr 1B
Postępowanie nr D/27/2020 - „Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego”
 Część nr 2 -  „Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych – Access Pointów sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby rozbudowy infrastruktury sieci LAN Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jasne pola w poniższych tabelach, podając m.in. nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń, a także poszczególne jego parametry/funkcje. Zobowiązany jest także wypełnić pola „Deklaracja zgodności z wymogiem minimalnym” wstawiając przy każdej pozycji słowo „TAK” gdy wymagana funkcja, parametr (parametry) została spełniona lub „NIE” w przeciwnym wypadku.

I. Bezprzewodowy punkt dostępowy (Access Point)  klasy Ubiquiti UAP-AC-HD lub inny równoważny, spełniające poniższe wymagania techniczne – 2 komplety 

Tabela 1 – opis parametrów:
	LP.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
– 1 komplet bezprzewodowy punkt dostępowy
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
nazwa, model, seria, producent, szczegółowy opis
 (W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów; jeżeli dotyczy)
__________________________________________________
(podać nazwę, model, serię oferowanego urządzenia)
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	1. Urządzenie musi posiadać 2 porty Ethernet w tym przynajmniej jeden port transmisji w standardzie 10/100/1000 Mbps,
2. Urządzenie musi być zasilane z wykorzystaniem technologii PoE.
3. Urządzenie musi być w kolorze białym, i mieć obudowę umożliwiającą montaż do sufitu.
4. Urządzenie musi wspierać następujące technologie transmisji bezprzewodowej: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
5. Urządzenie musi obsługiwać jednoczesną transmisję 
w paśmie 2,4 GHz oraz 5GHz, a także technologię 4x4 MU-MIMO
6. Urządzenie musi wspierać następujące standardy zabezpieczeń: WEP,WPA-PSK, WPA-Enterprise
7. Urządzenie w celu spójnego działania z infrastrukturą urządzeń bezprzewodowych Uniwersytetu Opolskiego musi pozwalać na zarządzanie za pomocą kontrolera Ubiquiti UniFi w wersji min. 5.13.0 lub nowszej,
8. Urządzenie musi być wyposażone (w komplecie) 
w dedykowany zasilacz PoE.
9. Urządzenie musi pozwalać na rozgłaszanie przynajmniej 
6 SSID jednocześnie,
10. Urządzenie musi pozwalać na obsługę minimum 300 jednoczesnych użytkowników.
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	Warunki Gwarancji:
Urządzenie musi być objęte gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru. 
Ponadto wymaga się, aby dostarczone urządzenia były nowe, przeznaczone przez producenta na rynek polski 
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