																	     Załącznik nr 1A
Postępowanie nr D/27/2020 - „Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego”
 Część nr 1 -  „Dostawa przełącznika sieciowego na potrzeby rozbudowy infrastruktury sieci LAN Wydziału Teologicznego”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jasne pola w poniższych tabelach, podając m.in. nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń, a także poszczególne jego parametry/funkcje.
I. Przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania techniczne – 1 szt. 

Tabela 1 – opis parametrów:
	LP.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
nazwa, model, seria, producent, szczegółowy opis
 (W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów; jeżeli dotyczy)
__________________________________________________
[bookmark: _GoBack](podać nazwę, model, serię oferowanego urządzenia)
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	1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19”.
2. Przełącznik musi posiadać min. 24 porty 10/100/1000 Base-T RJ45,
3. Poza portami wymienionymi w pkt. 2, przełącznik musi posiadać dodatkowo min. 2 porty umożliwiające wykorzystanie wkładek optycznych (interfejsów) typu 1G SFP.
Wkładki nie są przedmiotem zamówienia i nie muszą być dostarczone.
4. Przełącznik musi posiadać funkcję PoE+ z możliwością uruchomienia jej na wszystkich portach RJ45 jednocześnie.
5. Przełącznik musi pozwalać na zdalne restartowanie PoE,
6. Przełącznik musi posiadać budżet mocy dla standardu PoE+ nie mniejszy niż 190W. 
7. Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej 
1 wentylator chłodzący urządzenie,
8. Przełącznik musi obsługiwać technologię Vlan (STP/RSTP/MSTP) w ilości min. 50 vlanów,
9. Przełącznik musi pozwalać na skonfigurowanie interfejsu Vlan w celu zdalnego zarządzania,
10. Przełącznik musi pozwalać przynajmniej na zarządzanie za pomocą panelu WEB,
11. Przełącznik musi pozwalać na monitorowanie za pomocą protokołu SNMP v1/v2/v3,
12. Wydajność przełączania pakietów 64b min. 38,6 Mpps
	

	2.
	Warunki Gwarancji:
Urządzenie musi być objęte gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru. 
Ponadto wymaga się, aby dostarczone urządzenia były nowe, przeznaczone przez producenta na rynek polski.
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