Przedmiar robot

Remont pokrycia dachu tacznika

Obiekt Budynek Wydziatu Le$nego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Krakéw, al. 29-Listopada 46

Rodzaj robét budowlane

Kod CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Zamawiajacy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koltataja 31-120 Krakéw, Al. Mickiewicza 21

Sporzadzit Stanistaw Luczynski

Krakéw, 19 lutego 2024 .
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Tabela przedmiaru roboét
Budynek Wydziatu Lesnego Uniwersytetu Rolniczego 31-425 Krakdw, al. 29-Listopada 46

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Zabezpieczenia
1 | KNR4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
0420/01
12,0%2 m 24
razem | m 24
2 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie pokrycia dachu w czasie prac gruba folig budowlana
1216/01
10,0¥10,0 m2 100
razem | m2 100
2. Remont kominéw i podstaw wentylatoréw dachowych
3 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz klimatyzatora (jednostka zewngtrzna mocowana do komina)
indywidualna
szt 1
4 | KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
0,60*1,50%2 m2 1.8
razem  m?2 1,8
5 | KNR4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3
0310/01
1,30%0,50*%0,80*2 m3 1,04
razem  m3 1,04
6 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii Il na kominach ponad dachem pfaskim
0735/02
(1,30+0,50)*2*0,80%*2 m2 5,76
razem | m2 5,76
7 | KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7cm
0219/05 m2 1,8
8 | KNRO0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu §cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
2609/07 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych m2 5,76
9 | KNRO-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08 m 12,8
10 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0930/06 podlozu na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych m2 5,76
11 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
1,08%0,08 m3 0,086,
1,04 m3 1,04
razem | m3 1,126
12 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 1,126
13 | Kalkulacja Optfata za utylizacje¢
indywidualna
m3 1,126
3. Krycie dachu
14 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
mury ogniowe 12,0%2*0,70 m2 16,8
parapety  2,90%0,40%4 m2 4,64
ofasowanie na wywinigciach papy na kominach (1,30+0,50)*2%0,20%2 m2 1,44
razem | m2 22,88
15 |[KNR-W 4-01 Rozbiérki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych
0518/06
wywinigcia na kominach  (1,50+0,50)*2%0,50%2 m2
razem | m2
16 | NNRNKB 5 Pokrycie papg zgrzewalng koryt dachowych
0534/03
wywinigcia na kominach  (1,50+0,50)*2%0,50%2 m2 4
poprawa pokrycia koryta §ciekowego  5,0%1,50 m2 7,5
razem | m2 11,5
17 | Kalkulacja Montaz ptyty OSB pod montaz obrébek attyki
indywidualna
12,0*%0,50%*2 m2 12
razem | m2 12
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18 | KNNR3 Obrébki z papy nawierzchniowej zgrzewalnej grubosci 4,7mm pod montaz ofasowan kominéw
0503/04
kominy 1,50%0,50*2 m2 1,5
razem | m2 1,5
19 |KNR-W 4-01 Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszy i okapéw z blachy ocynkowanej - pasy
0537/02 usztywniajace
pasy usztywniajace pod nakrycie muréw ogniowych 12,0%0,20%2%2 m2 9,6
czapki kominéw  (1,50+0,50)*2%0,15%2 m2 1,2
razem | m2 10,8
20 | NNRNKB 6 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm wykonywane na rabek stojacy
0541/02 o rozstawie rabkéw do 90 cm
ogniomury 12,0%0,70%2 m2 16,8
parapety  2,90%0,50%4 m2 5,8
czapki kominéw  (1,50+0,50)*2*0,15%2 m2 1,2
razem | m2 23,8
21 | Kalkulacja Pokrycie dachu membrang hydroizolacyjna zgrzewana, mocowang mechanicznie i zgrzewana z wywinigciem na
indywidualna ogniomury
facznik  13,60*%12,20 m2| 165,92
razem | m2 165,92
22 | Kalkulacja Dodatek za wykonanie obrébek kominéw 130*50 cm
indywidualna
kpl 2
23 | Kalkulacja Montaz systemowych profili zabezpieczajacych na wywinigciach papy na $cianach ogniowych,kominach i
indywidualna podstawach wentylatoréw
kominy (1,30+0,50)*2%2 m 72
§ciana 12,0 m 12
razem | m 19,2
24 | Kalkulacja Uszczelnienie profili kitem dekarskim
indywidualna
m 19,2
25 | Kalkulacja Opfata za wywoz i utylizacj¢ materiatéw z rozbidrki
indywidualna
kpl 1




