PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont 9 sanitariatow

ADRES INWESTYCJI : Poznan ul. Gtogowska 26

INWESTOR : Miasto Poznan - Straz Miejska Miasta Poznania
ADRES INWESTORA : ul. Gtogowska 26, 60-734 Poznan

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Budowlana, elektryczna, instalacyjna
0g6 iy G -

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD


Leszek
Przekreślenie


Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 Prace rozbiérkowe - toalety na 1, 2,3 ,4 pietrze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1|0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1*8 = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.2800
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15 obmiar =2.0*8%(3.8*2+1.83*2+1.40*2) =
224.960 m2
-R--
1* robocizna r-g 310.4448
1.38r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1]0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.98*8*(1.40+0.99)+8%(0.92*0.96) =
64.043 m?2
-R--
1* robocizna r-g 60.8409
0.95r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1/0701-02 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 2.98*8*(3.8*2+1.83*2) = 268.438 m?2
R -
1* robocizna r-g 110.0596
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.1/0811-07 mentowej
obmiar = 3.8%1.83*8 = 55.632 m?
R -
1* robocizna r-g 51.1814
0.92r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1/0211-01 ciado1cmna podiogach
obmiar = 3.8%1.83*8 = 55.632 m?
-R--
1* robocizna r-g 53.4067
0.96r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7| kalkulacja Demontaz luster szt
d.1|wlasna obmiar =2*8 = 16.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.0000
0.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|kalkulacja Demontaz urzadzen sanitarnych i oprzyrzagdowa- | kpl
d.1|wlasna nia
obmiar = 1*8 = 8.000 kpl
R -
1* robocizna r-g 64.0000
8r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9|kalkulacja Demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego kpl.
d.1|wtasna obmiar = 1*8 = 8.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 32.0000
4r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| kalkulacja Demontaz wentylacji btaszanej kpl.
d.1|wtasna obmiar = 1*8 = 8.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 32.0000
4r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- szt.
d.1/0354-13 czek
obmiar = 1*8 = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.1]0354-15 wspornika stalowego
obmiar =2*8 = 16.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.0400
0.19r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i odpadéw budowla- | m3
d.1/0106-04 nych zod 1 do 4 pietra
obmiar = 2*8 = 16.000 m3
R -
1* robocizna r-g 72.6400
4.54r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1]0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 2*8 = 16.000 m3
R -
1* robocizna r-g 22.2400
1.39r-g/m3
~-S--
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 11.5200
0.72m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
obmiar = 2*8 = 16.000 m3
~-S--
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 4.8000
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 |kalkulacja in- | Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
d.1|dywidualna obmiar =2*8 = 16.000 m3
w/c cennika
utylizacji
- M -
1* Optata za utylizacje m3 16.0000
1m3/m3

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty budowlane wykanczajace

17
d.2

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

obmiar = 2.98*8%(1.83*2+3.8*2) = 268.438 m?

-R--
robocizna
0.08r-g/m?2

-M --

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" (do-
stawca: ICB_SREDNIE)

0.22dm3/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0002m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

21.4750

59.0564

1.5000

0.0537

0.0805

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

18
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-02
2008-02

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zapra-
wie na paskach

obmiar = 2.98*8*(1.83*2+3.8*2) = 268.438 m?

-R--
robocizna
1.06r-g/m2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wdoodporna
(dostawca: ICB_SREDNIE)
1.525m?2/m?

gips budowlany szpachlowy
7.02kg/m?

tasma

1.258m/m?2

woda

0.00456m3/m?

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S-
mieszarka do zapraw (dostawca: ICB_SRED-
NIE)

0.009m-g/m?

wyciag

0.026m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0194m-g/m?

m2

r-g

m2

kg

m3

%

m-g

m-g

284.5443

409.3680

1884.4348

337.6950

1.2241

1.5000

2.4159

6.9794

5.2077

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

19
d.2

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-02
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(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

obmiar = 2.98*8%(1.83*2+3.8*2) = 268.438 m?

-R--
robocizna
0.08r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" (do-
stawca: ICB_SREDNIE)

0.22dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--

wyciag
0.0002m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

21.4750

59.0564

1.5000

0.0537




Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.0805
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 piyt- | m2
d.2|2803-05 kami $ciennymi na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm
obmiar =2.0*8*(1.83*2+3.8*2) = 180.160 m?
-R--
1* robocizna r-g 574.7104
3.19r-g/m2
-M -
2 Ptytki ceramiczne Scienne 30x45 cm m2 194.5728
1.08m%/m2
3 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- | kg | 1434.0736
szanka
7.96kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 48.6432
0.27kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 5.4048
0.03m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 7.2064
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na | m
d.2|2809-05 zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
obmiar =2.0*8*(8+2+2) = 192.000 m
-R--
1* robocizna r-g 30.7200
0.16r-g/m
-M -
2 listwa wykonczajgca (dostawca: ICB_SREDNIE) | m 197.7600
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m?2
d.2|0815-02 Scianach z ptyt gipsowych
obmiar =0.98*8*(1.83*2+3.8*2) = 88.278 m?2
-R--
1* robocizna r-g 49.4798
0.5605r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy (do- | kg 132.4170
stawca: ICB_SREDNIE)
1.5kg/m?
3* gips budowlany zwykty (dostawca: ICB_SRED- kg 88.2780
NIE)
1kg/m?2
4* narozniki al podgipsowe (dostawca: ICB_SRED- | m 97.1058
NIE)
1.1m/m?
5* woda m3 0.1545
0.00175m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.1589
0.0018m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.2560
0.0029m-g/m?

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

23
d.2

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

obmiar = 0.98*8%(1.83*2+3.8*2) = 88.278 m?

-R--
robocizna
0.3183r-g/m?

-M --

farba lateksowa Samex 7 Caparol

0.35dm3/m?2

klej kostny

0.005kg/m?

szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-
nej (dostawca: ICB_SREDNIE)

3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0032m-g/m?

dm3
kg

kg

%

m-g

28.0989

30.8973

0.4414

264.8340

1.5000

0.2825

Raze

Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

24
d.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 cm

obmiar = 1.83*3.8*8 = 55.632 m?

-R--
robocizna
1.18r-g/m2

-M -

ptyty z wtdkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm
(dostawca: ICB_SREDNIE)

2.86szt./m?2

ksztattowniki z blachy - profil gitéwny (dostawca:
ICB_SREDNIE)

1.7m/m?

ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu-
gosci 60 cm (dostawca: ICB_SREDNIE)
1.7m/m?

ksztattowniki z blachy - katownik przys$cienny (do-
stawca: ICB_SREDNIE)

0.97m/m?

zawiesia do ksztattownikéw (dostawca: ICB_
SREDNIE)

0.88szt./m?2

prety mocujace (dostawca: ICB_SREDNIE)
0.88szt./m?2

klamerki mocujagce (dostawca: ICB_SREDNIE)
2.86szt./m?2

sprezyny przyscienne (dostawca: ICB_SRED-
NIE)

1.65szt./m?2

taczniki rozporowe kpl. (dostawca: ICB_SRED-
NIE)

2.53szt./m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m2

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

%

m-g

65.6458

159.1075

94.5744

94.5744

53.9630

48.9562

48.9562

159.1075

91.7928

140.7490

1.5000

0.5563

0.5563

Raze

Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

25
d.2

NNRNKB 202
1134-01

Norma STD Wersja 4.23

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome

obmiar = 1.83*3.8 = 6.954 m?

m2
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0.0623r-g/m?

M --

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.4172
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" (do- |dm3 1.4603
stawca: ICB_SREDNIE)
0.21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0014
0.0002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0021
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.2|/1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar =1.83*3.8*8 = 55.632 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.4574
0.17r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 453.4008
8.15kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.5563
0.01m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.5563
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.2|1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmianeg grubo$ci o0 1 mm
obmiar =1.83*3.8*8*5 = 278.160 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.5103
0.027r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 453.4008
1.63kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.5563
0.002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.5563
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.2|0635-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
obmiar =2.15%4.1*8 = 70.520 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.3934
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* $rodek gruntujgcy Eurolan 3K (dostawca: ICB_ | dm3 3.8574
SREDNIE)
0.0547dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0049
0.00007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma-| m
d.2/0638-01 mi SUPERFLEX-B 240
obmiar = (0.15*4+1.83*2+3.8*2)*8 = 94.880 m
-R--
1* robocizna r-g 14.4407
0.1522r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPERFLEX- | m 99.6240
B 240 (dostawca: ICB_SREDNIE)
1.05m/m
3 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 kg 137.5760
1.45kg/m
4* $rodek gruntujgcy Eurolan 3K (dostawca: ICB_ | dm3 1.2429
SREDNIE)
0.0131dm3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* $rodek transportowy m-g 0.1499
0.00158m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- m2
d.2/0640-01 mych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
obmiar =70.52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.6896
0.0665r-g/m2
-M -
2 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 kg 102.2540
1.45kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0889
0.00126m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- | m2
d.2/2805-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
obmiar =1.83*3.8*8 = 55.632 m?
-R--
1* robocizna r-g 125.7283
2.26r-g/m?
-M -
2 Ptytki gresowe szkliwione 60x60 cm m2 57.8573
1.04m2/m?
3 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- | kg 442.8307
szanka
7.96kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 15.0206
0.27kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)




Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
6* wyciag m-g 1.6690
0.03m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 2.2253
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32| kalkulacja Dostawa i montaz Scianek systemowych z m2
d.2|wlasna drzwiami do WC
obmiar = 2.40*2.0*8 = 38.400 m?
-R--
1* robocizna r-g 76.8000
2r-g/m?
-M -
2* Scianki systemowe do WC kpl wys. 2 m m?2 38.4000
1m2/m?
3* Scianki migdzypisuarowe GEBERIT szt 8.0000
115.202.11.1
8szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z | szt.
d.2|0322-02 cegiet
obmiar = 1*8 = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4400
0.68r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 16.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0166
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) m3 0.0400
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne inox (dostawca: ICB_SRED- | szt. 8.0000
NIE)
1szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0160
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokienni- szt.
d.2/1209-14 kéw i innych elementéw o powierzchni do 0.75
m2
obmiar =2*8 = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.8400
0.74r-g/szt.
-M -
2* szpachléwka celulozowa na tynki (dostawca: dm3 1.0240
ICB_SREDNIE)
0.064dm3/szt.
3* papier $cierny w arkuszach ark. 6.4000
0.4ark./szt.
4* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- | dm?3 1.0240
nia (dostawca: ICB_SREDNIE)
0.064dm3/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania | dm3 1.0880
0.068dm3/szt.
6* benzyna do lakierow dm3 0.4800
0.03dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.23

-10-




Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
35| kalkulacja Dostawa i montaz drzwi z oScieznicg regulowang | szt
d.2|wlasna w kolorze i ksztatcie wg istniejacego wzoru w bu-
dynku wraz z obrdébkg tynkarska i malarskg
obmiar =8 szt
-R--
1* robocizna r-g 80.0000
10r-g/szt
-M -
2* drzwi z oScieznicg wg istniejgcego wzoru szt 8.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2[1216-01 obmiar =8*10 = 80.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.5600
0.057r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa' m2 92.0000
1.15m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastryko-| m2
d.2|1215-08 wych i betonowych
obmiar =8*10 = 80.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.9200
0.049r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 |kalkulacja Montaz luster szt
d.2|wlasna obmiar =2*8 = 16.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 32.0000
2r-g/szt
-M -
2* lustro 45x60 cm szt 16.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Prace rozbiorkowe - toalety na 5 pietrze
39/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.3|0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1600
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3/0819-15 obmiar =2.0*(5.01*2+1.63*2+0.72*2+0.38+
1.20*2+0.97*2) = 38.880 m?
-R--
1* robocizna r-g 53.6544
1.38r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m?2
d.3/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.98*(1.20+0.97) = 6.467 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.1437
0.95r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.3|0701-02 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =2.98%(5.01*2+1.63*2+0.72*2+0.38) =
44,998 m?
-R--
1* robocizna r-g 18.4492
0.41r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.3|0811-07 mentowej
obmiar =5.01%1.63 = 8.166 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.5127
0.92r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci sku- | m?2
d.3/0211-01 ciado 1 cmna podtogach
obmiar =8.166 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.8394
0.96r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45| kalkulacja Demontaz luster szt
d.3|wtasna obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.0000
0.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| kalkulacja Demontaz urzadzen sanitarnych i oprzyrzgdowa- | kpl.
d.3|wlasna nia
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.0000
8r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
47 | kalkulacja Demontaz instalacji i osprzetu elektrycznego kpl.
d.3|wtasna obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| kalkulacja Demontaz wentylacji blaszanej kpl.
d.3|wtasna obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- szt.
d.3/0354-13 czek
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.1200
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50| KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.3/0354-15 wspornika stalowego
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3800
0.19r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3/0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =2.0m3
R -
1* robocizna r-g 2.7800
1.39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.4400
0.72m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
obmiar =2.0m3
~-S--
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.6000
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53| kalkulacja in- |Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
d.3|dywidualna obmiar =2.0m3
w/c cennika
utylizacji
- M -
1* Optata za utylizacje m3 2.0000
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty budowlane wykanczajace 5 Pietro

54
d.4

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

obmiar =44.998 m?2

-R--
robocizna
0.08r-g/m?2

-M --

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" (do-
stawca: ICB_SREDNIE)

0.22dm3/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0002m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

3.5998

9.8996

1.5000

0.0090

0.0135

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

55
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-02
2008-02

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zapra-
wie na paskach

obmiar =44.998 m?2

-R--
robocizna
1.06r-g/m2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wdoodporna
(dostawca: ICB_SREDNIE)
1.525m?2/m?

gips budowlany szpachlowy
7.02kg/m?

tasma

1.258m/m?2

woda

0.00456m3/m?

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S-
mieszarka do zapraw (dostawca: ICB_SRED-
NIE)

0.009m-g/m?

wyciag

0.026m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0194m-g/m?

m2

r-g

kg

m3

%

m-g

m-g

47.6979

68.6220

315.8860

56.6075

0.2052

1.5000

0.4050

1.1699

0.8730

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

56
d.4

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-02

Norma STD Wersja 4.23

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe

obmiar =44.998 m?2

-R--
robocizna
0.08r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" (do-
stawca: ICB_SREDNIE)

0.22dm3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--

wyciag
0.0002m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

-14 -

3.5998

9.8996

1.5000

0.0090




Norma STD Wersja 4.23

0.0018m-g/m?

-15-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.0135
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 piyt- | m2
d.4|2803-05 kami $ciennymi na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm
obmiar =2.0%(5.01*2+1.63*2+0.72*2+0.38) =
30.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 96.3380
3.19r-g/m2
-M -
2 Ptytki ceramiczne Scienne 30x45 cm m2 32.6160
1.08m%/m2
3 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- | kg 240.3920
szanka
7.96kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.1540
0.27kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.9060
0.03m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 1.2080
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na | m
d.4|2809-05 zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca
obmiar =2.0* (8+2+2) = 24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.8400
0.16r-g/m
-M -
2 listwa wykonczajgca (dostawca: ICB_SREDNIE) | m 24.7200
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m?2
d.4/0815-02 Scianach z piyt gipsowych
obmiar =0.98*(5.01*2+1.63*2+0.72*2+0.38) =
14.798 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.2943
0.5605r-g/m2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy (do- | kg 22.1970
stawca: ICB_SREDNIE)
1.5kg/m?
3 gips budowlany zwykly (dostawca: ICB_SRED- | kg 14.7980
NIE)
1kg/m?2
4* narozniki al podgipsowe (dostawca: ICB_SRED- | m 16.2778
NIE)
1.1m/m?
5* woda m3 0.0259
0.00175m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.0266




Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* $rodek transportowy m-g 0.0429
0.0029m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar =14.798 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.7102
0.3183r-g/m2
-M -
2* farba lateksowa Samex 7 Caparol dm3 5.1793
0.35dm3/m?2
3 klej kostny kg 0.0740
0.005kg/m?
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj- | kg 44.3940
nej (dostawca: ICB_SREDNIE)
3kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0474
0.0032m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone Higieniczne o konstruk- | m2
d.4/2702-01 cji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien
mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
obmiar =5.01%1.63 = 8.166 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.6359
1.18r-g/m2
-M -
2 ptyty z wtdkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm| szt. 23.3548
(dostawca: ICB_SREDNIE)
2.86szt./m?2
3 ksztattowniki z blachy - profil gtéwny (dostawca: m 13.8822
ICB_SREDNIE)
1.7m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtu- m 13.8822
gosci 60 cm (dostawca: ICB_SREDNIE)
1.7m/m2
5% ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny (do-| m 7.9210
stawca: ICB_SREDNIE)
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikéw (dostawca: ICB_ szt. 7.1861
SREDNIE)
0.88szt./m?2
7* prety mocujgce (dostawca: ICB_SREDNIE) szt. 7.1861
0.88szt./m?2
8 klamerki mocujace (dostawca: ICB_SREDNIE) | szt. 23.3548
2.86szt./m?2
9* sprezyny przyscienne (dostawca: ICB_SRED- szt. 13.4739
NIE)
1.65szt./m?2
10* taczniki rozporowe kpl. (dostawca: ICB_SRED- | szt. 20.6600
NIE)
2.53szt./m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
12* wyciag m-g 0.0817
0.01m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.0817
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- | m2
d.4/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar =8.166 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.4900
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" (do- |dm3 1.7149
stawca: ICB_SREDNIE)
0.21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0016
0.0002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0024
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.4/1130-01 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar =8.166 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3882
0.17r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 66.5529
8.15kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0817
0.01m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0817
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.4|1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmianeg grubo$ci o 1 mm
obmiar =8.166*5 = 40.830 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.1024
0.027r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 66.5529
1.63kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0817
0.002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.0817
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.4/0635-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
obmiar =5.31%1.93 = 10.248 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.6385
0.0623r-g/m?




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-M -

$rodek gruntujgcy Eurolan 3K (dostawca: ICB_
SREDNIE)

0.0547dm3/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.00007m-g/m?

dm3

%

m-g

0.5606

1.5000

0.0007

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

66
d.4

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma-
mi SUPERFLEX-B 240
obmiar =5.01*2+1.63*2+0.72*2 = 14.720 m

-R--
robocizna
0.1522r-g/m

-M -

tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPERFLEX-
B 240 (dostawca: ICB_SREDNIE)

1.05m/m

masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10
1.45kg/m

$rodek gruntujgcy Eurolan 3K (dostawca: ICB_
SREDNIE)

0.0131dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.00158m-g/m

kg

dm3

%

2.2404

15.4560

21.3440

0.1928

1.5000

0.0233

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

67
d.4

2%

3*

4*

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
obmiar =10.248 m?2

-R--
robocizna
0.0665r-g/m?

-M -

masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10
1.45kg/m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.00126m-g/m?

m2

kg
%

m-g

0.6815

14.8596

1.5000

0.0129

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

68
d.4

2%

3*

4*

NNRNKB 202
2805-05

Norma STD Wersja 4.23

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

obmiar =10.248 m?2

-R--
robocizna
2.26r-g/m?

-M -

Ptytki gresowe szkliwione 60x60 cm

1.04m2/m?

zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie-
szanka

7.96kg/m?

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m?

m2

kg

kg

-18 -

23.1605

10.6579

81.5741

2.7670




Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.3074
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.4099
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69| kalkulacja Dostawa i montaz Scianek systemowych z m2
d.4|wlasna drzwiami do WC
obmiar =2.40*2.0 =4.800 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
2r-g/m?
-M -
2 $cianki systemowe do WC wys. 2 m m2 4.8000
1m?2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z | szt.
d.4|0322-02 cegiet
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6800
0.68r-g/szt.
- M -
2 cegta budowlana petna szt. 2.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0021
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) m3 0.0050
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne z PCV (dostawca: ICB_ szt. 1.0000
SREDNIE)
1szt./szt.
6 woda z rurociggu m3 0.0020
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokienni- szt.
d.4/1209-14 kéw i innych elementéw o powierzchni do 0.75
m2
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4800
0.74r-g/szt.
-M -
2* szpachléwka celulozowa na tynki (dostawca: dm3 0.1280
ICB_SREDNIE)
0.064dm3/szt.
3 papier $cierny w arkuszach ark. 0.8000
0.4ark./szt.
4* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa- | dm?3 0.1280
nia (dostawca: ICB_SREDNIE)
0.064dm3/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania | dm3 0.1360
0.068dm3/szt.
6 benzyna do lakierow dm?3 0.0600
0.03dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
72| kalkulacja Dostawa i montaz drzwi z oScieznicg regulowang | szt
d.4|wlasna w kolorze i ksztatcie wg istniejacego wzoru w bu-
dynku wraz z obrdébkg tynkarska i malarskg
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.0000
10r-g/szt
-M -
2* drzwi z oScieznicg wg istniejgcego wzoru szt 1.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4/1216-01 obmiar = 10 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5700
0.057r-g/m?
-M -
2* Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm m?2 11.5000
1.15m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastryko- | m?2
d.4|1215-08 wych i betonowych
obmiar = 10 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4900
0.049r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75| kalkulacja Montaz 2 luster szt
d.4|wlasna obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.0000
2r-g/szt
-M -
2* lustra 45x60 cm szt 2.0000
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| kalkulacja Demontaz i ponowny montaz boazerii w holu ce- | kpl.
d.4|wtasna lem wymiany pionu kanalizacyjnego
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 60.0000
60r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Prace elektryczne dla 9 sanitariatéw

77
d.5

1*

2%

3*

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do
Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
wym

obmiar =15*9 = 135.000 m

-R--
robocizna
0.0572*0.955=0.054626r-g/m

-M --

przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 (dostawca:
ICB_SREDNIE)

1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

7.3745

140.4000

2.5000

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

78
d.5

1*

2%

3*

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do
Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
wym

obmiar =10*9 =90.000 m

-R--
robocizna
0.0572*0.955=0.054626r-g/m

-M -

przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 (dostawca:
ICB_SREDNIE)

1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

r-g

%

4.9163

93.6000

2.5000

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

79
d.5

1*

2%

3*

KNR 5-08
0303-01

Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z
tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekro-
ju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
Srubowo

obmiar =9 szt.

-R--
robocizna
0.2937%0.955=0.280484r-g/szt.

-M -

puszki (dostawca: ICB_SREDNIE)
1.02szt./szt.

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2.5244

9.1800

2.5000

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

80
d.5

2%

3*

KNR 5-08
0308-01

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgosz-
czelnych bakelitowych jednobiegunowych, przy-
ciskow mocowanych przez przykrecenie z podia-
czeniem

obmiar =9 szt.

-R--
robocizna
0.231*0.955=0.220605r-g/szt.

-M -

taczniki bryzgoszczelne (dostawca: ICB_SRED-
NIE)

1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

szt.

szt.

%

1.9854

9.1800

2.5000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
81/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.5/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6073
0.187%0.955=0.178585r-g/szt.
-M -
2* gniazda podtynkowe bryzgoszczelne (dostawca: | szt. 9.1800
ICB_SREDNIE)
1.02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.5/0501-04 we zawieszane na kotkach plastikowych lub kot-
wigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
obmiar = 9*2*2 = 36.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.6264
0.28*0.955=0.2674r-g/kpl.
-M -
2 kotki rozporowe plastikowe szt. 72.0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu szt.
d.5/0512-01 opraw $wietldbwkowych sufitowych na podwieszo-
nych sufitach 4x40W - zawieszanych
obmiar =9*2 =18.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.8611
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
-M -
2 oprawy swietldwkowe sufitowe LED (dostawca: | szt. 18.0000
ICB_SREDNIE)
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub ro- | po-
d.5/1205-01 boczego miar
obmiar =1 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 1.2400
1.24r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego | po-
d.5/1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar =1 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 1.3000
1.3r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub ro- | po-
d.5/1205-02 boczego miar
obmiar =1 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 0.5600
0.56r-g/pomiar.

Norma STD Wersja 4.23
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
6 Prace instalacji sanitarnych w 9 sanitariatach oraz wymiana pionéw
87|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianachz| m
d.6|0340-07 cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =32 m
-R--
1* robocizna r-g 99.2000
3.1r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w | szt.
d.6/0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40
cm - piony kanal.
obmiar =2*6 =12.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 28.8000
2.4r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnegoo| m
d.6/0229-05 $r. 150 mm - na $cianach budynku
obmiar =32.0 m
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
0.3r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o m
d.6/0120-02 $r. 25-32 mm
obmiar =32.0 m
-R--
1* robocizna r-g 7.0400
0.22r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmna | m
d.6/0208-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
czeniach wciskowych
obmiar =32.0 m
-R--
1* robocizna r-g 10.6560
0.333r-g/m
-M -
2* Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 5,2 mm m 26.8800
0.84m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 22.0800
0.69szt./m
4* Rury PVC przepustowa o $r. 200 mm m 3.8400
0.12m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 160 mm szt. 25.6000
0.8szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
7 $rodek transportowy m-g 1.0464
0.0327m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmna | m
d.6/0208-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
czeniach wciskowych - poziom w piwnicy
obmiar =2*3.0 =6.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9980
0.333r-g/m
-M --




Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt

jedn.

2* Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 5,2 mm m 5.0400
0.84m/m

3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 4.1400
0.69szt./m

4* rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0.7200
0.12m/m

5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 160 mm szt. 4.8000
0.8szt./m

6 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1962
0.0327m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.6/0112-04 $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewa-

nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =32.0 m

R -
1* robocizna r-g 10.7520
0.336r-g/m

M --
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 34.5600
1.08m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm | szt. 15.0400
0.47szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 32.0000
$r. zewnetrznej 40 mm
1szt./m

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1088
0.0034m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 | szt.
d.6|0206-02 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10
cm

obmiar =2*6 = 12.000 szt.

~R--
1* robocizna r-g 21.8400
1.82r-g/szt.

-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.0720
0.006t/szt.
3 piasek do betondéw zwykty m3 0.1080
0.009m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.1920
0.016m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0324
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm Kkl.III m3 0.0216
0.0018m3/szt.
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400
0.02kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

~-S--
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2400
0.02m-g/szt.
10* zuraw okienny przenosny m-g 1.3200
0.11m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
95/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna | m
d.6/0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych - odpowietrzenie kanalizacji
obmiar =2*4.0 =8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1360
0.267r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 $r. 110 mm | m 7.4400
0.93m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 4.8000
0.6szt./m
4* Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 3,2 mm m 0.9600
0.12m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 110 mm szt. 6.4000
0.8szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1376
0.0172m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.6|0325-07 przekroju 1x1 ceg. w scianach z cegiet
obmiar =32 m
-R--
1* robocizna r-g 35.2000
1.1r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt 960.0000
30szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1568
0.0049t/m
4* wapno suchogaszone t 0.0890
0.00278t/m
5* piasek do zapraw (dostawca: ICB_SREDNIE) m3 0.8320
0.026m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.3840
0.012m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna (dostawca: | m-g 1.2800
ICB_SREDNIE)
0.04m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5.1200
0,5t
0.16m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cia- m
d.6/0337-03 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =10.0*9 =90.000 m
-R--
1* robocizna r-g 152.1000
1.69r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.6/0210-05 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomocg klejenia
obmiar ilos¢ odcinkéw = 9 szt.
taczna dtugo$¢ = 18 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1200
0.68r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 18.9000
1.05m/m
3 zlaczki dwukielichowe z PCW szt. 9.0000
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 9.0000
1szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z szt.
d.6/0210-03 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomocg klejenia
obmiar ilo$¢ odcinkéw = 9*4 = 36.000 szt.
faczna dtugos¢ = 72 m
-R--
1* robocizna r-g 20.5200
0.57r-g/szt.
-M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 77.0400
1.07m/m
3 zlgczki dwukielichowe z PCW szt. 36.0000
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociagéw PCV szt. 36.0000
1szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$s¢ odptywowych z szt.
d.6/0208-05 rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
110 mm
obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.2909
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 27.0000
3szt./szt.
3* Uchwyty do rur ocynk.o $r.100-120 mm szt 9.0000
1szt/szt.
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt. 36.0000
110 mm
4szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~S-
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z | szt.
d.6/0116-06 tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o po-
faczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.1450
0.905r-g/szt.
-M -
2* ksztaltki PCV ci$nieniowe tgczone na klej o $r. szt. 36.0000
zewnetrznej 20 mm
4szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 9.0000
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jm
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Koszt
jedn.

4*

5%

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.001m-g/szt.

%

1.5000

0.0090

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

102
d.6

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z
rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
50 mm

obmiar = 9*4 = 36.000 szt.

R -
robocizna
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

-M -

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o $r. 50 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50
mm

4szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

%

22.0032

108.0000

36.0000

144.0000

0.2000

0.3600

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

103

d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z
tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z two-
rzywa o $r. zewnetrznej 20 mm

obmiar = 9*4 = 36.000 szt.

-R--
robocizna
0.525r-g/szt.

-M -

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze-
wnetrznej 20 mm

1szt./szt.

ztacza elastyczne z tworzywa sztucznego o sr.
zewnetrznej 20 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.001m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

18.9000

36.0000

36.0000

36.0000

1.5000

0.0360

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

104
d.6

1*

2%

3*

KNR 4-01
0324-04

Norma STD Wersja 4.23

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno'
obmiar =90 m

-R--
robocizna
0.68r-g/m

- M --

cegta budowlana petna’

8szt./m

cement portlandzki 35 bez dodatkow'
0.0011t/m

r-g

szt.

-28-

61.2000

720.0000

0.0990




Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) (dostawca: m3 0.0900
ICB_SREDNIE)
0.001m3/m
5* piasek do zapraw' (dostawca: ICB_SREDNIE) m3 0.5400
0.006m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.2700
0.003m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna (dostawca: | m-g 0.9000
ICB_SREDNIE)
0.01m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.6000
0,5t
0.04m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|kalkulacja za- |Montaz zestawu pisuarowego Felix z automatycz-| szt.
d.6| ktadowa ny radarowym zaworem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g/szt.
-M -
2 Zestaw pisuarowy Felix z radarem’ kpl. 1.0000
1kpl./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106| kalkulacja za- |Zestaw podw. DUOFIX do WC (Sigma ) h 112, | szt.
d.6| ktadowa Armatura WC podcz. Sigma 10 (230V) biaty,Mis-
ka wiszgca prostokgtna Nova Pro,Deska sedeso-
wa prostokgtna Nova Pro
obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 144.0000
16r-g/szt.
-M -
2* Armatura WC kpl. 9.0000
1kpl./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|kalkulacja za- |Umywalka prostokgtna Nova Pro 55 cm, Pétpos- | szt.
d.6|kladowa tument Nova Pro, Bateria umywalkowa Roca
obmiar =17 szt.
-R--
1* robocizna r-g 238.0000
14r-g/szt.
-M -
2 Umywalki + baterie szt 17.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego z kpl.
d.6/0516-02 ana- |podejsciem i zaworami
logia obmiar =9 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 45.0000
5r-g/kpl.
-M -
2* Grzejniki st.t.20 2-pt. BRUGMAN 600/1000 mm z | szt 9.0000
zaworami na zasilaniu i powrocie oraz gtowiczmi
termostatycznymi
1szt/kpl.
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
109/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.6/0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =9*1.0 =9.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.5100
1.39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.4800
0.72m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.6/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
obmiar =9*1.0 =9.000 m3
S -
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2.7000
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|kalkulacja in- |Utylizacja gruzu z rozbiorki m3
d.6|dywidualna obmiar =9*1.0 =9.000 m3
w/c cennika
utylizacji
-M -
1* Optata za utylizacje m3 9.0000
1m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.23
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