VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

DROGER SGC «
0-70W >
uliczna oprawa LED

220-240V
50/60Hz

P’fask&plywowa konstrukcja, r Wysoce wydajne diody LED Uktad optyczny chroni klosz z
gtadka w gornej czesci, fatwa W SMD 5050 z soczewkami hartowanego szkta.
‘.utrztymaniu czystosci. ' ksztaftujacymi strumien Swiatta.

W obudowie przewidziano Zintegrowany, uniwersalny Wysokie parametry oswietlenia
miejsce do montazu ztgczy uchwyt montazowy z tatwg drogi przy niskim zuzyciu energii.
zewnetrznych sterownikow. a nachylenia.




VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania

220-240V 50/60Hz

Oswietlenie drdg, parkingéw, placéw, Sciezek rowerowych itp.

Moc 0-70 W * optywowa aluminiowa konstrukcja utrzymujaca odpowiednie
termiczne warunki pracy
Wspé{czynnik mocy =0,95 * wysokosprawne diody LED SMD 5050
* uktad optyczny ksztattujgcy strumien Swiatta chroniony
Strumien swietlny do 9800 Im* kloszem z hartowanego szkta
* zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10 kV
oy -
Skutecznosc 140 Im/W * szeroki zakres mocy i mozliwosci dodatkowych funkcji w
jednej oprawie
Temperatura barwowa 4000K * dostepne wersje poza standardows :
Stopier’1 odwzorowania barw Ra 70 1-10V - sterowanie w standardzie 1-10V
a Auto - praca autonimiczna w oparciu o zaprogramowany
Odpornos¢ na uderzenia IK08 R
DALI - sterowanie w standardzie DALI
Klasa ochronnosci I SR - mozliwos$¢ wspétpracy z zewnetrznymi sterownikami i
czujnikami, funkcja "miekkiego" startu
Stopien szczelnosci IP66 * uniwersalny uchwyt montazowy z regulowanym katem
nachylenia
Zakres temperatur pracy -30°C + +40°C * mata powierzchnia boczna
2 . X * tatwy montaz na pionowym stupie lub poziomym wysiegniku
Srednica montazowa stupa @ 48-60 mm

Wymiary

520 x 180 x 90 mm

* zywotnos¢ ponad 100 tys. godzin

"+ 5%

Zaawansowana technologicznie uliczna oprawa LED umozliwiajagca ekonomiczng realizacje i oszczedng eksploatacje osSwietlenia
drég, sciezek rowerowych, parkingéw i placéw. Nowoczesne wzornictwo, szeroki zakres mocy i duze mozliwosci wyboru
opcjonalnego wyposazenia i funkcji. Wysoka jako$¢ materiatéw i wykonania poparte certyfikatmi ENEC oraz ENEC+. Obudowa z
odlewu stopu aluminium w wysokim stopniu zabezpieczona przed wptywem czynnikdw atmosferycznych zapewnia wieloletnig
trwatos¢. Jej konstrukcja i rodzaj wykorzystanego stopu zapewniaja efektywne rozpraszanie nadmiaru ciepta z jej wnetrza.
Gtadka wierzchnia cze$¢ utatwia utrzymanie oprawy w czystosci. Zrédtem $wiatta sa wysokosprawne diody LED SMD 5050.
Odpowiedni dla wtasciwego oswietlenia drogi ksztatt strumienia Swiatta formowany jest przez uktad optyczny chroniony kloszem
z hartowanego szkta. Oprdcz wers;ji o statej mocy, oprawa moze by¢ dostarczana w réznych wariantach umozliwiajgc sterowanie
w standardach 1-10V oraz DALI lub prace w trybie autonomicznym, wedtug zaprogramowanych na etapie produkcji parametréw.
W konstrukcji obudowy uwzgledniono mozliwo$¢ przystosowania do montazu zigcz typu Zhaga, NEMA i implementacje
najbardziej zaawansowanych systemoéw sterowania. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacja kata nachylenia umozliwia
osadzenie oprawy na stupie pionowym lub poziomym wysiegniku o Srednicy 48-60 mm. Minimalna powierzchnia boczna
obudowy stawia niski op6r wiatrom.
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