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Załącznik do projektu budowlanego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

W trybie art. 20 ust. 4 Ustawy )rPrawo Budowlane", zespół projektowy i sprawdzający 

wykonujący projekt budowlany: 

 

Budowa oświetlenia plaży miejskiej dla m. Barczewo, Zalesie, działka nr 239/1 obręb 

Rejczuchy - Zalesie,  gm. Barczewo, powiat olsztyński 
 

 

oświadcza, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Skład zespołu branży :    elektrycznej 

 

 

Projektant: mgr inż. Cezary Matuszewicz,   Sprawdzający: mgr inż. Radosław Wysocki 

 upr. nr: WAM/0066/PWOE/06               upr. nr WAM/0145/POOE/13. 

 

 

 

 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Pan Cezary Artur Matuszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0228/07

adres zamieszkania ul. Obrońców 1, 10-606 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-NWM-H3J-2VK *

Podpis jest prawidłowy



W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K A 
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

OKRĘGOWA KOMISJA K W A L I F I K A C Y J N A 
10-S32 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r. 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, 
art.l3 ust.l pkt 1 i 2, art. 14 ust I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity 
Dz. U . z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 ze zm./, § 28 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
/Dz. U . z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w związku z § 3 ust 1, § 12 pkt I i § 24 ust 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071 ze zm./ 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
nadaje 

Panu C E Z A R E M U ARTUROWI MATUSZEWICZOWI 
magistrowi inżynierowi elektrykowi 

ur. dnia 13 września 1969r. w Olsztynie 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

Nrewid. WAM/0066/PWOE/06 

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
B E Z OGRANICZEŃ 

w specjalności Instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

U Z A S A D N I E N I E 

w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się 
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie : 

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

f :-W'/-,^:te V. •'••.7 //T23V-yH^^ 

Skład orzekający O K K : 

1. mgr inż. Andrzej Stasiorowski - j ^ 

2. inż. Janusz Paimowski ' jj/f 

3. mgr inż. Elżbieta LasmanoWiiz ( ^ ^ ^ 



2 

Pan Cezary Artur Matuszewicz upoważniony jest: 

I . Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do: 

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych 
i sprawowania nadzoru autorskiego. 

b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, 
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru 

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, 
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych 

I I . Na podstawie § 28 ust. I powołanego na wstępie rozporządzenia, w związku z § 3 ust. I 
i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniają do : 

1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności 
niniejszych uprawnień {§ 3 ust. 1), 

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi 
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne 
wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1). 

Otrzymuje: PRZEWODNICZĄCY 

Z zastrzeżeniem art.62 ust. 5 ustawy. 

O K R Ę G O W f J KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
1. Pan Cezary Artur Matuszewicz 

10-606 Olsztyn, ul. Obrońców i 
2. Okręgowa Rada Izby 
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
4. a/a 

mgr m i . AnfirupJ Stanioraw^ki 











STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

Data narady:

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

2022-12-07

Przedmiot uzgodnienia:

Pouczenie:

Wnioskodawca:

Lokalizacja obiektu:

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag 
zawartych w załączniku nr 1.

AUTOMATYKA-INSTALACJE Cezary Matuszewicz

Inwestor:

gm. Barczewo obr. 23 REJCZUCHY ZALESIE dz. 239/1

Nr
sieć elektroenergetyczna (oświetleniowa)

Wyszyńskiego 18/34
10-457 Olsztyn

Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego 
położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki 
geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na 
własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki:
1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia 

GD-II.6630.1010.2022

1010.2022

Gmina Barczewo 

ODPIS

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów 
granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.



Załącznik nr 1

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

1010.2022

GD-II.6630.1010.2022 z dnia 2022-12-07sygn.
ODPIS

Nazwa Instytucji Imię i nazwisko uzgadniającegoStanowisko uczestnika
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Wydział Geodezji Przewodniczący 
Narady Koordynacyjnej

Agnieszka Krupka
2022-12-02 12:06:52

brak uwag        

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis 
Usług Dział Ewidencji i Zarządzania 
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Energa-Operator SA z siedzibą w 
Gdańsku, Oddział w Olsztynie 

Emilia Rogińska
2022-12-01 06:59:33

brak uwag        

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Agnieszka Dobrowolska
2022-11-30 09:54:35

brak uwag        

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Wydział Infrastruktury i Budownictwa 

Elżbieta Taub
2022-11-30 08:41:59

brak uwag        

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Olsztynie 

Edward Siarkiewicz
2022-12-02 08:22:25

brak uwag        

Powiatowa Służba Drogowa w 
Olsztynie 

Michał Sypko
2022-12-06 13:37:58

brak uwag        

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski  w 
Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i 
Zarządzania Miejską Siecią 
Komputerową „OLMAN”

Zbigniew Czarnota
2022-11-30 07:16:52

brak uwag        

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe

Grzegorz Kuberka
2022-12-02 16:19:48

brak uwag        

PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz
2022-11-30 10:28:04

brak uwag        

NEXERA Sp. z o.o. Andrzej Grycmacher
2022-12-06 14:05:05

brak uwag        

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Barczewie 

Lech Grunwald
2022-12-02 09:35:55

brak uwag        

Urząd Miejski w Barczewie Iwona Nobert-Ćwiek
2022-11-30 07:27:36

brak uwag        

Hawe Telekom Sp. z o.o. w 
restrukturyzacji 

Aleksandra Ratajczyk
2022-12-06 11:42:52

brak uwag        

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie 
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Strona: 1

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Agnieszka Krupka

QRLabel3

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)



MAPA DO CELÓW PROJEKJOmCH SKALA 1:500 
Identyfikator zgłoszenia prac geodezypyci) GD-16642 1 5945 2022 
Obszar, który byl przedmiotem aktualizacy ••-—1 
Położenie obszaru opracowania Repzuchy Zalesie 

Działka 239/1 

Jednostka ewidencypa 
identyfikator 281401.5 

Jednostka ewidencypa 
nazwa BMZEWO 

Obręb ewidencypy 
identyfikator 281401.5.0023 

Obręb ewidencypy 
nazwa REX2UCHY ZALESE 

Nazwa układu współrzęśiych prostokgtnych płaskich PL-2000 
Nazwa układu wysokości KRONSZTAD 86 

amo GEODEiJ 'ams' 
ul. Kanta m lok 36, 10-691 Osztyn 
NP: 7391265047 REGON: 280135734 

GEODETA UPRAWNIONY 
inż. Marek Demczuk 

Uprawnienia Nr 18887 

GEODETA UPRAWNIONY 
inż. Marek Demczuk 

Uprawnienia Nr 18887 
/podpisano NśJianiank/ 

amo GEODEiJ 'ams' 
ul. Kanta m lok 36, 10-691 Osztyn 
NP: 7391265047 REGON: 280135734 

GEODETA UPRAWNIONY 
inż. Marek Demczuk 

Uprawnienia Nr 18887 
26.10.2022 r. 

Nazwa wykonawcy proc geodezypych 
Imię i nazwisko oraz numer 

uprownieó zawodowych 
kierownika prac geodezypych 

Data oraz imię i nazwisko 
osoby, któro opracowała mapę 

UWAGA: 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innfh, nie wykazanych no niniejszej 
mapie urzgdzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do hwentoryzacy. 

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wytWu prac geodezyjnych i 
kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany 

przez organ prowadzgcy państwowy zasób geadezypy i kartograficzny. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia proc geodezypych GD-I.6642.1.5945.2022 

fkofin nrfMnttjnfo rtnOsIwnw TfKÓh nMdp7vinv uiuuii uiunuuifjoy tnjiioiwt/^j 7w.M ^cuwifiiy 
i kartograficzny, który otrzymał zgłoszenie STAROSTA POWIATU OLSZTYHSKIEGO 

Data uzyskmio pozytywnego wyniku weryfikacji 
(numer oraz data wystawienia protokołu) 

PROTOKÓt NR GD-I.6642.1.5945.2022.1 
0311.2022 r. 

Wykonawco prac geodezypych 
BIURO GE0C£2JI 'GLOBUS' 

ul. Kanta 40B lok. 36, 10-691 Usztyn 
NIP: 7391265047 REGOi: 280135734 

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień 
zawodowych kierownika prac geodezypych 

GEOf£TA UPRAWIONY 
inż. Morek Demczuk 

Uprawnienia Nr 18887 
/podpisano Mektronicznie/ 

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt Jest zgodna 
z treścią poświadczonej przez wykonawcę mapy do ceiów projektowych, 
opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfkowanych prac geodezyjnych. 

Protokół weryfikacji nr PROTOKÓŁ NR GD-i.6642.1.5945.2022_1 z dnia 03.11.2022 r. 
oraz mapy zasadniczej GD-i.6642.1.5945.2022 z dnia 26.10.2022 r. 

mgr inż. Cezary Matuszewicz 
OLSZTYN, dnia 14.11.2022 r. EJPTkfflPfRf^R^.-.-.yNfYT^fPf!^^^ 

A 
ie ui. Cicha 7 

ki złączowo-poralarowel 
ektryczną .^.E:/'ń'''rt.r^c.^ 

, --Lokalizacja ww. szafki 
t ' .o ztp.an 3 w przypadku braku możlwości uzyskania 

•w-^-.-'^-tiiArOR SA Oddział w Olsaynla na etapie 
. a a jncrtaci' : c»^nc r ] i^cody na budov¥ę 

• ••• ' • Ada. W przypackL 
^ • fOR SA O d d » * : 

FORMAT RYS. A3 

AUTOMA TYKA-mSTALAUE 
Cezary Matuszewicz 

ul. K. St. Wyszyńskiego 18/34,1(M57 Olsztyn 

Temat: Projekt budowy oświetlenia plaży miejskiej 

Adres inwestycji: Zalesie dz. nr239/1 obr. Rejczuchy-Zalesie 

Nrrys.: 
E-6 

Tytut rysunku: 
Pian Zagospodarowania Terenu 

Podpis: 

Skala: 
1-500 

Proj. mgr inż. Cezary Matuszewicz 
Nrupr. WAM/0066/PWOE/06 

Data: 
27.10.2022 

Spr. mgr inż. Radosław Wysocki 
Nrupr. WAM/014S/PWOE/13 











OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

a) Zlecenie Inwestora. 
b) Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500. 
c) Inwentaryzacja sieci w terenie. 
d) Uzgodnienia robocze z Inwestorem  
e) Aktualne Normy : PN-76/E-05125, N SEP-E-004 i powiązane normy oraz akty prawne. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kablowej oświetlenia zewnętrznego Plaży 
Miejskiej dla miasta Barczewa w miejscowości Zalesie. 
 
Zakres opracowana obejmuje:  
a) Posadowienie latarni oświetleniowych, 
b) Wbudowanie  kabla ziemnego zasilającego proj. latarnie, 
c) Wbudowanie  kabla ziemnego zasilającego od szafki ZKP do wiaty z tablicą rozdzielczą, 
d) Montaż tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami w wiacie na terenie plaży miejskiej. 

 
3. Stan istniejący. 

 

a) W stanie aktualnym teren nie posiada oświetlenia terenu ani przyłącza elektroenergetycznego. 
 

4. Zakres opracowania do wykonania po stronie Energa-Operator S.A - poza zakresem 

niniejszego opracowania. 

 

4.1 Złącze kablowo - pomiarowe. 
Na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 
Energa-Operator S.A. wybuduje odcinek sieci elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowo – 
pomiarowym na potrzeby zasilenia podmiotu przyłączanego. W tym celu Energa-Operator S.A. 
zaprojektuje rozbudowę sieci i wykona swój zakres prac. Projektant zgodnie z wydanymi 
warunkami przyłączeniowymi uzgodnił lokalizację złącz kablowo – pomiarowego, uzgodnienie 
to dołączono do niniejszego opracowania. 
 

5. Zakres opracowania do wykonania po stronie inwestora. 

 

5.1 Budowa latarni oświetleniowych w zaprojektowanych lokalizacjach. 
Projektuje się lokalizację 2 obwodów oświetleniowych z latarniami o wysokości 5 m, 6 m i 7 m. 
Typ latarni i opraw oświetleniowych podano poniżej: 
 

•         Słup produkcji f-my „ROSA” typu: SAL 5  E, anodowany oliwkowy, 
•         Słup produkcji f-my „ROSA” typu: SAL 6  E, anodowany oliwkowy, 
•         Słup produkcji f-my „ROSA” typu: SAL 5  E, anodowany oliwkowy, 
•         Fundament słupa betonowy B-60 (kod 311160), 
•         Oprawa Voltea CARINA 60W KH 6130 lm, 60.4 W 

•         Oprawa Voltea DROGER SG 60W 7770 lm, 60.1 W 
 
Ze względu na fakt iż teren jest nieuzbrojony wykopy pod fundamenty latarni można 
wykonywać mechanicznie np. koparkami przedsiębiernymi. Po wykopaniu wykopów wykonać 
podsypkę z piasku, zamontować fundamenty w wykopie, wypoziomować i zasypać piaskiem z 
warstwowym zagęszczeniem zagęszczarką mechaniczną. Poszczególne słupy wyposażyć w 
oprawy oświetleniowe zgodnie z informacjami zawartymi w obliczeniach fotometrycznych – 
tzn. Oprawy w terenie typu Carina na słupach h=5 m, oprawy Drogger przy wjeździe na posesję 



na słupach h=6 m, natomiast przy boisku do piłki siatkowej na słupach h=7 m. Do słupów 
wciągnąć przewód zasilający oprawy Typu YDY 3x1,5 mm2 oraz tabliczki zaciskowe do 
podłączenia kabla zasilającego. Po postawieniu słupów i przykręceniu ich do fundamentów 
wskazane na projekcie latarnie podłączyć do uziomów pogrążanych, rezystancja uziomu 
R≤30Ω. Ze względu na fakt iż słupy wykonane są z materiału przewodzącego każdy słup musi 
być bezwzględnie podłączony poprzez zacisk połączenia ochronnego do przewodu PEN. 
Tabliczki zaciskowe wyposażyć w zabezpieczenia przeciążeniowo zwarciowe. 
 
5.2 Odcinki kabli zasilających latarnie. 
Projektuje się odcinki kabla 2 obwodów zasilających latarnie oświetleniowe oraz odcinek kabla 
zasilającego tablicę rozdzielczą ze złącza kablowo-pomiarowego. Typy kabli pokazano na 
rysunku E-1 Plan zagospodarowania terenu oraz w zestawieniu podstawowych materiałów. 
Trasy nowych odcinków kabla przedstawiono na rys E-1. 

 
5.3 Układ połączeń sieci oświetlenia ulicznego. 
Schemat sieci połączeń sieci budowanego oświetlenia osiedlowego pokazano na rys E-2. 
 
5.4 Tablica rozdzielcza. 
Tablicę rozdzielczą zasilającą poszczególne obwody należy sprefabrykować w warunkach 
warsztatowych i zamontować w istniejącej wiacie w miejscu pokazanym na rys E-4. Punkt PEN 
tablicy podłączyć do uziomu pogrążanego - rezystancja uziomu R≤10Ω. 
Schemat tablicy rozdzielczej pokazano na rys E-3. 
 
5.5 Roboty ziemne kablowe. 

Ziemne roboty kablowe wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w przytoczonych 
normach. Kable układać na głębokości 0,7 m na podwójnej podsypce piaskowej po 10 
cm. Po przysypaniu 15 cm warstwą ziemi rodzimej ułożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i rów zasypać z nadmiarem ziemi ok 10 cm nad powierzchnią gruntu. W 
miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi kable układać w rurach 
osłonowych DVK Ø 70. 

 
6. Uwagi końcowe 

 

5.1. Dopuszcza się w miejsce prowadzenia wykopów metodą ręczną stosowanie 
technologii przecisku lub przewiertu sterowanego co może znacznie ułatwić roboty 
biorąc pod uwagę możliwość występowania na trasie kabla korzeni drzew. 
 
5.4 Całość robót wykonać zgodnie z : 
-normami : PN-76/E-05125, N SEP-E-004 
Po wykonaniu robót należy wykonać: 
-operat geodezyjny, powykonawczy przez uprawnionego geodetę 
-pomiary elektryczne rezystancji izolacji kabla, rezystancję uziemień oraz skuteczność 
samoczynnego wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciach na końcach obwodów. 
 
 
 

         Opracował :  

Projektant mgr inż. Cezary Matuszewicz 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

1. Obliczenia dla obwodu zasilania ze złącza kablowo-pomiarowego 

1.1. Dobór zabezpieczeń przedlicznikowych w ZK-P (po stronie Energa-Operator S.A.). 

 Dane wyjściowe: moc przyłączeniowa  10 kW,  cosø = 0,95. 

Obwód zasilający:  Po = 10 000 W, Io = 15,2 A,  Ib = 16 A 

1.2. Dobór kabla. 

Obwód zasilający:  YAKY 4 x 16 mm2, l = 75 m, Idd = 74 A, 

a) sprawdzenie doboru kabla na warunki zwarciowe dla najdłuższego obwodu (nr I) 

transformator + odcinek kabla sieciowego Z= 0,5Ω 

kabel YAKY 4x16 , l=75m,  Z= 0,2Ω 

Całkowita impedancja ,  Z= 0,70Ω   

Izw= 0,8 Uf : Z = 128,8A, Ib = 10 A, Iw = 46 A 

Warunek Izw > Iw spełniony, 128,8 A > 46 A 

b) Sprawdzenie doboru kabla na spadki napięć w obwodzie nr III. 

ΔU = ½ * (P * l)/(γ* S * U2) * 100% =  0,45 %  < 5% 

Warunek spełniony. 

2. Obliczenia dla dłuższego obwodu nr 2 

2.1. Dobór zabezpieczeń w szafce TO oraz zabezpieczeń przedlicznikowych. 

 Dane wyjściowe: jak w pkt. 1.1. 

Obwód nr II:  Po = 5 szt x 60 W = 300 W,  Io = 0,45 A,    , Ib = 6 A 

2.2. Dobór kabli obwodowych  

 

Obwód nr II:  YAKY 4 x 4 mm2, l = 141  m, Idd = Iz = 28 A, 

a) sprawdzenie doboru kabla na warunki zwarciowe dla obwodu nr II 

 

transformator + odcinek kabla sieciowego Z= 0,5Ω 

kabel YAKY 4x16 , l=75m,  Z= 0,2Ω 

kabel YAKY 4x4 , l=141m,  Z= 1,6Ω 

Całkowita impedancja ,  Z= 2,30Ω   

Izw= 0,8 Uf : Z = 80,0 A,  Ib = 6 A, Iw = 28 A 

Warunek Izw > Iw spełniony, 80,0 A > 28 A 

 

b) Sprawdzenie doboru kabla na spadki napięć w obwodzie nr II. 

 

ΔU = ½ * (P * l)/(γ* S * U2) * 100% =  2,4 %  < 4% 

Warunek spełniony. 
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1. Kabel YAKY 4x16 mm2       mb = 75 

2. Kabel YAKY 4x4 mm2       mb = 263 

3. Rura osłonowa AROT – DVK Ø70     m = 10 

4. Głowiczka kablowo – bezpiecznikowa 2 wejściowa 

 z 1 bezpiecznikiem        kpl = 10 

5. Rozdzielnica TO z wyposażeniem jak na rys E-3   szt. = 1 

6. Uziom pionowy typu Galmar l = 6m Ø16 miedziowany  szt = 5 

7. Płaskownik Fe/Zn 30x4       m = 6 

8. Latarnia (słup SAL-5 + fundament B60  oprawa Carina)   kpl = 5 

9. Latarnia (słup SAL-6 + fundament B60  oprawa Droger)   kpl = 2 

10. Latarnia (słup SAL-7 + fundament B60  oprawa Carina)   kpl = 2 

11. Piasek na podsypkę       m3 = 5 

 

 

               Opracował: 

     Projektant  mgr inż. Cezary Matuszewicz 



  

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

- Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego plaży miejskiej w Zalesiu 

 

 

2. Kolejność realizacji inwestycji. 

 

Kolejność realizacji: 

- wykopy pod linie kablowe i słupy. 

- układanie linii kablowej z zasypaniem rowu 

- posadowienie słupów.  

- montaż tablicy rozdzielczej. 

- podłączenia. 

 

 

3. Obiekty i uzbrojenie terenu istniejące 

 

Roboty wykonywane będą na terenie otwartym bez bezpośredniego sąsiedztwa podziemnego 

uzbrojenia terenu (sieci wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, ciepłownicze). 

 

 

4. Elementy projektowanego zagospodarowania działek i terenu mogące stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie 

stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 

5. Przewidywane zagrożenia, mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji 

 

a) Porażenie prądem elektrycznym – podczas prac przy czynnych urządzeniach 

elektrycznych (przełączenia, wyłączenia) 

b) Upadek z wysokości – przy pracach montażowych i demontażowych posadowienia latarni 

oświetleniowych 

c) Wpadnięcie do wykopu – przy robotach kablowych 

d) Przygniecenia – przy pracach związanych z rozładunkiem materiałów 

e) Urazy mechaniczne – związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych 

na terenie budowy (środki transportu, maszyna do wykonywania przepustów pod jezdnią) 

f) Potrącenia przez pojazdy przy pracach wykonywanych w pasie drogowym 

 

 

 

 



  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlano-montażowych 

 

 

a) Brygadzista i pracownicy wchodzący w skład brygady, codziennie przed przystąpieniem 

do prac powinni przejść szkolenie z obowiązujących instrukcji i przepisów BHP oraz 

występujących zagrożeń w zakresie wykonywanych robót  

b) Operatorzy sprzętu mechanicznego powinni posiadać aktualne upoważnienia do obsługi 

stosowanego sprzętu mechanicznego. 

c) W czasie pracy na wysokości powyżej 5 m należy stosować odpowiedni sprzęt chroniący 

przed upadkiem, pracownicy muszą posiadać zaświadczenie zezwalające na prace na 

wysokości. 

d) Stosowanie przez pracowników odzieży ochronnej roboczej, sprzętu ochrony osobistej 

(rękawice, kaski, zwieracze faz, uziemienia przenośne) 

e) Pracownicy zatrudnieni przy robotach montażowych sieciowych powinni posiadać 

odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne 

f) Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie, wcześniej 

wykonać próbne przekopy 

g) Wykopy otwarte oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych 

h) Prace prowadzone w pobliżu dróg komunikacyjnych – pracownicy muszą być wyposażeni 

w kamizelki ostrzegawcze a ruch pieszy pracowników powinien odbywać się na poboczu 

lub chodniku. 

 

 

 

 

         Opracował :  

Projektant mgr inż. Cezary Matuszewicz 


