


symetryczny rozsył światła

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k.
86-065 Łochowo
Sosnowa 17
tel. 52 320 11 36
www.voltea.pl

CARINA urzeka swoją prostotą a zarazem lekką i nowoczesną bryłą. Oparty na trzech niewidocznych nocą 

wspornikach, świecący pierścień sprawia wrażenie jakby unosił się w powietrzu. Te lampy nie zawiodą 

architektów i użytkowników.
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Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Temp. barwowa

Stopień odwzorowania barw

Klasa ochronności

Zakres temp. pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Skuteczność

Stopień  szczelności 

Strumień świetlny

90-265V 50/60Hz

60W

6000 lm

4000K

Ra >70

IP65

I

-30°C do +50°C

60-76 mm

Ø 600 x 430

7,96 kg

100 lm/W

0,95 Oświetlenie parków, skwerów, ulic. 

* konstrukcja wykonana z odlewu 

 aluminium zabezpieczona farbą 

 chroniącą przed wpływem 

 warunków atmosferycznych i 

 ograniczającą przywieranie 

 zanieczyszczeń.

* klosz wykonany z poliwęglanu

* górna część obudowy pełniąca rolę 

  radaiatora

* szczelnie zamknięte układy 

  

90-265V
50/60Hz

WAT

60 100
lm/W

-30÷50°C Ø60-76PF>0,95 4000K Ra>70 IP 65 IK 10 7,96

kg 


