AUTOMATYKA- INSTALACJE CEZARY MATUSZEWICZ
ul. Wyszynskiego 18/34, 10-457 Olsztyn

projektowanie, nadzér

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu XXVI

Temat: Budowa o$wietlenia plazy miejskiej dla m. Barczewo.
Obiekt:  Sie¢ o$wietlenia zewngtrznego terenu.

Adres: Zalesie, dziatka nr 239/1 obrgb Rejczuchy - Zalesie,
gm. Barczewo, powiat olsztynski

Inwestor: Gmina Barczewo,

Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Projektant: mgr inz. Cezary Matuszewicz
upr. nr WAM/0066/PWOE/06

Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw Wysocki
upr. nr WAM/0145/POOE/13

Zawartos¢ projektu:

1. Czg$¢ formalno-prawna i opisowa ilo$¢ stron
2. Czgs¢ rysunkowa ilos¢ rys.:
3. Zkaczniki ilos¢:

Olsztyn, grudzien 2022 r.
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego.

Informacja o dziatce z dnia 30-06-2022

Uzgodnienia :

a) Opinia Z.U.D.P. Starostwa Powiatowego w Olsztynie

b) Uzgodnienie lokalizacji szafki ZKP z Energa-Operator

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opis techniczny projektu

Obliczenia techniczne

Zestawienie podstawowych materiatéw

Wytyczne Planu BIOZ

Rysunki:
nr E-1 Plan Zagospodarowania Terenu budowy o$wietlenia zewnetrznego .
nr E-2 Schemat sieci o§wietleniowe;.
nr E-3 Schemat tablicy rozdzielczej zasilania o§wietlenia zewngetrznego
nr E-4 Lokalizacja miejsca wprowadzenia kabla do istn. budynku pomocniczego

Zalaczniki:
Zat nr 1 - karta katalogowa stupa SAL 5 E wys. 5 m anodowany oliwkowy,
Zat nr 2- karta katalogowa stupa SAL 6 E wys. 6 m anodowany oliwkowy,
Zat nr 3 - karta katalogowa stupa SAL 70 E wys. 7 m anodowany oliwkowy,
Zal nr 4 - karta katalogowa fundamentu B-60,
Zal nr 5 - karta katalogowa oprawy Voltea CARINA 60W KH 6130 Im, 60.4 W
Zal nr 6 - karta katalogowa oprawy Voltea DROGER SG 60W 7770 Im, 60.1 W
Zal nr 7 - mapa do celéw projektowych

Zal nr 8 — obliczenia fotometryczne
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Zatacznik do projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 ust. 4 Ustawy yPrawo Budowlane", zespo6t projektowy i sprawdzajacy
wykonujacy projekt budowlany:

Budowa o$wietlenia plazy miejskiej dla m. Barczewo, Zalesie, dziatka nr 239/1 obreb
Rejczuchy - Zalesie, gm. Barczewo, powiat olsztynski

o$wiadcza, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Sktad zespotu branzy : elektryczne;j

Projektant: mgr inz. Cezary Matuszewicz, Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw Wysocki
upr. nr: WAM/0066/PWOE/06 upr. nt WAM/0145/POOE/13.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NWM-H3J-2VK *

Pan Cezary Artur Matuszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0228/07

adres zamieszkania ul. Obroncéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



VINS WARMINSKO-MAZURSKA
7T N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 11i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu CEZAREMU ARTUROWI MATUSZEWICZOWI

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 13 wrzesnia 1969 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieroéw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Cezary Artur Matuszewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1)

2)

Otrzymuje:

Is

Pan Cezary Artur Matuszewicz

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

PF!ZE_WODNICZACY
LJl'{lqEGG‘N,‘.(.I KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
\ j

S

10-606 Olsztyn, ul. Obrofcow | Lok S |
2. Okregowa Razatdya Izby mgr inz. Andraze) Stasiarawaki

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a



BUDOWNRICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CIM-6E1-9C] *

Pan Radostaw Marcin Wysocki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0030/14

adres zamieszkania ul. Sokola 2/12, 10-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Infynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne] wystarcza zloZenie oswiadezenia woli w postadi elektroniczne] | apatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne jest réwnowaine z odwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Werylikacie poprawncscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryftkacyjnego zadwiladczenia na

stronle Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontekiufge sie z biurem wiadciwe] Clrepowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ERETEET,




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/71/13 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932/, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, Zze spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RADOSEAW MARCIN WYSOCKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 02 sierpnia 1980 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145/POOE/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siec, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski N l"/{/u/

-

2. inz. Janusz Palmowski // e

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dl




Pan Radoslaw Marcin Wysocki upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Radostaw Marcin Wysocki
11-041 Olsztyn, ul. Sokola 2/12
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2013 r.



30.06.2022, 10:06 Rezultat zapytania

Baza: 281401_5
Kod: EGBB01
Id: 23-239/1;1
Wojewddziwo : warmirnisko-mazurskie
Powiat : olsztyriski
Jednostka ewidencyjna : BARCZEWO
Nazwa obrebu : REJCZUCHY ZALESIE

Numer obrebu : 23

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 30-06-2022

Jednostka rejestrowa : G.35

Lp | Podmiot ewidencyjny mifggg wiadania Udziat
4 | GMINA BARCZEWO Wissriodi N

PLAC RATUSZOWY 1; 11-010 BARCZEWO

2 BURMISTRZ BARCZEWA
PLAC RATUSZOWY 1; 10-010 BARCZEWO

Gospodarowanie mn

Nr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziatki[ha]
I2d3g;1_ " OFU | OZU | Klasa | Pow. 0,7129
iatki :
281401_5.0023.239/1 e pFm (V1 008
Bi 0,0149
Bz 0,0146
Informacja o budynkach:
Nr ewid. bud | Adres | Rodzaj wg KST K%n?;g. Pow. zabud.
239/1:1 Pozostate budynki niemieszkalne | 1/0 12
Id. budynku: 281401_5.0023.239/1.1_BUD (jednostka rej.: G.35)
239/1;2 Pozostate budynki niemieszkalne | 1/0 | 6
Id. budynku: 281401_5.0023.239/1.2_BUD (jednostka rej.: G.35)

Sporzadzit: Biuro Geodezji i Nieruchomosci GEOMET, dnia: 2022-06-30

hitps://powiatolsztynski.geoportal2.p/map/www/mapa.php?CFGF=wmss&mylayers=+granice+OSM+




STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAt. GEODEZJI

pl. Bema5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.1010.2022

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 1010.2022

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna (oswietleniowa)

Lokalizacja obiektu:gm. Barczewo obr. 23 REJCZUCHY ZALESIE dz. 239/1

Whioskodawca: AUTOMATYKA-INSTALACJE Cezary Matuszewicz
Wyszynskiego 18/34
10-457 Olsztyn

Inwestor: Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Data narady: 2022-12-07

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzgledni¢ charakterystyke doktadnosci poszczeg6inych punktow
granicznych wzdtuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO

Agnieszka Krupka

Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)



Zakgcznik nr 1 ODPIS
sygn. GD-11.6630.1010.2022 z dnia 2022-12-07

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Imig i nazwisko uzgadniajacego
Data

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, brak uwag Agnieszka Krupka

Wydziat Geodezji Przewodniczacy 2022-12-02 12:06:52

Narady Koordynacyjnej

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis | brak stanowiska *
Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Energa-Operator SA z siedzibg w brak uwag Emilia Roginska
Gdansku, Oddziat w Olsztynie 2022-12-01 06:59:33
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. | brak uwag Agnieszka Dobrowolska

2022-11-30 09:54:35

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, brak uwag Elzbieta Taub
Wydziat Infrastruktury i Budownictwa 2022-11-30 08:41:59
Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag Edward Siarkiewicz
Budowlanego w Olsztynie 2022-12-02 08:22:25
Powiatowa Stuzba Drogowa w brak uwag Michat Sypko
Olsztynie 2022-12-06 13:37:58
Uniwersytet Warminsko - Mazurski w | brak uwag Zbigniew Czarnota
Olsztynie, Osrodek Eksploataciji i 2022-11-30 07:16:52

Zarzgdzania Miejska Siecig
Komputerowg ,OLMAN”"

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN brak uwag Grzegorz Kuberka

Poznanskie Centrum 2022-12-02 16:19:48
Superkomputerowo-Sieciowe

PPHU MACROSAT brak uwag Krzysztof Kacprowicz
2022-11-30 10:28:04

NEXERA Sp. z 0.0. brak uwag Andrzej Grycmacher
2022-12-06 14:05:05

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji brak uwag Lech Grunwald
Spotka z 0.0. w Barczewie 2022-12-02 09:35:55
Urzad Miejski w Barczewie brak uwag Iwona Nobert-Cwiek

2022-11-30 07:27:36

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w brak uwag Aleksandra Ratajczyk
restrukturyzacji 2022-12-06 11:42:52

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezern do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.
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Inspektor w Wydziale Geodezii
(dokument podpisany cyfrowo)
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Temat: Projekt budowy oswietlenia plaZy miejskief
Adres inwestycji: Zalesie dz. nr239/1 obr. Rejczuchy-Zalesie

Nrrys.: | Tytuf rysunku: Podpis:
E-6 Plan Zagospodarowania Terenu
Skala: Proj. mgr inz. Cezary Matuszewicz
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Data: Spr. mgr inz. Radostaw Wysocki j} ’r"
27.10.2022 | Nrupr. WAM/0145/PWOE/13 8




operator
Numer P/22/005604 Miejscowos¢ Olsztyn Data 21-02-2022
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie plazy miejskiej, zasilanie miejsca imprez okolicznosciowych
Adres (Nr dzialki): Zalesie
gm. Barczewo , dziatka numer 23-239/1

2. Grupa przylgczeniowa: Moo
3. Moc przylaczeniowa: /10 kW >
4 Miejsce przylaczenia: =

GPZ - Barczewo [9]

Linia 15 k¥ BARCZEWO - BISKUPIEC [906]

Stacja SN/nn ZALESIE FWP [0-0068]

Obwéd nn SZ-KA SKL-1 [0068-02]

Obiekt Obwdd [nN] SZ-KA SKL-1 [0068-02]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej.
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wykonac zasilanie nowo projektowanego zlgcza kablowego (rozdzielczego) poprzez "weinkg" w istniejaca linig kablowg

relacji: zigcze kablowo-pomiarowe Z6300828 zlokalizowane na dzialce nr 235/3 (przy granicy dziatek nr 243/1 i 235/1 5) -

acze kablowe 00680201/ZK-3 usytuowane na budynku hydroforni zlokalizowanej na dzialce nr 234/3.
7.1.4. Wyposazenie urzadzei, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonact przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg potrzeb ze zlacza kablowo-pomiarowego, ktére zostanie
wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci



9.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.
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stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

too Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialki od drogi dojazdowej z bezposrednim dostepem z
drogi.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie maie

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1KkV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.93 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wyltgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Barczewo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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10.3.  Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia:
Moc transformatora w stacji: 250 kVA.
Parametry obwodu do miejsca przytaczenia: YAKY 4x120mm2 - ok. 335m.

1. Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlany przytacza kablowego nN 0,4kV / linii kablowej nN 0,4kV nalezy opracowat i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
w Olsztynie.

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

Lokalizacjg ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy
ul.Cichej 7.
W celu zasilenia placu budowy/zasilania tymczasowego nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow

- przylgczenia,

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

_ Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor Rejogu Dystiibucji
w Olsztunidi Szczythie
Bober Janusz

OPRACOWAL Y ZATWIERDZIL  Elzbieta SfanMeéwjcz
tel. 896121423
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1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

L



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500.

c) Inwentaryzacja sieci w terenie.

d) Uzgodnienia robocze z Inwestorem

e) Aktualne Normy : PN-76/E-05125, N SEP-E-004 i powigzane normy oraz akty prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kablowej oswietlenia zewngtrznego Plazy
Miejskiej dla miasta Barczewa w miejscowos$ci Zalesie.

Zakres opracowana obejmuje:

a) Posadowienie latarni o§wietleniowych,

b) Whbudowanie kabla ziemnego zasilajacego proj. latarnie,

c¢) Whbudowanie kabla ziemnego zasilajacego od szafki ZKP do wiaty z tablica rozdzielcza,
d) Montaz tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami w wiacie na terenie plazy miejskie;j.

3. Stan istniejacy.
a) W stanie aktualnym teren nie posiada oswietlenia terenu ani przytacza elektroenergetycznego.

4. Zakres opracowania do wykonania po stronie Energa-Operator S.A - poza zakresem
niniejszego opracowania.

4.1 Z}acze kablowo - pomiarowe.

Na podstawie podpisanej umowy przylaczeniowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
Energa-Operator S.A. wybuduje odcinek sieci elektroenergetycznej wraz ze ztaczem kablowo —
pomiarowym na potrzeby zasilenia podmiotu przylaczanego. W tym celu Energa-Operator S.A.
zaprojektuje rozbudowe sieci i wykona swdj zakres prac. Projektant zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczeniowymi uzgodnit lokalizacj¢ ztacz kablowo — pomiarowego, uzgodnienie
to dotaczono do niniejszego opracowania.

5. Zakres opracowania do wykonania po stronie inwestora.

5.1 Budowa latarni o§wietleniowych w zaprojektowanych lokalizacjach.
Projektuje si¢ lokalizacje 2 obwodéw oswietleniowych z latarniami o wysokosci Sm, 6 mi 7 m.
Typ latarni i opraw o§wietleniowych podano ponizej:

Stup produkcji f-my ,,ROSA” typu: SAL 5 E, anodowany oliwkowy,
Stup produkcji f-my ,,ROSA” typu: SAL 6 E, anodowany oliwkowy,
Stup produkcji f-my ,,ROSA” typu: SAL 5 E, anodowany oliwkowy,
Fundament stupa betonowy B-60 (kod 311160),

Oprawa Voltea CARINA 60W KH 6130 Im, 60.4 W

Oprawa Voltea DROGER SG 60W 7770 Im, 60.1 W

Ze wzgledu na fakt iz teren jest nieuzbrojony wykopy pod fundamenty latarni mozna
wykonywa¢ mechanicznie np. koparkami przedsi¢gbiernymi. Po wykopaniu wykopéw wykona¢
podsypke z piasku, zamontowa¢ fundamenty w wykopie, wypoziomowac¢ i zasypa¢ piaskiem z
warstwowym zageszczeniem zageszczarka mechaniczng. Poszczegdlne stupy wyposazy¢é w
oprawy o$wietleniowe zgodnie z informacjami zawartymi w obliczeniach fotometrycznych —
tzn. Oprawy w terenie typu Carina na stupach h=5 m, oprawy Drogger przy wjezdzie na posesj¢



na stupach h=6 m, natomiast przy boisku do pitki siatkowej na stupach h=7 m. Do stupéw
wciggngé przewdd zasilajgcy oprawy Typu YDY 3x1,5 mm? oraz tabliczki zaciskowe do
podiaczenia kabla zasilajacego. Po postawieniu stupéw i przykreceniu ich do fundamentéw
wskazane na projekcie latarnie podiaczy¢ do uzioméw pograzanych, rezystancja uziomu
R<30Q. Ze wzgledu na fakt iz stupy wykonane sa z materiatu przewodzacego kazdy stup musi
by¢ bezwzglednie podiaczony poprzez zacisk potaczenia ochronnego do przewodu PEN.
Tabliczki zaciskowe wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciagzeniowo zwarciowe.

5.2 Odcinki kabli zasilajacych latarnie.

Projektuje si¢ odcinki kabla 2 obwodéw zasilajacych latarnie o§wietleniowe oraz odcinek kabla
zasilajacego tablice rozdzielcza ze zlacza kablowo-pomiarowego. Typy kabli pokazano na
rysunku E-1 Plan zagospodarowania terenu oraz w zestawieniu podstawowych materiatéw.
Trasy nowych odcinkéw kabla przedstawiono na rys E-1.

53 Uktad potaczen sieci o§wietlenia ulicznego.
Schemat sieci polgczen sieci budowanego oswietlenia osiedlowego pokazano na rys E-2.

54 Tablica rozdzielcza.

Tablice rozdzielcza zasilajaca poszczegdlne obwody nalezy sprefabrykowaé¢ w warunkach
warsztatowych i zamontowac¢ w istniejgcej wiacie w miejscu pokazanym na rys E-4. Punkt PEN
tablicy podlaczy¢ do uziomu pograzanego - rezystancja uziomu R<10Q.

Schemat tablicy rozdzielczej pokazano na rys E-3.

5.5 Roboty ziemne kablowe.

Ziemne roboty kablowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach. Kable uktada¢ na glgbokosci 0,7 m na podwdjnej podsypce piaskowej po 10
cm. Po przysypaniu 15 cm warstwa ziemi rodzimej utozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego 1 réw zasypac z nadmiarem ziemi ok 10 cm nad powierzchnig gruntu. W
miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi kable uktada¢ w rurach
ostonowych DVK @ 70.

6. Uwagi koncowe

5.1. Dopuszcza si¢ w miejsce prowadzenia wykopéw metoda reczng stosowanie
technologii przecisku lub przewiertu sterowanego co moze znacznie ulatwi¢ roboty
bioragc pod uwage mozliwos$¢ wystgpowania na trasie kabla korzeni drzew.

5.4 Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z :

-normami : PN-76/E-05125, N SEP-E-004

Po wykonaniu rob6t nalezy wykonac:

-operat geodezyjny, powykonawczy przez uprawnionego geodete

-pomiary elektryczne rezystancji izolacji kabla, rezystancj¢ uziemien oraz skutecznos$¢
samoczynnego wylaczenia zabezpieczen przy zwarciach na koncach obwodow.

Opracowat :

Projektant mgr inz. Cezary Matuszewicz
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia dla obwodu zasilania ze zlacza kablowo-pomiarowego
1.1. Dobér zabezpieczen przedlicznikowych w ZK-P (po stronie Energa-Operator S.A.).
Dane wyjsciowe: moc przytaczeniowa 10 kW, cosg = 0,95.

Obwdd zasilajacy:  Po=10000 W, Io=15,2 A, Ib=16 A

1.2. Dobér kabla.

Obwéd zasilajacy:  YAKY 4 x 16 mm?, 1=75m, Idd = 74 A,

a) sprawdzenie doboru kabla na warunki zwarciowe dla najdluzszego obwodu (nr I)
transformator + odcinek kabla sieciowego Z= 0,50

kabel YAKY 4x16,1=75m, Z=0,2Q
Catkowita impedancja, Z= 0,702
Izw=0,8 Uf: Z = 128,8A, Ib=10A,Iw=46 A

Warunek Izw > Iw spelniony, 128,8 A > 46 A

b) Sprawdzenie doboru kabla na spadki napi¢¢ w obwodzie nr III.

AU =% * (P *1)/(y* S * U?) * 100% = 0,45 % < 5%

Warunek spetniony.

2. Obliczenia dla dtuzszego obwodu nr 2

2.1. Dobér zabezpieczen w szafce TO oraz zabezpieczen przedlicznikowych.
Dane wyjsciowe: jak w pkt. 1.1.

ObwédnrII: Po=5sztx60W=300W, Io=045A, ,Ib=6A

2.2. Dobér kabli obwodowych

Obwéd nr II: YAKY 4 x 4 mm?, 1= 141 m, Idd =1z =28 A,

a) sprawdzenie doboru kabla na warunki zwarciowe dla obwodu nr 11
transformator + odcinek kabla sieciowego Z= 0,50
kabel YAKY 4x16 , 1=75m, Z=0,2Q
kabel YAKY 4x4 ,1=141m, Z=1,6Q
Catkowita impedancja, Z= 2,30€2
Izw=0,8Uf:Z=80,0A,Ib=6A,Iw=28 A

Warunek Izw > Iw spelniony, 80,0 A > 28 A

b) Sprawdzenie doboru kabla na spadki napie¢ w obwodzie nr 1.

AU =Y * (P *D/(y* S * U * 100% = 2,4 % < 4%
Warunek spetniony.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKY 4x16 mm?
Kabel YAKY 4x4 mm?
Rura ostonowa AROT — DVK @70

Gtowiczka kablowo — bezpiecznikowa 2 wejsciowa

z 1 bezpiecznikiem

Rozdzielnica TO z wyposazeniem jak na rys E-3
Uziom pionowy typu Galmar I = 6m @16 miedziowany
Ptaskownik Fe/Zn 30x4

Latarnia (stup SAL-5 + fundament B60 oprawa Carina)
Latarnia (stup SAL-6 + fundament B60 oprawa Droger)
Latarnia (stup SAL-7 + fundament B60 oprawa Carina)
Piasek na podsypke

Opracowatl:

mb =75
mb =263
m=10
kpl =10
szt. =1
szt=15
m=6
kpl =5
kpl =2
kpl =2
m3=5

Projektant mgr inz. Cezary Matuszewicz



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

- Budowa sieci o§wietlenia zewngtrznego plazy miejskiej w Zalesiu

2. Kolejnosé realizacji inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji:

- wykopy pod linie kablowe i stupy.

- uktadanie linii kablowej z zasypaniem rowu
- posadowienie stupow.

- montaz tablicy rozdzielcze;.

- podiaczenia.

3. Obiekty i uzbrojenie terenu istniejace

Roboty wykonywane beda na terenie otwartym bez bezposredniego sasiedztwa podziemnego
uzbrojenia terenu (sieci wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, cieplownicze).

4. Elementy projektowanego zagospodarowania dziatek i terenu mogace stwarza¢é
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzgdzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie
stwarzaja zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia, mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestyciji

a) Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych (przetaczenia, wylaczenia)

b) Upadek z wysokosci — przy pracach montazowych i demontazowych posadowienia latarni
oswietleniowych

¢) Wpadnigcie do wykopu — przy robotach kablowych

d) Przygniecenia — przy pracach zwigzanych z roztadunkiem materiatow

e) Urazy mechaniczne — zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych
na terenie budowy (srodki transportu, maszyna do wykonywania przepustow pod jezdnig)

f) Potracenia przez pojazdy przy pracach wykonywanych w pasie drogowym



6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania roboét budowlano-montazowych

a) Brygadzista i pracownicy wchodzacy w sktad brygady, codziennie przed przystagpieniem
do prac powinni przejs¢ szkolenie z obowiazujacych instrukceji 1 przepiséw BHP oraz
wystepujacych zagrozen w zakresie wykonywanych robot

b) Operatorzy sprzetu mechanicznego powinni posiada¢ aktualne upowaznienia do obstugi
stosowanego sprz¢tu mechanicznego.

c) W czasie pracy na wysokosci powyzej 5 m nalezy stosowac¢ odpowiedni sprzgt chroniacy
przed upadkiem, pracownicy muszg posiada¢ za§wiadczenie zezwalajgce na prace na
wysokosci.

d) Stosowanie przez pracownikéw odziezy ochronnej roboczej, sprz¢tu ochrony osobistej
(rekawice, kaski, zwieracze faz, uziemienia przenosne)

e) Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych sieciowych powinni posiada¢
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne

f) Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie, wczesniej
wykonac prébne przekopy

g) Wykopy otwarte oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem os6b postronnych

h) Prace prowadzone w poblizu dr6g komunikacyjnych — pracownicy musza by¢ wyposazeni
w kamizelki ostrzegawcze a ruch pieszy pracownikéw powinien odbywac si¢ na poboczu
lub chodniku.

Opracowat :
Projektant mgr inz. Cezary Matuszewicz



