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DECYZJA NR _ 178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 r.)

nadaje:

Panu: Piotrowi KANI
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuije :

1. Pan Piotr Kania
ul. Owsiana 3/7
80-749 Gdansk

2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BEH-CP7-14Z *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/B0/1886/01

adres zamieszkania ul.Wt.Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z BIOZ

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasto Reda z siedzibg w Redzie, ul. Gdanska 33,
84-240 Reda— umowa nr IN.158.2022 z dn. 30.12.2022 r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi publicznej gminnej - ul. Wodociggowej w Redzie. Przedmiotowy odcinek drogi ma ok. 700 m
dtugosci.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robot prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywdw branzowych;

[4] mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[5] opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza;

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
Wejherowskim, Gminie Miasto Reda.

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Powiat Wejherowski, gmina Miasto Reda:

e Gmina Miasto Reda, Obreb Reda 0006
dziatki nr: 653, 654

5. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby podniesienia komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;

e utwardzenie nawierzchni drogi gminnej
e wykonanie poboczy wzdtuz przedmiotowego odcinka,



6. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym droga gminna publiczna przebiega przez teren zabudowany. Przy drodze
znajduje sie zabudowa jednorodzinna. Posiada ona nawierzchnie gruntowa. Nie wystepujg chodniki
ani utwardzone pobocza dla pieszych. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo.

W pasie robdt znajdujg sie sieci uzbrojeniowe w postaci: sieci energetycznych

7. Kategoria gruntow, badania geologiczne, opinia geotechniczna

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze na omawianym terenie wystepuja
korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia bezposredniego. Wykonanymi otworami nie
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd gruntowych

Dla inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

Szczegdty dotyczace badan zawarte sg w opracowaniu Opinii Geotechnicznej.

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Roboty obejmuja:

e roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;

e przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni;

o wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza;

e utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie ptyt wielootworowych typu YOMB,;
e wykonanie poboczy;

e uporzadkowanie terenu

8.1.Informacje ogdlne i dane projektowe

Dane projektowe:
e dtugosc projektowanego odcinka ok. 700 m
e szerokos¢ jezdni: 5,0 m
spadki poprzeczne — obustronny 2%
spadki podtuzne — dostosowane maksymalnie do istniejgcego terenu
e szerokos¢ pobocza—0,75m

8.2.Konstrukcje nawierzchni i wzmocnienia podfoza

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e istniejgca podbudowa wyprofilowana i zageszczona, 1s21,0; Ev,>100 MPa;
Ev,/Evi<2,5 (podtoze nalezy doprowadzié¢ do G1)
e 10 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwigzanego C90/3; Ev,>130 MPa; Ev,/Evi<2,2
e 8 cm podsypka z piasku famanego;
e 12,5 cm ptyty wielootworowe typu YOMB;
Konstrukcja nawierzchni pobocza:
o wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z normg;
e 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30;
Ev,>110 MPa; Ev,/Ev1<2,5



9. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego
W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy zgtosic ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego nadzoru nad
prowadzonymi robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, aby w czasie
realizacji robot uniknaé jej ,,zaginiecia”. Po wykonaniu robdét nalezy istniejgcg armature wyregulowadé
do nowych (projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury
Wykonawca Robét winien wymienié na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzgdzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela
urzadzenia; w ramach sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy naniesé
na mapy zasadnicze réwniez te urzadzenia i sieci.

10.Uwarunkowania archeologiczne

Nie dotyczy — przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej drogi.

11.Wptyw eksploatacji gérniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gorniczych.

12.Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnos¢ kraju — droga nie ujeta w systemie obronnosci
krajowych drég.

13.Interesy 0sob trzecich

Przebudowa drogi nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdélnosci nie utrudni dostepu do drogi.

14.Uwagi uzupetniajgce i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu
do poszczegélnych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej
ze szczegblnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdét nalezy stosowac materiaty posiadajgce certyfikat
zgodnosci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadzaé wszystkie, wymagane
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoty dotyczace wykonawstwa robdt podano
w sporzadzonych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie
i precyzuje poszczegdlne zagadnienia, ktére omodwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie
technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez
niego upowazniona.



Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o wspodtrzedne tyczenia x i y oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Dla sprawnosci prowadzenia robét wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Cato$¢ wykonanych robdt zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi
do eksploatacji.

15.0bszar odziatywania obiektu

Obszar miesci sie w zakresie dziatek objetych wnioskiem. Dziatki te stanowig pas drogi publicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
43 poz. 430).

W zwigzku z tym nie stwierdzono oddziatywania na sasiadujgce obiekty.

Opracowat:

inz. Patrycjusz Kaminski
\

Projektowat:

mgr inz. Piotr Kania

Pless



B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

o w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2
(tu. Pkt. 3.4) lub

o przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych
o najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Z inwestycjg zwigzane sa;
e prace przygotowawcze, tj.:
orozbiérka/demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania (nawierzchnie)
e prace ziemne, {j.:
o profilowanie terenu,
o prace budowlano-montazowe, tj.:
o wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy;
e prace towarzyszace i porzadkowe.
o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
o uporzadkowanie placu budowy.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
o obiekty liniowe: sieC kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, gazociag, wodociag, droga
publiczna.

1.3 _WYKAZ ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
- kable energetyczne - ryzyko porazenia pradem,
- droga — ryzyko potracenia przez pojazd.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH



ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz

; . T o - NIE DOTYCZY
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczéki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napigciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii o napigciu znamionowym > 1kv i <15kv potyczy
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii o napigciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY

uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla

S o . _ NIE DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

quoty wykqnywang w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla NIE DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym >110 kv

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjngj i linii zaS|.IanceJ sie¢ trakcyjnm urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem

ruchu kolejowego

\é\cl)T;)(/jAtllgg Oroboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

proty prowadzone w zblornlkach, kang’fach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych NIE DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, NIE DOTYCZY

przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk \

NIE DOTYCZY




ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO
POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych ' NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych

obiektow NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t ' DOTYCZY

15 SPOSOB’ PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz
pracownikéw w zakresie robdt stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okres$la¢c charakter, skale i zasady wykonywania robo6t szczegolnie
niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa,
ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegéinie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

o sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

¢ wykorzystanie Srodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj
i umiejscowienie Srodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych, srodkoéw gasniczych),
telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

o stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

o przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

o migjsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,

o zapewniC przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

o prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o w trakcie trwania robét kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy i
uzupetiac¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

o kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw
budowy,

o zapewnic faczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej
badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

o zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

o wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

o zatrudniaC wytgcznie pracownikdw ktdrzy:

oposiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy
maszyn),
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o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

o zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

o Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

o Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okre$li¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty
oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow
przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac recznie.

o W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

o W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

o Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

o Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé
sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

o W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje
sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

o Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé¢ ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

o Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

o Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

o dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

o dokumentacja techniczna j.w.,

o dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

o dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzeh podlegajacych dozorowi technicznemu w
biurze kierownika budowy,

o protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

inz. Patrycjusz Kaminski
1

| (
Projektowat:

mgr inz. Piotr Kania
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
Rys 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys 3 Przekréj normalny - skala 1:50
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