Przekrdj B

500 500 10,00 5,50 o
— = 500 250 25 500 500 25 300 ST
1 1 I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T T T 1 T T T T 1 1 1 1 1 1 1 1 I i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 i 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
kostka betonowa grubosci 8 ¢cm
podsypka cementowo—piaskowg, e___v%g Jcm 7
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 cm
ulepszone podfoze z mieszanki piaskowo—z2wirowej
grubos¢ warstwy 20 cm
7 Przekrdj C
rofi terenu wg mq - =
0,50 v\ - n\E\ [
5,00 5,00 ° _ - - — — =
zmienne 475 lo75 450 — = T
g - = = I 150
m ~m £ 3 _ — o ’
3 3 == i \ ol — — OT 1%
b 5= — — B E yi
i S ) S S N O N T D 4 B B S ) G S e 5 s N T
lae: Y ST R R ST T R SRR I T ) R O
[ humus, grubos¢ warstwy 15 cm wlg
] e i
wﬂ = |
7 ciele ] 8 & pdisada betonowa, om
7 fawa z betonu cementoweqo C12/15]
kostka betonowa grubo$ci 8 cm kostka betonowa grubo$ci 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa, grubosci 3 cm [podsypka cementowo—piaskowa, grubosci 3 cm kostka betonowa grubosci 8 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm, podsypka cementowo—piaskowa, grubo$ci 5 cm|
stabilizowanego mechanicznie, grubost warstwy 15 cm stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy 25 cm ulepszone podfoze z mieszanki piaskowo-zZwirowe]
ulepszone podfoze z mieszanki piaskowo—z2wirowe] ulepszone podloze z mieszanki piaskowo—z2wirowe] grubos¢ warstwy 15 cm 1,00
grubosé warstwy 15 cm qrubost warstwy 20 cm u -
b=
1
pefne umocnienie skarpy daming “na pfask humus, grubos¢ warstwy 15 cm
. Przekrdj D
Przekrdj A r
4, 1
~1,0 25 25 ~,0
i 500 500 mienne © LI 2
b= 28
zmienne, dostosowaé do wejst
4_1 IMN' ‘NN|. T T 1 T 1 T I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1
___.___._.__._._.______.____.__.___._.__._._. =
O =
| |
humus, grubo$¢ warstwy 15 cm | _ ole 7
S8
kostka betonowa grubosci 8 cm 7 kostka betonowa grubosci 8 cm profilowanie 1 uporzqdkowanie pobocza 7 kostka betonowa grubodci 8 cm profilowanie T uporzqdkowanie pobocza

qrubost warstwy 20 ¢cm
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