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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdroj
ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdréj

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna

Adres przyfaczanego obiektu: Lagdek Zdroj
57-540 Ladek Zdroj
Numery dziatek: dz. 60/2, 65, 131/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2020-12-14.
Zaliczka na poczet oplaty za przytgczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2021-01-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-12-14, informujemy, ze:

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww.
zrodta energii o mocy przytaczeniowej: 1500 kW,

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy

przytgczeniowej: 10 kW, dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrodta energii.

|l. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe — rezerwowe nr 16, sekcji B, rozdzielni 20 kV w stacji 110/20kV

R-Ladek.

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym nr 16, rozdzielni 20kV, sekcji B, w stacji 110/20kV R-Ladek w kierunku instalacji
wytworcy (glowica kablowa wiasnosci wytworcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania:
zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym nr 16, rozdzielni 20kV, sekcji B, w stacji
110/20kV R-Ladek, w kierunku instalacji wytworcy (glowica kablowa wiasnosci wytworcy).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

3.1.1. Pole liniowe — rezerwowe nr 16 w rozdzielni 20 kV, sekcji B w stacji 110/20/10 kV R-Ladek
przebudowac w zakresie:

a) istniejace przektadniki pradowe wymieni¢ na przekiadniki prgdowe czterordzeniowe,

b) zabudowa¢ komplet 3 przekfadnikow napieciowych trojuzwojeniowych, za odigcznikiem
liniowym - od strony linii 20 kV,
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c) wymieni¢ terminal zabezpieczeniowy typu MICOM P139 na terminal zabezpieczeniowy z
mozliwoscig nastawienia zabezpieczenia od mocy zwrotnej, wyposazony w $wiattowodowe porty
komunikacyjne w protokole IEC-60870-103 oraz funkcje synchrocheck,

d) zabudowac analizator jakosci energii elektrycznej z funkcjg rejestratora zaktocen/zaburzen.
Rejestracjg powinny by¢ objete wszystkie parametry wymagane przez Instrukcie Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegotowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

e) zmodernizowac¢ pole rezerwowe nr 16 sekcji B w zakresie obwoddw wtornych oraz obwodéw
okreznych.

3.1.2. Wykona¢ powigzanie pola rezerwowego 20kV nr 16 z automatykami rozdzielni 20 kV i 110 kV
oraz uktadem telemechaniki rozdzielni 20 kV stacji R-Ladek (powigzanie pola rezerwowego z ZS,
LRW, SZR, polami: tgcznika szyn i transformatoréw mocy).

3.1.3 W sterowniku telemechaniki w R-Lgdek nalezy:
a) rozbudowac sterownik o nowe pakiety z portami swiattowodowymi,

b) przeprowadzi¢ akwizycje sygnatéw z terminala zabezpieczeniowego modernizowanego pola
rezerwowego nr 16 rozdzielni 20 kV,

c) dokona¢ edycji sygnatéw z terminala zabezpieczeniowego modernizowanego pola
rezerwowego nr 16 wraz z doprowadzeniem sygnatoéw do sterownika obiektowego,

d) doda¢ i przekonfigurowac sygnaty z pél: tgcznika szyn, pol zasilajacych oraz automatyk ZS,
LRW, SZR, z uwagi na wprowadzenie dodatkowego zrodta zasilania do stacji R-Ladek,

3.1.4 W systemie SCADA SYNDIS_RV przeprowadzi¢ edycje sygnatow z terminala zabezpiecze-
niowego modernizowanego pola rezerwowego nr 16 rozdzielni 20 kV w stacji R-Ladek oraz
z pozostatych pdl, ktére beda zmieniane z uwagi na wprowadzenie dodatkowego zrodta zasilania do
stacji R-Lgdek.

3.1.5 Zrealizowa¢ komunikacje elektrowni z ODR Walbrzych w zakresie:
- stanu polozenia tgcznikéw jednostek wytworczych elektrowni,

- pomiaréw z elektrowni (prady fazowe, napiecia miedzyfazowe, moc czynna, moc bierna, moc
pozorna).

3.1.6. Przygotowac:

- konfiguracje sterownika obiektowego w R-Ladek,
- konfiguracje koncentratorow w ODR Watbrzych,
- sygnaty z:

* koncentratora obiektowego w R-Ladek

* koncentratora obiektowego w elektrowni

powinny by¢ wprowadzone do systemu zdalnego sterowania i nadzoru Syndis w Oddziale
w Walbrzychu,

- zakupi¢ licencje na kanat komunikacyjny LTE w sieci APN TAURON Dystrybucja S.A. w celu
zapewnienia komunikacji pomiedzy urzgdzeniami wytwaércy a ODR Watbrzych,

3.1.7 W nastawni stacji R-Ladek zabudowa¢ szafe pomiarowo — rozliczeniowa wraz z urzadzeniami
pomiarowymi i oprzewodowaniem dla rozliczen z wytworca.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zainstalowac przektadniki prgdowe o przektadni
i klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,2S dostosowanych do mocy umownych oddawania

i poboru (uzgodni€ na etapie projektowania),

- w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zainstalowac przektadniki napigeciowe o klasie nie
gorszej niz 0,5; w obwodach pierwotnych przektadnikéw napieciowych zastosowac bezpieczniki;

- przektadniki muszg posiada¢ protokét lub $wiadectwo badania kontrolnego,

- wspodtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw prgdowych w uktadach
pomiorowo-rozliczeniowych powinien by¢ = 5,
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- przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej
zawieralo sie miedzy 25 % a 100 % wartosci nominainej mocy uzwojen/rdzeni tych przektadnikow,
- przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
miescit sie w granicach 1- 120 % pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2 S,

- w obwodach wtérnych ukiadu pomiarowego zastosowac listwe pomiarowo — kontrolng modutowg
(zaleca sig typ WAGO),

- liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny miec klase nie gorsza
niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszg niz 1 dla energii biernej oraz posiada¢ dwukierunkowy pomiar
energii czynnej i biernej, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. Licznik
powinien mie¢ opcje pomiaru strat,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych
do systemu akwizycji danych pomiarowych oraz podtrzymania zasilania ze zrodet zewngtrznych,

- powinien byé mozliwy lokalny peiny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii fgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

- wszystkie elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg by¢ ostonigte i przystosowane do
oplombowania.

3.2. W zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): brak prac TAURON Dystrybucja S.A.

3.3. W zakresie przylaczanych urzadzern, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

3.3.1. Wybudowac¢ stacje transformatorowg 20 kV/nN z transformatorem o mocy dostosowanej do

potrzeb elektrowni.

Stacje przytaczyé linig 20 kV do pola liniowego — rezerwowego nr 16, sekcji B w rozdzielni 20 kV

stacji R-Ladek.

3.3.2. W polu liniowym zasilajgcym stacji Wytworcy, nalezy:

a) zabudowac wylgcznik 20 kV wraz z automatykg zabezpieczeniows.

Nastawy oraz doboér funkcji zabezpieczen nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu (tel.
7488984809).

Jako zabezpieczenia ziemnozwarciowe stosowac zabezpieczenia o charakterystykach
dostosowanych do sieci kompensowanej (Go> i Yo>),

b) zabudowaé blokady elektryczne uniemozliwiajgce zamknigcie uziemnika na lini¢ pod
napieciem,

c) kontrole obecnosci napiecia na linii zasilajacej zrealizowa¢ w oparciu o przekfadniki
napieciowe, zabudowane w linii przed aparaturg tgczeniowg pola zasilajgcego,

d) pomiar skiadowej zerowej pradu jak i napiecia zrealizowa¢ w oparciu o przektadniki.

3.3.3. Urzadzenia przytgczane do sieci elektroenergetycznej muszg by¢ przystosowane do
warunkéw zwarciowych w miejscu ich przytaczenia w uktadzie normalnym i awaryjnym oraz
posiada¢ dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badar typu, spetnia¢ warunki legalizacji,
posiada¢ atesty lub homologacije, certyfikaty i znaki bezpieczeristwa okreslone odrebnymi
przepisami.

3.3.4. W przypadku potrzeby po$wiadczania energii odnawialnej z elektrowni, na zaciskach
jednostki wytworczej zabudowac péiposredni uktad pomiarowy spetniajgce nastepujace
wymagania:

a) stosowac ukiad poprawnie mierzonego pradu,

b) przektadniki prgdowe powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokiadnosci nie
gorszej niz 0,5; przektadniki musza posiada¢ protokét lub $wiadectwo badania kontrolnego,

c) wspoiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikow prgdowych powinien by¢ < 5,

d) przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawieralo si¢
miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy rdzeni tych przektadnikow.
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e) przekiadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy
umownej miescit sie w granicach 20-120 % pradu znamionowego przekiadnikéw o klasie
doktadnosci 0,5,

f)  wiasnosci metrologiczne instalowanych przektadnikéw prgdowych muszg byé optymalne do
mocy generatora,

g) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia, elektroniczny licznik
energii elektrycznej powinien miec klase nie gorszg niz 0,5 oraz zapamietywanie stanu
liczydet na koniec okresu rozliczeniowego,

h) powinien posiadac¢ uktad zasilania awaryjnego, umozliwiajacy zdalny odczyt danych réwniez w
przypadku braku napie¢ pomiarowych przez czas min. 8h,

i) powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

j)  ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
systemu akwizycji danych wraz z uktadem synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe,

k) w obwodach wtérnych zastosowac listwe pomiarowo-kontrolng modutowg (np. WAGO),
I)  wszystkie elementy wchodzgce w skiad uktadu pomiarowego muszg by¢ ostoniete
i przystosowane do oplombowania.

Uwaga: Wnioskodawca instaluje elektroniczny licznik wraz z modemem GSM/GPRS do
zdalnej transmisji danych pomiarowych na potrzeby poswiadczania energii odnawialnej.

3.3.5. Zrealizowac odpowiednie ukiady EAZ zgodnie z IRIESD, w tym ukiady EAZ od utraty
potgczenia z siecig zapewniajace wytgczenie inwertera oraz zabezpieczenia impulsujgce na
wytgcznik 20 kV i wytgczniki nN.

3.3.6. Urzadzenia tgczeniowe jednostek wytworczych powinny by¢ zlokalizowane po stronie pradu
przemiennego inwertera.

3.3.7. Zapewnic¢ teleodwzorowanie stanu tgcznikéw inwerteréw oraz telepomiar parametréow
elektrycznych pracy inwerteréw do systemu SCADA OSD. W tym celu nalezy zestawi¢
zabezpieczony kanat komunikacyjny LTE-APN do sieci komputerowej TAURON Dystrybucja
S.A.

3.3.8. Przystosowac urzgdzenia i aparature elektrowni do mozliwosci jej wylaczenia przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, w przypadku niekorzystnego wplywu
elektrowni na prace sieci elektroenergetycznej i zagrozenia bezpieczenstwa pracy tej sieci.
Operatywny nadzor nad praca elektrowni bedzie sprawowa¢ TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu.

3.3.9. Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ utrzymanie warunkow
napigciowych w miejscu przytaczenia do sieci i stabilno$¢ wspblpracy z systemem.

3.3.10. Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzgdzen oraz przedstawi
protokoty badan urzadzen, protokoty sprawdzenia uktadéw automatyki i zabezpieczen oraz
za$wiadczenie kwalifikacyjne personelu dla obstugi elektrowni, aktualng dokumentacjg
powykonawcza.

3.3.11. Praca elektrowni jest dozwolona tylko przy zasilaniu sekcji B, rozdzielni 20 kV staciji
R-Ladek z sieci 110kV, poprzez transformator WN/SN T-2 lub transformator WN/SN T-1.
W innych stanach pracy sieci elektroenergetycznej elektrownia zostanie wytaczona.

3.3.12. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié dodatkowe nie
wymienione w niniejszych warunkach wymagania, okreslone w IRIESD obowigzujacej
na terenie dziatania TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu oraz w kodeksie
sieciowym (NC RfG).

. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru i dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w nastawni stacji transformatorowej 110/20 kV R-Ladek.
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5. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwérczej / uktad pomiarowy dla celéw potwierdzania
iloéci wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:
a) rodzaj uktadu: potposredni
b) miejsce zainstalowania: po stronie AC falownikow

6. Do obliczen przyjgc:

a) Moc zwarciowa 340MVA przy czasie t=0 w R-Ladek, na nap. 20kV (rzeczywista moc
zwarciowa na szynach 20kV wynosi 130 MVA );
b) prad zwarcia doziemnego: 24,0 A; sie¢ SN pracuje w uktadzie kompensacji ziemnozwarciowej

z automatykg wymuszania sktadowej czynnej;
c) czas wylaczenia 1-fazowego zwarcia doziemnego 10s;

d) przerwe beznapieciowg 0,5s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i 5s dla SZR;
7. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej:
a) Dla energii wprowadzonej przez elektrownie fotowoltaiczng do sieci OSD: tg ¢ =0,33, w kierunku
produkciji i poboru mocy biernej.
b) Dla energii pobranej z sieci OSD: tg ¢ = 0,4
8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..
b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w automatyke uniemozliwiajgca zatgczanie elektrowni przy
braku napiecia zwrotnego z sieci dystrybucyjnej OSD.
c) Przekroczenie napiecia w punkcie przytgczenia elektrowni powinno spowodowac jej
natychmiastowe wylaczenie,
d) Wyposazy¢ elektrownie w zabezpieczenie od pracy wyspowej.
e) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chroniacg elektrownie i siec
dystrybucyjng przed zakidceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Wnioskodawca.

f) Zabezpieczenia chronigce elektrownie podlegajg sprawdzeniu i powinny umoziiwiac
plombowanie przez TAURON Dystrybucja S.A..

9. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametroéw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowiazujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.
U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych
napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napigcia znamionowego
lub deklarowanego.

¢) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wyltgczy¢ elektrownie.

10.Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
11.Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacj¢ przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktéecen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego. Przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej zaleca sig korzysta¢ z opracowar typowych oraz nalezy zachowa¢ wymagania zawarte
w aktualnie zawartych przepisach i normach. W/w. dokumentacje projektowg nalezy przekazac do
jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia w zakresie:

— zgodnosci z wydanymi warunkami przylgczenia,

- w zakresie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

- w zakresie prowadzenia ruchu urzgdzen elektroenergetycznych (wymaga opracowania przez
Whnioskodawce instrukcji ruchu i eksploatacii oraz wspotpracy ruchowej dla nalezacych do niego
urzgdzen, instalacji i sieci zgodnie z obowigzujacg IRIESD OSD)

- w zakresie ukfaddw zabezpieczen, automatyki, sterowania.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A..

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. Wytworcy energii elektrycznej opracowujq instrukcje wspéipracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowane] dla sieci,
do ktorej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowej.

14. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
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15.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjnga TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sig z Wydzialem Ruchu

(tel. 748898412).
W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Przemystaw Katamarz
Grupa: O04R00

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybutja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul, Podgorska 25A X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

Zabska

cwa

www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 7 z 7 WP/116347/2020/004R00






