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|. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja robét budowlanych na zadaniu
pn. ,Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgca w topuchowie”,
realizowane w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez: Agencja
Budowlana KALDO Pawet Jedras$ siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6.

Il. Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.
lll. Nomenklatura wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), przedmiot umowy
opisany wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Gtéwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Przedmiot dodatkowy:
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212230-7 Instalowanie szatni
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
45431000-7 Kladzenie ptytek
45421141-4 Instalowanie przegréd
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45432100-5 Kfadzenie i wykonywanie podtdg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementéw
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

IV. OPIS OBIEKTU
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Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie rob6t budowlanych
polegajgcych na budowie budynku tgczgcego dwie funkcje tj. Swietlicy wiejskiej oraz
sali sportowej do uzytkowania przez sagsiednig szkote podstawowg wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i wyposazeniem pod nazwa:

,Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgca w topuchowie” na
dziatce nr 10/7, obreb topuchowo Gmina Murowana Goslina zgodnie z decyzjg
pozwolenia na budowe nr 4157/22 z dnia 07.11.2022 r.

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie sporzadzonej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej:

- projektu budowlanego;

- projektu wykonawczego;

- niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
- przedmiarach robat.

Wykonawca przystepujgc do przetargu i wyceny prac ma obowigzek zapoznaé
sie z catlg dokumentacjg projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami i OPZ. Na
podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
i wyceni¢ w ofercie cenowej wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej
realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz przedmiar robot
(udostepniany pomocniczo) stanowigce cze$¢ dokumentacji projektowej mogg nie
wyszczegolnia¢ i nie zawiera¢ rysunkéw warsztatowych, czy detali montazowych
wynikajgcych z technologii montazu elementéw systemowych i urzgdzen, ktore nalezy
uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany
jest je wycenic.

Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej
dokumentacji mogg by¢é wprowadzone na etapie robét budowlanych jedynie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji autoréw projektu i inspektoréw nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Lokalizacja inwestycji
topuchowo dziatka nr 10/7, obreb topuchowo gmina Murowana Goslina

Cel inwestycji

Na terenie topuchowa brak obiektu sSwietlicy wiejskiej wraz z terenem
zapewniajgcego mozliwos¢ integracji Srodowiska w tym organizacji spotkan i imprez
okolicznosciowych (kulturalnych, spotecznych i rodzinnych).
Projektowany budynek umozliwi odbycie spotkan z udziatem do 150 oséb. Diuzsze
przebywanie ludzi w obiekcie bedzie mozliwe dzieki zapewnieniu zaplecza sanitarnego
(toalety). Ponadto zaprojektowano kuchnie umozliwiajgca podanie positkow
dostarczonych z zewnatrz (catering). Planowany obiekt w petni zabezpieczy potrzeby
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srodowiska w ww. zakresie. Ponadto obiekt swietlicy w zwigzku z jego dodatkowg
funkcjg Sali gimnastycznej umozliwi realizacje zaje¢ sportowych w formie lekcji
wychowania fizycznego pobliskiej Szkole Podstawowe;j.

Charakterystyka obiektu

Budynek z terenem miesci sie w catosci na dziatce nr 10/7, obreb topuchowo Gmina
Murowana Goslina. Realizowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek
ztozony bedzie z dwdch bryt w uktadzie L, w jednej wyzszej - sala gtdbwna, w drugiej
nizszej - wszystkie pozostate pomieszczenia. Dachy ptaskie. Budynek moze by¢ w
catosci uzytkowany przez osoby niepetnosprawne - dostep do budynku i do wszystkich
pomieszczen wewngtrz bez schodéw i progoéw, specjalna toaleta przystosowana ze
wzgledu na wymiary i wyposazenie dla oséb na wézkach inwalidzkich.

Parametry techniczne budowaneqgo obiektu

- Dtugos¢ budynku - 26,29 m,

- Szerokos¢ budynku - 18,98 m,

- Wysokos¢ od poziomu terenu - 6,19m

- llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

- Podpiwniczenie - brak

- Powierzchnia uzytkowa - 274,04 m?

- Powierzchnia ustugowa - 0,00 m?

- Powierzchnia ruchu - 32,15 m?

- Powierzchnia netto - 306,19 m?

- Powierzchnia konstrukgciji - 62,80 m2
- Powierzchnia catkowita - 368,99 m2
- Wysokos¢ kondygnaciji netto -2,7514,80m
- Kubatura netto -1173,78 m
- Kubatura brutto -1920,33 m3

Gtowny zakres robét :
Zagospodarowanie terenu:

W realizacji robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu realizowane bedg roboty

zwigzane z wykonaniem:
- droga wewnetrzna z kostki - 508,63 m?

- chodniki i dojscia - 204,74 m?

- place utwardzone - 79,33 m?

- miejsca postojowe - 330,50 m?

- opaska wokot budynku - 30,42 m?

Razem powierzchnie utwardzone -1123,20 m?

Oraz :
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Wykonanie zjazdu na droge publiczng.

Zagospodarowanie terenu zielonego - (powierzchnia biologicznie czynna) — 4 914,66
m2

Wyburzenie budynku gospodarczo - garazowego znajdujgcego sie na dziatce nr 10/7.
Rozbidérka catkowita, tfgcznie z fundamentami.

Budynek:

Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe:

- bloczki silikatowe typu SILKA (lub o réwnowaznych parametrach) gr. 24 cm

murowane na zaprawie cienkowarstwowej, tynkowane od wewnatrz

- ocieplenie styropianem fasadowym gr. 25 cm A =0,031 W/mK

Sciany wewnetrzne:

- konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 24 cm + tynki,

- wewnetrzne dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12 cm + tynki,

- W sanitariacie scianki giszetowe o wysokosci 2m.

Stropodach:

- strop z ptyt prefabrykowanych sprezonych gr. 26,5cm,

- docieplenie gorg ze styropianu gr.35cm + kliny nadajgce spadki,

- na styropianie gtadz cementowa gr. 5 cm zbrojona siatkg z drutu o oczku

10/10cm,

- pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j,

- pod konstrukcjg stropu sufit podwieszony z ptyt GK gr. 12,5mm na ruszcie
systemowym z profili blaszanych,

- W przestrzeni miedzy ptytami sprezonymi i sufitem podwieszonym wykonac
instalacje elektryczne i wentylacje,

- obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym.

Odwodnienie dachu :

Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe okragte, z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze antracytowym.

Izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe:

- izolacja Scian zewnetrznych — styropian typu ‘fasada’ (lub o réwnowaznych

__parametrach) gr. 25cm, A =0,031 W/mK,

- izolacja stropodachu — styropian gr. min. 35 cm, A =0,036 W/mK,

- izolacja podtogi na gruncie - styropian 'podtoga’ gr. 12 cm, A =0,036 W/mK.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwodne:

- stropodach — 2x papa termozgrzewalna,

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa $cian w gruncie — folia kubetkowa,

- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,

Tynki zewnetrzne (elewacja):
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- tynk silikonowy cienkowarstwowy o uziarnienie 1,5 mm, zacierany w okrag; kolor
jasno szary — szczegoty uzgodni¢ z inwestorem na etapie budowy,

- na cokole tynk mozaikowy drobnoziarnisty, antracytowy

Tynki i oktadziny wewnetrzne:

We wszystkich pomieszczeniach na scianach murowanych — tynk cem.-wap. + gfadz

gipsowa.

W sanitariatach ptytki scienne do wysokosci sufitu. W kuchni glazura do wysokosci

drzwi. W pom. Porzadkowym tynk mozaikowy do wysokosci drzwi.

Gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng w kolorze biatym lub jasnym pastelowym -

ostateczny kolor uzgodni¢ z inwestorem na etapie budowy.

Sugeruje sie ptytki Scienne o wymiarach 25x40cm i 30x90cm w kolorach jasnych

matowych - ostateczny dobér uzgodni¢ z inwestorem na etapie budowy.

Sufity podwieszane:

We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z ptyt GK gr. 12,5mm na ruszcie

systemowym. W Sali gtdwnej profile nosne, do ktérych mocuje sie ptyty GK, mocowac

w rozstawie max 30cm. W sanitariatach i w kuchni nalezy uzy¢ ptyty GKBI. Wysoko$¢é

podwieszenia sufitu podano na rysunku przekroju. Sufity malowane

farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Parapety:

- zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej - jak obrébki blacharskie w kolorze
antracytowym,

- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, biate,

Posadzki:

- W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe klejone o wymiarach 60 x 60 cm.
Zastosowac gres rektyfikowany, gatunek 1, wykonczenie matowe, antyposlizgowos¢
R9, klasa Scieralnosci 4. Kolor i wzor ptytek uzgodni¢ z inwestorem na etapie
budowy,

- w sali gtbwnej podtoga sportowa elastyczna wielowarstwowa o wysokiej trwatosci i
odpornosci na czynniki niszczgce w tym obcigzenie punktowe, np. Marmoleum sport
system fix lub podobna np. DD linodur Sport i inne o nie gorszej elastycznosci
(amortyzacji) i odpornosci na Scieranie (lub o rownowaznych parametrach),

- w posadzce sali gtéwnej nalezy osadzi¢ tuleje umozliwiajgce montaz urzgdzen
sportowych - stupkow do siatkowki i stupkéw bramek pitkarskich; szczegoty uzgodnic
z inwestorem.

Stolarka:

- okna z profili aluminiowych wielokomorowe, trojszybowe Umax = 0,9 W/m2K, kolor
antracytowy; okna w sali gtéwnej szklone szkiem bezpiecznym klasy P4 od strony
wewnetrznej,

- drzwi wejscia gtéwnego do budynku - z profili aluminiowych cieptych (zewnetrzne) i
zimnych (wewnetrzne), szklone szkiem bezpiecznym P3, 2-skrzydiowe, kolor
antracytowy,
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- drzwi zewnetrzne do pom. gospodarczego, drzwi ewakuacyjne z sali oraz zewnetrzne
do przedsionka kuchni - metalowe, ocieplone, typowe, katalogowe, kolor jak rynny i
rury spustowe,

- drzwi wewnetrzne - drewniane, petne, typowe, katalogowe, kolor jasnego drewna.

Instalacje :

Budynek wyposazony bedzie w :

- instalacje elektryczna,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje grzewczg i wentylacyjna,

- instalacje (system) antywtamaniowa,
- instalacje LAN,

- instalacje nagtosnieniows.

INNE :

1. Wykonawca w terminie 7 dni po podpisaniu umowy winien dostarczy¢ do
weryfikacji Zamawiajgcemu podpisany przez Wykonawce i Kierownika budowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) realizacji przedmiotu umowy
uwzgledniajgcy technologie realizacji robot i harmonogram ptatnosci.

2. Wykonawca w terminie 5 dni po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do weryfikacji Zgtoszenie @ zamiaru rozpoczecia budowy z wymaganymi
zatgcznikami. Po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy jest jego skuteczne ziozenie po otrzymaniu petnomocnictwa w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (potwierdzenie nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do wglgdu).

3. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy ztozy wniosek o wydanie
i ostemplowanie dziennika budowy (kopia wniosku do wglgdu Inwestora).

4. Wykonawca musi uwzgledni¢, Ze obiekt bedzie realizowany w terenie
bezposrednio przyleglym do terenu szkoly podstawowej zwracajgc szczegoing
uwage na wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy (stabilne ogrodzenie
uniemozliwiajgce dostep uczniédw na teren budowy) oraz planowanie robo6t w
sposéb minimalizujgcy oddziatywanie (hatas) w godzinach lekcyjnych.

HRF zosta¢ uszczegotowiony w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu
budowy, (a nastepnie w zaleznosci od potrzeb w terminach uzgodnionych na
naradach ).

5. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢c z uwzglednieniem mozliwosci
wystepowania na terenie nie oznaczonej infrastruktury. W miejscach skrzyzowan
z istniejgcy infrastrukturg prace ziemne wykonywac recznie.
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6. Podczas realizacji zadania nalezy stosowa¢ si¢ do obowigzujgcych na dzien

realizacji przedmiotu zamowienia przepiséw m.in:

Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami ,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ,

Rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajoéw urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu ,
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ,

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrze$nia 2004r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska ,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ,

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie oséb i mienia ,

Oraz inne powyzej nie wymienione zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy obowigzujgce na dzien realizacji robét .

7. Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z PN w tym m.in:

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow --
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa,

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw --
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie @ wodne -- Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa,

— PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw --
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa,

— PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow --
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa,

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach,

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

oraz warunkami zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie
wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych
z rur i elementéw preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.
Oraz inne powyzej nie wymienione zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy obowigzujgce na dzien realizacji robét .

8. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

9. Wszystkie wyroby uzyte do realizacji tego projektu powinny posiadaé¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak "CE”, deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

10.Realizacje roboét prowadzic:

zgodnie z przekazang dokumentacja,
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— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.,
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen,
Przy realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie termomodernizacji $cian
zewnetrznych i dachu Wykonawca winien zastosowaé¢ materialy gwarantujgce
spetnienie obowigzujgcych od stycznia 2021 roku parametrow wspoétczynnika Uc(max)
przegrody tj. nieprzekraczajgce wartosci :
- 0,20 W/(m?K) dla $cian zewnetrznych;
- 0,15 W/(m?K) dla dachoéw i stropodachéw;
- 0,90 W/(m?K) dla okien;
- 1,30 W/(m?K) dla drzwi zewnetrznych;

zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je zgtosi¢
Inwestorowi, ktéry podejmie kroki celem wyjasnien z Projektantem. Wykonawca bez
pisemnej zgody Inwestora i Projektanta nie moze wprowadza¢ zmian.

Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nalezy zweryfikowa¢ na
budowie. Wszelkie materialy montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentaciji, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac, jako
wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacji
projektu mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku
do urzadzen, ktore przewidziano w dokumentaciji projektowej. Wykonawca w terminie
7 dni roboczych przed zamierzonym terminem dostawy materiatu na teren budowy
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru (IN) do akceptacji Karte
materialtowg. W przypadku propozycji z strony Wykonawcy zastosowania
materiatu/urzgdzenia rownowaznego lub odmiennego w stosunku do rozwigzania
projektowego Karta materiatowa proponowanego materiatu/urzgdzenia winna zostac
uzgodniona z Projektantem branzowym przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu i IN.

DODATKOWE CZYNNOSCI, KTORE NALEZY UWZGLEDNIC
W KOSZTACH OGOLNYCH OFERTY
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1. Wprowadzenie na teren budowy pod realizacje przedmiotowego zadania,

odbedzie sie po podpisaniu umowy, na warunkach okreslonych w istotnych
postanowieniach umowy;

Ztozenie wniosku i pozyskania na koszt i staranie wiasne decyzji o zgodzie na
zajecie pasa drogowego (jesli konieczna) w zwigzku z realizacjg zjazdu na droge
publiczng oraz w razie koniecznosci opracowanie i uzgodnienie Projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie wymaganych czynnosci i zabezpieczen
wynikajgcych z zaakceptowanego projektu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace lub
umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
— Kodeks pracy we witasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce minimum
10 pracownikéw budowlanych, 4 monteréw instalacji elektrycznych, 4 monteréw
instalacji sanitarnych, oraz 2 monteréw instalacji teletechnicznych zatrudnionych
zgodnie z zapisem wzoru umowy realizujgcych roboty budowlano-montazowe
Wykonawca, jako wytworca odpadéw wytworzonych podczas prowadzonych robot
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Dowodem przejecia, transportu i unieszkodliwienia odpadu bedzie karta
przekazania odpadu wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
opracowana przez przedstawiciela Wykonawcy i potwierdzona przez
uprawnionego odbiorce;

Wbudowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Dodatkowo w ramach robét budowlanych do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie:

1.
2.

Prowadzenie dziennika budowy oraz ksigzek obmiaru wykonanych robat;
Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej. Sporzadzenie operatu technicznego
z inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Zapewnienie nadzoru geologicznego w trakcie robét ziemnych.

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu aktualnie wykonywanych robot
z materiatéw wtasnych;

Segregacja i utylizacja odpadéw powstajgcych na etapie wykonywania robét.
Utrzymanie szczegolnej czystosci nawierzchni wyjazdowych z terenu budowy na
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

droge publiczng.

Przygotowania i wystawienia dowodow zamontowanych urzadzen.

Wykonawca przy rozliczeniu faktur za czes$ciowg realizacje robé6t i odbioru

urzadzen bedgcych srodkami trwatymi lub pierwszym wyposazeniem, zatgczy

dodatkowo ,Karte urzgdzenia/pierwszego wyposazenia”

Przeszkolenie przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich

zamontowanych urzgdzen i systemow. Przekazanie zamawiajgcemu wraz z

dokumentacjg powykonawczg dokumentacji urzadzen i systeméw wraz z

Instrukcjg obstugi.

Oznakowanie pomieszczen (numeracja drzwi, oznaczenia typu WC, opis

przeznaczenia pomieszczen itp. w formie przydrzwiowych tabliczek na $ciane) w

budynku wraz 2z wyposazeniem skrzydet drzwiowych w urzgdzenia

do plombowania drzwi (wg wskazan Uzytkownika).

Opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiekiu zgodnie

z rozporzgdzeniem MSWIA z dn. 21.04.2006 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Przeszkolenie uzytkownika.

Opracowania planu rozmieszczenia urzgdzeh ppoz. oraz oznakowania drog

ewakuacyjnych ich oznakowania w obiekcie oraz sporzadzenia zestawienia ilosci

sprzetu i oznaczen z ich parametrami.

Sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznego budynku.

Wystgpienia na upowaznienie Inwestora o objecie dozorem technicznym urzgdzen

i dostarczenie kompletu dokumentacji dozorowe.

Okres gwarancji to min. 36 miesiecy (zgodnie z ofertg) od dnia rzeczywistego

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. W okresie gwarancji

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad i usterek oraz dokonywania

przegladéw gwarancyjnych elementéw obiektu w tym: urzadzen, systemow,

wyposazenia niezbednych do utrzymania gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez:.

a. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o dostarczony przez
Zamawiajgcego projekt wykonawczy. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
zatgczy¢ operat pomiarowy z geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej,
uzgodnionej z IN i Zamawiajgcym, komplet atestow i certyfikatdw na
wbudowane urzgadzenia i materiatly. Wykonawca dokona trwatego zszycia
kompletu dokumentacji powykonawczej w formie elaboratu — wzér oktadki wraz
zasadami wykonania zostang oméwione i uzgodnione z Wykonawcg przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (w terminie uzgodnionym przez
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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strony umozliwiajgcym jego przygotowania do dnia zakonczenia realizaciji)
Kazda teczka oprécz zawartosci musi zawiera¢ spis tresci z numeracjq stron i
teczek.

b. Sporzadzenie dokumentéw zgodnie ze wzorami i ustaleniami z Zamawiajgcym

w postaci:
— Wykazu urzgdzen wbudowanych podczas realizacji zadania,
— Protokotu przekazania-przyjecia srodka trwatego,
— Karty urzagdzenia / pierwszego wyposazenia.
Ww. dokumenty muszg zosta¢ uzgodnione, sprawdzone i potwierdzone
podpisami przez przedstawicieli: Uzytkownika, Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za udostepnienie Uzytkownikowi wszystkich
dokumentoéw i informacji dla zamontowanych urzgdzen oraz za odpowiednie
przeszkolenie jego pracownikow w stopniu wystarczajgcym do prawidtowej ich
eksploataciji.
Wykonawca przy wykonywaniu roboét zwigzanych z wycinkg drzew do
przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow w tym w przypadku jej
realizacji w okresie legowym do zapewnienia obstugi ornitologicznej. W przypadku
wystgpienia nie przewidzianej dokumentacjg projektowg kolizji z z zadrzewieniem
terenu, a tym samym koniecznosci rozszerzenia zakresu wycinki Wykonawca
przygotuje niezbedna dokumentacje i po uzyskaniu Petnomocnictwa od
Zamawiajgcego uzyska zgode na wycinke.
Przeprowadzenie rozruchu obiektu przy udziale dostawcy urzgdzen.
Zgtoszenie zakonczenia rob6t w trybie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie na podstawie pisemnego upowaznienia od
Zamawiajgcego.
Opracowania na podstawie przekazanych projektow  wykonawczych
i uzyskanych w trakcie postepowania przetargowego wyjasnien wyceny
kosztorysowej wykonania robét budowlanych.
Przedstawienia i przekazania Zamawiajgcemu kosztorysow szczegétowych w dniu
podpisania umowy (2 egz.). Kosztorysy nalezy wykonac¢ z podziatem na grupy
robot, branze wraz z zestawieniem robocizny, materiatow, sprzetu oraz
parametréw wskaznikdéw cenotworczych.
Wykonawca winien na biezgco sporzadzaé dokumentacjg fotograficzng z
przebiegu realizacji inwestycji. Dokumentacja fotograficzna moze by¢ uzytkowana
jedynie na potrzeby wiasne i Zamawiajgcego. Zabrania sie udostepniania
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dokumentacji osobom trzecim.

25. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu na adres
e — mail: m.szymanski@murowana-goslina.pl minimum 5 przed budowlanych
zdje¢ w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczeciem
realizacji rob6t. Minimalna rozdzielczos¢ zdje¢ wyniesie minimum 1 280 x 1 024
pikseli, tgczny rozmiar zatgcznika przesytany na adres e-mail nie moze
przekroczy¢ 20 MB. Zdjecia muszg przedstawiaC nienaruszony teren budowy
przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci budowlanych. Zdjeciom ma
towarzyszy¢ plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdjec¢.

26. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu na adres
e-mail: m.szymanski@murowana-goslina.pl minimum 5 zdje¢ z budowy w
formacie jpg. co miesigc. Minimalna rozdzielczos¢ zdje¢ wyniesie 1 280 x 1 024

pikseli. Zdjeciom bedzie towarzyszy¢ plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat
wykonanych zdjec, tgczny rozmiar zatgcznika przesytany na adres e-mail nie moze
przekroczy¢ 20 MB. Miejsca wykonania zdje¢ nalezy koordynowac i uzgadniac z
Zamawiajgcym. Zdjecia nalezy przedtozy¢ do godziny 12:00 w kazdy ostatni
czwartek miesigca przez czas trwania umowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu po
odbiorze koncowym materiat promocyjny sktadajgcy sie z:

- dwoch egzemplarzy ,kolaz” (fotoobraz) zdjeé¢ oprawionych w ramke aluminiowg
o wymiarach 60cm x 90cm. Fotoobraz winien pokazywac historie realizacji
inwestycji;

- prezentacje multimedialng (PowerPoint) zawierajgcg kroétki opis inwestycji oraz
ok 20 zdje€ z przebiegu realizacji inwestycji.

28. Wykonawca winien posiada¢ na terenie budowy komputer i drukarke w celu
sporzadzania protokotdéw i notatek z rady budowy.

29. Wykonawca jest zobowigzany zamontowa¢ na terenie obiektu po zakonczeniu
rob6t w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym tablice
informacyjng o wymiarach 80x60 cm zawierajgcg wygrawerowane informacje
o Inwestorze zadania, Wykonawcy robét, okresie realizacji zadania. Tablica winna
by¢ wykonana z blachy nierdzewnej gr. 3 mm lub granitu gr. 2-3 cm. Projekt tablicy
zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ caty obiekt

do nalezytego porzadku.

Wszystkie materiaty z rozbiorki podlega¢ bedg komisyjnej weryfikacji i rozliczeniu

przez Wykonawce oraz dostarczeniu do wskazanego miejsca, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami krajowymi i ochrony srodowiska.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 4157/22 z dnia
07.11.2022 r., dokumentami formalno — prawnymi oraz w oparciu o dostarczong
dokumentacje projektowa.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, na etapie sktadania oferty mozliwe bedzie
przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie kompleksu zgodnie z zapisem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace wymagane do realizacji
zadania zgodnie z powyzszym opisem, dokumentacjg projektowsg.

Rozliczenie robot — kosztorysowe.

Termin realizacji rob6ét budowlano — montazowych wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o wydaniu pozwolenia na uzytkowanie — max. 420 dni.

Wszystkie roboty budowlane/branzowe nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Opracowat zespoét w skladzie:
Mirostaw SZYMANSKI
Barbara FLORYS-KUCHNOWSKA
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