Wozek-przenosnik katalizatorow

Przed eksploatacjq nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg obshugi oraz
instrukcjg bezpiecznego uiytkowania

2015



Przeznaczenie.

Wozek przeznaczony jest do transportu katalizatorow.

Wozek przenosnik moze byé wyposazony w podnoszona platforme z wbudowanymi sitownikami i
pompa oraz w wersji statej. ‘.

Maksymalna nosnosé¢ kazdego wozka to 20000 N

Wozek zostal zaprojektowany i wykonany tylko do uzywania miedzy dwiema belkami HEB 220 o

rozstawie 2000 mm.
Wymagania bezpieczenstwa.

Wozek nalezy uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem po uprzednim zapoznaniu sie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa oraz zasadami dzialania wozka.

* Przed przystapieniem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wozka oraz jego dzialanie bez

obciazenia

* Ladunek na wézku nalezy rozmiescié¢ réwnomiernie (patrz rysunek 1 A).

¢ Nie nalezy przekraczaé udZzwigu woézka.

* Przy stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki nalezy ja niezwlocznie usunaé.

e Zabrania sig transportu 0s6b i jazdy na woézku.

* Zabrania si¢ uzywa¢ pompy hydraulicznej jesli wozek nie jest w spoczynku.



Rysunek 1

Obsluga wozka.

Wézek zostat zaprojektowany tylko do przenoszenia moduléw katalizatoréw. Przed polozeniem
Yadunku nalezy upewnid sig, ze wozek opiera si¢ prawidtowo na belkach.

W wersji z ruchoma platforma wézek jest wyposazony w cztery sitowniki hydrauliczne oraz pompe
reczng. W celu podniesienia platformy pokretto spustu oleju powinno by¢ zakrecone do oporu a
nastgpnie ruchem wahadlowym dzwigni pompujemy.

Opuszczanie platformy odbywa sie pe odkrecenie ¢ jeden obrét pokretla spustu oleju.

Przed otwarciem kranu spustu oleju w celu opuszczenia tadunku, nalezy zwréei¢ uwage aby nie
bylo niczego w strefie opuszczania ladunku. Otwieraé powoli kran spustu, kontrolujac

opuszczanie,



W przypadku wymiany lub uzupeinienia oleju w pompie nalezy zdjaé korek odpowietrzenia w celu
napelnienia olejem.

Podczas podnoszenia lub opuszczania zatadunku nalezy trzymaé rece w bezpiecznej odleglosei od
wozka i nie opieraé si¢ na nim podczas dzialania pompy.

Kazda operacja z uzyciem pompy hydraulicznej (podnoszenie lub opuszczanie tadunku) musi by¢
obowigzkowo wykonywana kiedy pompa jest odseparowana od wozka i ustawiona na podlodze.
Podnosnik nie jest wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace przed upadkiem. W przypadku
uszkodzenia mechanicznego lub hydraulicznego fadunek moze pod wlasnym cigzarem spasé.
Zabrania si¢ wkladania rak lub koriczyn pod ladunek w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy tadunek jest
podniesiony przez podnoénik

Pompa z wozkiem jest podlaczana za pomoca szybkozlacza sucho odcinajacego przeznaczonego do
wysokich ciénien.

Kiedy tadunek zostal zatadowany, operator powinien zawsze znajdowaé si¢ w miejscu przeciwnym
do kierunku ruchu wozka.

Kazda czynno$¢ konserwacji powinna by¢ wykonywana, kiedy wozek jest wyladowany (bez
obcigzenia).

Jesli wozek nie bgdzie sprawny lub w stanie w ktérym nie zapewnia warunk6w bezpieczenstwa,
powinien by¢ natychmiast wytaczony z eksploatacji az do momentu usuniecia usterki.

Zabrania si¢ jakiejkolwiek modyfikacji lub przerdbki, ktéra moglaby wplynaé na dziatanie wézka
Wozek moze by¢ obstugiwany tylko przez wykfalifikowany i upowazniony przez nabywce
personel.

Z powodéw bezpieczefistwa zabrania si¢ rozmawiaé z operatorein wozka lub odwracaé jego uwagg
w jakikolwiek inny sposob.

Tak pompa jak i sitowniki sq cz¢scia integralng wozka i niedozwolona jest zadna modyfikacja lub
odmontowanie ich lub ich cze¢éei sktadowych.

Hamulec jest urzadzeniem zaprojektowanym do utrzymania wozka w polozeniu statym w celu
uniemozliwienia jego uruchomienia bez kontroli operatora. Hamulec nie jest urzadzeniem do

ograniczenia predkosci, kiedy urzadzenie jest w ruchu,



Konserwacja i naprawy

W celu utrzymania wézka w gotowosci do pracy nalezy dokonywaé okresowych przegladow i

konserwacji. Obejmuja one wszelkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem wozka, konserwacjg

zabezpieczajacq przed korozjg, kontrola prawidlowego dzialania.

Usterki i sposéb ich usuwania.

Usterka Przyczyna Sposéb naprawy
Wyciek oleju Nieszczelny sitownik. Wymienié uszczelki lub
tloczysko sitownika.
Nieszczelny tlok pompy. Wymienié uszczelki lub ttok
pompy.
Nieszczelny zawdr. Wymienié zawor.
Woézek nie podnosi lub nie Niski poziom oleju. Uzupelni¢ olej.

podnosi na maksymalng 7le wyregulowane pokretto Dokreci¢ pokrgtlo spustu oleju.
wysoko$§¢ spustu oleju.

Woazek opuszcza sig bez Zle wyregulowana $ruba Wyregulowa¢ §rube pokretla
udzialu zaworu spustowego | regulacyjna zaworu. | spustu oleju.

Uszkodzony zawoér.

Zanieczyszczony olej

Wymienié zawdr opuszczania.

Wymienic¢ olej




Metalowa Spétdzieinia Pracy

SKAMET”

Instrukcia bezpiecznej obstugi pompki W-7000 produkeii MSP ,.SKAMET".

I. DANE OGOLNE

Pompka jest pomoca warsztatows o napedzie recznym lub noznym,

Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

Lp. [ Parametr

1. | Srednica tioczka | [mm] 11

2. | Srednica tloczka li 20 -
3, | Ciezar pompki 65N

4. | Maks. nacisk na déwignie [300 N
5. | Stosowany czynnik roboczy [|WZ

6. | Cignienie max 70 MPa
HI. USTAWIANIE.

Korpus pompki winien byé przykrecany srubami do stotu.

Pompka winna byé tak ustawiona, Zeby zapewniony byly: dostep do elementéw obstugi
oraz dobre ofwietlenie naturalne lub sztuczne.

Pole manewrowe niezbedne do obsiugi pompki winno byé wolne od zbednych
przedmiotéw mogacych stanowié zagrozenie wypadkowe,

IV. URUCHOMIENIE POMPKI | PRACA.

W celu uruchomisnia pompki nalezy:

pokretio iglicy dokrecié w prawo do oporu,

umocowaé dzwignig w otworze ramienia napedu { lub 2 diwignie w przypadku napedu na
2 pompki ) sprawdzi¢: pewnosé polgczenia,

pompka z lewej strony stuzy do wstepnego szybkiego wysuwu tioka . Mozna

pracowac do ciénienia max T Mpa. Pompka z prawej strony sluzy do osiagnigcia
whasciwego obcigzenia.

rytmicznymi ruchami d2wigni w gére i w dét powodujemy wysuniecie tioka,

powrét toka nastgpuje samoczynnie po odkreceniu pokretia iglicy w lewo o 1+1.5 obrotu,
po skoficzone] pracy sprawdzi¢ czy: ttoczki pompki znajdujg sig w doinym pofozeniu,
pokretio iglicy jest dokrgcone w prawo do oporu, dwignia wymocowana z otworu ramienia
napedu.

V. ZASARDY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

de obslugi pompki moie byé dopuszczony pracownik dokladnie zapoznany z elementami
obsiugi ; dziataniem pompki oraz przeszkolony w zakresie bezpiecznej obstugi tego typu
urzadzer,

przed rozpoczeciem pracy sprawdzié zamocowanie

i ustawienie przedmiotu ,

wszystkie elementy pompki nalezy utrzymywaé w stanie czystosci,

w widocznym miejscu pomieszczenia w ktérym obstugiwana jest pompka nalezy umiescié
instrukcje obshugi pompki.

W przypadku wyciskania tozysk, watow, két zgbatych nalezy szczegding uwage zwriclé na
pewnos¢ styku powierzchnl elementu wyciskanego i podzespolow pompki, oraz

usyvtuowanie ich jdeainie w osi tloka

ZABRANIA SIE:

dokonywania wszelkich prac haprawczych instalacjf hydraulicznej przez osaby
nieupowaznione,

eksploatacji pompki jesli wystepuje niewtadciwe dziatanie jej podzespoléw,
czyszozenla pompki | wycierania w Gzasie jej pracy,

dopuszcza¢ do pracy oséb postronnych lub nietrzezwych,

kazde najmniejsze skaleczenie nalezy opatrzyé w punkcie sanitamym.
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Wykaz czescl

pompa z napedem na 2 pompki
Lp. L Narwa czesdci
Podstawa zespolis napedowego kompl.
1 Piyta podstawy zespoly napadoweno
2 |Podstawa
3  |Korek
4 Korpus ’
5 Sruba
6 {Pokrywa
7 Uchwyt
[:] Uszczelka korpus - pokryws
9 Uszczelka korpus-podstawa
10 Tﬁe{m Korka
11 Uszczelks $ruby
12 [Clegno lewe
13 Ciegho
14 lUchwyt diwigni lewej
156 [Uchwyt d2wigni prawej
16 [Sprezyna odciagu lewa { nap. no2ny )
17 |Spredyne odciggu prawa ( nap. nozny )
18 Sworzel: lewy
19 [Sworzest prawy
20 Zawleczka
P3| Kotek
_*ixwor spustowy kpl.
22 llgfica
23 Uszczelka Ighicy
24 Kulkafig
_ Zawdr przecigteniowy kpl.
25 |Sruba zaworu
26  {Spre2yna zaworu
27 ingybek
28 Uszezelka Zzaworu
25 Kulka 316"
Pompka kompl. fi 11
a0 +'Tbcaek_ pompki
31 Korpus pompki
a2 Uszczatka U11
33 ‘yszmellgﬁ 113
34 Podkiadka pollorop. 11x3x5,5
35 Podidadia Gt 22x1 .
Fomplm kompl, fi 21
B Tloczek pamphki fi 23
37 Korpue pompkt
38 Uszezelka fi 21x3
39 Uszczelks poliprop. fi 21x3
40 Podkiadkg Cu 281
41 Uszczelka przewodu




Wézek z ruchoma platforma

Skok sitownika 50 mm
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Woézek z statg platforma
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