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l. Dane ogolne ul. Dabrowskieg
1.1.0Obiekt :Budynek Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm. Rozprza 97-300 Piotrkdw
1.2.Lokalizacja: Nowa Wie$, dziatka Nr ewid. 84, obreb Stara Wies.
1.3.Inwestor: Gmina Rozprza, ul. Al. 900-lecia Nr 3, 97-340 Rozprza
1.4. Autor opracowania: Mgr inz. Mieczystaw Kowalczyk, zam:97-300 Piotrkow Tryb. ul. Ludowa Nr 13
1.5.Czas opracowania: maj 20018 r.
1.6. Podstawa opracowania:
- Inwentaryzacja budowlana budynku szkoty
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2018 z dnia 13.06.2018 r
- Rozporzadzenie Ministra Administracji ,Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz. U. Nr 75 poz.690,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami.
- Normy branzowe:
- PN-B-01025:2004-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych
- PN-B-01030:2000-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
- PN-B-01029:2000-Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych
- PN-B-01040:1994- Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogdlne
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoSc¢.
- PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych.
- PN-ISO 9836:1997 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okre$laniei obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych
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.1/ sporzgdzania projeld:éw w zakresie rozwiagzah konstrukeyjno -
budowlanych budynkéw oraz budowli, z wylgczeniem li'nii,wgz_l‘éw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meliorac
wodnych, s _

2/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektow w zalresi
rozquan a;cchltekbonlczn;ych i konstrukcyjno - budowlanych
obiektéw budowlanych,

3/ kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowani:
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy,jnych elementéw budowlanych
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zekresie wszelkich
budynkéw oraz immych budowli z wquczeniem 1inid,wgzow .1 st 4
kole,jowych drég oraz lotniskowych: drég startowych i manipulacy .y
.mostéw, budowli hydrotechnicznych i wqdnom_elioracyjnych.
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kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy.i robét,kierowan:
i kontrolowania wytwarzania konsfrukcyjﬁych'elementéw sieci ora!
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitar
¢bejmujacei — sieci wodociagowe,kanalizacyjne 1 ciepne uzbro jen:
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kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowan.
i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw instalaci
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instal. .

. sanitarnych obejmujgcej - instalacje wodociggowe.kanalizacy jne,

3)

cieplne i wentylacyjno — klimatyzacy jne, .
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0 AU Wersseyiyn
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Pan Mieczystaw KDWALCZYK o numerze swidencyjnym LOD/18/1464/02

zdreszamieszkantz ul. Ludowa 13, $7-300 Pintrkéw Tryb,

jest catornikiem Eéﬁékiéi Dkregowa] l2by Inzyrierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze’ 22éwiadlczenie jest waine od 2018-01-01 da 2018-12-31,

Tasvradrzenta 20859l0 wygenerowane tlektroniczaie | epatrione berpigczaym podpisen olektronicznym
weryfikowsrym pray pomocy wainegs kvialfikewsnagn cartyfiksty w dnju R017-13-28 roky przez:
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(Zgeduiy 4e 5 wat 2 ustawy 7 dniz 18 Wwrpesnla 2001 1.0 padpsis elebirordzeym | D2 U 3001 Wt 130'pez. 1435 denn Qg;-’;im
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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6z. zm.) ,Prawo budowlane”, niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na
pomieszczenia o funkcji o$wiatowej w budynku Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi gm. Rozprza (dz.Nr ewid.84
obreb.Stara Wie$) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Piotrkow Tryb. 15.05.2018 r.
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Opis techniczny z elkspertyza tedniczng
do projektu budowlano — wykonawczego na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji oSwiatowej w budynku Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi,
gmina Rozprza. Roboty ogéinobudowl;ane.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany okre$lajacy zakres i sposob wykonania
prac budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego znajdujacego si¢ na
pietrze budynku w potudniowym skrzydle szkoly i sktadajgcego sie z dwdch pokoi mieszkalnych, korytarza,
sanitariatu, kuchni i pomieszczenia gospodarczego na cele zwigzane z funkcjg o$wiatowg szkoty tj. gabinetu
dyrektora pomieszczenia sekretariatu, pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatéw dla uczniéw i nauczycieli.
2. Opis stanu istniejacego wraz z oceng stanu technicznego
2.1. Opis 0gdIny budynku.
Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowa Wie$ stanowi wtasnos¢é Gminy Rozprza. Jest
to budynek pietrowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek zostat wybudowany w latach
1958-1959 ubiegtego stulecia. Na parterze budynku znajdujq sie trzy pomieszczenia dydaktyczne, pokd;
dla nauczycieli, sala do ¢wiczen gimnastycznych, sanitariaty, holl z korytarzami, dwa pomieszczenia szatniowe
oraz lokal mieszkalny. Na pietrze znajdujq sie cztery pomieszczenia dydaktyczne, gabinet dyrektora, biblioteka
i pomieszczenie sekretariatu. Komunikacje pozioma stanowig holle parteru i pietra. W hollu budynku znajduje
sie otwarta klatka schodowa stanowigca komunikacje pionowg do pomieszczen szkolno — dydaktycznych
zlokalizowanych na pietrze. Od strony potudniowej budynku znajdujg sie dwa lokale mieszkalne zlokalizowane
na parterze i pietrze budynku. Lokal mieszkalny na pietrze sktada sie z dwoch pokoi, kuchni, pomieszczenia
gospodarczego, tazienki i przedpokoju, natomiast lokal mieszkalny na parterze stanowi pokoj, kuchnia, tazienka
i przedpokdj. W czesci mieszkalnej znajduje sie niezalezna druga klatka schodowa stanowigca komunikacje
dla lokali mieszkalnych. Do budynku w latach 90-tych ubiegtego stulecia dobudowany zostat budynek kottowni
olejowej stanowigcej zrodto ciepta dla celow grzewczych.
2.2. Opis konstrukcyjny budynku.
- Fundamenty - tawy z betonu zwirowego gr. 38 cm. wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;j.
- Sciany zewnetrzne - grubosci 38cm z cegly ceramicznej dziurawki za zaprawie cementowo — wapienne;
obustronnie otynkowane.
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — grub.25.0 cm z cegly ceramicznej pelnej za zaprawie cementowo —
wapiennej.
- Scianki dzialowe - grubosci 12.0 cm wykonane zostaly z cegly ceramicznej dziurawki za zaprawie j/w.
- Stropy - prefabrykowane gestozebrowe DMS o grub.i 27.0 cm. wsparte na cianach zewnetrznych i konstrukcyjnych
wewnetrznych w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.
- Nadproza - nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano nadproza typu Kleina.
- Konstrukcja dachu - Konstrukcje dachu stanowig zelbetowe prefabrykowane ptyty korytkowe.
- Pokrycie dachu - pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku.
- Schody - schody Zelbetowe wspornikowe dwubiegowe.
- Stolarka okienna - typowa z profili PCV
- Stolarka i drzwiowa — typowa drewniana. Drzwi ptytowe z okleing zewnetrzna,
- Podlogi i posadzki - parkiet z klepki drewnianej. Posadzki lastrykowe.
- Tynki wewnetrzne - z zaprawy cementowo — wapiennej.
- Malowanie - §ciany i sufity wszystkich pomieszczer w budynku malowane farbami emulsyjnymi.
- Izolacje - izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonane z papy izolacyjnej na lepiku. Izolacje termiczng
stropodachu stanowi warstwa polepy glinianej z sieczka gr. 10 cm. Sciany zewnetrzne, podiogi i posadzki
nie posiadajg izolacji termicznej.
2.3. Zaopatrzenie w media
Budynek jest wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, wodociggows i centralnego ogrzewania. Energia
elektryczna doprowadzona jest przytaczem napowietrznym z istniejgcej linii elektroenergetycznej nn. Woda do
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budynku doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociggowej PCV ®110 mm. zIokahZoWa
gminnej. Scieki socjaing bytowe odprowadzone sg bezodptywowego zelbetowego zblofmk‘a i
97- =300 | i

xomzé‘v.v T m;ufm:a-;;;,;s

2.4. Ocena stanu technicznego budynku. — Wniosek koficowy

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry i nie budzacy zastrzezen pod wzgledem funkcjonalno-
uzytkowym. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pietrze na cele oswiatowe nie
wptynie na zmiane konstrukcji oraz nie zmieni dotychczasowego charakteru budynku i funkcjonowania na celom
o$wiatowym.

3. Zakres robét budowlanych.

Zakresem rzeczowym projektowanych robét budowlanych objety zostanie lokal mieszkalny znajdujacy sie na
pietrze budynku majace na celu wydzielenie nowych pomieszczen zwigzanych z funkcjonowaniem szkoty, oraz
prace remontowe w pomieszczeniach obecnego sekretariatu o powierzchni uzytkowej 7,89 m2, oraz gabinetu
dyrektora o powierzchni uzytkowej 14,70 m2. w celu przeznaczenia tych pomieszczen na salg lekcyjna.
Zestawienie powierzchni pomieszczen mieszkalnych objetych zakresem projektowanych robét budowlanych:

Ozna- Wyszczegélnienie pomieszczen | Powierzchnia Rodzaj podtogi
czenie uzytkowa [m?]
1 2 3 4

2.1 Klatka schodowa 11,64 Lastriko

2.2 Holl 6,43 Terakota

2.3 t azienka 3.22 Wyktadzina PCV

24 Kuchnia 9.10 Piytki gress

2.5 Pokoj dzienny 15.15 Parkiet

2.6 Pomieszczenie gospodarcze 3.55 Wyktadzina PCV

2.7 Pokdj dzienny 12.48 Parkiet

Razem 61.57

W zakres robot objetych opracowaniem wchodzg roboty rozbiorkowe:

przebicie oraz poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej na klatce schodowej cze$ci mieszkalnej
rozbiorka czesci $cian dziatowych,

demontaz posadzek z parkietu oraz ceramicznych,

demontaz okfadzin cian w tazience,

zeskrobanie istniejgcej farby ze Scian i sufitow,

demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

przygotowanie powierzchni §cian (oczyszczenie $cian, zbicie nierdwno$ci tynkéw wewnetrznych),
demontaz nieestetycznej balustrady i poreczy w klatce schodowej,

odgruzowanie i udroznienie przewodéw wentylacyjnych,

demontaz istniejacej instalacji wodno - kanalizacyjnej,

oraz roboty budowlano — remontowe polegajgce na:

e montazu nadproza z ksztattownikéw stalowych C 140 nad otworem drzwiowym przebitym w w $cianie
konstrukcyjne;

wykonaniu nowych $cianek dziatowych w pomieszczeniach,

wykonaniu napraw tynkéw wewnetrznych,

tynkéw gipsowych cienkowarstwowych na $cianach pomieszczen,

malowaniu Scian i sufitow farbami emulsyjnymi,

montazu parapetéw okiennych w pomieszczeniach

wykonaniu nowych warstw podtogi w pomieszczeniach,

wykonaniu posadzek z wyktadzin PCV, paneli podtogowych oraz plytek podiogowych typu gres wraz z
cokolikami,

wykonaniu tynkéw mozaikowych (sala lekcyjna, klatka schodowa oraz holl),

wykonaniu okfadzin z ptytek ceramicznych w sanitariatach,

montazu urzgdzen sanitarnych,

montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,
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montazu nowej balustrady i kraty zabezpieczajacej na schodach klatki schodowej, 97_36'{-3' F?m‘f%:mski

wykonaniu nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektroenergetycznej,
wymiany grzejnikbw centralnego — ogrzewania,

montazu armatury wodno - kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitariatow,

innych robot budowlano - montazowych wynikajgcych w trakcie prowadzenia robot remontowych.

Stan techniczny pomieszczen przeznaczonych do remontu i zakres rob6t przedstawiajg ponizsze fotografie
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W wyniku wykonania projektowanych robét baza dydaktyczna szkoty zostanie pOW|¢kszona @pomoegz zenia
wyszczegolnione ponizej. 97-300 Piotrkow  Trybunaiski
Zestawienie uzyskanej powierzchni funkciji o$wiatowej w wyniku wykonania robét budowlanych:

Ozna- Wyszczegdlnienie pomieszczen | Powierzchnia Rodzaj podtogi
czenie uzytkowa [m? ]
1 2 3 4
2.1 Klatka schodowa 11,64 Gres
2.2 Holl 6,79 Terakota
2.3 WC 2,60 Terakota
24 WC 2,60 Terakota
25 Gabinet dyrekgji 9,53 Panele podtogowe
2.6 Sekretariat 13,84 Panele podtogowe
2.7 WC personelu 2,63 Terakota
2.8 Pokéj nauczycieli 12,10 Panele podiogowe
2.9 Sala lekcyjna 17,45 Wyktadzina
Razem 79,18

4. Rozwigzania materialowe.

4.1. Sciany dziafowe.

Sciany dziatowe grubosci 10.0 cm stanowigce przegrody wewnetrzne pomiedzy nowo projektowanymi pomiesz-
czeniami wykona¢ nalezy z plyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych GK o grubosci 12.5 mm. na stelazu z
profili stalowych CW 75 montowanych w rozstawie osiowym co 60.0 cm. z zastosowaniem warstwy izolacji
akustycznej z wetny mineralnej grubosci 7.5 cm i o gtestosci 30 kg/m3 spetniajgcej warunki odporno$ci ogniowe;
w klasie ,A".

4.2. Tynki wewnetrzne.

Na $cianach murowych po zbitych tynkach wykona¢ tynki gipsowe kat. IV grubosci 1.2 cm. Na zachowanych
tynkach $cian i sufitow wykona¢ gtadzie gipsowe grub. 0.3 mm. po uprzednim przygotowaniu $cian do natoZenia
zaprawy gipsowej. Na Sciankach z plyt GK gtadzie gipsowe. Na korytarzach i przejSciach pieszych oraz w sali
lekcyjnej do wysokosci1.50 mb, wykona¢ lamperig z tynku strukturalnego

4.3. Podtogi i posadzki.

W pomieszczeniach gabinetu dyrektora, sekretariatu i pokoju nauczycieli podioge wykona¢ z paneli podtogowych.
W sali lekcyjnej zastosowaé wyktadzine rulonowg PCV. W sanitariatach ceramiczne plytki podtogowe. W hollu i
na klatce schodowej zastosowac gres techniczny.

4.4. Sufit.

W pomieszczeniach sanitariatow wykona¢ sufit podwieszony rastrowy 60.0x60.0 cm. z ptyt sufitowych monto-
wanych na profilach stalowych mocowanych do stropu w rozstawie osiowym co 60.0 cm

4.5. Oktadziny.

W sanitariatach $ciany do wysoko$ci 2.00 mb. oblozy¢ ceramicznymi ptytkami $ciennymi

4.6. Malowanie.

Sciany i sufity pomieszczen malowaé dwukrotnie farbami ekologicznymi w kolorze jasnym pastelowym po
uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi.

4.7 Stolarka drzwiowa.

Do sali dydaktycznej nalezy zamontowa¢ drzwi ptytowe okleinowane (CPL) w kolorze jasnym o podwyzszone;
jakosci z o$cieznicami regulowanymi o szerokosci skrzydta 90.0 cm. W pomieszczeniach sanitariatow montowaé
drzwi ptytowe okleinowane w kolorze jasnym, w dolnej cze$ci z otworami wentylacyjnymi i oScieznicami regulo-
wanymi oraz wyposazonymi w samozamykacze o wymiarach w $wietle oScieznicy j.w. Drzwi taczace pomieszczenia
szkoly z adaptowanymi pomieszczeniami lokalu mieszkalnego wykonac z profili PCV, jako dwudzielne z zastosowaniem
jednego skrzydta o szerokosci min. 90.0 cm. z wypetnieniem w czesci dolnej , natomiast w czesci gornej -
przezroczysta szyba bezpieczna.

4.8.Wyposazenie.

Kabina ustepowa w pomieszczeniu personelu winna by¢ wydzielona Sciankg parawanowg systemowa,
posiadajgca odpowiednie atesty dopuszczeniowe. Scianke wykonac o wys. 210 cm z prze$witem 15 cm nad
posadzka; kolor pastelowy do uzgodnienia (proponuije sig jasny bez, szary lub jasny fiolet). Drzwi kabiny o wym.
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80cm x 200 cm, mocowane na dwéch zawiasach, samoczynnie si¢ domykajgce, zgrpja,\é}ﬁz‘am!ggwqpogchﬂyiyg}g;jj
Sanitariaty zostang wyposazone w niezbedne przybory sanitarne oraz akcesoria higieniczno-sanitame.

4.9. Instalacie.

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w media techniczne w zaleznosci od potrzeb. Do wszystkich

pomieszczen doprowadzona jest instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektroenergetyczna.

Pomieszczenia sanitame wyposazone zostang w instalacje zimnej i cieptej wody. Doprowadzenie mediéw

technicznych do projektowanych pomieszczen nastapi poprzez rozbudowe istniejacych instalacji w budynku szkoly.

4.10 Wentylacja.

W pomieszczeniach dydaktycznych wentylacja grawitacyjna. W sanitariatach wentylacja grawitacyjna wspora-

gana wentylatorami osiowymi montowanymi w przewodach kominowych uruchamiana wytacznikami

oSwietleniowymi. Przewody wentylacyjne podlegajg sprawdzeniu i udroznieniu.. W zakresie robét budowlanych

nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych kratek wentylacyjnych.

4.11. Zabezpieczenie p.poz.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji o$wiatowej nie

wplynie na zmiang odpornosci ogniowej budynku szkoty. Budynek szkoly jest budynkiem dwukondygnacyjnym

niskim o powierzchni catkowitej 840.00 m2 i powierzchni uzytkowej 661.90 m2 zakwalifikowanym do kategorii

zagrozenia ludzi ZL-IIl. Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej

50 0s0b, nie bedacych ich statymi uzytkownikami. Wymagana klasa odpomosci pozarowej dia budynku niskiego i

ZLIII jest klasa ,C".

Projektowana konstrukcja budynku spefnia wymogi klasy ,C"

° Konstrukcja gtéwna noéna - R-240

o Konstrukcja dachu (prefabrykowane zelbetowe piyty korytkowe) — REI- 30

o Stropy zelbetowe (gestozebrowy z belek i pustakow DMS gr. 27.0 cm)- REI -120

o Sciany zewnetrzne ( ceramiczna cegta dziurawka grub. 38.0 cm.) - REI-120

o Sciany wewnetrzne( ceramiczna cegta dziurawka grub.25.0 cm.) - REI-120

Budynek zakwalifikowano sig do obiektow uzytecznosci publicznej. Dia budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci

obcigzenia ogniowego. W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji w pomieszczeniach zagrozonych

wybuchem. Pomiedzy oknami parteru i pigtra wystepujg pasy migdzyokienne o szerokosci 1.50 mb. W wyniku

projektowanej zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkanego, budynek szkoty doposazono o dodatkowg klatke

schodowa, W koricowym efekcie w obiekcie wydzielono dwie zelbetowe klatki schodowe obudowane stuzace

do ewakuacji z wyzszej kondygnacji.Obiekt wyposazony jest w gtowny wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu

gtéwnym do budynku. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z istniejacych

hydrantéw wodociagu wiejskiego, zapewniajacych nominalne ciénienie i wydajnos¢ 10l/s. Dojazd pozarowy do

budynku z drogi publicznej utwardzonej, oraz wzdiuz elewacji podiuznej od strony zachodniej obiektu. Budynek szkoly

jest budynkiem wolnostojacym. Odlegto$¢ do najblizszego budynku gospodarczego wynosi 10.0 mb., natomiast do

najblizszego budynku mieszkalnego 18.00 mb.

4.12. Funkcja uzytkowa pomieszczen.

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkeji o$wiatowej nie wplynie na funkcje

uzytkowa dotychczasowych pomieszczer dydaktycznych, natomiast w znacznym stopniu poprawi warunki sanitarno-

higieniczne uczacej si¢ miodziezy, bowiem stworzy bezposredni dostep do sanitariatéw uczniéw przebywajacych na

pietrze budynku bez potrzeby korzystania z sanitariatow na parterze. Dodatkowo zaprojektowane sanitariaty przyczy-

nig sig do spefnienia warunkéw normowych dostepu do urzadzen sanitamych. Ciagi komunikacyjne, powstate w

wyniku pofgczenia istniejacych pomieszczen szkoly z pomieszczeniami powstatymi w wyniku zmiany sposobu

uzytkowania pomieszczen mieszkalnych speiniaja warunki normowe, o szeroko$ci wynosi nie mniejszej niz 1.20 mb.,

Zastosowane skrzydta otworow drzwiowych do nowo projektowanych pomieszczen posiadajg normowa szerokosé

90.0 cm. oraz nie powoduja wzajemnej kolizji w stanie rozwarcia. Przejscia piesze klatki schodowej posiadajg

zabezpieczenia barierkami ochronnymi o wysokosci powyzej 110.0 cm. Zaprojektowane podiogi i posadzki w

pomieszczeniach posiadajg wymagang antypo$lizgowo$¢ — kl. R-10. Montaz przyboréw sanitarnych w sanitariatach

zostat,dostowany do wymagar zgodnych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

UWAGA! Z wzgledu na ograniczenie przez inwestora zakresu opracowania tylko i wylacznie do zmiany sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego znajdujacego sie na pietrze budynku, w projekcie nie uwzgledniono
warunkow korzystania z pomieszczen osob niepetnosprawnych. Potrzeby osob niepetnosprawnych
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5. Technologia wykonania robét budowlanych

5. 1.0pis robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.1.Zasady ogolne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisy
bezpieczenstwa pracy. Podstawowymi warunkami, jakie winny by¢ przestrzegane przy prowadzeniu rozbiorek
sq nizej wymienione zalecenia:

e usuna¢ nalezy wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce

czesci murdw, stropy pozbawione czgsciowo podpor,

e usuna¢ gruz i materialy drobnicowe przez specjalne kryte zsypy lub rynny drewniane. W Zadnym

wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna,

e zalecane jest prowadzenie robot rozbiorkowych recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.
Przeznaczane do rozbiorki $cianki dziatowe wykonaé sposobem recznym, usuwajgc gruz na zewnatrz, bez
zastosowania do powtornego uzycia.

5.1.2. Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
e upewnic sig, iz instalacja elektryczna odcieta jest od zasilania, zabezpieczona pod wzglgdem ewentualnego
porazenia,
zabezpieczy¢ ostonami z desek stolarke okienng i drzwiowa,
wykona¢ demontaz skrzydet i oScieznic stolarki,
wykona¢ demontaz istniejacej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
wykona¢ demontaz Scianek dziatowych,
wykona¢ demontaz posadzek oraz warstw podiogi,
e wykonac zbicie i demontaz oktadzin $ciennych.
5.1.3. Odciecie mediéw zasilajgcych
Odciecie instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych powinno by¢ dokonane w pierwszej kolejnosci i przez
pracownikéw do tego uprawnionych i stwierdzone stosownym zapisem w dzienniku budowy.
5.2. Roboty budowlano — montazowe

5.2.1. Roboty murowe i montazowe $cian z G-K

W zakres robét budowlano montazowych:

e zamurowanie otworu drzwiowego,

wyburzenie $cian dziatowych,

wyburzenie czesci trzonu kominowego w holu,

wykonanie i poszerszenienie otworéw drzwiowych na klatke schodows,

montaz nadprozy typu Kleina nad wykonanymi otworami,

montaz $cianek dziatowych z ptyt GK.

Zamurowania otworu drzwiowego w obecnym sekretariacie wykona¢ pustakami gazobetonowymi odmiany 07
na zaprawie M5. Podparcie trzonu kominowego na poddaszu przed dokonaniem rozbiérki komina w czeéci
hollu na pietrze wykonac jako wzmocnienie z ceownika 140 montowanego w bruzdzie trzonu i utozonego
bezposrednio na konstrukciji stropu o dtugosci oparcia z obu stron po 25cm. Wykucie i poszerzenie otworéw
powinny poprzedzone montazem nadproza z belek stalowych 2xC140. Ceowniki montowac¢ w bruzdach
wykonanych w pierwszej kolejnosci z jednej strony muru a nastepnie z drugiej z zachwianiem oparcia min.
25.0 cm. Zamontowane ksztattowniki nalezy ztaczy¢ ze sobg $rubami stalowymi M12 klasy 5.6 w rozstawie
osiowym wg schematu. Ksztattowniki nadproza montowa¢ na poduszkach cementowo piaskowych grubosci
min.3.0 cm. Tak zamontowane nadproze upowaznia do wykucia muru pod zgdany otwor drzwiowy. Na
nadprozu nalezy wykonaé tynk cementowo - wapienny z zaprawy M5 gr. 1,6 cm ulozony na siatce Rabitza.
Scianki dziatowe pomieszczer wykonat z plyt kartonowo-gipsowych grubosci 10,0cm na profilach stelaza
stalowego mocowanych do podtogi i stropu. Przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ warstwa maty z wetny
mineralnej o grubosci 7.0 cm.
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5.2.2. Wykonywanie posadzek
5.2.2.1. Posadzki z ceramicznych plytek podtogowych.
Posadzki z ceramicznych plytek podiogowych wykona¢ nalezy na gotowym podtozu w pomieszczeniach
sanitariatow. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych gresu technicznego projektowane jest na klatce
schodowe;.
5.2.2.1.1.Przygotowanie podioza
Wykonanie podioza pod podiogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzajacym wykonanie podtog
w projektowanych pomieszczeniach. Podioze pod wykonanie podtdg winno by¢ wykonane z zaprawy
samopoziomujacej. Zaprawe samopoziomujgca przygotowac poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne
lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-
10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Naktadanie
zaprawy wyréwnujacej rozpoczaé nalezy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé
warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uplyngé od nafozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, winien wynosic¢ nie mniej niz 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej. Podtoze
pod ptytki o wilgotnosci ok. 3 %. powinno by¢ odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapnai ttuszczu
i resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podioza muszg by¢ skute, dotyczy to
zarowno $cian jak i posadzek. Przez przyloZenie faty o diugosci 2.0 mb wszelkie odchylenia od linii faty wigksze
od 5.0 mm. musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nierownosci niwelowa¢ stosujgc szlifowanie lub w razie
potrzeby uzywajac zaprawy wyréwnujace;.
5.2.2.1.2.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawe klejowa przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie
reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cile okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu
przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe klejowg nanosimy rownomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a
nastepnie dokfadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zgbata,
5.2.2.1.3.Przyklejanie ptytek podtogowych
Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych, gresu lub terakoty powinny by¢ stosowane materiaty odpowia-
dajace polskim normom i posiadajace odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W sanitariatach nalezy zastosowaé ptytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe w kolorze jasnym o podwyz-
szonej jakosci i odporno$ci na $cieranie. Parametry techniczne plytek w sanitariatach winny sie
charakteryzowaé parametrami:
- odpornos¢ na $cieranie - kl. PEI 4,
- twardo$¢ w skali Mosha - grupa 6,
- antyposlizgowos$¢ — kl. R-10.

Przyktadowa glazura podiogowa w sanitariatach: wym. ok. 33cm x 33cm

Na klatce schodowej oraz zastosowac gres techniczny o parametrach technicznychj:
- odporno$¢ na Scieranie - kl. PEI 6,
19

A "
' Sy O D B2
N TYDUNESRI



STAroSTWo POWIATOWE
w Plotrkewio Trybunalskim
ul. Dabrowskiego 7
- twardo$¢ w skali Mosha - grupa 6, 97-300 Piotrkdw Trybunatski
- antyposlizgowo$¢ - kl. R- 9.
Przyktadowy gres techniczny na klatce schodowej wym. ok. 30cm x 30 cm:

o
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Plytki podiogowe nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu i gotowych klejach. Przed przystapieniem do
klejenia ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ich na poszczegélnych podtogach. Jezeli wymiar podtogi
nie jest wielokrotnoscig wymiaru plytki powigkszonego o wymiar spoiny, nalezy dokonac przyciecia plytek.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. W pomiesz-czeniach
wykonywanych posadzek z ptytek temperatura powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta klejow i zaprawy do
spoinowania. W kazdym pomieszczeniu ptytki powinny by¢ tego samego rodzaju, typu i gatunku. Ptytki o wymiarach
wiegkszych niz 100 mm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny
by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinny wynosié¢ wigcej niz 2.0 mm na 1.0 mb
diugosci i 3.0 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia. Do wypetnienia spoinami mozna przystapi¢ po kilku
dniach od utoZenia plytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, powierzchnia posadzki winna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka uktadana na zaprawie po
umyciu powinna by¢ zmyta dodatkowo 5 % roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Posadzka
na catej powierzchni powinna by¢ $cisle potaczona z podiozem. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i
stanowi¢ powierzchnig poziomg lub o okre$lonym w projekcie spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako
prze$wity pomiedzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosic¢ wiecej niz 5.0 mm na catej diugosci taty. Na
odbiorze podiogi z utozonych ptytek nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z zamowieniem klasy materiatow ceramicznych,
dokona¢ préby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i pomiary wymiarow i ksztaftu, okreslenia liczby szczerb i
peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia. Na klatce schodowej wykoriczenie wykona¢ cokotem z plytek o wysokosci
10.0 cm.

5.2.2.2. Posadzki z rulonowej wyktadzin PCV

Posadzki z rulonowej wyktadziny podiogowej PCV zaprojektowane zostaly w pomieszczeniu lekcyjnym
(zaadoptowane po pomieszczeniach sekretariatu i gabinetu dyrektora.Posadzki rulonowe PCV nalezy uktada¢ na
gotowym podiozu wykonanym z zaprawy samopoziomujgcej o wilgotnosci nie przekraczajacej 3 % po catkowitym
zakoriczeniu robot budowlanych wykorczeniowych i instalacyjnych z dokonanymi prébami cisnieniowymi instalacii.
Wykonanie posadzki przyjeto z wyktadziny rulonowej linoleum homogenicznego antyposlizgowego grubosci 2.0
mm. Do przyklejenia wyktadziny nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Zastosowane kleje powinny zapewnia trwate potaczenie wyktadziny z podiozem i
nie powinny szkodliwie oddziatywa¢ na wyktadzine i podioze. Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej
powierzchni do podioza. Nie dopuszcza sie wystepowania deformaciji wyktadziny ( fafd, pecherzy oraz odspojenia
brzegow arkuszy, a takze zabrudzen klejem. Wszelkie potaczenia nalezy starannie zespawa¢ sznurem do
spawania wyktadzin. Na $cianach wykona¢ wywinigcie wyktadziny na ciane w formie cokotu o wysokosci 10.0 cm.

Przyktadowa kolorystyka wyktadzin PCV
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Wymagane parametry techniczne wykiadziny:

PO

5.2.2.3. Podlogi z paneli podiogowych.

Wiasciwosci Normy Parametry Wykw(' Wikl ﬂw maleld
Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Scieralnosé EN 660-1 Grupa T

EN 660-2 Grupa T
Waga catkowita EN 430 ok. 2800g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Whasciwosci antypo$lizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <[=2kV

antystatyczna

Grubos¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

ISO 717/2 AL.4 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornosé
Odpornos¢ przeciw grzybom i IOS 846: Czegs¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
bakteriom
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Przwodzenie ciepine EN 12667 0,01mZK/W
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%

Podtogi z paneli podtogowych nalezy wykona¢ w pokoju nauczycieli, sekretariacie i gabinecie dyrektora.
PodioZze pod montaz paneli nalezy wykonaé z zaprawy samopoziomujacej. Podtoze musi by¢ rowne, suche,
twarde, czyste i odpowiednio porowate lecz bez peknie¢ i szczelin. Nosno$¢ podtoza w.g PN/B-10107 winna
wynosi¢ nie mniej niz 0.5 MPa. Z powierzchni podioza nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia

i zabrudzenia oraz utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie. Wilgotnos¢ podioZza nie moze przekraczaé
2%. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozy¢ pianke pod panele. Przed montazem panele przeznaczone
do montazu nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez ca najmniej 24 godziny w zamknietym opakowaniu
temperaturze pokojowej co najmniej +180 C. i wilgotnosci wzglednej powietrza max 70%. Panele podtogowe
powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany zorientowanej wzdtuznie do gtéwnego Zrodta Swiatta. Przed montazem
nalezy rozliczy¢, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli. Ze wzgledow estetycznych zaleca si¢, aby szeroko$¢
ostatniego rzedu byta nie mniejsza niz 5.0 cm. Wynikajgca koniecznos¢ przyciecia paneli powinna by¢ przepro-
wadzona w pierwszym rzedzie. Pierwszy rzad nalezy doktadnie wyréwnac tak, aby potaczenie pioro-wpust byto
prawidiowe i przebiegato prostolinijnie. Kazdy nastepny rzad montowanych paneli w celu uzyskania optymalne;
wizualizacji zaleca sie przesuna¢ o co najmniej 40.0 cm. w stosunku do poprzedniego. Po utozeniu pierwszych
trzech rzedow nalezy rozpoczag klejenie, kazdorazowo naktadajac klej na pioro paneli. Panele nie moga by¢

przyklejane do podioza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. Zaklejane powinno by¢ tylko ztacze
pidro-wpust. Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ narzedziami w pidro, lecz uzywac stosownego
klocka do podbijania. Listwy przyscienne nalezy montowaé tylko i wytacznie do $cian, nigdy do podiogi. Do
wykonania podiogi z paneli projektowane jest uzycie paneli podiogowych laminowanych w kolorystyce debu w
wymiarach 1380x193x8 mm. o parametrach technicznych:

- klasa — 23-32

- odpomnos¢ na $cieranie — kl. AC4

- odpomnos¢ na uderzenia — 1C2

- odpornos¢ na poslizg - DS.

- emisja formaldehydow — E1

Prawidiowo wykonany montaz paneli powinien zapewnia¢ jednolitos¢ rodzaju wzoru, przeswit pomiedzy fatg
przytozong w dowolnym punkcie nie wiekszy niz 2.0 mm, dopuszczalne odchylenie podiogi od ptaszczyzny
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poziomej na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia nie wigksze niz 3.0 mm, dopus‘z’éz/é'tlﬁéd’ i -
od prostolinijnosci spoin na dtugosci 1.00 mb nie wigksze niz 1.0 mm. i na calej diugogt’:i’f)ﬁ:’inw‘i“éf‘éh geHé' nfé;,“’ e
wieksze niz 5.0 mm. Ponadto na wykonanej podiodze nie moga wystepowac zaplamigmi@;{jg'siik@dz:@ﬁi'éﬁfgm'g«,;:&;i;i
mechaniczne. '
5.2.2.4. Wykonanie robét tynkarskich

5.2.2.4. 1.Tynki zwykle i gtadzie

W pomieszczeniach ubytki tynku na $cianach adaptowanych nalezy uzupetni¢ tynkiem cem. wap. kat. IV.
Wszystkie ptaszczyzny nie wykonczone ptytami szkliwionymi lub tynkiem mozaikowym wykonczy¢ gltadzig
Gipsowa..Tynki kat. Il i grubosci 1.2 cm. pod okfadziny cian wykona¢ recznie przy uzyciu pacy murarskiej.
Dopuszczalne jest pogrubienie warstwy tynku w przypadku wystapienia nierownosci istniejgcych Scian do
grub. 1,5cm. W przypadku wystapienia wiekszych odchytek nalezy wykonaé skucie muru celem wyréwnania
powierzchni tynkdw. Do wstepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie taty tynkarskiej typu "H", ktéra prowadzi sie
pod niewielkim katem w stosunku do podioza. Po zaciggnigciu tynku nalezy dokonac¢ kontrolnego pomiaru
powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jezeli odchytki od pionu lub rownoSci ptaszczyzny sg zbyt duze
nalezy dotozy¢ odpowiednig ilo§¢ Swiezej zaprawy, Powierzchnie wykonanych tynkéw powinny by¢é w miare
gtadkie i stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przecinajgcych si¢ ptaszczyzn tynku powinny
by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2.0 mb i 10 mm na
wysokosci catej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi i oScieznicami oraz
podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami poprzez odciecie t.j. wykonanie bruzdy o
szeroko$ci 2 — 4 mm przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 1.5 mm. na diugosci faty 1.0 mb i ogdlem nie wigcej niz 3 mm. w
pomieszczeniach do 3.50 mb i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wysokosci powyzej 3.50 mb Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego powinno by¢ nie wigksze niz 2mm na dtugosci taty 1.0 mb i nie
wigcej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne sg pekniecia i
rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchni wykonanego tynku.

5.2.2.4.2.Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe cienkowarstwowe nalezy wykona¢ na $cianach hollu, sekretariatu, gabinetu dyrekcji i pokoju
nauczycieli.

5.2.2.4.2.1.Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza jest jedng z najistotniejszych czynnosci ktéra nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
naktadania tynku. Odpowiednie przygotowanie podioza ma bowiem bezposredni wptyw na przyczepnosé
tynku oraz jakos¢ jego powierzchni. W zakresie przygotowania podioza nalezy dokona¢ usunigcie
istniejacych warstw malowania i obicie tynkéw odstajacych Wszystkie podtoza tynkarskie musza by¢ suche ,
niezamarzniete, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i zabrudzen.

5.2.2.4.2.2. Zarabianie oraz naktadanie tynkow

Na $cianach i sufitach wykona¢ tynki gipsowe cienkowarstwowe. Zarabianie oraz naktadanie zaprawy
wykonac recznie przy uzyciu pacy murarskiej. Zaprawa tynkarska do wykonania tynku powinna by¢ o
konsystenciji rzadkiej. Wyréwnanie powierzchni tynku nalezy rozpocza¢ w momencie, kiedy w gipsie zaczyna
sie faza poczatkowego wigzania. Czynnos¢ te wykona¢ nalezy przy uzyciu taty trapezowej. Faze "pidrowania”
tynku dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich nieréwnosci powstatych w trakcie wykonywania
poprzednich etapow obrobki. Czynno$¢ te wykona¢ za pomoca szpachli powierzchniowej zwanej potocznie
pidrem. '

5.2.2.4.2.3. Gabkowanie tynkow

Po pewnym uplywie czasu powierzchnig tynku gipsowego nalezy zrosi¢ strumieniem czystej wody i
zagabkowac. Gabkowanie wykonuije sie w celu "wyciggniecia" z tynku po "zmatowieniu" mleczka gipsowego;
ktore w kolejnej fazie obrobki potrzebne bedzie do zagtadzenia powierzchni tynku.

5.2.2.4.2.4. Gtadzenie powierzchni tynkow

Faza gtadzenia tynku jest to czynno$cig, ktéra nadaje tynkowi ostateczny wyglad. Gtadzenie wykonuje sie
szpachlg powierzchniowg lub pacg metalowg

5.2.2.4.3.Tynki strukturalne mozaikowe.

Tynki strukturaine nalezy wykona¢ na lamperiach $cian do wysokosci 1.50 mb w sali lekcyjnej, korytarzu oraz
na $cianach klatki schodowe;j.

POWIATOWE
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5.2.2.4.3.1.Podtoze pod tynki mozaikowe. ul. Dahrowskiego 7
Podtoze pod tynki mozaikowe powinno by¢é mocne i odpowiednio rowne, oczyszczonérzh)ﬂdﬁ”kmfzw wé}fihé""*
tluszczu i resztek powlok malarskich. Wszystkie i ,gtuche” fragmenty podioza winny by¢ skute. Odchylenia
wieksze niz 5.0 mm od linii faty o diugosci 2.00 mb powinny by¢ zniwelowane. Wszelkie wystegpujace
nierownosci nalezy zniwelowac zaprawg wyréwnujaca. Podtoza chfonne celem wzmocnienia i stabilizacji
nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca. Na Scianach malowanych olejno dokona¢ usunigcia farby oraz
wykona¢ zagruntowanie preparatem ,sczepnym”.
5.2.2.4.3.2. Wykonanie tynkéw cienko-warstwowego mineralno- zywicznego.
Projektowane tynki mineralno-zywiczne drobnoziarniste o granulacji 1.5-2.0 mm. wykona¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi i instrukcjg producenta wyprawy tynkowej. Tynk mozaikowy, jako wyréb gotowy dostarczany w
pojemnikach nalezy na przygotowane podioze naktada¢ recznie przy uzyciu pacy stalowej. Wykonany tynk
powinien mie¢ jednorodng strukture oraz barwe. Dla zachowania powyzszego nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage, aby wyrdb pochodzit z jednej partu produkcyjnej i nie by} przetermlnowany

Przyk{adowa kolorystyka

5.2.2.5.Technologia uktadania glazury $ciennej.
Utozenie glazury $ciennej projektowane jest na $cianach w pomieszczeniach sanitariatow oraz w gabinecie
lekarskim.
5.2.2.5.1.Przygotowanie podtoza
Podioze pod plytki Scienne musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu, resztek powlok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez
przyloZenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia
od linii taty wigksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane. W przypadku podtozy chfonnych lub pylistych (np.
starych tynkow wapiennych) powierzchnie $ciany nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujacg. Gruntowanie
wzmachnia i stabilizuje podioze oraz zwigksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgca stosowac nalezy bez
rozciericzania. Nanosimy jg rownomiernie na podioze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo
chionnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nierownosci niwelujemy
stosujac zaprawe wyréwnujaca. Zaprawe Wyréwnujaca stosuje sie poprzez wsypanie do wody i wymieszanie
reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase
na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.
Naktadanie zaprawy wyrdwnujgcej rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkoéw. Jednorazowo mozna
naklada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktory musi uplyngé od nafozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm gruboci warstwy wyréwnujage;.
5.2.2.5.2.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie
reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu
przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowg nanosimy rownomiernie na $ciang gtadkg strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zgbata.
5.2.2.5.3.Przyklejanie ptytek Sciennych.
Przed przystapieniem do przyklejania plytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania plytek na
poszczegblnych $cianach. Jezeli wymiar $ciany nie jest wielokrotnoécig wymiaru plytki powigkszonego o
wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania plytek. Lepiej optycznie wyglada Sciana o symetrycznym
rozloZeniu plytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynamy od drugiego rzedu plytek. Pierwszy tzw.
cokotowy rzad plytek bedziemy przykleja¢ juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych
nieréwnosci powstalych w przycinanej terakocie, ktéra ze wzgledu na jej twardo$¢ przycina sig gorzej.
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Zaczynamy od wyznaczenia na $cianie poziomej linii i przymocowania w tym mlésgd‘;‘ﬁféwn@mlrgu, ¥
aluminiowej faty. Lata musi by¢ gtadka i prosta, poniewaz to ona wyznacza poziom, oq)ift%rego;gbgzma $i@bunalski
uktadanie plytek. Wyznaczajac wysoko$¢ mocowania taty pamigta¢ nalezy o koniecznosci powigkszenia
wymiaru plytki cokotowej o podwdjny wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie otdwkiem na $cianie
kilku pionowych linii. Pozwoli to na pézniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych plytek od pionu
przy uzyciu metrowki. Zaprawe klejowa nanosimy na powierzchnig nie wigkszg niz 1.00 m2, poniewaz
zachowuje ona swoje wiasciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i
temperatury oraz od wilgotnoéci powietrza. Plytki przyklejamy rozpoczynajac od dotu. Rowne spoiny
uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykow dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny,
ktorg chcemy uzyskac. Plytki po przytozeniu do $ciany dociskamy reka lub - przy wigkszym wymiarze ptytek -
lekko dobijamy gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usungé przed stwardnieniem. Prawidiowo przyklejona plytka ma kontakt z zaprawg klejowg na calosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu
wlasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Pamietac nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy koficzymy zdejmujac ostroznie
latg, tak aby nie obluzowa¢ przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W przypadku, gdy pod fatg pozostata
zaprawa, usuwamy jg ostroznie szpachelka. Late odrywamy podwazajac jg ostroznie przecinakiem lub
wkretakiem.

5.2.2.5.4.Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystapi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy plytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor odpowiednio sobie dobieramy.
Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu
zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy
zbiera sig pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuije sig
wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig
plytek. Czynno$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko
nasaczonej czysta woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym si¢ rozjasnieniem na
powierzchni plytek, przystepujemy do koricowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czysta flanelowa Sciereczkg
lub szorstkg gabka. Spoinowanie ptytek podiogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak omoéwiono
wczesniej dla ptytek $ciennych. Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie
cementowym, wymagajg do prawidiowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali
sie po jej catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2-4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg woda,
Spoiny, szczegolnie jasne, po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Proponuije sie estetyke
plytek wedtug wzorow jak nizej

wym. 360 x 250

5.2.2.6. Roboty malarskie

Pomieszczenia malowac¢ dwukrotnie farbami ekologicznymi w kolorze jasnym pastelowym uprzednim
zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntujacymi. W zakres rob6t malarskich wehodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonanie powtok malarskich.

Podloza powierzchni $cian i sufitow przeznaczonych do malowania powinny pod wzgledem doktadnosci
wykonania odpowiada¢ wymogom norm dla tynkéw zwyktych lub pocienionych. Wszystkie ubytki i
ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane poprzez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica
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zaprawg gipsowa. Powierzchnie tynkow oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (kurzu s'éﬁky“l | szc
itp.) i chemicznych ( wykwitow sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdzy zbrojenia podtynkowega): é[azw,.;“
osypujacych sig ziaren piasku. Tynki powinny by¢ zagruntowane stosownie do zastosowanych farb i zalecen
producenta tych farb.Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przy temperaturze nie nizszej niz + 5°

Celsjusza, z tym, Ze w ciggu doby nie powinien nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C. Najkorzystniejsza
temperatura podczas robét malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosi¢ +12-18¢ C i nie wyzszej niz 20° C.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.

Nowo wykonane tynki nie powinny byé malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed
potozeniem powtoki malarskiej nalezy zagruntowac farbami lub preparatami gruntujacymi. Do malowania
przystapic¢ po wyschnieciu podktadu gruntujacego. Malowanie zawsze wykonywa¢ dwukrotnie. Gruntowanie i
naktadanie pierwszej powloki malarskiej zaleca sie wykonywac pedzlem. Drugg warstwe powtoki malarskiej
nalezy wykona¢ przy uzyciu watka malarskiego. Powtoka malarska powinna pokrywac catkowicie podioze nie
wykazujac zaciekow, zmarszczen, pecherzy, smug, i $ladéw pedzla. Powloka powinna mie¢ jednolitg barwe i
potysk lub mat. Powloka powinna wykazywac nalezytg przyczepnos¢ do podioza, by¢ odporna na wycieranie,
zarysowanie i zmywanie. Odbiér robét malarskich powinien by¢ przeprowadzony nie wczesniej niz po uptywie
14-tu dni od ich ukonczenia przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C i wilgotno$ci wzglgdnej ponizej

75 %. Wykonane powloki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny zawiera¢

substancji szkodliwych dla zdrowia. Badania wtasciwo$ci wykonanych powlok malarskich nalezy

przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285.

5.2.2.7. Montaz stolarki drzwiowej.

Do sal dydaktycznych montowaé stolarke drzwiowg ptytowg okleinowang (CPL) w kolorze jasnym o podwyzszonej
jakosci z o$cieznicami regulowanymi. Ponadto do pomieszczen sanitariatow drzwi ptytowe okleinowane w kolorze
jasnym, w dolnej czesci z otworami wentylacyjnymi i ocieznicami regulowanymi oraz wyposazonymi w
samozamykacze o wymiarach w $wietle o$cieznicy j.w. Drzwi taczace pomieszczenia szkoly z adaptowanymi
pomieszczeniami lokalu mieszkalnego wykonac z z profili AL, jako dwudzielne: z wypetnieniem w czgsci dolnej,
natomiast w czesci gornej — przezroczysta szyba bezpieczna. Kolor bialy. Przyktadowe drzwi ptytowe ponizej.

'5 rybunais is

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek, wymiary dla poszczegoinych
elementdw stolarki drzwiowej nalezy z natury w miejscu wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od
ptaszczyzny nie powinno byé¢ wieksze niz 3.0mm., wklgstos¢ 2.0 mm., wglebienia i wypukiosci 0.1mm,
natomiast sfalowania 1.0 mm. Niedopuszczalne sg nierownosci i uszkodzenia krawedzi. Wykonanie stolarki
drzwiowej powinno by¢ zgodne z branzowymi polskimi normami i posiada¢c wymagang dokumentacig.
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Powyzsze powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem. Osadzanie i mocowa{ue S{Qlafklwn)no Qdbywagy &

sie w gotowych otworach murowych przy uzyciu specjalnych kotew i polluretahjg \ % &pl opfazowejkim
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz: ul. Dabrowskiego 7
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + - 1.0mm, 97-300 ”iwi w Trybunalski

- dla elementow osadzonych w ptaszczyznie cian i sufitow + - 2.0mm,

- dla pionowych czesci elementu + - 1.0 mm. na dtugosci boku 1.00mb, jednak nie
wiecej niz +/- 3.0 mm na catej dtugosci boku

- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu + - 2.0mm. na dfugosci
boku 1.00 mb, jednak nie wigcej niz + - 5.0mm. na calej dtugosci boku.

5.2.2.7. Montaz sufitu podwieszonego

W pomieszczeniach hollu, gabinecie dyrekeji oraz sekretariacie, pokoju nauczycielskimi i sanitariatach
wykona¢ sufity podwieszane na wysokosci 270 cm. Sufity podwieszone wykona¢ z ptyt mineralnych, gr. 1,90
cm zamocowanych do stelaza stalowego w rozstawie 60cm x 60cm. Stelaz mocowany na wieszakach
montowanych do stropu.

5.2.2.8. Montaz balustrad i poreczy

Balustrady i porecze ochronne na klatce schodowej nalezy wykona¢ ze profili zamknigtych stali nierdzewne;.
Stupki balustrady montowac do czotfa ptyt biegowych. Mocowanie wykona¢ przy uzyciu $rub rozporowych
typu Fisher ® 12. Przy montazu balustrad ochronnych zwréci¢ uwage, aby przeswit pomigdzy poszczegdl-
nymi pretami wynosit nie wigcej niz 10.0 cm. Wysokos¢ balustrady ochronnej winien wynosi¢ co najmnie;
110.0 cm. zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Zabezpieczenie spocznika wykona¢ do wysokosci sufitu.

Opracowat:
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