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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej w Nawojoiwe Slgskim, doprowadzenie wody do dziatki Nr 224/1.
Opracowanie obejmuje dziatki ewidencyjne nr 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI, do ktérych inwestor uzys-
kat
prawo do dysponowania gruntem dla wyzej wymienionego zadania.
W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi:
1. wykonanie sieci wodociggowej z rur :

PEHD dz63 o tacznej diugosci 25,80 mb

PEHD dz90 o tgcznej diugosci 191,30 mb,

PEHD dz110 o tgcznej dtugosci 274,60 mb,

wigczonej w istniejgcag sie¢ wodociggowg w110 w weztach wodociggowych W1, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa;
2. budowa 1 przytgczy hydrantowych z rur PEHD dz90 o tacznej diugosci 1,8 mb z zasuwami odcinajgcymi DN80 oraz hydrantami
nadziemnymi DN80 zgodnie z Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu.
W celu zapewnienia dostawy wody dla obszaru objetego opracowaniem, projektuje sie rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej o tgcz-
nej diugosci 491,70mb z rur PEHD dz110 dtugosci 274,60 mb, dz90 diugosci 191,30 mb i dz63 o tacznej diugosci 25,80 mb, wigczonej
w istniejgca sie¢ wodociggowa w110 w weztach wodociggowych W1, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Wohpiecia w istniejgca sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie ze schematem wezta wodociggowego, za pomoca tacznikdw rurowo-kotnierzo-
wych do rur PE o $rednicy Dz110/DN100, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Zestawienie danych technicznych.

-rura PEHD dz63 L= 25,80 mb
- rura PEHD dz90
sie¢ wodociggowa  L=191,30 mb
przytacza hydrantowe  L=2,0 mb
-rura PEHD dz110 L= 274,60 mb
- zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem kotnierzowa DN80 2 kpl.
- zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem kotnierzowa DN100 1 kpl.
- hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 1 kpl.
- tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN80 1 szt.
- tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/DN80/DN100 1 szt.
- zwezka dwukotnierzowa DN8O/DN50 1 szt.
- kolano segmentowe 90° PEHD dz110 tgczone doczotowo 2 szt.
- lacznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE i PVC dz63/DN50 1 szt.
- tacznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE i PVC dz110/DN100 3 szt.
- lgcznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE i PVC dz90/DN80 4 szt.
- tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE i PVC dz110/DN100 1 szt.
- kotnierz $lepy zeliwny DN110 1 szt.
- zaslepka do rur PEHD dz63 1 szt.
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Przedmiar - Rozbudowa sieci wd w Nawojowie SI. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Rozbudowa sieci wodoci ggowej w Nawojowie Slgskim
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
analogia
0.50 km 0.50
RAZEM 0.50
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.1/0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
0.80*480.30*1.50 m3 576.36
RAZEM 576.36
3|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
480.30*1.60*2 m?2 1536.96
RAZEM 1536.96
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.1/0214-02 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
576.36-479.3*0.3*0.8 m3 461.33
RAZEM 461.33
5/KNNR 1 Rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu wykonywane spycharkamiw  |m3
d.1/0213-01 gruncie kat. I-111
analogia
576.36-498.47 m3 77.89
RAZEM 77.89
6/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o sr.nominalnej 150-250 mm metodg |m
d.1/1211-02 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.l1-1V
13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
2 ROBOTY INSTALACYJNE
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza i obsypka z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.2|0501-01
480.30*0.80*2 m?2 768.48
RAZEM 768.48
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2{1009-01 o0 $r.zewnetrznej 63 mm
25.80 m 25.80
RAZEM 25.80
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
191.30+2.00 m 193.30
RAZEM 193.30
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2/1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
274.60 m 274.60
RAZEM 274.60
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2|1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
16 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1010-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
24 zigcz. 24.00
RAZEM 24.00
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2|1011-03 PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2|1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
10 zigcz. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|1119-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na  |kpl.
d.2(1112-02 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.00
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Przedmiar - Rozbudowa sieci wd w Nawojowie SI. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
C.
tech
n.
RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na  |kpl.
d.2|1112-02 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2{1114-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
analogia
480.30 m 480.30
RAZEM 480.30
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.2/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm -1
prob.
3 200m 3.00
-1
préb.
RAZEM 3.00
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2|1611-01 Oom
3 odc.20 3.00
Oom
RAZEM 3.00
22|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
analogia
3 odc.20 3.00
Oom
RAZEM 3.00
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