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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U 7 2016 roku
poz. 290 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NAWOJOWIE

SLASKIM- doprowadzenie sieci do dzialki nr 224/1

projektowany w : DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJ()W gLASKI
inwestor : Gmina Luban

ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

(Nazwa i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : Instalacje sanitarne:  ...........ccooiiiiiiiiiin..
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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Luban z siedzibg przy ulicy Dabrowskiego 18, 59-800 Luban.

1.2 Jednostka projektowa.

Dokumentacj¢ projektowa wykonato Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT

z siedzibg w Les$nej przy ul. Kos$ciuszki 5/2A.

Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4, 59-800 Luban.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Nawojow

Slaski - doprowadzenie sieci do dziatki nr 224/1, gm. Luban. Opracowanie obejmuje dziatki

ewidencyjne nr 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKI, do ktérych

inwestor uzyskat prawo do dysponowania gruntem dla wyzej wymienionego zadania.

1.4 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

>
>
>

Zlecenie i wytyczne Inwestora,

mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Dz. U. 2017 poz. 1332, z pdzn.
zmianami,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. Dz. U. z 2017r. poz.328,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych. Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030,

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE).

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemOw zewngetrznych
iich czesci sktadowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
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1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

» Aktualne przepisy i normy branzowe,

» Wizja lokalna.

1.5 Zakres opracowania.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodza:

* wykonanie sieci wodociggowej z rur :
— PEHD dz63 o tacznej dtugosci 25,80 mb
— PEHD dz90 o tacznej dtugosci 191,30 mb,
— PEHD dz110 o facznej dtugosci 274,60 mb,
wlaczonej w istniejgcg sie¢ wodociggowa w110 w weztach wodociggowych W1, zgodnie
z dokumentacja rysunkowa;

* budowa 1 przylaczy hydrantowych z rur PEHD dz90 o tacznej dlugosci 2,0 mb
z zasuwami odcinajagcymi DN80 oraz hydrantami nadziemnymi DN8O zgodnie z Rys./

Projekt zagospodarowania terenu.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren planowanej inwestycji obecnie nie jest uzbrojony w wodocigg. W péinocnej czesci
dziatki objetej opracowaniem, przebiega istniejgca sie¢ wodociggowa w225 oraz
telekomunikacyjna. Z uwagi na rozwijajace si¢ budownictwo mieszkaniowe oraz w celu
zapewnienia dostawy wody do przysztych odbiorcéw, Gmina Luban planuje rozbudowe
istniejacej sieci wodociggowej. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu budowy
nowego odcinka sieci wodociggowej, zasilajagcego przysztych odbiorcéw.

Teren planowanej inwestycji obejmuje dziatke ewidencyjng o numerze 244/40 obr.0013
Uniegoszcz, ktérej wtascicielem jest Gmina Luban.

Dla realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, nie przewiduje si¢ wykonywania

zadnych adaptacji i rozbidrek oraz innych zmian.
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2.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie miejscowych odkrywek przyjeto, ze podloze terenu przeznaczonego dla
projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie w/w badan zaliczono obiekt do I kategorii geotechniczne;.

Projektowany poziom posadowienia sieci wodociagowej znajduje sie na profilach podtuznych

w cze$ci graficznej opracowania.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.3.1 Sie¢ wodociagowa

W celu zapewnienia dostawy wody dla obszaru objgtego opracowaniem, projektuje si¢
rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej o lacznej dtugosci 491, 70mb z rur PEHD dz110
dtugosci 274,60 mb, dz90 dtugosci 191,30 mb i dz63 o tacznej dlugosci 25,80 mb, wiaczonej

w istniejacg sie¢ wodociggowa w110 w weztach wodociggowych W1, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

Whpigcia w istniejacg sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie ze schematem wezta
wodociggowego, za pomocag tacznikow rurowo-kotnierzowych do rur PE o S$rednicy
Dz110/DN100, zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

W miejscu wpigcia w istniejagcy wodociag, na projektowanym wodociggu przewidziano
montaz zasuwy odcinajacej.

W miejscu wilaczenia ci$nienie w wodociggu wynosi 41,5 mH,O a na koncéwce
projektowanego odcinka uwzgledniajac straty liniowe i geometryczne wynosi 23,7 mH;O.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano wykonanie 1. hydrantu
naziemnych o $rednicy DN80. Ponadto na poszczegélnych weztach sieci wodociggowej
przewidziano montaz zasuw wodociggowych umozliwiajacych odciecie poszczegdlnych

odcinkéw sieci (wg. rys. technicznych).

Projektowany wodocigg nalezy posadowi¢ na takiej gleboko$ci, aby minimalne zagtebienie
dna rurociggu wynositlo 1,40 m. Gil¢bokosci projektowanej sieci wodociggowej nalezy

wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi sieci.
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Dla oznakowania armatury (zasuw 1 hydrantoéw) nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe

na stupkach stalowych wg PN-86/B-09700.

Materiat rur oraz sposob potgczenia.
Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur HDPE o $rednicach dz110 HDPE.

Do wykonania sieci wodociggowej projektuje si¢ zastosowanie rur PE100 min. SDR17.

Ptukanie i proby szczelnosci.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych wykona¢ ptukanie proby szczelnosci
przewodow zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 805:2002, kt6ra nalezy przeprowadzic¢
w trzech etapach proby:

a) Prébe wstepna przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h.

b) Prébe spadku cis$nienia przy ci$nieniu prébnym — 10 bar

c) Gtéwng prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metoda ubytku
wody.

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

Probe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napelniania woda. Probe
spadku cisnienia i giéwna prébe cisnieniowg prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia préby nalezy w sposéb ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury
1 ciSnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywne] proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢
z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z woda o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl).

Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejacego
przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2
godziny. Dezynfekcje nalezy przerwac przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i plukaniu przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwa terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczna.
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2.3.2 Hydranty i ochrona p.poz

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano wykonanie 1. przylacza
hydrantowego wraz z montazem hydrantéw nadziemnych DN80, w miejscach wskazanym
zgodnie z Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu nr 1.

Projektowana $rednica nominalna sieci, na ktérej zamontowany zostanie hydranty wynosi
PEHD dz90 i spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji” z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030) odnos$nie instalowania hydrantéw (§9
pkt.7.).

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar. Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac

tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym-— wg PN-86/B-09700.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji” z dnia 24 lipca
2009 r.w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz.1030) wydajnos¢ wodociggu dla jednostek osadniczych do 2000 powinna

wynosié¢ 5 dm*/sek.

Zasieg hydrantu obejmuje catos¢ chronionego obszaru.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane

przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.
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2.4 Obliczenia sieci wodociagowej

ZatoZenia projektowe :
Liczba mieszkancéw w budynkach jednorodzinnych w okresie perspektywicznym : 200 oséb.
Przecietne normy zuzycia wody w gospodarstwach domowych jednorodzinnych

wyposazonych w ubikacje, tazienke¢ oraz lokalne zrédto ciepta.

Obliczenia zapotrzebowania na wode na poszczegolne cele.

» Mieszkalnictwo jednorodzinne

LM -q; 200-100
%ra = 7000~ 1000

=20m*/d

=20-2,0=40m°/d
meaxd

» Podlewanie ogrédkow przyvdomowych i dziatek rekreacyjnych.

P - q; 55000 - 2,5

= 1375m%/d
1000 1000

Qérr:.! =

Qmaxs = 137,5-1,2=165m%/d

» Urzgdzenia ustugowe

_ LM, -q; 200 -15
Qe = 000~ 1000

= 30m/d

Q,...=3"13=39m"/d

> Zmywanie ulic i placéw

_ LM g, 200-5
Qsra 1000 1000

=1,0m?/d

= 1= " E = E m
@ = L0024 =24m'/d
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» Polewanie zieleni

LM "y 200 - 10

=2,0m’/d
1000 1000

Qa

Qpeg = 2,0-6,0=120m?/d

> Utrzymanie w czystosci komunikacji indywidualnej

LM -q; 200 -4 0,60 m? /d
; = = =0, m
Qzra 1000 1000

erzxri = DJBD ) 112 = D)gﬁ ma,}ld

Zestawienie Sredniego dobowego Q4 o0raz maksymalnego dobowego Q.4 zapotrzebowania na wode

Lp. Cele zapotrzebowania na wode Zapotrzebowanie na wode
Qsrd Qmaxd
1. Mieszkalnictwo jednorodzinne 20,00 40,00
2. Podlewanie ogrodkéw przydomowych i dziatek 137,50 165,00
rekreacyjnych
3. Urzadzenia ustugowe 3,00 3,90
4. Zmywanie ulic i placéw 1,00 2,40
5. Polewanie zieleni 2,00 12,00
6. Utrzymanie w czystosci komunikacji indywidualne; :
samochody osobowe 0,80 0,96
7. Razem 164,30 224,26
8. Straty wody w sieci wodociggowej oraz zapotrzebowanie | 16,43 16,43
na wode do ptukania sieci wodociagowej (10,0% Qsrd)
9. Woda do sieci wodociggowe;j 180,73 240,69
10. Cele technologiczne ZUW (5% Qsrd) 9,04 9,04
11. Wymagana wydajno$¢ ujecia wody 189,77 249,73

Zestawienie danych ogolnych wodociggu :

Qia = 180,73 m*/d = 2,09 dm’/s,

Quaxd = 240,69 m*/d = 2,79 dm’/s,

Qumaxh = 22,71 m*/h = 6,31 dm’/s,

Quminh = 0,01 - %min x Qgq, m3/h,

%min = 1,40

Quinh = 0,01 x 1,40 180,73 = 2,53 m3/h = 0,70 dm3/s
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Elementy zagospodarowania przestrzennego Rozklad godzinowy

- maksymalnego
Godz. Mieszkalnictwo Podlewanie ogrédkéw Polewanie zieleni Utzzz}}]r::?)g:: v Straty wody dobowego ;
0d-do i X przydomowych i dziatek | Urzedzenia ustlugowe |Zmywanie ulic i placéw L K . zapotrzebowani na
jednorodzinne rekreacyjnych miejskiej . koml{mkaql_ wode
indywidualnej
% | m~3/h % m"3/h % m"3/h % m"3/h % |m~3/h| % | m"3/h % m"3/h | mr3/h | %

0-1 1,35 0,54 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,42 0,59
1-2 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,13 0,47
2-3 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,16 0,68 1,13 0,47
3-4 0,65 0,26 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,17 0,69 1,13 0,47
4-5 0,85 0,34 10,00 16,50 1,00 0,04 6,25 0,15 12,50 1,50 - - 4,17 0,69 19,22 7,98
5-6 3,00 1,20 10,00 16,50 1,00 0,04 6,25 0,15 12,50 1,50 - - 4,16 0,68 20,07 8,34
6-7 5,15 2,06 10,00 16,50 1,00 0,04 - - 12,50 1,50 - - 4,17 0,69 20,79 8,64
7-8 4,75 1,90 10,00 16,50 2,00 0,08 - - 12,50 1,50 6,50 0,06 4,17 0,69 20,73 8,61
8-9 4,45 1,78 10,00 16,50 3,00 0,12 - - - - 6,50 0,06 4,16 0,68 19,15 7,95
9-10 4,20 1,68 - - 7,00 0,27 - - - - 6,50 0,06 4,17 0,69 2,70 1,12
10-11| 3,40 1,36 - - 10,00 0,39 6,25 0,15 - - 6,50 0,06 4,17 0,69 2,65 1,10
11-12| 3,40 1,36 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,16 0,68 2,69 1,12
12-13| 3,40 1,36 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,17 0,69 2,69 1,12
13-14( 4,00 1,60 - - 12,00 0,47 6,25 0,15 - - 4,00 0,04 4,17 0,69 2,94 1,22
14-15( 4,20 1,68 - - 10,00 0,39 - - - - 4,00 0,04 4,16 0,68 2,79 1,16
15-16( 3,80 1,52 - - 7,00 0,27 - - - - 8,40 0,08 4,17 0,69 2,56 1,06
16-17| 4,35 1,74 10,00 16,50 3,00 0,12 - - - - 8,40 0,08 4,17 0,69 19,13 7,95
17-18( 5,00 2,00 10,00 16,50 3,00 0,12 - - 12,50 1,50 8,40 0,08 4,16 0,68 20,88 8,68
18-19| 6,85 2,74 10,00 16,50 3,00 0,12 6,25 0,15 12,50 1,50 8,40 0,08 4,17 0,69 21,78 9,05
19-20| 9,15 3,66 10,00 16,50 3,00 0,12 6,25 0,15 12,50 1,50 10,00 0,10 4,17 0,69 22,71 9,44
20-21] 9,00 3,60 10,00 16,50 2,00 0,08 6,25 0,15 12,50 1,50 10,00 0,10 4,16 0,68 22,61 9,39
21-22| 7,45 2,98 - - 2,00 0,08 6,25 0,15 - - 3,40 0,03 4,17 0,69 3,93 1,63
22-23] 5,50 2,20 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - 1,00 0,01 4,17 0,69 3,08 1,28
23-24| 4,80 1,92 - - 1,00 0,04 6,25 0,15 - - - - 4,16 0,68 2,79 1,16

) 100,00 | 40,00 100,00 165,00 100,00 3,90 100,00 2,40 100,00| 12,00 |100,00| 0,96 100,00 16,43 240,69 | 100,00
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Qmaxa _ 240,69

Qpsr = T 24 = 10,03 m*/h=2,79dm?/s
f]
Qpmax = 1,10-Q,,,, =1,10-2,79 = 3,07 dm? /s
== = = 3
Q]ﬁ'miﬂ- - ﬂ’gﬂ ' str - ﬂrgﬂ ) 2,?9 - 2,51 dm I,IJIS

Parametry wodociggu dla celow ppoz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji” z dnia 24 lipca
2009 r.w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa dla jednostek
osadniczych do 2000 powinna zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz $ dm’ /s i cisnienie

w hydrancie zewngetrznym nie mniejsze niz_ 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

2.5 Obszar oddzialywania obiektu.

Przedmiotowe obiekty po wbudowaniu stworza ograniczenia w zagospodarowaniu w tym
zabudowy innych obiektow liniowych w granicach dzialek, w ktérych bedzie posadowiony
w odlegtosci min. 0,4m od jego skrajni w obu kierunkach zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1610 i PN-EN 805. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewidencyjne nr
198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW SLASKIL

2.6 Dane o wpisie do rejestru zabytkéw.
Dzialki objete opracowaniem o nr 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJOW
SLASKI nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw Dolno$laskiego Wojewddzkiego

Konserwatorem Zabytkow.

2.7 Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.
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2.8 Informacje i dane o zagrozeniu srodowiska.
Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych wplyna¢ negatywnie na $rodowisko naturalne,
ucigzliwych dla srodowiska lub mogacych pogorszy¢ jego stan w rozumieniu przepisow

o ochronie srodowiska. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

2.9 Informacja o zgodnosci inwestycji z planem miejscowym.

Inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.10 Zestawienie danych technicznych.

e rura PEHD dz63 L=25,80 mb
e rura PEHD dz90

osie¢ wodociggowa L=191,30 mb
oprzyltacza hydrantowe L=2,0 mb

* rura PEHD dz110 L=274,60 mb

* zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem kotnierzowa DN80O 2 kpl.

* zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem kotnierzowa DN100 1 kpl.

* hydrant zewnetrzny nadziemny DN80O 1 kpl.

* trdjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN8O 1 szt.

* tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN100/DN80O/DN100 1 szt.

* zwezka dwukolnierzowa DNS0/DNS50 1 szt.

* kolano segmentowe 90° PEHD dz110 taczone doczotowo 2 szt.

* lacznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE 1 PVC dz63/DN50 1 szt.

* lacznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE 1 PVC dz110/DN100 3 szt.

* lacznik zgrzewano-kotnierzowy do rur PE 1 PVC dz90/DN80 4 szt.
* lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE i PVC dz110/DN100 1 szt.
* kotnierz slepy zeliwny DN110 1 szt.
e Zaslepka do rur PEHD dz63 1 szt.
¢ Rura ostonowa PEHD dz160 12,40 mb,
* Przewiert sterowany 12,40 mb.
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2.11 Kategoria obiektu budowlanego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej zalicza si¢ do kategorii obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne i instalacyjno-montazowe w drogach prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
utrzymanie ruchu oraz zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa dla osob korzystajacych

z tych drég.

Trasowanie i niwelacja sieci.

Trase¢ projektowanej sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.
Budowa przewodéw z zachowaniem wtasciwych rzednych, ma decydujace znaczenie dla
prawidlowego funkcjonowania calej inwestycji. Trasowanie i niwelacje przewodow nalezy

prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Wykopy.

Wykopy do glebokosci 1,0m, mozna wykona¢ bez obudowy, o S$cianach pionowych
i szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0m, wykonac
z obudowa, o $cianach pionowych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem

wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem.

Roboty ziemne (wykopy) w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzic

sprzetem recznym.

Uktadanie rur, podtoZe, osypka i zasypka.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywaé zgodnie z normami oraz
z weczesniejszymi zaleceniami. Podloze stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-
zwirowej, ubijana recznie, o grubosci 10cm. Rury nalezy uktada¢ na dnie w ten sposéb, aby

lezaly réwno podparte na podsypce na catej swej dlugosci. Obsypke piaskowo-zwirowa
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nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury o grubosci 20cm.

Pozostalg cze$¢ obsypki moze stanowi¢ grunt rodzimy uktadany i zageszczany warstwami
o grubosci 30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 w drogach gminnych
1 dziatkach drogowych oraz Is=0,95 na pozostatych odcinkach.

Po obsypaniu do wysokosci 30 cm zaprojektowano na catej dlugosci wodociggu tasme
ostrzegawcza PCV (niebieska) z wktadka metalowa. Tasme¢ lokalizacyjng wprowadzi¢ do
skrzynek zasuwowych.

W trakcie zaggszczania obsypki nalezy uwazaé, aby nie doszio do podniesienia rury,
konieczne nalezy zageszcza¢ rgcznie do wysokosci 30 cm nad rurg. Dalsze zaggszczanie

gruntu moze odbywac si¢ mechanicznie.

W gruntach rodzimych piaszczystych nie ma obowigzku stosowania podsypki i obsypki
piaskowej. W pozostatych gruntach zaleca si¢ stosowanie podsypki oraz obsypki piaskowe;j
lub dopuszcza si¢ inng technologi¢ po uzgodnieniu z Kierownikiem budowy i Inspektorem

Nadzoru.

Odwodnienie wykopow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zawsze liczy¢ si¢ z mozliwoscig lokalnego
pogorszenia warunkow geotechnicznych podtoza, szczegdlnie uruchomienia zjawiska
uplynnienia piaskéw (kurzawka) oraz podwyzszenia poziomu wod gruntowych 1 jej
zwigkszonym doptywem do wykopéw w przypadku dtugotrwatych opadéw atmosferycznych.
W przypadku stwierdzenia objawéw kurzawkowych nalezy dno wykopu wyscieli¢
geowldkning, obcigzajac ja warstwa okoto Scm zwiru, a wykopy liniowe wykona¢ pod ostong
bariery igtofiltrowej. Obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy przeprowadzié¢
w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozy realizowanego rurociggu oraz
sasiednich kanaléw i studzienek. Poziom wody nalezy obnizy¢ minimum 0,5m ponizej dna
wykopu, odwodnienie prowadzi¢ calodobowo z uwagi na szkodliwo§¢ wahan zwierciadta
wody na struktur¢ gruntu. Odwodnienie realizowaé nalezy poprzez zastosowanie bariery
igtofiltrowej, niewielkie ilosci wody z wykopu mozna usung¢ wykonujac w dnie zaglgbienie

1 stosujac pompy. Pompowanie wody gruntowej przerwa¢ po calkowitym zasypaniu

rurociagu.
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Roboty odtworzeniowe.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowac i zgtosi¢
do odbioru. Ponadto przy zasypce i robotach odtworzeniowych istniejacych nawierzchni
nalezy stosowa¢ si¢ do warunkéw podanych w uzgodnieniach z poszczegdlnymi

administratorami drég.

4. WYTYCZNE OGOLNE.

* Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
Polskimi Normami.

*  Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci
eksploatacyjnej.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty
i aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

*  Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo.
Wszelkie elementy nieuj¢te na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nieujgte w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatlowych, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czgsciach
dokumentacji projektowe;.

*  Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow,
urzadzen 1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

* Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepoprawng prace instalacji,
szkody i zagrozenia wynikte z niezastosowania si¢ do powyzszych uwag, wytycznych

w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidlowego zastosowania
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systemOw, materialéw 1 urzadzen, stosowania systemdéw, materiatlow i urzadzen
rownowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego
projektu podczas realizacji.

Teren po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego i uzyskac akceptacje
poszczegbdlnych witascicieli dziatek, przez ktére przebiega projektowana sieé
wodociggowa.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZAL ACZNIKI
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W NAWOJOWIE SLASKIM
- doprowadzenie sieci do dzialki nr 224/1

Gmina Luban

INWESTOR: ul. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007

ADRES INWESTYCII: NAWOJOW SLASKI

DATA OPRACOWANIA: 18. Wrzesien 2019 r.

mgr inz. Jerzy Dec
ul. Mtynarska 4
59-800 Luban
PROJEKTANT:
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
nr.64/DOS/03
DOIIB DOS/WM/0165/01
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1. Zakres rob6t zadania

Zakres roboOt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie rob6t ziemnych przy
wykonywaniu sieci wodociggowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacj¢
projektowa opracowang przez Biuro Projektow i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
z siedzibg w Les$nej przy ul. Kosciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4, 59-800
Luban.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na trasie planowanych wykopéw nie sa zlokalizowane zadne budynki. Stwierdzono jedynie

wystgpowanie innych sieci.

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji rob6t budowlanych begda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla
zdrowia, a przy ktérych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:
* roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o glebokosci powyzej 1,5m

* roboty zwigzane z wykopami w zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia podziemnego

Zagrozenie powyzsze wystepowacé bedzie podczas prowadzenia wszystkich rob6t ziemnych

oraz uktadania przewodow.

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot

Wykopy pod wodociagg — przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo wykonaé
instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do

szczegblowego zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych rob6t budowlanych
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oraz sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5.Wskazanie = §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacego z prowadzonych rob6t nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw z zakresu BHP

- wyposazy¢ pracownikéw w s$rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

-wykona¢ zabezpieczenie wykopdw przed obsunigciem si¢ gruntu

-wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach

Roboty ziemne (wykopy) w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzié

sprzetem recznym.

Opracowatl:
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