- bezpieczniki topikowe

- wyltaczniki instalacyjne serii S - 300

W ochronie od porazen nalezy przestrzega¢ wymogi podane w D.U. nr 81 /90
oraz uwzgledni¢ wymagania PN —[EC 60364 /01 wraz z dodatkowymi arkuszami normy.

10. Polaczenia wyrdwnawcze.

Celem uniknigcia powstawania rdznicy potencjaléw nalezy wykona¢ polaczenia
wyrownawcze. W wydzielonym miejscu przy tablicy TG zaprojektowano szyne
wyrownawcza 30 x 4 mm zaopatrzona w zaciski kontrolne, do ktérych nalezy potaczy¢
przy pomocy przewodu NYM-J 16 mm® wszystkie metalowe rurociagi wodociagowe |
kanalizacyjne rury c.o., konstrukcje stalowe budynku oraz przewodd ochronny PE
instalacji elektrycznej z tablicy rozdzielezej TG.

Baterie umywalkowe, natryskowe oraz metalowe brodziki potaczy¢ przewodem
typu NYM —1x 2,5 mm?.

Szyng wyrownawcza potaczy¢ z uziomem ochronnym ulozonym na zewnatrz
budynku. '

Przewod ochronny w kabelkach wielozytlowych winien posiada¢ oplot w kolorze
z6to — zielonym.

Po. wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ wybidrczosé zabezpieczen

i spisa¢ odpowiedni protokot.

11. Instalacja odgromowa.

Dla niniejszego budynku przewidziano instalacje odgromowa.
Instalacj¢ odgromowa wykonaé¢ drutem FeZn @ 7 mm wlozonym na dachu

Zwody poziome o oczkach do 18 m nalezy polaczy¢ przy pomocy odprowadzen
pionowych wykonanych z drutu FeZn @7 mm wrurkach RVC 22 p/t z uziomem

otokowym.

Odprowadzenia pionowe na wysokosci 0,5 m od ziemi zaopatrzy¢
w zlacza kontrolne, od ktérych to ulozy¢ pret lub tasme stalowa o przekroju 120 mm”.

Uziom otokowy nalezy wyvkona¢ z tasmy FeZn 40 x4 mm .

Do instalacji na dachu nalezy podlaczy¢ wszelkie elementy wystajace ponad
dach ;
metalowe przez spawanie a na murowanych wykona¢ ramki z drutu jak zwody

pionowe.

Do instalacji odgromowej nalezy podtaczy¢ rynny deszczowe poprzez zlacza
rynnowe.



O

Do uziomu zewngtrznego instalacji odgromowej podtaczy¢ poprzez zlacza
kontrolne
zaciski ,,PEN” zlaczy kablowych, potaczenie wyréwnawcze oraz uziemienie szybu

windowego.

Po wykonaniu uziomu zmierzy¢ jego oporno$¢ i nie powinna ona przekroczyé
1,0 ohm .

Instalacje odgromowa pokazano na rys. nrll.

12. Uwagi.

a.) wszelkie prace nalezy wykona¢ bardzo starannie, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych — czg$¢ V - Instalacje elektryczne ” oraz PBUE
z 1988 1. 1 pozniejszymi uzupelnieniami.

b.) roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny okreslony w projekcie organizacji robdt. opracowany
przez wykonawce . .

c.) po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby
1 pomiary .

d.5 niniejsza dokumentacja nie podlega uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym
Gorzéw

e.) instalacja elektryczna w kotlowni zaprojektowana bedzie w odrebnym
opfacowaniu lacznie z projektem technologicznym kottowni.

f) rozdzielnia RWiK zostanie zaprojektowana i wykonana przez Wykonawee

wentylacji i klimatyzacji.



