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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

Ustawe z dnia 29 sierpnia 1997r. o ustugach hotelarskich oraz ustugach pilotéw wycieczek i przewodnikéw
turystycznych (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2211),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektéw hotelarskich i innych
obiektow, w ktérych sg swiadczone ustugi hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2166),

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
Srodkow spozywczych,

Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 2021),

Ekspertyze stanu technicznego (konstrukcyjno-budowlang) zespotu zabudowy mtyna gospodarczego wraz
z szczegdtowq inwentaryzacjg budowlang, opracowang przez PPH KRAJAN Sp.z.0.0., 2020r.

Ekspertyze mykologiczng oraz na obecnos¢ szkodnikéw drewna mtyna gospodarczego w Trzebiatowie, opracowang
przez MYKO-SYSTEM, 2020r.

Ekspertyze  przeciwpozarowg zespotu zabudowy mtyna gospodarczego, opracowang przez pana Albina
Pigtkowskiego i Macieja Furmarczyka, kwiecier 2021r.

Program prac konserwatorskich mtyna gospodarczego w Trzebiatowie opracowany przez panig Ewe Palacz, 2020r.,
Ekspertyze techniczng dotyczacg warunkéw sanitarnohigienicznych i zdrowotnych zespotu zabudowy miyna
gospodarczego, opracowang przez panig Mirostawe Pilarska, czerwiec 2021r.

normy i przepisy branzowe,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujacych Norm:

>

>

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
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PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
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1. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU. OPIS INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZNAJDUIJE SIE
W TOMIE |. PROJEKT TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Instalacje elektryczne

1.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku bedzie realizowane przez projektowane przytgcze kablowe zalicznikowe z zfacza kablowo-
pomiarowego. Rozdzielnica gtéwna RG zasilona bedzie kablem YAKXS 4x70mm2 uktadanym od ztgcza do budynku w
ziemi, w czesci budynku w projektowanych korytach kablowych. Projektowang rozdzielnice wyposazy¢ w gtéwny
przeciwpozarowy wytacznik pradu w opraciu o roztgcznik mocy DPX-1 160 wyposazony w cewke wybijakowg
umozliwiajacy wytaczenie zasilania w catym budynku.

Kabel nalezy ukfada¢ w ziemi, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu
dziatek na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm
warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i zasypaé wykop ziemia
rodzima. Wszelkie kolizje z urzagdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma wykorzystujac rury ostonowe
typu DVK. W miejscach projektowanych drég wewnetrznych, ciaggdw pieszych oraz w budynku kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu SRS. Kable na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca jego trasy
od-do, typu i przekroju, uzytkownika oraz roku budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie
geodezyjnej. W ztgczu i rozdzielni kabel opisa¢ tabliczka z informacjg dotyczaca jego typu i przekroju oraz kierunku
trasy. Rury uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami typu ,,END-CAP” REC-110. W zfgczu kablowym kabel zakoriczyé na
czteropalczatkach.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ technikg reczng badZ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Po zakorczeniu prac
ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wprowadzenie kabla do
budynku wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne przepustem typu HSI 160.

1.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica gtéwna RG 0,4kV

Jako rozdzielnice gtéwng RG bedaca gtdwnym punktem zasilajgcym catego obiektu nalezy zastosowaé rozdzielnice
metalowg szafowg umozliwiajagcg montaz aparatéw o pradach znamionowych do 250A. Rozdzielnice RG nalezy
zainstalowac w pomieszczeniu Rozdzielni, pom. 0/4 Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy
niz IP43, a odpornos$¢ na zar do 7500C, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych w budynkach
uzytecznosci publicznej. W pom. Jako gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu projektowanej rozdzielnicy instalacji
nalezy zastosowac roztacznik mocy DPX-I 160 o pradzie znamionowym 160A, sprzezony mechanicznie z wyzwalaczem
wzrostowym przez przycisk gtéwnego wytgcznika pradu zainstalowany przy wejsciach do budynku.

Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ n/w wewnetrzne linie zasilajgce projektowane rozdzielnice:

LP. | Nazwa rozdzielnicy MocC Typ kabla

1 Rozdzielnica R1.1 8,5 kW YKYzo 5x10mm?2
2 Rozdzielnica R1.2 17,5 kw YKYzo 5x10mm?2
3 Rozdzielnica RKOTt. 4,5 kw YKYzo 5x6mm?2
4 Rozdzielnica R2.1 21,4 kW YKYzo 5x10mm?2
5 Rozdzielnica R3.1 6,5 kW YKYzo 5x10mm?2
6 Rozdzielnica R3.2 30,00 kW YKYzo 5x16mm?2

Projektowane rozdzielnice wykona¢ w obudowach wnekowych. Stopien ochrony zastosowanych rozdzielnic nie
powinien by¢ gorszy niz IP43, odpornos¢ na zar do 7500C, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych
w budynkach uzytecznosci publicznej. Zasilenie rozdzielnic wykona¢ kablem zgodnie z obliczeniami technicznymi.
Odcinki poziome i pionowe kabli zasilajgcych prowadzi¢ pod tynkiem. W celu zapewnienia pewnosci ciggtosci przewodu
ochronnego, pomiedzy szynami PE obu rozdzielnic, réwnolegle prowadzi¢ linke LgY 16mm. Wszystkie metalowe
elementy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE (uziemi¢). Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczy¢ i opisa¢. Rozdzielnie wykonac
zgodnie z norma PN-EN61439.
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Wewnetrzne Linie zasilajgce

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzi¢ kable zasilajgce do poszczegdlnych rozdzielnic. Przekroje i typy
przewoddw opisane zostaty na schemacie. Kable WLZ w ciggach poziomych prowadzi¢ podtynkowo.

Projektowane Rozdzielnice

Jako projektowane rozdzielnice bedaca punktem zasilajagcym czesé odbiornikéw zainstalowanych w projektowanej
czesci budynku (zgodnie z przyjetym podziatem stref zasilania) nalezy zastosowaé rozdzielnice podtynkowa zamykang
na klucz. Rozdzielnice nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Zasilenie rozdzielnic wykonaé
kablem zgodnie z schematem rozdzielnicy RG. Rozdzielnice wyposazyé¢ w:

- rozfacznik izolacyjny,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy,

- sygnalizacje $wietlng obecnosci napiecia,
- wytgczniki réznicowo-prgdowe,

- wytgczniki nadpradowe.

1.3. Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 ,warunkow technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Zainstalowany w rozdzielni RG roztgcznik mocy 3-polowy o pradzie znamionowym 160A petni role gtéwnego wytacznika
pradu wytgczajacego zasilanie w catym obiekcie.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu w miejscach wskazanych na rysunku projektuje sie przyciski gtéwnego
wytgcznika pradu wspétpracujgce wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika mocy.

Przyciski musza posiadaé klase szczelnodci IP 44. Wszystkie przyciski P.GWP nalezy opisaé "GtOWNY
PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU" i oznaczy¢ odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z normg PN-N-
01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa - techniczne Srodki przeciwpozarowe. Stosowac przyciski z ochronng pokryw na
zawiasach zapobiegajaca przypadkowemu zadziataniu. Nacisniecie przycisku P.GWP powoduje wytaczenie zasilania w
catym obiekcie.

1.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla budynku projektuje sie instalacje o$wietleniowg oswietlenia podstawowego. Obliczern dokonano przy pomocy
programu DIALUX zaktadajgc, wymagane przez norme PN-EN 12464-1:2012Swiatfo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach, wartosci natezenia o$wietlenia w danych pomieszczeniach.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano czujki obecnosci o wysokiej czestotliwosci umozliwiajace zapalenie
Swiatta poprzez wykrycie obecnosci cztowieka. Nalezy stosowac czujniki o wysokiej detekcji, ilos¢ nalezy dobraé zgodnie
z dtr zastosowanych urzadzen . W sanitariatach nalezy stosowac osprzet szczelny IP44. Instalacje oswietleniowg
w budynku wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm?2 o izolacji na napiecie 750V. Wszystkie obwody oswietlenia
podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. W
miejscach przej$¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
winidurowych lub peszel. Nalezy stosowac tgczniki oswietleniowe polskich producentéw wyposazone w grawer
umieszczony na obudowie opisujacy pomieszczenie oraz podswietlenie. Stosowac tgczniki do zastosowan z ramkami
instalacyjnymi systemowymi. taczniki musza spetnia¢ dyrektywe 2006/95/WE oraz byé zgodne z normami: PN-EN
60669-1:2006, PN-E-93152:1983. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni
podtogi. Wypusty do tgcznikdw oswietleniowych prowadzi¢ w odlegtosci 10-15cm od oscieznicy. W wybranych
pomieszczeniach oswietlenie realizowane bedzie poprzez przekazniki monotabilne wyzwalane przez projektowane
przyciski monostabilne oraz przyciski w rozdzielniach (zgodnie z schematem tablicy rozdzielczej). Wszystkie
wentylatorki tazienkowe podtgczy¢ do obwoddédw oswietleniowych umozliwiajgc ich sterowanie wraz z oswietleniem.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym nad wejsciami do budynku projektuje sie za pomocg astronomicznego
programatora czasowego i przetacznika trdéjpozycyjnego (zataczania recznego, automatycznego, wytgczony)
zainstalowanego w RG. Stosowac oprawy z min. gwarancjg producenta wynoszacg 5 lat. Stosowac oprawy o jakosci i
standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.
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1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowa oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w miejscach
wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowaé oprawy zatgczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego
z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowac
dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to minimalny poziom
oswietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach itp.) podczas
ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Oprawy montowac¢ natynkowo. Oprawy bedg zasilane
z obwodow oswietlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napiecia zasilania bedg samoczynnie zataczane. Do kazdej
oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzic¢ statg faze. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptytg g/k.
W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
winidurowych lub peszel. Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne musza posiada¢ atest CNBOP i ATl . Instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172 W budynku
zaprojektowano Centrale monitorujgce stan baterii akumulatorowych w oprawach awaryjnych i ewakuacyjnych.
Przedmiotowa centrala zamontowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni oraz zasilona z dedykowanego obwodu.
Pomiedzy oprawami nalezy poprowadzi¢ przewdd komunikacyjny YTKSYekw 1x2x0,8mm do komunikacji
z projektowang centrala monitoringu stanu opraw. Potgczenia oraz instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.
UWAGA: cate oswietlenie wykonaé, jako energooszczedne technologii LED. Stosowaé oprawy o jakosci i standardzie
nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

1.6. Instalacja 1-fazowa gniazd

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo
3x2,5 mm2 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody zasilajace prowadzic
pod tynkiem, badz ptytg g/k.W miejscach przejs¢ miedzy $cianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Gniazda wtyczkowe p/t instalowa¢ na wysokosci 0,3m a
hermetyczne IP44, IP 65 na wys.1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet nalezy zainstalowaé w sposdb
pozwalajgcy zachowanie odlegtosci 0,6 m od Zrddet biezagcej wody. Stosowaé gniazda do zabudowy w ramkach
systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi
typu S301 B16 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie réznicowym nie
wiekszym niz 30mA.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:

- gniazda 230V w pokojach i przedpokojach - 30cm,

- gniazda RTV, SAT i teletechniczne- 30cm,

- gniazda w tazience - 120cm,

- gniazda w kuchni - 110cm,

- ghiazdo zmywarki - 30cm,

- gniazdo lodéwki - 110cm,

- puszka w kuchni 400V - 30cm,

Wszystkie wypusty instalacyjne oswietleniowe posiada¢ bedg zapas przewodu o dtugosci 0,5 m i bedg zakoriczone
zfaczka izolacyjna.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu.

1.7. Instalacja 3-fazowa

Instalacje 3-fazowa dla zasilania projektowanych w budynku urzadzen elektrycznych na napiecie 400V nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami. Przewody i kable zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptytg g/k. W miejscach przejs¢ miedzy
Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Instalacje tréjfazowe doprowadzi¢ bezposrednio do danych urzadzen, a doktadne umieszczenie wypustow, nalezy
uzgodni¢ i skoordynowac z pracg wykonawcow poszczegdlnych branzy. W przypadku nie mozliwosci dokfadnej
lokalizacji urzadzenia wypust zakonczy¢ podtynkowg puszka szczelng IP65 z odpowiednim zapasem przewodu.
Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na schematach poszczegdlnych
rozdzielnic.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu
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1.8. Instalacja zasilajaca elektryczne urzadzenia chtodnicze i wentylacyjne

Instalacje dla zasilania projektowanych w budynku urzgdzen elektrycznych chtodniczych oraz wentylacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkami. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy $cianami oraz
pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Instalacje nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio do danych urzgdzen lub zakoriczyé gniazdem wtyczkowym, a doktadne umieszczenie
wypustow, nalezy uzgodnic i skoordynowac z pracg wykonawcow poszczegdlnych branzy. W przypadku niemozliwosci
doktadnej lokalizacji urzadzenia wypust zakoriczyé podtynkowg puszka szczelng IP65 z odpowiednim zapasem
przewodu.

Sterowanie wykona¢ w dedykowanej rozdzielnicy dostarczanej od producenta. Szafa sterownicza musi posiadac
pofaczenia LAN tak, aby mozna byto sterowac praca na odlegtos¢ poprzez facze internetowe. W przypadku koniecznosci
doposazy¢ pomieszczenie w router w celu rozdzielenia sygnatu. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie
aparatami o parametrach podanych na schematach poszczegdlnych rozdzielnic. Sterowanie dedykowane wykonac wg
DTR poszczegdlnych urzadzen.

1.9. Instalacja zasilajaca winde

Urzadzenia dzwigowe w szybie windowym dostarczane sg jako kompletne, a powyzsze opracowanie zapewnia jedynie
zasilanie i komunikacje w zakresie wyznaczonym przez producenta. Dostawca zainstaluje tablice sterowa windy na
najwyzszej kondygnacji szybu dzwigowego. Do tablicy nalezy poprowadzi¢ gtéwny kabel zasilajacy YKYzo 5x10mm2,
przewéd do zasilania oswietlenia szybu YDY(z0)3(4)x1,5mm2 oraz przewdd zasilania kabiny windy
YDY(z0)3(4)x1,5mm?2. DZwigi osobowe zostang wyposazone w fabryczne uktady zasilajgce umozliwiajace zjazd/podjazd
do przystanku awaryjnego oraz zapewniajace o$wietlenie awaryjne w kabinach wind, w warunkach przerwy w zasilaniu
spowodowanej np. uzyciem przeciwpozarowego wytgcznika pradu zgodnie z PN-EN -81-73:2005.W przypadku zaniku
napiecia Dostawca zapewni oswietlenie awaryjne w kabinie windy. Przewody nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniem
szybu windy (prowadzi¢ w szachcie pionowym elektrycznym). W dolnej czesci szybu, przy drzwiach nalezy zainstalowac
tgcznik schodowy (drugi znajdowad sie bedzie w tablicy sterowej windy). Szyb oswietlony bedzie z odrebnego obwodu.
Oprawy oswietleniowe rozmieszczone bedg na wysokosci stropédw pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami - po
sprawdzeniu wielkosci natezenia oswietlenia wymaganego w szybach przez norme i DTD.— w uzgodnieniu z dostawca
wind. Do miejsca lokalizacji tablicy sterowej windy doprowadzi¢ przewdd telekomunikacyjny UTP 4x2x0.5 stuzacy do
transmisji danych systemu alarmowego dzwigu. Zgodnie z doborem oswietlenia podstawowego, zapewni¢ Srednie
natezenie oswietlenia przed tablica sterowg windy o wartosci min. 200Ix (dodatkowa oprawa zataczana serwisowo z
tacznika osw).

1.10. Instalacja wykrywania gazu

W kottowni wykonana zostanie instalacja detekcji gazu. System bedzie sktadat sie z nastepujacych elementéw:

— detektory gazu w pom. kottowni.

— sygnalizatory akustyczne i tablice ostrzegawcze informujgce przed nadmiernym stezeniem co

— zestaw przekaznika do sterownia elektrozaworem

Detektor powinien by¢ umieszczony w sposdb zapewniajgcy wykrywanie gazu w pom. kottowni. Wyjscia wszystkich
detektoréw beda potgczone aby w przypadku wykrycia zagrozenia uruchomit sie sygnat dzwiekowy oraz zamknat
elektrozawdr. Urzadzenie nalezy zasili¢ z RKOTLEOWNI z oznaczonego obwodu, zapewni¢ podtrzymanie napiecia na
czas min 90 min. instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR danego urzgdzenia.

1.11. Instalacja oddymiania

Projekt obejmuje instalacje oddymiania grawitacyjnego

W sktad projektu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- centrala oddymiania

-reczny przycisk oddymiania i przewietrzania

- czujki dymu

- elementy wykonawcze: klapa dymowa, sitowniki elektryczne.

Projekt obejmuje wykonywanie tras kablowych, sterujacych, monitorujacych i zasilajgcych oraz montaz urzadzen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.

Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wyposazenie klatek schodowych.
W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania klatki schodowej obstugujacej budynek — stuzacy jako pionowe
drogi komunikacji ogdlnej i drogi ewakuacyjne. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automatycznie otwieranie
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drzwi napowietrzajgcych oraz uruchomieniu klapy oddymiajgcej umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowe;j.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie recznie wyzwalanie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku

»Alarm: w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych badz

wykryciu dymu poprzez czujki dymu. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania.

CHARAKTERYSTYKA URZADZEN:

Centrale RZN przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale steruja

i zasilajg elektromechaniczne urzgdzenia stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pozarowego

wprowadzane s przez reczne uruchomienie przycisku oddymiania lub po wykryciu dymu przez czujki dymu. Centrale

kontroluja ciggtos¢ linii napeddw, czujek i przyciskdéw oddymiania oraz posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia,

alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtéwnej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu

(obecnosci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie przyciskéw recznych oddymiania.

Centrale majg mozliwos¢:

— recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania

— automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocag linii posredniczacej z SAP

— przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykéw przekaznika

— alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

— przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykéw przekaznika uszkodzenia NO/NC (modut dodatkowy nie
stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

— recznego sterowania napedéw w funkcji przewietrzania

— automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek

— sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru

— podfaczenia do 14 czujek i do 8 przyciskdw oddymiania na linie dozorowga Funkcje alarmu pozarowego centrali maja
priorytet nad funkcjami przewietrzania.

Centrale s3 wykonane w wersji kompaktowe (K) i umozliwiaja obstuge jednej strefy oddymiania. Posiadajg jedno

wyjscie do podtgczenia napedéw. Centrale wyposazono w listwe zaciskowg E1 z wyjsciami pozwalajacymi na

bezposrednie podfgczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakéw elektromagnetycznych. Centrale posiadajg

uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC. Pojemnos$¢ akumulatoréw dobierana jest aby przez

72 godziny podtrzymac prace systemu.

Dane techniczne

e Moc znamionowa : 60VA / 120VA

¢ Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz

¢ Wyjscia napieciowe : 24VDC

¢ Maks. prad obcigzenie wyjscia napeddw : 8A

¢ Maks. prad obcigzenie wyjscia chwytakow : 0,5A

¢ Emisja zaktocen : EN 50081-2, EN 55022

e Odpornosc¢ na zaktdcenia : EN 50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204

e Wymiary obudowy

- standard (-K) : 250x250x91mm

- stalowa (-KS) : 400x300x120mm

e Kategoria ochrony : Il / | (dla obudowy -KS)

e Temperatura pracy : -10 do +55 st. C

e Stopien ochrony : IP42 / IP54 (dla obudowy -KS)

Przyciski oddymiania i przewietrzania

Przyciski oddymiania sg przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania wraz z centralami. Stuzg do recznego

wyzwolenia procesu oddymiania za pomoca centrali sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji

stanéw pracy instalacji oddymiania. Dodatkowo przyciski przewietrzania wyposazone sg w klawisze umozliwiajace

sterowanie funkcjami przewietrzania. Przyciski oddymiania posiadajg klawisze do recznego uruchomienia i kasowania

alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED

Z6tty). Dostep do przycisku wyzwalajgcego chroniony jest szybka. Uruchomienie polega na zbiciu szybki i naci$nieciu

czerwonego klawisza ,URUCHOMIENIE”.

Dane techniczne

- Napiecie znamionowe : 18-28VDC

- Sygnalizacja alarmu : LED czerwona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja stanu pracy : LED zielona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja uszkodzenia : LED Sétta 24VDC/ 0,2mA
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- Klasa temperaturowa : -10 do +55°C

- Stopien ochrony : IP 40

- Obudowa : aluminium, pomaranczowa (RAL 2011),

- Wymiary obudowy :129x138x39mm (szer. x wys. x gt.)

- Zaciski przytaczeniowe : pod przewdd 2,5mm

Sterowanie odprowadzaniem dymu

Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane bedzie w sposdb reczny po zadziataniu recznych przyciskéw
oddymiania oraz automatyczny po wykryciu dymu przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru . Na sygnat z centralki
oddymiania zostanie uruchomiony sitownik przy klapie dymowej oraz drzwi napowietrzajace. Stan systemu oddymiania
monitorujg centrale oddymiania. Zintegrowang funkcja instalacji jest funkcja przewietrzania, realizowana poprzez
wcisniecie przyciskdw przewietrzania (zintegrowane z przyciskami oddymiania). Instalacje wyposazono w czujki
pogodowe realizujgce zamkniecie klap wykorzystywanych do przewietrzania w momencie wystgpienia niekorzystnych
warunkéw pogodowych.

Naped tancuchowy, drzwiowy, okienny

Napedy stosuje sie do otwierania okien oraz elementéw uchylnych, drzwi wejsciowych. Sterowanie odbywac sie
poprzez potgczenie z centrala oddymiania za pomocg kabla HDGs 3x2,5 PH90. Zastosowac napedy, sitowniki
przystosowane do montazu wewngtrz budynku. W czasie wykrycia pozaru ramie sitownika wypycha drzwi
pozostawiajac je w pozycji otwartej do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujaca.

Dane techniczne

- Typ: : DDS 54/500

- Zasilanie : 24 VDC, +15%, 1 A

- Sita pchania : 500N (+ 20% rezerwa do wytaczenia)

- Sita ciggnienia : 500N

- Predkos¢ wysuwu : 11,7mm/ s

- Czas zwtoki w kierunku otwarcia : 3 s

- Odpornos¢ ogniowa : 30min / 300°C

- Klasa temperaturowa : -25 do +55°C

- Stopien ochrony : IP 50

- Obudowa : aluminium anodowane

- Przewdd przytgczeniowy : przewdd silikonowy 2,5 m

Zasilanie instalacji

Zasilanie central oddymiania napieciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢ z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielnicy elektrycznej RG poprzez wydzielone zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu NHXH-J 3x2,5mm?2
PH90 . Obwdd wyznaczony do zasilania central oddymiania nalezy oznaczy¢ etykieta “ODDYMIANIE” i kolorem
czerwonym. Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi bateria akumulatoréw o napieciu 12 V i pojemnosci
kazdy wystarczajaca na 72 godziny pracy.

Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

a) HTKSHekw 1x2x1,0 — zasilenie czujek dymu

b) HTKSHekw 3x2x1PH90 — linie przyciskéw oddymiania

¢) NHXH-J 3x2,5mm2 PH90 — zasilanie central

d) NHXH-J 3x2,5mm?2 — zasilanie sitownikow otworéw do napowietrzania, oddymiania

e) NHXH-J 3x2,5mm2 PH90 — zasilanie klap

f) YTDY 2x1 — przyciski przewietrzania

Zasilenie wykona¢ przewodem ognioodpornym. Montaz wykonaé w oparciu o certyfikowane systemu, elementy
montazowe w klasie E90. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chronié
rurkami ochronnymi karbowanymi. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegtosciach od
innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami
energetycznymi. Kable ognioodporne mocowaé certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg techniczna
producenta kabli. Centrale oddymiania montowac na Scianie klatki schodowej zgodnie z rzutem instalacji. Podfaczenia
sitownikéw wykonaé w puszkach instalacyjnych do systemoéw pozarowych.




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BRANZY  ELEKTRYCZNEJ
Do KRAMNSP.200- | PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z
89-400 Sepdino Krajerskie | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACES”, DZ. NR 172/3, | Str. 12
tel. kom. 502 483 721 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005
KRAJAN  e-mail: pphkrajan@we-pl | 1p7ER|ATAW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW

1.12. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Instalacja SSP (System Sygnalizacji Pozaru) Projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru w ktérego
sktad wchodza:
- Wielosensorowe czujka dymu
- Uniwersalna czujka ciepta
- reczny ostrzegacz pozarowy,
- element kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj
- Wskaznik zadziatania
- Adresowalny sygnalizator akustyczny
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
¢ o0 sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,
¢ o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
* 0 wyjscia sterujgce do windy, wentylatoréw, bram wjazdowych garazu
* 0 wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspotpracujaca z
adresowalnymi elementami liniowymi.
Zasady postepowania pracownikéw w wypadku powstania poZaru:
1. Réwnolegle z ogtoszeniem alarmu pozarowego nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
dostepnego sprzetu gasniczego i hydrantéw wewnetrznych. Do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg kieruja
wyznaczone osoby funkcyjne, zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczerstwa Pozarowego.
2. Kazda osoba zobowigzana jest podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg.
3. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:
a) w pierwszej kolejnosci przystapic¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje z zagrozonego rejonu,
b) wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem
¢) usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam materiaty palne, wybuchowe,
toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty, nosniki informacji itp.,
d) nie nalezy otwierac bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia
e) otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktérych powstat pozar nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Wskazane
jest schowanie sie za $ciane od strony klamki w drzwiach lub zastoniecie twarzy,
f) wchodzgc do zadymionych pomieszczenn lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczaé ilos¢ wdychanych
produktow spalania. Poruszac sie w pozycji pochylonej, jak najblizej podtogi i zastania¢ usta wilgotng chustka.

Projektowang centrale nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu 1.13. Bezpieczeristwo centrali zapewnia objecie
pomieszczen z zainstalowanymi weztami czujkami dymu oraz przyciskami ROP. W projektowanej instalacji sygnalizacji
pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 linii dozorowych na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami
alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu.

Projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej opiera sie na nastepujacych urzadzeniach:

¢ wielosensorowych czujkach dymu

¢ adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

¢ adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

e adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,

¢ wskaznikach zadziatania

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzagdzen, ktére tego wymagaja)
pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrale zasilona jest z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
do ktérego nie nalezy podtgczac zadnych innych urzgdzen. Na wypadek uszkodzenia gtéwnego zrddta zasilania nalezy
zapewni¢ zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw o pojemnosci 2szt. x 65Ah i napieciu 12V.

Bateria akumulatoréw wbudowana jest w obudowe centrali. Do baterii akumulatoréw nie wolno podtgcza¢ zadnych
odbiornikéw niezwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej.Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania
rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosé
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ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min. Jezeli uszkodzenie bedzie
natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia
sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna
dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny
zesp6t pradotwodrczy lub zapasowa bateria rezerwowa. Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania
rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koricowego napiecia roztadowania, do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej
pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin. Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw
energii, niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Okablowanie systemu

Linie dozorowa nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji

przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Linie sterowania

elementami automatyki budynkowej (centrale wentylacyjne, windy, drzwi) nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw
1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadaé aktualne certyfikaty.

Instalacje wykona¢ na projektowanych korytach kablowych niepalnych. Wyprowadzenie przewoddéw do czujek,

sygnalizatoréw, przyciskéw zostawi¢ wolne na ok. 0.3 m. Przejscia kablowe przed nalezy zabezpieczyé ogniotrwatymi

otulinami, badZz masami ogniochronnymi. Instalacja przewodu zasilajgcego powinno by¢ wykonana zgodnie z

przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002). Kable sygnatowe instalacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone, aby

unikng¢ niekorzystnych wptywodw na instalacje. Instalacje prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej niz 0,3

m) od kabli innych instalacji. Nie nalezy wykonywa¢ potaczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementéw.

Wszystkie przepusty kablowe przez podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenie strefy pozarowej, powinny by¢

wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg.

Utozenie przewoddw wykona¢ poprzez poszczegdlne elementy instalacji SAP zgodnie z numeracjg podang na planach

i schemacie instalaciji.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg urzadzen

przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

¢ czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

¢ odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od scian, przewoddw energetycznych, zarowych
opraw oswietleniowych,

¢ czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,

e w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci
nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m,

¢ odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

¢ sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu
min. 0,6 m wokét czujki,

¢ czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,

¢ dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach
gdzie beda dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potfozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéweczas przyjg¢ ogdlng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m
dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

¢ dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescic¢
w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi
w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

¢ przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod
katem 90 stopni,
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¢ {3czenie przewodéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unikaé
dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejécia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

e ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w
specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i
pojemnosc kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci wiasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach, sufitach lub w
specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.

OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrala Pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

¢ wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracujgcych z nig czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych,

¢ koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu
pozarowego,

e wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru,

e ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwiaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli, biurowcéw,
magazynow, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z duzg liczbg wspétpracujgcych urzadzen
automatyki pozarowej.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu
zunifikowanych modutéw réznych typdéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub
pofaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie
od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego
lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie
pojedynczego wezta oraz wezlty pomiedzy sobg, potaczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa magistralg
komunikacyjna.

ROP- Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez

osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke

zabezpieczajacg i wecisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sa w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgcej RM-60-R.

G40 - Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregéw 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046)

na sufi cie i dotgczenia do nich przewoddw linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-

40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na sufitach skrapla sie para wodna, jak réwniez na linkach

nosnych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dfawik PG7 umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40

w wiszgce. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona

zabezpieczajgca 0Z-40.

Czujka wielosensorowa - przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego

pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor

przyspiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze
wspétpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwaré, instalowana jest w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

v sterowania automatycznych urzagdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

v kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

v sterowania sygnalizatorami,

v kontroli stanu dowolnych urzgdzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiaja podigczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow

normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtaczenie

niezaleznych zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
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40°C. Przewidziany jest do pracy wyfacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej.
Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako: modut — wyposazony w 4 wejscia
niskonapieciowe, 4 wyjscia.

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do
pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu, ma mozliwos¢é przypisania 4 odrebnych
adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom
emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za
pomocy kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007.
Poziom diwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowany jest w
gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej
pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania: z linii dozorowej i z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
Akumulator bezobstugowy o napieciu roboczym 12V 65Ah

DANE TECHNICZNE:

Napiecie 12v

Pojemnosé 67 Ah

Wymiary 215 x 305 x 168.5mm

Waga 26.5 kg

Rezystancja wewnetrzna okoto 5.7mQ

Maks. prad roztadowania 900 A (5s)

Napiecie fadowania [25°C] Praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), Praca cykliczna: od 14.4 V do
Maks. prad tadowania 27A

- Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90 Ah (w komplecie wigzka do akumulatoréw). 445 x 522 x 199 mm (szer.
X wys. x gt.)

1.13. Instalacja ochronne

1.13.1. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérym bedzie mozna
odfaczy¢ zasilanie w catym budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostang zamontowane wytaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie réznicowym lan = 30 mA. Wytgczniki te chronig réowniez przed, powstatym w wyniku
uszkodzenia izolacji, pozarem.

1.13.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddw, obudowa rozdzielnicy, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacja roboczg napieciowa na poziomie 750V oraz kable z izolacjg
robocza napieciowg na poziomie 1kV.Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim) w
projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczyé wytacznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikéw elektrycznych, urzgdzen elektrycznych oraz
wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczyc
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikdw nadpradowych, jak réwniez sposdéb ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N
wykonaé¢ w rozdzielnice RG. W catej instalacji nie taczy¢ przewoddw i zaciskéw neutralnych ,,N” z przewodami i
zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona Dodatkowa

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowoprgdowe
0 znamionowym pradzie réznicowym IAn = 30 mA. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaé pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.
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1.13.3. Instalacja odgromowa

Na catym obiekcie projektuje sie nowa instalacje odgromowa. Zwody poziome niskie na dachu i przewody
odprowadzajace wykonaé jako naprezane przewodem FeZn 8 mm o grubosci powtoki Cu 70um metodg naprezna.
Zwody uktada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie wiecej jak 1,5m.
Do zwoddéw poziomych na dachu potaczy¢ wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz urzgdzenia elektryczne,
wentylacyjne, koryta kablowe.. Przewody odprowadzajgce potgczyc z tasmg projektowanego uziomu otokowego Fe/Cu
25x4 poprzez zaciski kontrolne, Do zwoddw poziomych na dachu potaczyé wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki
oraz urzadzenia elektryczne, wentylacyjne. Przy $cianach zewnetrznych na powierzchni gruntu zainstalowac zaciski
kontrolne w typowych puszkach kontrolnych stosowanych w gruncie, podtozach betonowych, brukowych. Wykonaé
zgodnie z rysunkiem.

W celu wifasciwego odprowadzenia pradéw zakidéceniowych do ziemi nalezy, za pomocg przewodoéw
odprowadzajgcych, przyfaczy¢ instalacje odgromowa do uziomu otokowego, utozonego na catym obwodzie budynku
w odlegtosci 1m od fundamentdw oraz wzdtuz tawy fundamentowej. Istniejaca instalacje odgromowa nalezy potaczy¢
z projektowang w sposéb trwaty.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q2.Po potgczeniu czesci podziemnej instalacji odgromowej wykonac
pomiary. W przypadku zbyt duzej rezystancji wykonac niezbedng ilos¢ dodatkowych punktowych uzioméw pionowych
rownomiernie roztozonych po obwodzie budynku. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

1.13.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ukfad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowanew poszczegélnych rozdzielnicach
zestawy ogranicznikow:

- w rozdzielnicy gtéwnej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprgdowym B40,

- w rozdzielnicach dodatkowych ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym wytacznikiem nadpragdowym B20.
Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujgc bezpieczenstwo wiekszosci urzagdzen.

W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem
zastosowac ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajgcej urzadzenie.

1.13.5. Potaczenia wyré6wnawcze

Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy w rozdzielnicy RG zamontowac gtéwna szyne wyréwnawczg —
GSU wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Potgczenia wyrdwnawcze z GSU do MSU - rozdzielnic dodatkowych wykonac
linkg LgY. Do szyny poprzez zacisk kontrolny potgczy¢ uziom otokowy budynku. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowaé miejscowe szyny wyrdwnawcze — MSU, do ktérych nalezy podigczy¢é przewody ochronne, metalowe
obudowy urzadzen, metalowe obudowy wanien i prysznicdw, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki.
W szybie windy nalezy wykona¢ uziom otokowy na catej dtugosci windy bednarka FeZn 30x4mm. Wszystkie pofaczenia
wykonaé przewodami LgY 16 mm?2.

2. Instalacje telekomunikacyjne
2.1. Instalacja przyzywowa

W toalecie przeznaczonej dla niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacji systemu przyzywowego. System
przyzywowy o0sob niepetnosprawnych umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje.
Wywotanej przez niepetnosprawnego wezwanie pomocy za pomocag linki przycisku pociggowego powoduje zapalenie
sie zintegrowanej lampy koloru czerwonego oraz akustycznie poprzez brzeczek zainstalowane nad drzwiami do toalety.
Wywotany alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania go poprzez przycisk kasujacy zainstalowany w toalecie.
Oprzewodowanie systemu

Do potaczenia poszczegdlnych elementéw systemu nalezy uzyc:

¢ Magistrale systemowe — przewodem typu skretka kat. 5 lub przewodem YTKSY 3x2x0,5

¢ Linie sygnatowe od przyciskéw przywotania przewodem typu YTKSY 3x2x0,5

e Zasilenie przewodem typu YDY 3x2,5 mm2

Montaz urzadzen

Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo z wydzielonego obwodu rozdzielni. Przewody sygnatowe w scianach
i stropach prowadzi¢ w rurze ostonowej o srednicy dobranej do ilosci oraz grubosci przewoddw. Przepusty przez sciany
i stropy traktowane, jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Przebieg tras kablowych nalezy
skonsultowac z przebiegiem tras instalacji elektrycznej w celu unikniecia kolizji. Przy pracach instalacyjnych nalezy
zwrdéci¢ uwage na odlegtos¢ rur z przewodami systemu od pozostatych instalacji. Odlegtosé ta nie moze byé mniejsza
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niz 15 cm. Przyciski przyzywowe pociggowe montowac na wysokosci 1,20 cm nad podtogg a sznurek przycigé¢ do
dtugosci 20 cm nad podtoga. Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkami technicznymi i DTR urzadzenia.

L =
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4

2.2. Instalacja TV/SAT

Projektuje sie wykonanie instalacji TV/SAT w oparciu o o projektowane gniazda RTV-SAT oraz rozdzielacze w GPD.
W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku w miejscach pokazanych na rzutach budynku nalezy umiejscowié¢ gniazda
TV/SAT poprzez osadzenie ich w wczesniej przygotowanych puszkach montazowych podtynkowych. Instalacje w catej
instalacji nalezy wykona¢ przewodem TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om uktadany w rurach karbowanych fi 16
uktadanym podtynkowo. Zastosowaé ograniczniki przepie¢ stosowac na przejsciu okablowania zewnetrznego do
wnetrza budynku w celu zabezpieczenia systemu przed przepieciami i wytadowaniami atmosferycznymi. Majg na celu
ochrone urzadzen zainstalowanych wewngtrz budynku.

2.3. Instalacja alarmowa

Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje alarmowa ktéra obejmuje ochrone przed samowolnym wejsciem do
budynku. System zostat zaprojektowany na postawie centrali alarmowej, ktora posiada 64 wejs¢ i wyjs¢. Projektowana
centralka wyposazona bedzie w modut komunikacji GSM, umozliwiajace powiadomienie wyznaczonej osoby
0 wystepujacym zdarzeniu. Ponadto zawiera¢ bedzie karte Ethernetowa umozliwiajagca swobodne dodawanie
uzytkownikéw, nadawanie praw dostepu do okreslonej strefy poprzez pracownika technicznego.

Kazdorazowe naruszenie uzbrojonej strefy przeciwwtamaniowej powoduje:

- sygnalizacje gtosng, miejscowa, za pomocg sygnalizatoréw zewnetrznych akustyczno-optycznych SATEL oraz
sygnalizatoréw wewnetrznych oraz powiadomienie odpowiednich stuzb np. Agencja Ochrony, przy pomocy dwéch
toroéw transmisji, nadajnika radiowego

— GSM oraz linii komutowanej;

Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie s3:

e Centrala alarmowa

e Klawiatura szyfrowa

e Sygnalizator Optyczno-Akustyczny

e Czujkaruchu

e Ekspandery

Zasilanie systemu alarmowego

Podstawowym Zrédtem zasilania jest projektowany zasilacz buforowy 12VDC ktéry zostanie umieszczony w obudowie
centrali alarmowej w GPD zasilony z dedykowanego obwodu rozdzielnicy RG. Zrédfem zasilania awaryjnego jest
zestaw akumulatoréw. Przetaczanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napiecia w sieci
i powrdét do zasilania podstawowego oraz tadowanie akumulatora bedzie odbywato sie buforowo, automatycznie.
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Centrala alarmowa

Do nadzoru przewidziano mikroprocesorowg centrale alarmowa 64. Posiada ona sSwiadectwo potwierdzajgce

spetnienie jakosciowych wymagan przez elektroniczne urzgdzenia alarmowe okreslonych w Kryteriach Certyfikacyjnych

w klasie S. Centrala alarmowa jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczernstwem

matych, srednich lub duzych obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze

dotyczy¢ réwniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdb ciggly (24h) jest

kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktdregos z elementdéw sktadajgcych sie na system alarmowy,

wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy

sygnalizowac alarm. Centrala pozwala grupowac wejscia i podtaczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie

okresla¢, ktoéra strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktérejs z czujek takiej grupy (w dalszej czesci zwane:

naruszeniem wejscia), moze spowodowac alarm.

Podstawowe funkcje centrali:

¢ sygnalizowanie alarméw wiamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych i pomocniczych,

¢ monitorowanie — komunikacja z telefonicznymi stacjami monitorujacymi (przesytanie na biezgco szczegétowych
informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),

¢ powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do systemu przywotawczego,

e biezacy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnetrznej
drukarce,

e kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory,
okablowanie).

Wihasciwosci uzytkowe centrali:

¢ obstuga z manipulatoréw wyposazonych w tekstowy wyswietlacz LCD (2x16 znakéw) utatwiajgcych uzytkowanie
systemu,

¢ definiowane przez instalatora opisy wejs¢ i stref, utatwiajgce okreslenie zrédta alarmu, widoczny zegar i data
systemu, pomagajace kontrolowaé poprawnos¢ dziatania funkcji centrali zaleznych od czasu rzeczywistego,

e mozliwos¢ wyswietlania stanu stref,

¢ dostepne przegladanie pamieci alarmoéw, awarii (lub szczegétowej pamieci wszystkich zdarzen) z tekstowym opisem
zdarzenia, nazwg wejscia, modutu, strefy lub nazwg uzytkownika obstugujgcego system, wraz z doktadnym czasem
wystgpienia zdarzenia,

e sterowanie poszczegdlnymi czesciami systemu z niezaleznych klawiatur,

¢ do 64 haset uzytkownikéw o réznym poziomie dostepu,

¢ dynamicznie zmieniajace sie menu (zalezne od uprawnien) umozliwiajgce dostep do szeregu funkcji uzytkownika -
wyboru dokonuje sie poprzez akceptacje odpowiedniej funkcji z listy wyswietlonej na ekranie manipulatora LCD,

¢ skréty klawiszowe ufatwiajgce wywotywanie czesto wykorzystywanych funkcji,

e notatka serwisowa pokazywana na wyswietlaczu LCD.

7z

Ekspander wyjs¢
Modut rozbudowy wyjsé¢ dla central alarmowych umozliwiajgcych rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjsc.

W zaleznosci od wariantu modutu, moga to by¢ wyjscia typu ,otwarty kolektor”, wyjscia przekaznikowe lub potgczenie
obu rodzajéw. Wyposazony jest w 8 wyjs¢ przekaznikowych.
Ekspander wej$¢
Modut przeznaczony jest do podtaczania czujek do centrali umozliwia rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wejs¢. Jego
uzycie utatwia realizacje okablowania, zwtaszcza w przypadku rozlegtych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych
jest niezalezna od magistrali ekspanderdéw centrali, co pozwala na realizacje systemdw w sposéb hybrydowy —faczenia
elementéw adresowalnych i podtaczanych bezposrednio. Zasilacz buforowy wbudowany w modut zapewnia
dodatkowa energie do zasilania elementéw systemu alarmowego.
Czujka podczerwieni pasywnej
Czujka podczerwieni pasywnej - zamontowana w celu ochrony dostepu do poszczegdlnych pomieszczen.
Charakteryzujg sie ona wysoka odpornoscig na fatszywe alarmy wywotywane przez szybkie zmiany temperatur,
fluktuacje powietrza oraz owady. Technologia podwdéjnego pyroelektryka oraz czarnego lustra pozwala na doskonate
odrdznienie cztowieka od innych Zrédet zaktécen. Konstrukcja lustra dzieli obszar na odpowiednie pola detekcji.
Promieniowanie podczerwone jest rejestrowane we wszystkich obszarach i sumowane. Zaawansowane przetwarzanie
sygnatu pozwala na precyzyjna detekcje nawet w bardzo trudnych warunkach otoczenia.
Czujka moze pracowac w dwéch trybach:
e Podstawowy — czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 3 sekundy.
e Zaawansowany — czujka zgtasza alarm, gdy:

— oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 3 sekundy;
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— wodstepie czasu krétszym niz 3 sekundy czujnik mikrofalowy wykryt ruch, a czujnik PIR zarejestrowat niewielkie
zmiany w polu widzenia, jednak niewystarczajgce by uznac je za ruch;
— w ciggu 15 minut czujnik mikrofalowy wykryt ruch 16 razy, chociaz czujnik PIR nie zarejestrowat zadnych
zmian w polu widzenia.

Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszajgcego sie w odlegtosci 10-20 cm od czujki jest interpretowane,
jako préba zastoniecia czujki i powoduje rozwarcie stykdw przekaznika antymaskingu na dwie sekundy. Obiekty
przepuszczajgce mikrofale, ale izolujagce promieniowanie podczerwone nie sg wykrywane przez funkcje antymaskingu.
W przypadku uszkodzenia toru sygnatowego lub spadku napiecia ponizej 9 V (£5%) na czas dtuzszy niz 2 sekundy,
czujka zgtosi awarie. Awaria sygnalizowana jest wiaczeniem przekaznika alarmowego oraz ciggtym swieceniem diody
na czerwono. Sygnalizacja awarii trwa przez caty czas jej wystepowania.
Manipulator
W budynku zaprojektowano manipulator do obstugi stref w budynku nalezy umiesci¢ przy wejsciach gtéwnych
w obudowie metalowej. Manipulacja szyfrem polega na wybraniu odpowiednich kombinacji cyfr, co jest sygnalizowane
optycznie i akustycznie. Wybranie prawidtowego kodu i mozliwosé¢ wejscia do pomieszczenia chronionego musi by¢
potwierdzona przez klawiature odpowiednim sygnatem optycznym i akustycznym oraz komunikatem wyswietlonym na
wyswietlaczu LCD. Kasowanie wszystkich alarmoéw odbywa sie tylko z w/w klawiatury, ktéra znajduje sie w zasiegu
osoby obstugujgcej system alarmowy.
Sygnalizator
Sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony jest do systeméw sygnalizacji wtamania i napadu. Zrédto $wiatta
stanowig dwa zespoty diod LED, natomiast sygnat diwiekowy generowany jest przy pomocy przetwornika
piezoelektrycznego. Obudowa wykonana jest z wysoko udarowego poliweglanu, dzieki czemu charakteryzuje sie
bardzo duzg wytrzymatoscia mechaniczng. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia
antysabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza).
Modut monitoringu GPRS/SMS
Modut GPRS, urzgdzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji wtamania i alarmu dla celéw
monitoringu oraz powiadamiania za posrednictwem sieci GSM. Gtéwnym zadaniem modutu jest monitorowanie stanu
wejs¢. Zmiana stanu wejscia skutkuje wystaniem koddéw zdarzen do stacji monitorujgcych lub powiadomieniem przy
pomocy wiadomosci SMS albo ustugi CLIP wybranych numerdéw telefonéw. Pozwala to nadzorowac prace réznych
urzadzen, w tym central alarmowych nieposiadajacych komunikatora telefonicznego. Wejscia modutu mozna
zaprogramowac jako cyfrowe lub analogowe. Dzieki wejsciom analogowym modut moze realizowa¢ funkcje
wykorzystywane w automatyce. Kody zdarzen przesytane sa w formie transmisji GPRS lub wiadomosci SMS
Zasilacz buforowy
Zasilacze buforowe powstaty na bazie jednowyjsciowych zasilaczy uniwersalnych poprzez dodanie do zespotu mocy
dodatkowego pakietu pozwalajgcego na bezposrednig obstuge baterii akumulatoréw. Tak wyposazony zasilacz
praktycznie spetnia role sitowni telekomunikacyjnej lub innego Zrédta napiecia gwarantowanego (UPS DC) zapewniajac
samodzielng obstuge dotgczonej baterii. Zasilacze standardowo sg wyposazone w sygnalizacje $wietlng oraz
przekaznikowa i w tzw. roztacznik gtebokiego roztadowania (RGR) zabezpieczajacy dotgczone akumulatory przed
nadmiernym roztadowaniem. Sonda temperaturowa pozwala na regulacje napiecia wyjsciowego (napiecia buforu) w
zaleznosci od temperatury otoczenia akumulatoréw. Zastosowanie tych uktadow umozliwia utrzymanie wtasciwych
parametréw pracy dofaczonych akumulatoréw oraz powoduje wydtuzenie ich zywotnosci.
Dzieki zastosowaniu specjalnego, programowalnego uktadu ograniczenia pradu fadowania akumulatora, zasilacz moze
wspétpracowac z akumulatorami o réznych pojemnosciach, zapewniajgc przy tym odpowiedni prad i czas , tadowania
uzytych akumulatoréw.
Cechy i funkcje:
¢ napiecie wejsciowe jednofazowe 230Vac lub 220Vdc
¢ sygnalizacja optyczna poprawnej pracy i ograniczenia pradu, ,
¢ sygnalizacja przekaznikowa poprawnej pracy zasilacza
¢ osobne ztacza wyjsciowe i do akumulatoréw
¢ mozliwos¢ pracy buforowej z temperaturowa kompensacjg napiecia tadowania
¢ mozliwos¢ tadowania samoczynnego
¢ sygnalizacja optyczna fadowania, pracy bateryjnej i niskiego stanu baterii
¢ zabezpieczenie baterii akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem (RGR)
¢ bezpiecznik obwodu baterii
¢ przetacznik pradu tadowania baterii
e przetgcznik wyboru napiecia pracy buforowej (V/ogniwo)
¢ mozliwos¢ wyboru zaciskéw na ptycie czotowej oraz sposobu montazu
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MONTAZ URZADZEN

Centrala Alarmowa

Centrale oraz ekspandery wejscia i wyjscia nalezy zamontowaé¢ w dedykowanych obudowach metalowych
w wyznaczonych miejscach pokazanych na rzutach. Obudowe centrali nalezy mocowac na Scianie, na wysokosci okoto
1,5m. W obudowie centrali nalezy zainstalowaé ptyte centrali, modut GSM oraz Ethernetowy odpowiednio taczac
poszczegdlne elementy i podigczajac przewody z pozostatych elementéw systemu. Do obudowy nalezy doprowadzié
przewody z wszystkich instalowanych urzadzen oraz przewdd zasilajgcy zasilacz buforowy 12V. Zasilenie zasilacza
zostanie wykonany przewodem YDYp 3x2,5. Przewody do centrali nalezy doprowadzi¢ pod tynkiem. Obudowe central
nalezy uziemié. Zasilanie systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostato uwzglednione w projekcie instalacji
elektrycznej. Do centrali nalezy rowniez doprowadzi¢ sygnat linii telefonicznej przewodem YTKSY 3x2x0,5. Przewdd
sieciowy nalezy prowadzi¢ w oddzielnej rurce ochronnej. Montazu obudowy podcentrali i trasy prowadzenia
przewododw zostaty przedstawione na rzutach dotgczonych do projektu. Obudowy ekspanderéw nalezy zainstalowaé
w zaznaczonych na rzutach pomieszczeniach na wysokosci 220cm. Do obudowy nalezy doprowadzi¢ przewody
z wszystkich instalowanych urzadzen. W obudowie zainstalowac ptyte ekspandera wyjsé, wejs¢ odpowiednio t3czac
poszczegdlne elementy i poditgczajac przewody z pozosta-tych elementéw systemu.

Gtéwne zrédto zasilania dla instalacji alarmowej powinno by¢ wyposazone w specjalnie przewidziane dla niej
zabezpieczenie. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy odpowiednio oznakowac , Napis — ZASILANIE CENTRALI
ALARMOWE)J".

Manipulatory

Manipulatory LCD do obstugi stref w budynku oraz wielofunkcyjne klawiatury z czytnikiem kart zblizeniowych nalezy
umiesci¢ przy wejsciach do pomieszczerl. Montaz nalezy wykona¢ na wysokosci zamontowania wytgcznikdéw
elektrycznych Transmisja pomiedzy centralg, a manipulatorami odbywa sie przewodem YTKSY 8x0,5. Przydziat stref do
manipulatoréw i osoby odpowiedzialne za ich obstuge nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Klawiatury nalezy zainstalowaé
w pokazanych na rzutach miejscach przy drzwiach na wysokosci 130 cm od podtogi. Manipulator z czytnikiem kart
zblizeniowych nalezy pofaczy¢ z elektrozaczepem uprzednio zainstalowanym w drzwiach z kontrolg dostepu.
Pomieszczenia objete systemem zostaty pokazane na rzucie instalacji.

Czujki ruchu

Czujki nalezy zamontowac zgodnie z planami na wysokosci 2,2-2,8m. Mozna je zamocowac¢ bezposrednio do Sciany lub
na dotagczonym uchwycie. Przed zamontowaniem obudowy nalezy wyjg¢ ptytke z elektronika i wytamaé odpowiednie
przepusty pod wkrety i kabel w tylnej sciance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczegélnej uwagi, aby podczas
montazu nie zabrudzié, ani nie uszkodzi¢ piroelementu. Potgczenie z ekspanderem wyjscia nalezy wykonaé przy pomocy
przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego pod tynkiem. Czujki nalezy zaadresowac¢ poprzez umieszczenie na niej naklejki
z nazwag adresu, pokoju.

Sygnalizator

Sygnalizator nalezy montowac zgodnie z planami na ptaskim podfozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby
zminimalizowa¢ ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do podtoza wykonuje sie za pomoca wkretéw i kotkdéw
rozporowych. Aby zdjg¢ pokrywe nalezy wykreci¢ dwa blokujgce wkrety i odchyli¢ jg do goéry o kat ok. 60°. Pofgczenie
z centralg nalezy wyko-na¢ przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze ostonowe] pod tynkiem.
Zasilenie awaryjne centrali

Jako zasilanie awaryjne, gwarantowane wykorzystany bedzie projektowany akumulator bufo-rowy. Przetgczenie na
zasilanie awaryjne systemu odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego 230V.

Okablowanie systemu

Instalacje kablowa do czujnikdw PIR, klawiatur i modutéw rozszerzen (ekspanderéw) nalezy prowadzi¢ kablem YTDY
6x0,5. Aby zapobiec zbyt duzym spadkom napie¢ konieczne moze sie okazac tgczenie ze sobg kilku zyt w przewodzie.
Okablowanie niskonapieciowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 30 cm od instalacji elektrycznych.

UWAGA:

Po prawidtowym zamontowaniu system nalezy odpowiednio zaprogramowac i uruchomié¢. Po uruchomieniu nalezy
sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ szkolenie oséb odpowiedzialnych za obstuge systemu. Wszystkie urzadzenia wchodzace
w sktad systemu sygnalizacji wtamania powinny by¢ zabezpieczone antysabotazowo, aby kazdorazowa nieuprawniona
préba ingerencji w urzadzenia i okablowanie wchodzace w skfad systemu powinna wywota¢ alarm. Wszystkie
urzadzenia wchodzace w skfad systemu sygnalizacji wlamania powinny byé zabezpieczone antysabotazowo, aby
kazdorazowa nieuprawniona préba ingerencji w urzadzenia i okablowanie wchodzace w skfad systemu powinna
wywotac alarm.
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2.4. Instalacja strukturalna

Projektuje sie wykonanie instalacji strukturalnej, w ktérej sktad wchodza: instalacja logiczna, instalacja telefoniczna.

Instalacja strukturalna (w rozumieniu niniejszej dokumentacji) obejmuje instalacje (sie¢) logiczng (przewodowa).

Proponowana instalacja strukturalna jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym uzytkownikom dowolng

konfiguracje taczy na polach krosowych szafy dystrybucyjnej, niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak i miejsca

odbioru. Zatozono wykonanie instalacji logicznej w kategorii 6A w ukiadzie gwiazdy z centralnym punktem

dystrybucyjnym projektowanym w pom. gospodarczym w piwnicy. zbudowany bedzie z szafy serwerowej stojacej

kablowej 42U (800/1000) z wyposazeniem tj. panel swiattowodowy, patch panel RJ45 ISDN, itd. Od projektowane;j

szafy RACK nalezy wyprowadzi¢ kabel typu skretka S/FTP w ilo$¢ zgodnie z rysunkiem oraz zakonczy¢ je w gniazdach

RJ45 montowanych w Scianie budynku. Do szaf schodzi¢ sie bedg wszystkie potaczenia kablowe instalacji strukturalnej

wykonanej z skretki kat. 7., ktére zostang zakoriczone w systemie paneli krosowych umozliwiajac dowolna konfiguracje

gniazd (siec/telefon). Ponadto projektuje sie wprowadzenia przytgcza TP. W instalacji nalezy przygotowaé wypust

kablowy poprzez utozenie rury elektroinstalacyjnej RKG 25 pomiedzy projektowang szafg serwerowg a przylaczem

kablowym TP (centralg telefoniczng) (w projektowanych korytach sufitu podwieszanego ) oraz wprowadzeniem kabla

XzTKMXpw 5x4x0,5 z ztacza TP do budynku oraz zakoriczenie go na faczéwce roztgcznej LSA w projektowanej szafie

serwerowej. Kabel rozszy¢ poprzez system paneli ISDN RJ45. Zastosowac ograniczniki przepie¢ stosowaé na przejsciu

okablowania zewnetrznego do wnetrza budynku w celu zabezpieczenia systemu przed przepieciami i wytadowaniami

atmosferycznymi. Maja na celu ochrone urzadzen zainstalowanych wewngtrz budynku.

W projektowanej szafie rackowej nalezy umiesci¢ projektowane urzadzenia aktywne, przetaczniki, centrale

telefoniczng oraz zasilacz UPS. Zastosowac ograniczniki przepieé stosowac na przejsciu okablowania zewnetrznego do

wnetrza budynku w celu zabezpieczenia systemu przed przepieciami i wytadowaniami atmosferycznymi. Majg na celu

ochrone urzadzen zainstalowanych wewngtrz budynku.

Urzadzenia i elementy, ktére wchodzg w sktad wezta sieci strukturalnej mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:

e Pole krosowe okablowania zabudowane w szafie dystrybucyjnej o szerokosci 19 w formie panela krosowego.
W tym przypadku w szafie krosowej zaterminowane zostang kable S/FTP okablowania dystrybucyjnego
w dedykowanych panelach.

e Krosowanie pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi a polem krosowym zrealizowane zostanie kablami kat. 6.

e Wszystkie urzadzenia wezta sieci strukturalnej zostang zamontowane w szafie wezta zabudowanej profilami
montazowymi o rozstawie 19".

e Szafa dystrybucyjna powinna posiada¢ system do mechanicznego montazu kabli instalacyjnych i organizacji kabli
krosujacych. Ponadto wyposazona bedzie w gtéwna szyne uziemiajgcg pozwalajaca na zaekranowanie catej szafy
i systemu okablowania dystrybucyjnego.

Gtoéwne elementy wyposazenia szafy krosowej:

e Szafa w standardzie 19” o wysokosci 21U

e Panel krosujacy 19, modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skosne porty + 24* Modut Keystone , RJ45,
ekranowany, Kat.6a, beznarzedziowy,

e 19" poziomy organizator kabli , 1U, uszy plastik, czarny,

e Listwa zarzadzalna 8xIEC320 C13 + tyt 4xIEC320 C19, wtyk IEC 60309 250V / 16A

e Przefacznik 48 portowy

e Zasilacz UPS 3 kW

Szafa serwerowa

— BKT 48U, 800/1000 wys. mm., RAL 9005.

innowacyjny beznarzedziowy montaz profili 19" z mozliwoscig dzielenia na 2 sekcje o réznych gtebokosciach,

— beznarzedziowy montaz Scian bocznych dzielonych na 2,3 sekcje,

— beznarzedziowy montaz/demontaz drzwi,

— beznarzedziowy montaz maskownic,

— beznarzedziowa konfiguracja podstawy,

— rama szafy pozwalajgca przenosi¢ obcigzenia do 1500kg,

— mozliwos$¢ zastosowania kot z wbudowang stopka poziomujaca z nosnoscia do 1000kg,

— zamek 4-punktowy w standardzie,

— wewnetrzne zawiasy,

— uniwersalny system zamykania z mozliwoscig zastosowania zamkow elektromagnetycznych,

— drzwi z optymalizowang powierzchnia perforacji dla wydajniejszego chtodzenia przy zachowaniu odpowiedniej
stabilnosci,
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— dodatkowe elementy zapewniajgce zamkniecie zimnej/goracej strefy w szafie,
— przystosowana pod montaz PDU bez ingerencji w pfaszczyzne 19" (nawet w szafach o szerokosci 600mm),
w standardzie mozliwos¢ asymetrycznego montazu profili 19" (szafy szerokosci 800mm), rozstaw profili 19", 21"
przy zastosowaniu standardowych profili, otworowania ramy w kazdej ptaszczyznie.

Zasilacz UPS rack 3kW
e Model VFI 3000 RMG PF1

e Moc pozorna [VA] 3000VA (3kVA)

e Moc czynna [W] 3000W (3kW)
o llos$¢ faz 1f-jednofazowy

e Wspodtczynnik mocy (Power Factor) — wyjsciowy 1.0

o Ksztatt fali

e PSW - czysty sinus

e llos¢ portow IEC 9 portow

e Typ baterii 12V / 9Ah

o llos¢ baterii 6x

e (Czas tadowania (do 90%) 3h

e (Czas przetgczenia w tryb baterii 0 ms

e Zigcze dodatkowej baterii TAK
e Wyswietlacz LCD TAK

e Slot inteligentny (modut rozszerzen) TAK
e Ztacze TERMINAL (zaciski Srubowe) NIE
e Funkcja EPO (Awaryjne wytgczenie) TAK

e PortRS-232 TAK
e PortUSB TAK

Przetacznik 48 portowy

‘Liczba portow 1000 Mbps H48 ‘
‘Porty mini-GBIC HZ sloty n aporty MiniGBIC ‘
‘Liczba slotéw HZ ‘

Standardy sieciowe

v1,2, 802.1p VLAN, 802.1Q-based VLAN, 802.3x flow control,
802.3ab, 802.3z

SNMP v1, 2c, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSL, DHCP, BOOTP, 802.1X
- RADIUS, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP|

802.3u,

‘Przepustowoéé

HMagistraIa 48Gbps

‘Trunk

HTak

SpanningTree

Linkover

IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast

‘Zarzadzalnoéé

‘HTTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH, SSL, RMON

4 reguty sprzetowe, WRR, CoS - w oparciu o porty, 802.1p VLAN, IPv4

QoS DSCp, IPv4 ToS/IP

VLAN |802.1Q-based VLANs oraz Management VLAN \

‘Montaz w szafach RACK H19" Rack 1U ‘

‘Mozliwoéé mocowania do podtoza HNie ‘

‘Rozmiar tablicy adresow MAC HSK ‘
|

‘Algorytm przefaczania

HStore And Forward

Opis

e 48 porty 10/100/1000Mbps RJ-45 o przepustowosci do 2Gbps
eDwa porty Gigabit wspdtdzielone ze slotami na
Swiattowodowe MiniGBIC

e Przesytanie danych przez nieblokujacg sie magistrale 48Gbps

moduty
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e Mozliwo$¢ monitorowania statusu pracy urzadzenia przez dowolng
przegladarke internetowa

e Technologia PoE na wszystkich 24 portach oferuje 7.5Wata na port lub
na 20 portach po 15.4Watt zgodnie ze standardem 802.3af

e Automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla MDI oraz MDI-X

e Obstuga VLAN w oparciu o porty lub o znakowane ramki w standardzie
802.1q - od 256 do 4096 VLAN

e Trunking dla 8 grup umozliwia wzrost przepustowosci dla kazdego
pofaczenia

e Konfiguracja portéw, potgczen, MDI/MDI-X , Flow Control i wiecej..

e Dofaczone uchwyty dla montazu w szafach RACK

e Tablica adreséw MAC o pojemnosci 8000 wpiséw

e Optymalna platforma do obstugi aplikacji dziatajgcych w czasie
rzeczywistym takich jak VolP czy Wideo dzieki zastosowaniu IGMP,
rézne kolejki, priorytety ruchu, 802.p, IP ToS, DSCP, TCP/UDP

e Zaawansowany mechanizm QoS zawierajgcy funkcje przydzielania
pasma dla indywidualnego uzytkownika w stopniu so 64Kbity

e Bezpieczne zarzgdzanie SSH dla Telnet oraz SSL dla HTTP

e Bezpieczenstwo w sieci dzieki autoryzacji RADIUS 802.1x

e Zaawansowane listy dostepu ACL w warstwach L1-L4 modelu OSI
(MAC, VLAN ID, IP, TCP/UDP)

e Zabezpieczenia przed zwiekszonym ruchem typu broadcast, multicast
oraz nieznany unicast

e Szeroki zasieg oraz duza przepustowos¢ dzieki funkcji agregacji
pofaczen

e Zarzgdzanie SNMP oraz RMON dla fatwiejszej orientacji urzadzen w
sieci

Wspomniane elementy systemu bedg wybdér wiasny Inwestora w konsultacji z firma (firmami) specjalistyczna
dostarczajacg, montujaca i uruchamiajgcg catg instalacje strukturalng, badz jej poszczegdlne elementy skfadowe.
Nalezy wybraé zaprojektowane urzgdzenia, bgdz o podobnych parametrach technicznych.

Centrala telefoniczna montowana w szafie RACK (1 szt.)

Projektuje sie centrale wykorzystujgca technologie VolP, GSM i TDM. Centrala posiada 16 wolnych slotéw, w ktérych
mozna zainstalowac potrzebne klientowi interfejsy. Dostosowaé do potrzeb uzytkownika (obowigzkowo zainstalowaé
karte VOIP, GSM wraz z anteng) Centrala posiada¢ musi licencje na oprogramowanie tj. zapowiedz tzw. infolinia, voip,
gsm, bilingi, kanat nagrywania, CTI dla 20 osdb.

- linie wewnetrzne analogowe AB z CLIP, systemowe UpQ i VolP, ISDN BRA, SIP VolP,

- linie miejskie POTS z CLIP, ISDN BRA / E1, VoIP, GSM,

- przekaznikéw i sensorow,

- portéw ethernetowych POE.

Cechy i zalety

wspotpraca z telefonami systemowymi,

wspétpraca z programami CTl — aplikacje do pracy stacjonarnej i mobilnej,
otwarte protokoty (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP),

telefonia internetowa VolP,

zaawansowane zarzadzanie i kontrola kosztéw,

zintegrowany GSM,
sieciowanie po LAN / WAN,

zintegrowane nagrywanie rozmow,
sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi,

zasilanie rezerwowe (opcja),
obudowa RACK.
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Dane sprzetowe
e do 64 analogowych linii miejskich,
e do 64 tgczy ISDN BRA (2B+D) — miejskie,
e do 2t3czy ISDN PRA (30B+D),
e do 64 kanatéw VolP,
e do 128 analogowych portéw wewnetrznych,
e do 124 cyfrowych portéw systemowych,
e do 1000 portow VolP,
e do 100 translacji VolP,
e do 32 portow GSM,
e do 24 (HDD) / 12 (SD) kantéw nagrywajacych.
Dane techniczne
e funkcjonalnos$¢ VolP dostepna juz w konfiguracji podstawowej,
e System rejestracji tresci potgczen telefonicznych dostepny w konfiguracji podstawowej
e skalowalna, modutowa budowa,
e maksymalna pojemnos¢ 256 portéw
e zdalne zarzadzanie za pomocg PC przez: LAN, Internet lub modem ),
e LCR -inteligentne kierowanie ruchu wychodzgcego: redukcja kosztéw, niezawodnos¢, sieciowanie,
e monitorowanie, w czasie rzeczywistym, pracy z poziomu aplikacji do zarzadzania,
e dedykowane cyfrowe aparaty systemowe i systemowe VolP,
e mozliwos¢ konfiguracji aparatéw systemowych z poziomu aplikacji do zarzadzania centralg,
e zarzadzanie kosztami rozméw i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmédw wewnetrznych centrali oraz z
wykorzystaniem dodatkowej aplikacji
e 99 zapowiedzi stownych (DISA/Infolinie lub wiadomos¢ DND),
e ustugi abonenckie potwierdzane komunikatami stownymi,
e porty analogowe telefonéw wewnetrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF,
e petna funkcjonalnos¢ dla aparatéw z DTMF,
e sygnalizacja CLIP zaréwno wewnetrzna, jak i przekazywanie sygnalizacji miejskiej,
e konfigurowalne porty ISDN na styku BRA 2B+D (wewn./zewn.),
Dedykowane aplikacje komputerowe
e analiza kosztéw potaczen telefonicznych,
zarzadzanie nagraniami tresci potaczen,
e archiwizacja nagran tresci potgczen,
e program wsparcia dla abonenta,
zarzadzanie kontem abonenckim przez WEB,
tacza
e ISDN 2B+D — Protokot DSS1 (EURO — ISDN), MSN i DDI
e ISDN 30B+D — Protokét DSS1 (EURO —ISDN), DDI
e Linie miejskie analogowe (POTS), zgodne z sygnalizacjg ASS,
e GSM - Tri-Band 900/1800/1900MHz
e VolIP —zgodnie z protokotami SIP (v.2.0), eSSL (extended Slican Smart Link),
e UpO — styki cyfrowych aparatéw systemowych
Interfejsy
e LAN, WAN — Ethernet 10/100 Mbps,
e USB2.0,
e wspotpraca z systemami bramofonowymi i systemem kontroli dostepu
Zasilanie
e  zasilanie z sieci prgdu zmiennego ~230V, 50Hz,
e pobdr mocy max. 150W na potke,
e zasilanie buforowe z akumulatorami- podtrzymanie pracy centrali przy zaniku napiecia sieci przez min. 4 godziny(
opcja)
e  zabezpieczenia kart przed przepieciami pochodzacymi z sieci telekomunikacyjne;j.
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Telefon systemowy CTS (1 szt.)

Projektuje sie wyposazy¢ w telefon systemowy wraz z konsolg. Profil telefonu jest tworzony i przechowywany

w pamieci serwera. Telefon CTS wyposazony jest w wysokiej jakosci kolorowy, dotykowy ekran zapewniajgcy

doskonatg czytelnosé w réznych warunkach oswietlenia. Doskonata jakos¢ dzwieku i prostota obstugi czynia ten telefon

sprawnym narzedziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski dotykowe i tradycyjne pozwalaja na

nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, ustug, czy tez tworzenie listy podrecznych kontaktéw. Telefon

doskonale prezentuje sie na biurku. Lekka i ergonomiczna stuchawka oraz optymalnej dtugosci przewdéd stuchawkowy

czynig go niezastgpionym partnerem w codziennej pracy. Telefon umozliwia prace z zestawem stuchawkowym w tym

bezprzewodowym, lub w trybie gtosSnomdwigcym. Kolorowy ekran, czytelne ikony i duza ilos¢ programowalnych

przyciskdow pozwalajg na korzystanie z wielu profesjonalnych funkcji.

CECHY SZCZEGOLNE

e Autoprovisioning z systemami IP Slican

e Praca w sieci LAN i WAN —tworzenie rozproszonych sieci firmowych

e SWICH — dwuportowy przetgcznik sieci LAN

e Automatyczna autoryzacja telefonu na podstawie MAC adresu

e Kolorowy ekran i czytelne ikony

e Prezentacja statusu abonentéw

e 4-kierunkowe kétko nawigacji

e (Czysty i dynamiczny dzwiek

e Zrdznicowane dzwonki dla potgczen

e Indywidualne ustawienia ekranu i telefonu

e Gniazdo zestawu stuchawkowego oraz mikrofonu

o Mozliwos¢ korzystania ze stuchawek bezprzewodowych z funkcjg EHS (Electronic Hook Switch) dzieki adapterowi
CTS-DHSG

o Mozliwos¢ dotaczenia czterech konsol rozszerzajacych CTS-338

e Pofaczenia konferencyjne oraz funkcje PBX

e Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem uzytkownika

e Lista 50 potgczen odebranych / nieodebranych, wybieranych numeréw

o Ksigzki telefoniczne: firmowa, prywatna oraz spis numeréw wewnetrznych

o Wyswietlanie czasu i kosztu potgczenia

e Synchronizacja z komputerem - Slican PhoneCTl

CECHY UZYTKOWE

DZwiek:

e Dzwiek jakosci HD Audio — wydajny rezonator w podstawie aparatu

e Kodek audio G.711 gwarantujacy wysokiej jakosci dzwiek

e System kancelacji echa

e VAD - wykrywanie aktywnosci glosowej

e CNG - generowanie szumu tfa

e Zigcze zestawu stuchawkowego (mini-jack)

e Tryb gtosnomdwigcy — peten duplex

e 10 melodii dzwonka

e Indywidualny dzwonek domofonu

e 12 stopni regulacji gtosnosci dzwonka

e Regulowana gtosnos¢ trybu gtosSnomdwigcego, stuchawki przewodowej i zestawu stuchawkowego

Ekran i interfejs uzytkownika:

o Wysokiej jakosci kolorowy i dotykowy wyswietlacz TFT o wymiarach 90 mm x 55 mm i rozdzielczosci 480 x 272
piksele

e 12 pozioméw jasnosci ekranu

e Energooszczedne funkcje ekranu

e Na ekranie 5 programowalnych dotykowych przyciskéw dla abonentéw VIP z BLF*

e Nazwa wiasna telefonu

e Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty

e Prezentacja czasu potaczenia w trakcie rozmowy

e Przyciski dotykowe menu, ksigzka, kontakty, funkcje
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e (Czytelne ikony, rézne kolory czcionek, intuicyjne menu

e Menu w jezyku polskim i jezyku angielskim

e Autoredial

e synchronizacja z serwerem Slican - instalacja i upgrade telefonu

Klawiatura

e 4-kierunkowe kétko bezposredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczajgce obstuge

e 19 podswietlanych programowalnych przyciskéw z BLF*

e 5 dotykowych przyciskéw VIP na ekranie — programowanie 5 linii, kontaktéw VIP lub funkcji PBX

e 5 klawiszy operacji gtéwnych:

e SPEAKER symbol gtosnika

e HEADSET podswietlany dla stuchawek

e CALL END zakonczenie pofaczenia

e TRANSFER klawisz przekazania potgczenia

e REDIAL powtdrzenie ostatnio wybieranego numeru

e 3 podswietlane klawisze funkcji:

e MUTE wyciszenie

e PLUS/MINUS regulacja gtosnosci

e RING - optyczna sygnalizacja dzwonienia

e Przyciski bezposredniego dostepu do funkcji (programowalne):

e Nie przeszkadzac

e Przekierowanie

e Parkowanie

e Pofaczenie Tréjstronne

e Pofaczenie Pilne

e Klawisz ESC - bezwarunkowe wyjscie z menu telefonu do ekranu gtéwnego

e Tryb gtosSnomodwigcy

e Zestaw stuchawkowy - podswietlany przycisk wiaczenia zestawu

e Plynna regulacja gtosnosci dzwonkéw i audio - przycisk kotyskowy

e Indywidualny dzwonek domofonu

e Programowanie przyciskdw inteligentnego sterowania

e Rozbudowana historia potgczen, zachowywana takze po resecie serwera

Funkcje dla potgczen i kontaktow

e Ksigzka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerdw - do 10 tysiecy kontaktéw, 20 tysiecy numeréw oraz
1 tysigca grup

e Wopis zawierajgcy nazwe i numer

e Graficzna prezentacja statusu abonenta

e Synchronizacja ksigzki z komputerem

e Synchronizacja telefonu z MS Outlook® — wybér telefonu z komputera

e Proste wybieranie

e Definiowanie do 5 linii na ekranie dotykowym — przyciski VIP z BLF*

e Tworzenie konferencji i pofaczen tréjstronnych z listy kontaktéw

e Historia potaczen odebranych / nieodebranych, wybieranych numerdéw - max 300 tys. rekordow

e Realizacja ustug mobilnych abonentéw

e Nagrywanie rozmoéw

e Synchronizacja ustawien telefonu

e Blokada / aktywacja telefonu (PIN uzytkownika)

Realizowane funkcje PBX

e Pofaczenia konferencyjne i potgczenia tréjstronne

e Nagrywanie rozmoéw

e Pracazdalna i pracownicy mobilni

e Poczta Gtosowa

e Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie potaczen

e CLIRi CLIR chwilowy
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Informacja o potgczeniu oczekujacym

Reczne przekazywanie potgczen

Automatyczne przekierowanie potgczen w trakcie nieobecnosci, zajetosci
Blokowanie pofaczen anonimowych i ztosliwych (MCID)

Funkcja ,,Nie przeszkadzac¢”

Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)

Rejestr potaczen odebranych / nieodebranych

Ustuga ,,Jestem tutaj” przywotujaca indywidualny profil uzytkownika telefonu

Administracja, bezpieczernistwo i protokoty

Fabryczna konfiguracja do pracy w sieci lokalnej z serwerem DHCP (RFC2131)
Mozliwos¢ recznej konfiguracji do pracy bez serwera DHCP

Automatyczna aktualizacja firmware telefonu z serwera PBX

Automatyczna konfiguracja na podstawie MAC adresu telefonu
Zabezpieczenia - Real Time Protocol (RTP)

Szyfrowana sygnalizacja

Protokot internetowy: IPv4 (RFC0791)

Domain Name System (DNS Client)

DTMF

CECHY SPRZETOWE

Automatyczna synchronizacja z serwerem Slican —instalacja Plug and Play

Automatyczny upgrade software telefonu

Wymiary telefonu 245 mm x 227 mm x 80 mm

Ciezar 1005 g

Zasilanie Power over Ethernet (PoE: IEEE 802.af, klasa 0, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A)

Kolor czarny ze srebrng ramkga ekranu dotykowego

Ergonomiczny kat ustawienia telefonu

Mozliwy montaz nascienny

Gniazdo stuchawek nagtownych (mini-jack) umozliwiajace przytaczenie stuchawek lub adaptera do stuchawek
bezprzewodowych

Gniazdo mikrofonu (mini-jack)

2-portowy przefacznik sieci LAN: 10 Mbit, 100 Mbit (SWITCH)

Ztacze USB 2.0 typ Mini-A

Do prawidtowej pracy konieczne jest podfgczenie zasilacza zewnetrznego 12V lub zasilenia telefonu w wers;ji IP z
PoE.

Konsola CTS (1 szt.)

Specyfikacja:

38 (2x19) programowalnych klawiszy - mozna do nich przypisa¢ dowolny numer wewnetrzny, zewnetrzny,
zaprogramowac funkcje centrali lub automatyki np. przejecie potaczenia, otwieranie bramy itp.

do telefonu mozna przytgczy¢ jednoczesnie 4 konsole - dodatkowe 152 programowalne przyciski

dostepna w kolorze czarnym

diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu tgczy przypisanych do przycisku - zapalona dioda
informuje o zajetosci numeru wewnetrznego zapisanego pod tym przyciskiem

do prawidtowej pracy konieczne jest podfaczenie zasilacza zewnetrznego 12V lub zasilenia telefonu w wersji IP
z PoE

Telefon analogowy (20 szt.)

Projektuje sie wyposazenie pomieszczenn budynku w telefony analogowe. Projektowany telefon wyposazony
w wyswietlacz LCD, ksigzke telefoniczng, tryb gtosnomowiacy, liste potgczen przychodzacych, liste wybieranych
numerow oraz wiele innych, uzytecznych funkcji i co wazne, w odréznieniu od telefonéw wielu innych producentéw,
tryb gtoSnomdwiacy nie wymaga baterii.

Najwazniejsze funkcje i mozliwosci telefonu:

wyswietlacz LCD prezentujacy nazwe i numer dzwonigcego
ustawienie kontrastu wyswietlacza LCD
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o wybor jezyka

e 10 komdrek pamieci jednoprzyciskowej

e 10 komédrek pamieci dwuprzyciskowej

e REDIAL, Flash, Pause, Mute

e informacja o potaczeniu przychodzgcym w FSK oraz DTMF

e ustawienie czasu sygnatu Flash

e regulowany poziom gtosnosci

e wybor typu/gtosnosci dzwonienia

o tryb gtoSnomdwigcy, ktdry nie wymaga dodatkowego Zrddta zasilania
e wskaznik nowego potgczenia

e powtarzanie ostatnio wybieranego numeru

e zapamietywanie do 99 informacji o pofaczeniach przychodzacych, nazwy dzwonigcego numeru, daty czasu
e zapamietywanie do 15 numerdw wybieranych

o ksigzka telefoniczna o pojemnosci 99 nazw oraz numerdéw

o funkcja oddzwaniania (Call Back)

e kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordéw z listy

e zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu)

o funkcja oczekujacej wiadomosci glosowej

e ustawianie trybu wybierania

e podtrzymanie pamieci przy braku potaczenia z centralg (baterie R6 AA)

2.5. Instalacja CCTV

Projektuje sie budowe systemu monitoringu wizyjnego na projektowanym obszarze. System telewizji dozorowej
gtéwnie obejmuje ochrone wewnetrzng budynku. Ochrona zostata oparta na kamerach IP 4mpix. System obejmuje
kamery obejmujgce swym zasiegiem otoczenie wewnetrzne budynku. W w szafie serwerowej GPD zaprojektowany
zostanie Rejestrator IP wyposazony w karte Ethernet, umozliwiajaca zdalny podglad obrazu z kamer. W tym
pomieszczeniu schodzi¢ sie bedg przewody S/FTP kat. 6A transmitujgce obraz z kamer, ktére zostang potgczone z
panelem krosujagcym za pomoca kabla S/FTP kat. 6A, nastepnie zostanie on potaczony z przetgcznikami za pomocy
kabli krosujacych RJ 45. Podstawowym zrédtem zasilania kamer wewnetrznych oraz zewnetrznych na budynku jest
PoE umozliwia urzgdzeniom, ktére wymagajg zasilania, zwanym urzadzeniami zasilanymi (PD), takim jak kamery IP,
otrzymywanie zaréwno zasilania, jak i danych przez istniejgca infrastrukture poprzez dedykowane przetaczniki sieciowe
z funkcja PoE.

Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie sa:

a) stacjonarne kamery IP w wersji koputowej wandaloodpornej do obserwacji wewnatrz obiektu

b) rejestrator

c) monitor
LP. URZADZENIE ILOSC
1 Kamera wewnetrzna dzieri/noc IP koputowa, przetwornik CMOS (skanowanie 17

progresywne); 0 lux przy wtgczonych diodach IR ; kompresja H.264/M-JPEG; 15

kl/s przy 4Mpx, 25 kl/s przy 1920x1080; obiektyw 2,8-12mm; WDR, doswietlanie IR,
dwukierunkowe audio, ztacze karty Micro SD/SDHC; zas. 12V DC/24V ACPOE;

Sieciowy rejestrator 16 kanatowy dla kamer IP

Monitor profesjonalny LED 32" VGA/BNC\HDMI, dedykowany do systeméw CCTV
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do skretki UTP/FTP 5cat, w tym linie PoE
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 1,190.00 1,190.00

skretki UTP/FTP 5cat, w tym linie PoE dla

16 portéw

6 Dysk 6 TB/SATA do rejestratorow 4

albhlw|N
W k||~
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Proponowane podstawowe parametry techniczne elementéw systemu:
Kamera koputkowa

Przetwornik: 1/3” CMOS - skanowanie progresywne.

Liczba pikseli: 4Mpx 2688(H) x 1520(V).

Minimalne oswietlenie: 0.01 lux kolor, 0.01 lux czarno-bialy.

Mechaniczny filtr podczerwieni.

Szybko$¢ migawki: 1~ 1/10000 sek..

Balans bieli: Manualny / ATW /Auto.

Obiektyw: 2,8-12 mm / F1,4 (minimalny zakres: 104 st. do 32 st).

Wbudowane diody podczerwieni IR

Kompresja: H.264 profil gtéwny / MJPEG.

Mozliwos¢ jednoczesnego generowania minimum 4 strumieni H.264 o definiowalnych parametrach.
Rozdzielczo$é: 4M / 3M / Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF dla H.264 oraz Full HD
1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF dla MJPEG.

llo$¢ klatek: minimum 15 kl/s w rozdzielczosci 4 Mpx..

Dostepne reczne ustawienia obrazu: Jasnosé, Ekspozycja (manualnie i automatycznie), Ostros¢, Kontrast, Balans
bieli (manualnie i automatycznie), Nasycenie, Barwa, Kompensacja swiatfa z tta (wiaczona lub wytgczona), zoom
cyfrowy

Wymagane funkcje: WDR, Detekcja ruchu, Strefy prywatnosci.

Audio dwukierunkowe, wejscie mikrofonowe / liniowe oraz wyjscie liniowe, kompresja G.711 / G.726 / AAC /
LPCM.

Alarm Wejscie / Wyjscie.

Interfejs: 10/100Mbps Ethernet z RJ45,

Protokoty: IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP,
QoS, ONVIF,

Liczba uzytkownikéw zdalnych: 20,

Poziomy haset: Administrator i Uzytkownik,

Obstugiwane przegladarki: Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari,

Obstuga kart microSDXC do 64GB, z mozliwoscig rejestracji na karcie w sposéb ciagty, od harmonogramu, od
detekcji ruchu, rozmycia / przestawienia kamery, aktywacji wejscia alarmowego oraz w przypadku braku
pofaczenia z siecig LAN,

Wspotpraca z serwerem FTP: TAK, wysytanie obrazu w przypadku detekcji ruchu, rozmycia / przestawienia kamery,
aktywacji wejscia alarmowego oraz w przypadku braku pofaczenia z urzadzeniem sieciowym (np. rejestratorem),
Whbudowane wyjscie BNC (analogowy sygnat video),

Typ obudowy: DOME,

Zasilanie: DC12V/AC24/PoE.

Rejestrator IP
Predkos¢ nagrywania [kl/s] 25kl/s @ 1080P

Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw 8 szt.

Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ dyskéw twardych [TB] 48

Wejscia/wyjscia alarmowe 16/6

Ztgcze D-Sub/VGA Tak

Switch PoE BRAK

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢ 12MPX (4K)

Zfacze e-SATA Tak

Ztacze HDMI Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy 2x RJ45(10/100/1000Mbps)
UsB 4 porty

Max. bitrate 320
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Ztacze BNC Nie

llo$¢ obstugiwanych kamer 24 szt.
Wejscia/wyjscia audio Nie

IVS (inteligentna analiza obrazu) Nie
Kompresja wideo brak danych
Funkcje analizy obrazu brak danych
Gwarancja 36 miesiecy
Gwarancja dla firm 36 miesiecy
Krotki opis Nie

Link do strony producenta Nie

Rodzaj pracy

Tryby pracy

Radiowe pasmo pracy
llos¢ kanatéw pracy CE

Obstugiwane
rozdzielczosci

Kamery IP

Max. suma bitrate
Wejscia / wyjscia LAN
PoE OUT

PoE IN

Kodowanie transmisji
Anteny

Zasieg standardowy (z
antenami
zintegrowanymi)

Moc wyjsciowa
Modulacja

Pobdr mocy

Zasilanie

Temperatura pracy
Klasa szczelnosci

Wymiary

Monitor LED
—  Woyswietlacz: 32”

Most radiowy typu punkt-punkt, Jeden do wielu typu punkt-wielopunkt
VIDEO BRIDGE, MASTER (AP) / SLAVE (Client)

CE: 5180-5350 MHz; 5470-5725 MHz

16

Wszystkie rozdzielczosci kamer IP do maksymalnego bitrate np. kamery 16Mpix, 4k, UHD,
HD 1080p, inne

1-16 Mpix (do 63M bitrate)

63M bitrate — 100m, 59M bitrate — 500m, 48M Bitrate — 1000m, 33M Bitrate — 1500m, 12M
Bitrate —2000m

4 x LAN (RJ45 10 / 100 Base-TX)

TAK — zasilanie kamer |IP bezposrednio z portow LAN nadajnika (4x PoE+)
Dziat takze przy zasilaniu z 12V DC.

Nie — radio nie moze byc¢ zasilane ze switcha PoE
64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-2-PSK

Wewnetrzna, zintegrowana 14 dBi MIMO (podwdjna polaryzacja H-V). Kat pracy anteny: H-
60°, V-25°.

2 km

27 dBm (500 mW e.i.r.p.)
cyfrowa OFDM dziatajgca takze przez drobne przeszkody
16 W + moc podtgczonych kamer PoE

od 12V do 48V DC. Uwaga: Brak zasilacza w zestawie. Zalecany zasilacz 48V 1,5A DC
dostepny w CAMSAT np ZD-48/1.5 lub ZS-48/2.5 . Moc zasilacza zalezna jest od poboru
pradu podtaczonych kamery IP. Przyktad: Sam "CDS-6IP Multi PoE" pobiera 16W + tgczna
moc podfgczonych kamer IP = minimalna moc zasilacza.

od -20°C do 55°C

IP65

140x340x60 [mm]

— Rozdzielczos$¢: 1920 x 1080,
— Wejscia: 2 x BNC, 2 x RCA, 1 xJack, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA,

— Gtosniki: 2 x 5W,
— Kontrast: 100:1,
— Jaskos$é: 300 cd/m2
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— Czas reakcji matrycy: 3ms,

— Kat widzenia: Pion - 1600 / Poziom - 1700,
— Menu ekranowe: Tak,

— Zasilanie: 230VAC

— Montaz nascienny: tak, standard VESA

WYTYCZNE MONTAZU

Trasy kablowe w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé¢ podtynkowo. Kable wchodzgce i wychodzace do/z
pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecac tagodnie . Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzac czy nie sg
naprezone na koncach na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢
umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od Punktu Dystrybucyjnego do gniazd, powinny by¢ wolne od ,,sztukowan”, zagniecen i nacieé
lub ztaman. Kamery nalezy osadzi¢ do wczesniej zamontowanych uchwytéw montazowych w sposdb trwaty.
Oprzewodowanie nalezy podigczy¢é zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta. Kamery stacjonarne
wewnetrzne oraz zewnetrzne zasilane sg napieciem 12V za pomocg kabla S/FTP kat. 6A w technologii PoE za pomocg
dedykowanych uchwytow.

3. Wytyczne montazu instalacji elektrycznych

Ogdlne wytyczne montazu

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb

uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowiazujgcych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepiséw BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku

nalezy skontaktowaé sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego

wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002.

Pofaczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnica a odbiornikami nalezy wykonywac

w sposéb trwaty, zapewnianiajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie

nalezy stosowac zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych

urzadzen. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przewody
powinny by¢ uktadane poziomo lub pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze

odtworzenie trasy przebiegu przewodu podczas remontéw i wiercenia w

Scianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji na skos lub przez srodek

Sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy nasciennymi puszkami

przytgczeniowymi przewdd biegt rownolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci

ok.30cm od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub
okiennych (pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast
przewdd jest prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok.
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30 cm od krawedzi podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
winidurowych lub peszel. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewodow elektrycznych od przewododw teletechnicznych.
Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

Warunki odbioru

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac nastepujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewoddw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikéw réznicowopragdowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowe;j.

Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw, urzadzen i aparatéw ale pod
warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem projektanta i zapisem
w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkdw technicznych stanu projektowanego oraz
pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

4. Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczenia i przewodu zasilajacego dla projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG

- moc przytaczeniowa: P, = 105,40 kW;
- moc szczytowa: Ps = 40,00 kW;
- napiecie znamionowe: U, =400V,

- wspotczynnik mocy: cos¢ =0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:
P, 40000

s T U,-cosdp-V3 0,4-093-3
Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowac kabel YKXS 4 x 70mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=195A.
Sprawdzenie doboru
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zastosowac¢ wyfacznik nadmiarowo-
pragdowy S303 B 63A.
Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable przed skutkami
przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:
I, <I,<I,
L,<145.1,
w ktdérych: Is — prgd obliczeniowy obwodu lub prgd znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany

pojedynczy odbiornik; Iy — prqd znamionowy lub prgd nastawienia urzqdzenia zabezpieczajgcego; Iz — obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodu; I, — prqd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego.

= 62,154

Obcigzalnoéé pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 70mm? zgodnie z katalogiem wynosi I = 195 A. Czyli warunek
pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu. Wystepujgcy we wzorze powyzej
prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma statg wartos¢ i wynosi dziesieciokrotno$¢ pradu znamionowego
wytgcznika:
L=k, Iy
gdzie: kz —wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzqdzenia zabezpieczajqgcego w okreslonym czasie,
przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych; Iy — prqd znamionowy
urzqdzenia zabezpieczajgc
Uwzgledniajgc wspodtczynnik krotnosci réwny 1,45 dla wytacznika nadmiarowo-pragdowego otrzymujemy:

I, = 1,45 % 64 = 92,804

I, < 1,45 1, = 2824

92,80 < 2824

Warunek zostat spetniony.
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Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen
Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS xla=Uo

Zs —impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la — prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego
Dla rozdzielni RG
Zwarcie w rozdzielni RG — wytaczniki nadmiarowo-pradowy S303 C63A.
w zfgczu kablowym.
Z charakterystyki czasowo - pragdowej
la =504

Adlat=2sek
Uo 230
Zs < Ta " S04 < 0,450
Dla rozdzielni R3.2
Zwarcie w rozdzielni R3.2 - wkifadki bezpiecznikowe DO2 - gG 35 A w rozdzielnicy RG
Z charakterystyki czasowo - pragdowej
la=335

Adlat=0,2 sek

7 <J0 230 ss0
$5T7a 733"

Dla rozdzielni R1.1, R.1.2, RKOTt, R2.1, R3.1

Zwarcie w rozdzielni R1.1, R.1.2, RKOTt, R2.1, R3.1 - wkiadki bezpiecznikowe DO2 — gG 25 A w rozdzielnicy RG
Z charakterystyki czasowo - pragdowej

la=229

Adlat=0,2 sek

7 <Uo_230<100!2
$=Ta "2297 7

Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prqdowych S303 B16A oraz S 301 B16A

Z charakterystyki czasowo - pragdowej

la=80Adlat=0,2sek
Uo 230
Zs < o= 80 < 2,875
Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prqdowych $301 B10A
Z charakterystyki czasow
o - pradowej
la=50Adlat=0,2 sek

75 < Uo 230 <460
S<—=——X4,
Ia 50
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonaé niezbedne pomiary odbiorcze potwierdzajgce

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gofebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a. pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na PRZEBUDOWIE BUDYNKU MtYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29 TRZEBIATOW, OBREB 0005 TRZEBIATOW, JEDN.
EWID. 320508 4 TRZEBIATOW sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH
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POMORSKA OKREGOWA

I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczyp 41155

tel. 58 324-89-77, fax 58 3
1

-4

Gdansk, 28 czerwca 2019 .

01-44-

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowéj)l(omisji Kwalifikacyjnej:
DNICZACY
isij KwalifikeGyme

dr inz. cE/ Jowski

INICZACEGO
/ i ikacyjnej

OkregowejR omisji Kwalifikacyjnej

prof/!r ha mmt Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FBH-MYZ-79G *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OK_F? EC_E:OWA

IZBA INZYNIEROW [LDU‘(\MCT"’\

R e Gdarisk, dnia 4 grudnia 2008 r.
el. (O- -
Fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U 72000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI

inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konlyji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpay®) Komigii Kwaltikacyine;

ME’O{.
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowej Kefisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Karol Golghiewski

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanow skiego 2
2.Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGX-RYL-E3Z *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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Schemat rozdzielnicy RG

/STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
\
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 mail: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
L
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
NR. PROJ. NR. RYS. PATA:

SKALA
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8 | °lga °e °|e °l|e 2|8 28 28 2|8 N |2 g |8 g |8 PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
ﬂ o o o o N N
N
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
N 85 kW 05 kN| |05 kW 0,5 kW 0,5 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 kW 1,6 KW| |02 kW 0,1 kW 0,1 kW _&é»z mum 0.0.
Isniewa
/7 . 89-400 Sepdlno Krajeriskie
PE MSW UWAGI: KRAJAN  t.0523831010 email: pphkrajan@wp.p|
=LIXX] 1. Tablice  wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41. tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
2. >vo6€ No_.smﬁo_ozom w obudowie podtynkowe] typu typu BC—U-2/36-TW—ECO z L )
6Y 110 st wodes drzwiczkami petnymi; _ S
LG 10 ingt, g ! . . ) . GMINATRZEBIATOW
Jesiorio 2 RG 8 S___np.,.:w_.____.am_ém 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego INWESTOR:  JVEV e
YKvzo Sx10 Gy fei0 o 72-320 TRZEBIATOW
e Y8 onta kablwowe NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
I INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
wdm_ fundamentowy INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. SCHEMAT ROZDZIELNICY R1.1

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALAC.E ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 1/2020 2TE 10.2021 )
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3~50Hz; 400V/230V
L, 12, L3

SCHEMAT ROZDZIELNICY RT.2
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PE MSW UWAGI: . .
=X XX 1. Tablice  wykonaé zgodnie z norma PN-HD 60364—4-41. Schemat ﬂONQN_®_3_0< R1.2
2. Aparaty zainstalowaé w obudowie podtynkowej typu typu BC-U-2/36—-TW—ECO z STATUS:
L6 1610 inst. wodods drzwiczkami petnymi; PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Jasiorie 2 RG LBV 1x10__cbudowy urzadzefi metalowych 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego
YKYz0 5x10 [6Y Tx1ginst wenbacji / Kimatyzaci ( ™)
[GY X inst. gazowa PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
— LoT Ix koryta kablwowe KRAJAN Sp. z o.0.
— Wisniewa 18
uzim fundamentowy 89-400 Sepdino Krajeriskie
FeZn 40x5 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
- N
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR:  JVEV e
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

SCHEMAT ROZDZIELNICY R1.2

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ.
- 1/2020

NR. RYS. DATA:
3TE 10.2021
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STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
N 21,4 kW 05 KW| |D5KW| |05 KW| |05 kW 1,6 kW 1,6 kW 1.6 kW 1,6 kW 1,2 kW 22 kW 02 kW 7.2 kW
2 4 N\
PE MSW UWAGI: mmmw_m__mw_mxwwéo PRODUKCYJNO-HANDLOWE
=LIXX 1. Tablice  wykonaé¢ zgodnie z norma PN—HD 60364-4-41. Widniewa 18
h A 1 H J — - 89-400 Sepdlno Krajeriskie
2. >v9,.oq No_.:wS_osom w obudowie podtynkowe] typu typu BC-U-2/36-TW-ECO z 05238010 10 el pphkrajan@wp.pl
LGY 1x10__ingt. wodociagowa drzwiczkami  petnymi; tk 502483 721 www: www.pphkrajan. pl
- 18— obudowy urzadzen metalowych 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego
“Wizo 510" [ Tafo——ins enocy / Kimatyzoc] \ J
[CY TxT0 et
. gazowa - N
- ¥ forta kabiwowe INWESTOR:  GMINATRZEBIATOW
-1 " UL RYNEK1
uim fundomertony 72-320 TRZEBIATOW
eln X
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. SCHEMAT ROZDZIELNICY R2.1

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. e

- 1/2020 4TE 10.2021

/
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RS

3~50Hz; 400V/230V

L1, 12, L3
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100A/3
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\wm. MSW UWAGI:
=IIXX 1. Tablice wykona¢ zgodnie z norma PN—HD 60364-4-41.
2. Aparaty zainstalowaé w obudowie podtynkowej typu typu BC-U—2/36-TW—ECO z
a0 - . drzwiczkami petnymi;
2 inst. wodociagowa . . . .
Lasinie 2 RG oY JX18..—cbudowy urzadzefi metalowych 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego
K20 5610 6V 1 "u”ﬁ %:Q_nn__ / Kiimatyzacji
Tiag m inst. gazowa

:Nmslmczn_namsnoi
FeZn 40x5

koryta' kablwowe
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Schemat rozdzielnicy R3.1

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
P N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. SCHEMAT ROZDZIELNICY R3.1

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

NR. RYS. DATA:

SKALA
NR. PROJ. 10.2021

- 1/2020 5TE

/
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3~50Hz; 400V/230V

SCHEMAT

ROZDZIELNICY RS2
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N N <
N 30,0 kW 05 kW| |05 kW 05 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1.2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 1,2 kW 7,2 kKW 1,2 kW 1,2 kW 3,0 kW
PE MSW UWAG!:
\ 1. Tablice  wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-4—41. w h t dzielni R3.2
2. Aparaty zainstalowaé w obudowie podtynkowej typu typu BC-U-2/36—-TW-ECO z chemat rozazieiniCy .
LY 1x10_inst. wodociagowa drzwiczkami petnymi; STATUS:
zsilanie z RG [y xjg——0budowy ursadae metalowych 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
YKYz0 516 Y Txio~——Inst. wentylacii / Klimatyzaciji
GY 1x10 EM. o..oNoso
= Inst.
_— GY x xognn kablwowe ( )
PR PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
A KRAJAN Sp. z 0.0.
uzim fundamentowy o
FeZn 40x5 Widhiewa 18
e T 89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
- N
INWESTOR: m__.,\_ﬁ%zqmm_m\__mw_ﬁoé
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. SCHEMAT ROZDZIELNICY R3.2

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

NR. RYS. DATA:

SKALA
NR. PROJ. > 102021

- 1/2020

/




SCHEMAT

IN=S

3~50Hz; 400V/230V
L, 12, L3

L1,.2,L3

ROZDZIELNICY RKOTL
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B16 B16 B10 B16

N\ N N{ N N\ N{

zasilanie z RG
YKYzo 5x6

[e{e (el {e]

RRR88%

uzim fundamentowy
FeZn 40x5
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45 kW 03KkW| 1,80 kW [21KkW| 03 kW
MSW UWAGI:
oo 1. Tablice  wykonaé zgodnie z norma PN—HD 60364-4-41.

2. Aparaty zainstalowaé w obudowie podtynkowej typu typu BC-U-2/36—-TW-ECO z
Tt wodos drzwiczkami petnymi;

Inst. wodociagowa . . . .
obudowy urzadzen metalowych 3. Sterowanie — technologia wg. proj. branzowego
"”MM mm:#._nnw_ / Kimatyzacji

inst. gazowa

karyta kablwowe
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Schemat rozdzielnicy kottowni

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
P N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: SCHEMAT ROZDZIELNICY KOTLOWNI

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. e

- 1/2020 7TE 10.2021
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A
RG/01
=l
L RG - - - - - - __
JRG7O1
- o o — —@- — - —
RG/01 RG/01
[ Ewz | T T T T 7 —— T T T
E : , REPT R RG/01
R [~ ]
------ | Ewi | l
- L EE =
D(/01
— -
| _Reor _ __ Rei_

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 23QVv.

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

OPRAWA 2w
OPRAWA 13W

OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP63
+ zestaw 4 piktograméw

OPRAWA EWAKUACYJINA LED AT IP65
+ zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny

wentylotor  uruchomiony wroz z  oswietleniem, o
wylaczony z opoznieniem okoto 3-4minut po zgaszeniu
Swiotla

Rzut piwnicy oSwietlenie
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
4 . I
GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR:
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RzUT PIWNICY OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
magr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

NR. RYS. DATA
8TE 10.2021
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 23QV.

LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,

PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

OPRAWA

OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA

OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
RCR

OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP65
+ zestaw 4 plktogramow

OPRAWA EWAKUACYJNA LED AT IP65
+ zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA

LED 16W
16W
30-33W

30-53W

2w

17w
19w
13w
23w
30w

ZEWNETRZNA LED IP65 (18W)
AWARYJNA LED 2w
AWARYJINA 2W

OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP6S,
asymetryczny, do -20°C

Rzut parteru oswietlenie
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
< N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT PARTERU OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:100

NR. RYS. DATA:

NR. PROJ. S 102021

1/2020

/
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INSTALACJA E| EKTRYCZNA

BN ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
................................................................................................... - d & LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
P20 44 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.
Y EACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,

P20 1% PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.

wm,mﬂ LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

SIS

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

OPRAWA LED 16W
OPRAWA 16W
OPRAWA 30-53W

OPRAWA 30-33W

OPRAWA 2W
OPRAWA 17W
OPRAWA 19W
OPRAWA 13W
OPRAWA 23W
OPRAWA 30W

R AR AR AR

R1.1/03 R1.1/03 R1.1/04

AN 1

R RROARXARARXRXRRXALKRIRIXRXXY

WAL

OPRAWA ZEWNETRZNA LED IP6S (18W)
OPRAWA AWARYJUNA LED 2W
OPRAWA AWARYJNA 2W

[ ]
R1.1/04

f é
- R1.1/04

R1.1/03 R111/03
RCR
OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP65
by s s o + zestaw 4 plktogramow
A
\ \ ! \ % OPRAWA EWAKUACYJNA LED AT IP65

\ \ \ ¥ é ! . - g + zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny
t \ \ \ \ \ .i .i - = — ] " nﬂ% é \% j
R2.1/01 R2.1/01 EW 3

3] OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP6S,
asymetryczny, do -20°C

A@@v Rzut | pietra oswietlenie

R2.1/04 skala 1:100
| |

|||||||||| STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

\. J

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW

INWESTOR:

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTULRYS.: RzUT | PIETRA OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALAC.E ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 10TE 10.2021 y
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INSTALACJA E| EKTRYCZNA

BB ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

d d" LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
P20 1P44 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

Y LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,
P20 P44 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

wm,mﬂ LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

OPRAWA LED 16W
OPRAWA 16W
OPRAWA 30-53W

- )
i H OPRAWA 30-53W
S b £S5
L L _ me_ OPRAWA 2W
: n - o OPRAVA 17V
. ’ RS22 — | rFH DPRAVA 19V
. O =8
2/02 5201 L mw_u OPRAWA 13V
- o Lt OPRAWA 23
VAU Yl
v a ka2 h\\ ﬁ OPRAWA 30V
Y T
\ NEas ; ) OPRAWA ZEWNETRZNA LED IP65 (18W)
\ : : D OPRAWA AWARYJINA LED 2w
! . i m OPRAWA AWARYJINA 2W
R3.1/01 i L 3.2/02 R3.2/02 RCR
\ D=Hd OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP65
\ \ \ = 7 + zestow 4 plktogramow
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED AT IP65
R3.1/02 = + zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny
- . é WWU
. . m_n_u OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP6S,
] asymetryczny, do -20°C
R3.1/01 R3.1/01 m_m”_
=
Ho Rzut Il pietra oswietlenie
A\ \ .
N IR ) R3.1/02 ) skala 1:100
\ v 0 \ \ ] é @
\ \ v N A ~
\ . 0 vy STATUS:
K C NN PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
- L \
R3.2/05 = P PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
I mwoN\oA KRAJAN Sp. z 0.0.
[E— =t Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
@ KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\
INWESTOR:  GMINATRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RzUT Il PIETRA OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALAC.E ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 11TE 10.2021
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INSTALACJA E| EKTRYCZNA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 23QV.

LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 23QV.
MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

OPRAWA LED 16W
OPRAWA 16W
OPRAWA 30-53W

OPRAWA 30-33W

OPRAWA 2W
OPRAWA 17W
OPRAWA 19W
OPRAWA 13W
OPRAWA 23W
OPRAWA 30W

OPRAWA ZEWNETRZNA LED IP6S (18W)
OPRAWA AWARYJUNA LED 2W

OPRAWA AWARYJNA 2W

RCR

OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP65
+ zestaw 4 plktogramow

OPRAWA EWAKUACYJNA LED AT IP65

str 55

+ zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny

OPRAWA EWAKUACYJUNA LED IP6S,
asymetryczny, do -20°C

Rzut Il pietra oswietlenie
skala 1:100

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
J
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. S
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. StOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT Ill PIETRA OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:
12TE 10.2021

./
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Rzut piwnicy gniazda wtykowe
skala 1:100

STATUS:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK

SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) NxC(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20 < N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdino Krajenskie

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
WYPUST KABLOWY ZASILAJ2CY 1~FAZOWY tk.502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
ZAKONCZONY PUSZKA - 1P44
WYPUST KABLOWY ZASILAJ?CY 3—FAZOWY ~ o
ZAKONCZONY PUSZKA - 1P44 IKNWESTOR' GMINA TRZEBIATOW

" UL.RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INSTALACJA STRUKTURALNA

Szaf Krosowa - GPD

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22,173/29

TYTUL RYS.: RzZUT PIWNICY GNIAZDA WTYKOWE
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. pATA

1:100 1/2020 13TE 10.2021
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

= PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PE), 16A, 230V, IP44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

[e]]  PRZYCISK - GLOWNY PRZECIWPOZARDWY WYLACZNIK PRADU
WP BUDYNKU

==

ziom otokowy wykonany pionowo w szybie windy FeZn 30x4 mm m

L
O X~

MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

MsU
INSTALACJA STRUKTURALNA
_A_A_A Ghlozdo 2xRJ45 dla komputera
Az _S:_H Gnlazdo dla kamery
A
! N o R1.1007 v ,  (Gnlozdo TV
kw—1.2 8 R1.1f r
: R1.1/06 ZM. vv L AE Dv INSTALACJA PRZYZYWOWA DLA NIEPEFNOSPRAWNYCH
(_~|R1.1/08 _ W—1.3 9 R1.2 H.2/0 AD ML o R1.2/1
K ~ 3 ’ : D va Qe .“La 1,2m od gotowej powierzchni podiogi
— o R1.1/06 LS 3 X
L‘ = 3z & KW—1.8 ~ Przycisk pociagowy 24 VDC montowany w puszce
ADDDWV instalacy jnej na wysokosci 2m od gotowe j
- m:\o.?u. powierzchni podlogi, przy czym sznhurek nalezy
D 11 - SWIKW-T. przycia¢ do dtugosci 0,3 m nad podtoga
i R1.1/06 X GPD 112 <R AMM_ ) Uu@ Lampka z buczkiem 24VDC montowana w puszce
9 P TS svanaiacii Porbru S instalacy jnej nod drzwiomi we jsciowymi do
{0 R1.1107 2 Yoo o w@w_ toalety na wysokosci 2,2, od gotowe
% = ] o T Kasownik 24 VDC montowany w puszcze
m_ _ .ﬁz R1.2/07 NA@ rkm va p— - instalacy jnej na wysokosci
Ri m__m . 32 I O CoR12088 & S INSTALACJA ODDYMIANIA
j I - R x
- 2 PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
b 2 Kom _ b V) LY
- PRZYCISK ODDYMIANIA
Iasilenie systemu goze ) .
o(a/mxo._._\.\oh Sentrdg Wertyioyina \ E Siownlk  drzwl napowietrza jacych
g 71 g uhum.
J ~J 1< e < s S .
5 e iER -3 5 Rzut parteru gniazda wtykowe
r - © 4 b b x
14 o = = Wowy .
L RV = o) CHGH ot skala 1:100
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
e ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
UWAGT: _Ax.>u_.>z Sp.zo.0.
1. Instalac je elektryczng oraz teletechniczng prowadzi¢ pod tynkiem. M\m_wﬂ,n_um,\mm %;oxa.m%zm
2. Stosowac¢ osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t glebokie min, B60mm, KRAJAN ﬁ.omwwmwﬂoé ! email: pphkrajan@wp.pl
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowoac¢ osprzet IP44 w wykonaniu p/t. na zewnotrz IP65. tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
4, Gniazda wtykowe montowac na wysokoscioch h liczonych od poziomu posadzki
-pom. biurowych: h=0,3m \ p
-sanitariaty, tazienki, pomgospodarczych: h=1,2m
—pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW h
3. W lazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizac ji montowanog pod umywalka., Przewod wyréwnowczy " UL.RYNEK1
doprowadzic z szyny do miejsca zabudowy brodzika, zlewozmywaka. 72-320 TRZEBIATOW
6. Dokladne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosowac do konkretnie przyjete NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

aranzacji i technologi
7. Instalac je gnhiazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 zgodnie z schematem rozdzielnic.8.
8. Od przycisku glownego przeciwpozarowego wylacznika pradu do rozdzielnicy RG doprowadzi¢ kabel

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

HDGs 4x1,5mm2. Kable HDGs prowadzic w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90. LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
9. Prze jscio instalocji przewodowe j przez sciony oddzielenio pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci DZ.NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29
ognhiowe j EI odpowiada jocej klasie $ciany.
10.Zassilanie urzadzehn inst. sanitornej wykonac¢ zgodnie z DTR zastosowonego urzadzenia. TYTUL RYS.: RZUT PARTERU GNIAZDA WTYKOWE

1. Instalac je wykona¢ zgodnie z obowiogzujocymi przepisami, normami i zasodami wiedzy techniczne j

120sprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 14TE 10.2021 )
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UWAGI:
1. Instalacje elektrycznag oraz teletechniczng prowadzic pod tynkiem.

Stosowa¢ osprzet ramkowy w wykononiu p/t oraz puszki instalacyjne p/t glebokie min. B60mm,

2.

3 W pomieszczenioch sanitarnych stosowac¢ osprzet IP44 w wykonaniu p/t. na z
4, Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki
—pom. biurowych: h=0,3m

—-sanitariaty, tazienki, pomgospodarczych: h=1,2m

—-pom. techniczne: h—-1,3m/ 0,3m

ewngtrz IP65.

S. W tazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizac ji montowang pod umywalko. Przewod wyrdwnawczy

doprowoadzi¢ z szyny do mie jsca zobudowy krodzika, zlewozmywaka.

6. Dokladne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacy jnego, gniozd dostosowac do konkretnie przy jetej

aranzacji i technologi

7. Instalacje gniazd wtykowych wykono¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 zgodnie z schematem rozdzielnic.8.
8. Od przycisku gléwnego przeciwpozorowego wylgcznika produ do rozdzielnicy RG doprowadzi¢ kabel
HDGs 4x1,5mm2. Kable HDGs prowadzic w klasie utrzymanio funkcji elektrycznych E-90.

9. Prze jscia instalocji przewodowe j przez sciany oddzielenia pozarowego wykonac w
ognhiowe j EI odpowiada jacej klasie sciany.

klasie odpornosci

10.Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykonac¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzodzenia.
11.Instalac je wykonac¢ zgodnie z obowigzujocymi przepisami, normami i zasadoami wiedzy techniczne .

12.0sprzet i przewody montowone zgodnie z N-SEP-E-002.
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Rzut
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PE), 16A, 230V, IP44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

PRZYCISK - GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
BUDYNKU

MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

INSTALACJA STRUKTURALNA
Ghlozdo 2xRJ45 dla komputera
Ghiozdo dla kamery

Ghlazdo TV

INSTALACJA ODDYMIANIA
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
PRZYCISK ODDYMIANIA

Sitownik  drzwi napowietrza jocych

| pietra ghiazda wtykowe

skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

KRAJA

.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie

N t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

NAZWA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. RZUT | PIETRA GNIAZDA WTYKOWE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 15TE 10.2021 )




)

[ Jorzeu~)

aranzac ji i

12.0sprzet i

-pom. kiurowych: h=0,3m
-sanitariaty, tazienki, pom.gospodarczych: h=1,2m
-pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m
S. W tazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizacji montowana pod umywalkoa. Przewdd wyroéwnowczy
doprowadzi¢ z szyny do miejsca zobudowy krodzika, zlewozmywaka.
6. Dokladne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacy jnego, gniazd dostosowac do konkretnie przy jete
technologi.
7. Instalac je gniazd wtykowych wykono¢ przewodami YDY 3x2,5mme
8. Od przycisku gtownego przeciwpozarowego wylacznika produ do rozdzielnicy RG doprowadzic koakel
HDGs 4x1,5mm2. Kakle HDGs prowodzic w klasie utrzymanioa funkcji elektrycznych E-90.
9. Prze jscia instalacji przewodowej przez sciony oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
oghiowe j EI odpowiada joce j klasie sciany.
10. Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykono¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzodzenia.
zasadomi wiedzy techniczne j
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11.Instalac je wykonac¢ zgodnie z okowigzujacymi przepisami, normami i
przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.
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UWAGI:
1. Instalacje elektryczna oraz teletechniczno prowadzic pod tynkiem.
2. Stosowac¢ osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacy jne p/t glebokie min, B&60mm,
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ osprzet IP44 w wykonaniu p/t. na zewnatrz IP65.
4, Gniazdoa wtykowe montowa¢ na wysokoscioch h liczonych od poziomu posadzki

zgodnie z schematem rozdzielnic.8.

Rzut
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PE), 16A, 230V, IP44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA - P44

MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

INSTALACJA STRUKTURALNA
Gniozdo 2xRJ43 dla komputera
Gniozdo dla kamery

Gniazdo TV

INSTALACJA ODDYMIANIA
PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
PRZYCISK ODDYMIANIA

Sitownik  drzwi napowietrza jocych

Centrala oddymiania

|l pietra gniazda wtykowe

skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
< N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT Il PIETRA GNIAZDA WTYKOWE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:100

NR. RYS. DATA:

NR. PROJ. > 102021

1/2020

/
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INSTALACJA FLFKTRYCZNA
= PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
N N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
2 SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) NxCIP+N+PE, 16A, 230V, IP20
o KZ\ N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
- - - T
5 M = = _ _ _ _ _ _ _v_ _ _ ~ V.k SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) NxCIP+N+PED, 16A, 230V, IP44
= = = ! ! 1 m WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY
ssfss 5 H " " Lm_w.w\azuﬁ ZAKONCZONY PUSZKA - IP44
H 8 u u | | | um WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY
u - ! ! ! ZAKONCZONY PUSZKA - 1IP44
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o : Rzut Il pietra gniazda wtykowe
skala 1:100
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
e ™
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
UWAGL: . . . . Wiéniewa 18
1. Instalacje elektryczng oraz teletechniczna prowadzi¢ pod tynkiem, 89-400 Sepdlno Krajeriskie
2. Stosowac¢ osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacy jne p/t glebokie min. B60mm, KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet P44 w wykonaniu p/t. na zewngtrz IP63. tk.502483 721 www: www.pphkrajan.pl
4, Gniazda wtykowe montowoa¢ na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki:
-pom. biurowych: h=0,3m \ J
-sanitariaty, lazienki, pomgospodarczych: h=1,2m - ~
-pom. techniczne: h—-1,3m/ 0,3m INWESTOR: CGMINATRZEBIATOW
5. W lazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizacji montowang pod umywalke. Przewdd wyrownawczy UL. RYNEK ]
doprowadzi¢c z szyny do mie jsca zabudowy krodzika, zlewozmywaka. 72-320 TRZEBIATOW
6. Dokltadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacy jnego, gniozd dostosowac do konkretnie przy jetej NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
aranzoc ji i technologi INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
7. Instalac je gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 zgodhie z schematem rozdzielnic.8. INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
8. Od przycisku glownego przeciwpozoarowego wylocznika pradu do rozdzielnicy RG doprowadzic kakel _
HDGs 4x1,5mm2. Kable HDGs prowadzi¢ w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90. LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
9. Prze jscia instalacji przewodowej przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29
oghiowe j EI odpowioada jocej klasie sciany.
10. Zasilanie urzodzen inst. sanitarnej wykonac¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzodzenio. TYTUL RYS.: RZUT lll PIETRA GNIAZDA WTYKOWE
11. Instalac je wykonoc¢ zgodnie z obowiozujocymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne j
12.0sprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002. m__%M_mwmwwm.wﬂm,wmaﬂmmmﬁm_%éNzm” _m__m_.ﬁﬂs.\mw_mummhummw;emmrmﬁﬂﬁzm”
pr.NF Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 17TE 10.2021 )




BUDYNEK ISTNIEJACY poderko BUDYNEK ISTNIEJACY
- PUZA OPRACOWANIEM - PUZA OPRACOWANIEM
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UWAGI

-Wykonac¢ system ochrony odgromowe LPS w klasie 1V,

-Instalacje uziemia joca - Uziom budynku wykonany bedzie joko sztuczny uziom fundamnetowy wykonany plaskownikiem (bednarka> FeZn 30x4mm,

-Instalac je odgromowo (zwody poziome | przewody odprowadza jocedwykonac drutem stalowym pomiedziowanym Fe/ZnB8mm w ukladzie napreznym.

-/wody poziome | pionowe prowadzi¢ poprzez uchwyty dystansowe montowane w odleglosci co 1,00m. Wzdluz attyki zwody poziome prowadzi¢c na uchwytach kotowych

(hp typu 124K,

-Przewody odprowadza joce do zlocz kontrolnych ZK wykono¢ w rurkoch ochronnych nierozprzestrzenia jocych plomienia Ecoflex 28 drutem DFeZn @8mm w
warstwie ocieplajoce j budynek z welny mineralne ). Zabrania sie prowadzenia rurek z przewodami odprowadzo jocymi w warstwie ocieplenia wykonane | ze
styropianul W przypodku wykonania ocieplenia budynku styropianem, w mie jscu prowadzenia rurek z przewodami adprowadza jocymi nalezy wykonac
ocieplenie  z welny mineralnej — pasy szer., ok, 60cm.

-/lacza kontrolne ZK umiescic w puszkach kontrolnych montowanych do gruntu.

rezystancjo uziemienio <{10ohm

-Rynny, rury spustowe | okapy uziemi¢c stosujac uchwyty rynnowe skrecane, typu 3xM8, Poloczenia wykonac¢ linke LgY16., Oplerzenia | pokrycie wykonane z blachy

0 arubosci wiekszej niz 0,5 mm wykorzystac Jjako zwodly

poziome., Zapewni¢ ich cilgglosc metaliczna,

-Instalacje odgromowo za zlaczami kontrolnymi {oaczy¢ z projektowano instalac jo uziemio jaco zgodnie z rysunkiem. Zachowac¢ odstepy miedzy ZK do 20m.

—-Stosowac skladowe instalacji odgromowe  standaru nie gorszego niz oferowany przez ELKO-BIS

-Calos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujocymi przepisami | normami

Bednarke od zlacz kontrolnych ze zbrojeniem taw | otokiem spawac., Wymoagona
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L EGENDA:

!

Potaczenie spawane

Proj. bednarka uziemiajgca FeZn 30x4 mm

Zacisk kontrolny dwusrubowy w typowe] puszce
kontrolnej

Zwéd poziomy niski wykonany z drutu
stalowego cynkowanego FeZn ©8mm, uktadaé
na wspornikach o wysokosci min. 2cm

Przewéd odprowadzajacy potaczony poprzez
zacisk kontrolny z zwodami poziomymi na
dachu budynku, wykonany z drutu stalowego
cynkowanego FeZn #8mm (prowadzi¢ pod
elewacja w bruzdzie scienne] w rurze

ochronnej niepalnej)
lglica odgromowa (kominowa) FeZn 210mm

h=1,20m

Rzut dachu instalacja
odgromowa
skala 1:100

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

4 ™\
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY A<<<_AOZ><<0N<V
A\ J
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA

NR. RYS. DATA:

NR. PROJ. > 102021

1/2020

1:100
/
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INSTALACJA SSP

Centrala sygnalizac)l pozarowe ]

Wielosensorowa czujka dymu

Uniwersalna czujka ciepla

Wskaznik zadzialonia

Reczny ostrzegacz pozarowy

Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy

Element kontrolno-sterujocy

Rzut piwnicy
system sygnalizacji pozaru
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl

\_

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

INWESTOR:

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22,173/29

TYTUL RYS.: RZUT PIWNICY SYSTEM SYGNALIZACJI

POZARU
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. pATA
1:100 172020 19TE 10.2021
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HTKSHekw 1x2x0,8 — Linia dozorowa

HTKSH 1x 2x1.0
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SYMBOL INSTALACJA SSP

whagjscymi .
wpdy ” instalacii

nalezy

m Centrala sygnalizacji pozarowe j

POLON 6000

Z.
entrala| we

N

sci

Vielosensorowa czujka dymu

modli

Uniwersalna czu jka ciepta

Sterowa

miare

rody budowl

Wskaznlk zadzlatonla

Reczny ostrzegacz pozarowy

talac).

klasy P

Hozarowymi

Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy

rzymanie

B E )=

, do klasy El
ins

Element kontrolno-sterujocy

odami

123

h{Ebd |innych

prz

sciac

zapewniajac

sci ognigwe]

normami odlegto
dozorowych z

strefami

teriatami o odpowiedniej odporno

miedzy

tynkiem ,

kablojwe

Rzut parteru
system sygnalizacji pozaru
skala 1:100

STATUS:

]
]

— llnie sygnalizatorow akust

przejscia

prowadzenia

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

legtego

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

Instalacje SSP nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

UWAGI
a
b

Prizewody niepalne uktada¢ po
nalezy prowadzi¢ w zgodnych
elektrozaworem, wykona¢ pop

Wszystkie
prizepisami, ma
rowno

89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

. J

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

INWESTOR:

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MEYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU SYSTEM SYGNALIZACJI

POZARU
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 1/2020 20TE 10.2021 )
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POLON 6000

INSTALACJA SSP

Centrala sygnalizacji pozarowe j

Wielosensorowa czujka dymu

Uniwersalna czujka clepla

Wskaznik zadzialanla

Reczny ostrzegacz pozarowy
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Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy

Element kontrolno-sterujocy

Rzut Il pietra
system sygnalizacji pozaru
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
< N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT Il PIETRA SYSTEM SYGNALIZACJI

POZARU

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:100

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
23TE

DATA:

10.2021
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INSTALACJA ALARMOWA | KD

Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzeh - Ekspander

Karta Rozszerzen, Ekspander czytnika kart.

Modul MZD

Monipulator z czytnlkiem kart

Munipulator

Czujka PIR

Sygnalizator

Elektrozaczep

Zasilacz

Rzut piwnicy instalacja
alarmowa, strukturalna

skala 1:100
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STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Wisniewa 18

t.052 3881010
t.k.502483 721

KRAJAN

\_

89-400 Sepdino Krajenskie

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:
UL. RYNEK 1

GMINA TRZEBIATOW

72-320 TRZEBIATOW

NAZWA

PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22,173/29

TYTUL RYS.: RZUT PIWNICY

INSTALACJAALARMOWA,

STRUKTURALNA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
magr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ.
1:100 1/2020

NR. RYS. DATA

24TE

10.2021




kona¢ nastepujocyml przewopmi:
YTDY 8x05 - Czy|jki ruchu, manipulatory, ekspghdefy

YTDY 2x2,0 - Zwqdy elektromagnetyczne

YDY 3x2,9mm2 -
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ablowych BPCV

— GPD 1/1
L = GPD 112

9/L Qdo
X

—8/1 AdO

O
]
L]

[]
L
L

rukturatne j

rkac

INsT,

2

asilenie 230V wszystkich zasfgcz

a
<
=3
=
o
£
<
<
S
o
il
uU
<
S
S
V1]
<
S

UL/AGI:

Ingtlacje CCTV monitoringu ora
UTP/FTP kat. 7. zakohczone j gnidzdami
Prizewody prowadzi¢ pod tynkien

a)
b))
o
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SYMBOL INSTALACJA ALARMOWA | KD

E Centrala Alarmowa
E Karta Rozszerzeh - Ekspander
ﬁ Karta Rozszerzen, Ekspander czytnika kart,
wzD|  Modul MZD

—

)

<%

A J
&
A~

Manipulator z czytnikiem kart

Munipulator

Czujka PIR

Sygnalizator

Elektrozaczep

ZKD Zosilacz
INSTALACJA STRUKTURALNA
_Axr Ghiozdo 2xRJ45 dla komputera
_SB_A Gniozdo dla kamery
v Gnlazdo TV

Rzut parteru instalacja
alarmowa, strukturalna
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
r
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
.
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJAALARMOWA,
STRUKTURALNA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. e

1:100 1/2020 25TE 10.2021
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~ GPD 177 ~ GPD 1/9
L = GPD 1/8 L = GPD 1/10

ACV.

wykona¢ skretko
Y
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gl
arjdery
ilfczy
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:

YTDY 2x2,0 - Zwody elektromagnetyczne
YDY 3x2,9mm2 [~ zasilenie 230V| wszystkich

YTDY 8x05 - Czujki ruchu, manipulatory, el

Instalac je alarmowa, KD wykona¢ nastepujacymi prz
Prizewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach kablow

Instlacje CCTV monitorfingu oroz inst. strukturaln

UTP/FTP kat. 7. zakoh

UL/AGI:
a)
b))
o
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SYMBOL INSTALACJA ALARMOWA | KD

Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzeh - Ekspander

Karta Rozszerzen, Ekspander czytnika kart.
Modut MZD

Manipulator z czytnikiem kart

Munipulator

Czujka PIR

Sygnalizator
Elektrozaczep

Zasilacz

INSTALACJA STRUKTURALNA

Ghiozdo 2xRJ45 dla komputera
Gniazdo dla kamery

Gniazdo TV

Rzut | pietra instalacja
alarmowa, strukturalna
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
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. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA

INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.: RZUTIPIETRA INSTALACJAALARMOWA,
STRUKTURALNA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. e

1:100 1/2020 26TE 10.2021
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A Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzeh - Ekspander

Karta Rozszerzen, Ekspander czytnika kart.
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LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.. RZUTII PIETRA INSTALACJAALARMOWA,
STRUKTURALNA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mor inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
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INSTALACJA ALARMOWA | KD

Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzeh - Ekspander

Karta Rozszerzen, Ekspander czytnika kart.
Modut MZD

Manipulator z czytnikiem kart

Munipulator

Czujka PIR

Sygnalizator
Elektrozaczep

Zasilacz

INSTALACJA STRUKTURALNA

Ghiozdo 2xRJ45 dla komputera
Gniazdo dla kamery

Gniazdo TV

Rzut Il pietra instalacja
alarmowa, strukturalna
skala 1:100

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
< N\
. GMINATRZEBIATOW
INWESTOR: UL RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,

DZ.NR 172/3,172/2, 172/1, 173/22, 173/29

TYTUL RYS.:

RZUT Il PIETRA INSTALACJAALARMOWA,
STRUKTURALNA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mor inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski
Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ.

1:100 1/2020

NR. RYS. DATA:
28TE

10.2021

/
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PIWNICA 10 -2 STATUS:
. 9 = = PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
g CENTRALA TELEFONICZNA 0 ﬂ_
12E 9125 LSOH AE20 w =
\ N\
7 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
- KRAJAN Sp. z 0.0.
U/UTP LSOH ket.3 BKT 1505 o m 5 Wigniewa 18
5 3 W: om %w<m5 19" o gt. 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastrze RAL 7021 czarny 89-400 Sepdino Krajeriskie
0 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
420 800x1000 4 tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
3 o
) (p
ol g o . 7
g2 E_
I &t 5 GMINA TRZEBIATOW h
mm -l = Listue rojaco BKT INWESTOR: | " oVNEK 1
U & 72-320 TRZEBIATOW
&L [0 PES
NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
W instalacji nalezy przygotowad wypust koblowy poprzez ulozenie DZ.NR 172/3,172/2,172/1, 173/22, 173/29
rury elektroinstlacy jnej RKG 100 pomiedzy szafa serwerowa o centrala telefoniczno,.
Instalac ja to umozliwl wprowadzenie oroaz podilaczenie kabla wieloparowego TYTUL RYS.:. SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ,
XzTKMDXpw 15%2x0,5 oroaz zakohczenie go na WIDOK SZAFY KROSOWE.J
taczowkach ISDN w pro L ektowan mv,_, szafie serwerowe L vwog.m_m.ﬁ»xzu.__,__Am._w.w_.»ogmxm_.mx._.w,«ﬁzm” SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
= |1 1 1 1 mgr Inz. Rafat Koblerowski inz i i
UO,)&M&O M}ON;% w U3N<mNmMme %Uﬁozwgwmém MpmrNo " e AN iz Karol Golebiowsd
swiat{owocdowego w przypacdku gdy pojawi sie tako mozliwosc techniczna. SKALA NR_PROJ. NR.RYS. AT
- 1/2020 29TE 10.2021 )
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LEGENDA

Centrala

Modut MZD (zasilacz w obudowie)

Karta rozszerzen

Ekspander czytnika kart.

<)% Czujnik PIR
Sygnalizator zewnetrzny

Zasilacz
EI Manipulator

Schemat instalacji alarmowej

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie

KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

\. J

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

INWESTOR:

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22, 173/29

TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

magr inz. Rafat Kobierowski

Upr.Nr POM/D181/PWBE/19

inz. Karol Gotebiewski

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA

NR. PROJ.
1/2020

NR. RYS.
30TE

DATA.

10.2021
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Schemat systemu wykrywania
MAG-3 gazu

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
( ™)
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Widniewa 18
89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
1. Moksymalna dlugos¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? {oczacego modul \. J
alarmowy MD-2Z z zaworem MAG-3 - 22 m Vs -
2. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? toczacego modut INWESTOR: SE’”E?JEKZEB'ATOW
alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkowo puszka Pz2). ) .
3. Dostepne $rednice zaworéw MAG-3: DN32, DN40, DNS0, DN65, DNSO, 72-320 TRZEBIATOW
DN100. NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU MLYNA
4, Moksymalna ilos¢ detektoréw - 2. INWESTYCJI: GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
3. Mozna stosowa¢ przewody innych producentéw, bedoce INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
odpowlednlkaml ww. _
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. SLOWACKIEGO 58-59,
DZ.NR 172/3,172/2,172/1,173/22,173/29
TYTUL RYS.: SCHEMAT SYSTEMU WYKRYWANIA
GAZU
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Golebiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 1/2020 31TE 10.2021




