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SCHEMAT ZASILANIA Rysunek E3



1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla obiektu:

Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji C.O gazowe, elektrycznych, wod-kan i
wentylacji mech.

Adres:

MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM
PRZY UL. SZWOLEZEROW NR 20
W SZCZECINIE, dziatka nr 4/8, obreb 2156

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
. projekty branzowe instalaciji i architektury
. obowigzujace normy i przepisy

3. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:
* moc obliczeniowa Pop= 12 kW
+ prad obliczeniowy lop= 25 A
Projektuje sie trojfazowy licznik energii elektrycznej/rozdzielnice z zapotrzebowaniem

na moc 12 kW. Zabezpieczenie 25A (3-faz).
4. Oswietlenie wnetrz
Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYp3x1,5mm? oraz YDYp4x1,5mm? dla

obwodow swiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny
wtynkowy IP20 w czesci ogélnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.



Instalacja wypustéw oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych.
Wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczkami swiecznikowymi w kolorze biatym i
haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

Minimalna ilo$¢ wypustow oswietleniowych
« na pomieszczenie ponizej 16m? — 1 wypust
« w pomieszczeniu 16m? i wiekszym — 2 wypusty

llos¢ i lokalizacje wypustéw uzgodni¢ z inwestorem.

5. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami YDYp3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi.
Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwéch przewoddéw pod zaciski pojedynczego
gniazda. Stosowaé¢ osprzet instalacyjny wtynkowy [P20, w pomieszczeniach
wilgotnych |P44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami roéznicowo-pragdowymi o
Al=30mA. Dla gniazd odbiorczych projektuje sie wytgczniku nadprgdowe z cztonem
réznicowo-prgdowym o charakterystyce B16A.

6. Instalacja teletechniczna

Wewnatrz mieszkania nalezy umiejscowi¢ puszke rewizyjng na rozdziat
przewoddw do poszczegdlnych pokoi i jedno podwdjne gniazdko wtykowe do
podtgczania urzgdzen teletechnicznych. Do kazdego pokoju przewiduje sie utozenie
dwdch rurek mikrokanalizacjyjnych @10 p/t. Pierwszej z przewodem RG-6, drugiej z
przewodem UTP 4x2x0,5. W pokojach wykonaé gniazdo RTV i gniazdo RJ45.

Szczegoty uzgodni¢ z operatorami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie
pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem

neutralnymi N.



Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wytgczniki  przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o0 znamionowym pradzie

réznicowym 0,03A.

8. Uwagi koncowe

. catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP
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