Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 183.000
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 Nawierzchnie jezdni
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie  |m2 736.000
d.2|{02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
3|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mecha-  |m3 294.400
d.2{1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegtos¢ 10 km i przekazanie Za-
mawiajgcemu
4|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 294.400
d.2{03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
5|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o gru- |m2 736.000
d.2|05 bosci 10 cm
6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 |m2 736.000
d.2|02 4/31,5gr. 20 cm
7|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu  |m2 644.500
d.2|03 2T koloru szarego o grubosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8|KNR 2-11 Nawierzchnia z ptyt azurowych 60x40x8 wraz z zasypa- |m2 91.500
d.2|0411-01 niem szczelin kruszywem tamanym
9/KNNR 6 0401- |Oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm beztaw na |m 385.000
d.2|05 podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 25.025
d.2|0402-04
3 Roboty wykonczeniowe
11|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 3.000
d.3/1406-04 wych i gazowych
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 4.000
d.3/1406-03
4 Organizacja ruchu drogowego
13|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6.000
d.4|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
14|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4.000
d.4/01
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