PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi dojazdowej do p6l w obrebie Przestawka w Gminie Korycin

—etap I od km 0+000 do km 0+550
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1 2 3 4 5 6
1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8
1.1. D.01.00.00 |Roboty przygotowawcze
1.1.1. D.01.02.01 |Usuniecie drzew lub krzakéw
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni drzew
1.[1.1.1.1 o $rednicy 10+35 cm wraz z wywiezieniem dluzyc, Szt. 3
karpiny i galezi
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni drzew
2./1.1.1.2 o $rednicy 36+45 cm wraz z wywiezieniem dluzyc, Szt. 6
karpiny i galezi
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni drzew
3./1.1.1.3 o $rednicy 56+75 cm wraz z wywiezieniem dluzyc, szt. 2
karpiny i galezi
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni drzew
4.11.1.1.4 o $rednicy 76+100 cm wraz z wywiezieniem dtuzyc, szt. 1
karpiny i gatezi
Karczowanie krzakéw i podszycia w ilosci sztuk krzakow
1000/ha wraz z utylizacja pozostatosci po karczowaniu
5. 1.1.1.5 Na dtugosci przebudowywanego odcinka drogi, wycinka ha 0,03
krzakow i poszycia w obrebie catego pasa drogowego —
300m* = 0,03
1.1.2. D.01.02.04 |Rozbiorki elementéow drog, ogrodzen i przepustéw
6.1112.1 Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur m g
T betonowych i zelbetowych pltytowych
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki do miejsca
7.01.1.2.2 sktadowania / utylizacji m’ 4
4,00m’
1.2. D.02.00.00 |Roboty ziemne
1.2.1. D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na
8.11.2.1.1 odktad w gruncie kat. III m? 1854,3
Zgodnie z tabelq robét ziemnych: 1 854,27m’
1.2.2. D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
Wykonanie nasypéw mechanicznie z dokopu z
transportem urobku na nasyp samochodami wraz z
9.11.2.2.1 formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w| m? 52,3
miare potrzeby warstw zageszczanych woda
Zgodnie z tabelg robét ziemnych: 52,25m’
) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
) budowlanych ..... — grupa 45200000-9
2.1. D.03.00.00 |Odwodnienie korpusu drogowego
2.1.1. D.03.01.01 |Przepust pod korong drogi
Utozenie czesci przelotowej przepustow drogowych
jednootworowych ¢80cm z rur z polietylenu HDPE o SN
10.| 2.1.1.1 8 na tawie zwirowej m 12

Remont istniejgcego przepustu zgodnie z SST - przepust

wkm 0+120
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9]

6

2.2.

D.04.00.00

Podbudowa

2.2.1.

D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna

11.

2.2.1.1

Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z
piasku, grubo$¢ warstwy 15cm

Tabela objetosci materiatow: 4 77.80m3/0,15m =
3185,33m’

m2

31853

2.2.2.

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

12.

2221

Profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gr. kat. I-IV

m2

3185,3

13.

2222

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie na calej szerokosci korony
drogi — warstwa gérna, $rednia grubos¢ warstwy 15cm po
zageszezeniu.

Tabela objetosci materiatow: 451, 74m3/0,15m =
3011,6m°

3011,6

2.3.

D.05.00.00

Nawierzchnia

2.3.1.

D.05.01.03

Nawierzchnia zwirowa

14.

23.1.1

Wykonanie nawierzchni zwirowej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubos$ci
15cm

Tabela objetosci materialéw: 425,69m’/0,15m =

2 837,93m’

2 837,9

24.

D.06.00.00

Roboty wykonczeniowe

24.1.

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

15.

24.1.1

Umocnienie skarp przekopdéw i nasypow brukowcem o
grubosci 16+20cm z kamienia polnego ulozonego na
podsypce cementowo-piaskowe;j

Przepust w km 0+120: 10m?

Pod zjazdami - 12,0 szt. x 4,0m’= 48,0m’

Lgcznie: 10,0+48,0=58m’

58

24.2.

D.06.02.01

Przepusty pod zjazdami

16.

24.2.1

Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami z rur
HDPE o érednicy 40 cm 2z wykonaniem tawy
fundamentowej zwirowe;j

Poprzez zalozenie przepustow w miejscach istniejgcych
przepustow na istniejgcych rowach, zgodnie z wykazem
zjazdow - 97,0m

97

2.5.

D.10.00.00

Inne roboty

2.5.1.

D.10.07.01

Zjazdy do gospodarstwi na drogi boczne

17.

2.5.1.1

Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig
zwirowa, warstwa dolna, grubos¢ 25c¢m po zageszczeniu
Wykaz zjazdow o nawierzchni Zwirowej — 448, 7m?

4487
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