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 1.   grupa 45100000-8 
 1.1. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 
 1.1.1. D.01.02.01  

1. 1.1.1.1  10 35 
 

szt. 3 

2. 1.1.1.2  

iem pni drzew 
36 45 

 
szt. 6 

3. 1.1.1.3  56 75 
 

szt. 2 

4. 1.1.1.4  

 drzew z karczowaniem pni drzew 
76 100  

 
szt. 1 

5. 1.1.1.5  
1000/ha wraz  pozosta o ci po karczowaniu  
Na d ugo ci przebudowywanego odcinka drogi, wycinka 

bie ca ego pasa drogowego  
300m = 0,03 

ha 0,03 

 1.1.2. D.01.02.04  

6. 1.1.2.1  
 wych 

m 8 

7. 1.1.2.2  
Wywiezienie gruzu 

a / utylizacji 
4,00m3 

 4 

 1.2. D.02.00.00 Roboty ziemne 
 1.2.1. D.02.01.01  

8. 1.2.1.1  
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na 

w gruncie kat. III 
Zgodnie : 1 854,27m3 

 1 854,3 

 1.2.2. D.02.03.01  

9. 1.2.2.1  

z dokopu z 
transportem urobku na nasyp samochodami wraz z 

 w 
 

Zgodnie ro : 52,25m3 

 52,3 

 2.  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl

 grupa 45200000-9 
 2.1. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
 2.1.1. D.03.01.01  

10. 2.1.1.1  

l
jednootworowych 80cm z rur z polietylenu HDPE o SN 

 
Remont zepustu zgodnie z SST - przepust 
w km 0+120  

m 12 
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 2.2. D.04.00.00 Podbudowa 
 2.2.1. D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 

11. 2.2.1.1  

Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z 
 

477,80m3/0,15m = 
3185,33m2 

 3 185,3 

 2.2.2. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

12. 2.2.2.1  
Profilowanie i 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gr. kat. I-IV 

 3 185,3 

13. 2.2.2.2  

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie na c
drogi  warstwa 15cm po 

. 
451,74m3/0,15m = 

3 011,6m2 

 3 011,6 

 2.3. D.05.00.00 Nawierzchnia 
 2.3.1. D.05.01.03 Nawierzch rowa 

14. 2.3.1.1  

Wykonanie na owej z kruszywa 

15cm  
425,69m3/0,15m = 

2 837,93m2 

m  2 837,9 

 2.4. D.06.00.00  
2.4.1. D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp,  

15. 2.4.1.1  

Umocnienie 
ego 

podsypce  cementowo-piaskowej 
Przepust w km 0+120: 10m2 
Pod zjazdami - 12,0 szt. x 4,0m2= 48,0m2 

10,0+48,0=58m2 

 58 

 2.4.2. D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

16. 2.4.2.1  

Wykonanie prze
HDPE 40 
fundamen  

na , zgodnie z wykazem 
 - 97,0m 

m 97 

 2.5. D.10.00.00 Inne roboty   
 2.5.1. D.10.07.01 Zjazdy  do  gospodarstw i  na  drogi  boczne   

17. 2.5.1.1  5  
Wykaz zj w   448,7  

 448,7 

 


