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L WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy
budynku $wietlicy wiejskie na dz. ew. 122/1 w Rycerzewie

ZaKkres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu:
Modernizacja przytgcza wody

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé¢ wykopy pod kanalizacje deszczowgq i przytacza: wody i
kanalizacji deszczowej. Zasypa¢ wykopy po wbudowaniu w/w/ elementéw budowy, wywiezé nadmiar
ziemi i.
Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
demontaz istniejgcego przytacza wody

Zakres wymaganych czynnosci:

wykopy w gruncie na odkfad

wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku
podsypka i obsypka rurociggéw

zasypanie wykopu gruntem z odkfadu
zasypanie wykopu ziemig dowieziong z ukopu

1.3.  OKres$lenia podstawowe

1.4.01. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy wierzchniej

1.4.02. Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.03. Wykop sredni —wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.04. wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.05. Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
1.4.06. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, potozone poza placem budowy
1.4.07. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac
1.4.08. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
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wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mglm?)
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3), stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/893112(5) (Mg1m?3)

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4. KodyCPV
CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw

CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

Sciekow

IL.

CPV 28830000-9 studzienki kanalizacyjne
CPV 45232130-2 rurociggi do odprowadzania wdd deszczowych
CPV 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

e (Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom

okreslonym wart. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003 r Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z
pdzn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy sSwiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatéw.

2.1. Materialy do wbudowania - sieci zewnetrzne

Przytacze wody
Przewody
Rura 100 PE Dz 63 SDR 11



Uzbrojenie

zasuwa przytaczeniowa

armatura odcinajgca wezta wodomierzowego
wodomierz

zawor antyskazeniowy

zawor pierwszenstwa

2.2.  Materialami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie do zasypania wykopdéw

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiane gruntu (na podsypke i nasypy)

ziemia urodzajna

Materiaty powinny posiadaé wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wiasciwosci do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.4. Zasady wyKkorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.
Grunty i materiaty nie przydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

IIL. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inzyniera.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntow,
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IV.

V.

zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatdéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do 2,0
m., spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow

- spawarka spalinowa

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne

- elektronarzedzia,

- gietarka do rur,

- nozyce do ciecia,

- szczypce do ztgczy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- glowice rozszerzajace do rur,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00

Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Do wykonywania prac zawartych w specyfikacjach technicznych nalezy stosowaé nastepujgce Srodki
transportu:

- samochéd dostawczy 0,9 t,

- samochéd skrzyniowy 5-10 t

- wézek widtowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowyfadowawcze - wywrotki.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robaét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-00



Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:
zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i
przytaczami
wyznaczy¢ trase sieci kanalizacji deszczowej, przytaczy i miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi

5.3.  Wykopy pod przylacza wod-kan, kanalizacje deszczowa

- wykopy pod przewody rurociaggowe nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogltebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle obudowy S$ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu,
- przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢

wykopu nie moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadajg tym, ktdre przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalony w

Dokumentacji Projektowe].

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m.
od krawedgzi klina odfamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggty obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,



- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowad bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m.
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.5. Wykopy
Nalezy wykona¢ wykopy pod nastgpujace sieci:
- przytacze wody i kanalizacji sanitarne;j

5.5.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybko odptyw wod z wykopu.

5.5.2. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robdt ziemnych pod wykopy ulegajace pdziniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnosciag do +5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —3cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanej o wiecej niz 1 od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopdw otwartych nalezy zapewnic statg kontrole,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonywania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanych przez
Wykonawce.

5.5.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przyleglych do pasa robdt nalezy koniecznie
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- roboty prowadzié krétkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowaé, rozeprzeé i
zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sie wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzien nastepny,

- ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach zielonych,

- w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami



W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru
wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m. (tgcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi
wykopu liniowego do kanatu) 3,0 m.

5.5.4. Podfoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmnie;j:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej —15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Istniejgce przytgcze wody nalezy zdemontowac.

5.5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
powstatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 cm. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznosc

istniejacego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.5.6. Podsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm. Obsypke
rury wykonywac do wysokosci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagescid.

Wymagania dotyczgce jakosci materiatu obsypkowego:

- wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych
uszkodzic¢ rure.

5.5.7. Zasypka rurociggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkdw dna rurociggu i préb szczelnosci, nalezy dokona¢ odbioru
geodezyjnego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopdow.

Zasypke wykopdéw do powierzchni terenu wykonac z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego
wiasciwego zageszczenia — powinno ono osiggna¢ 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy
zachowa¢ kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.



VL.

VIL.

Od chwili rozpoczecia robét az do zakonczenia nie wolno dopuscié do zbierania sie wody w wykopie oraz
zalania go.

5.6. Montaz przewodow
5.6.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inzyniera.
Przed przystgpieniem do montazu przytacza wody, nalezy zdemontowad istniejgce przytgcze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod kgtem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

OBMIAR ROBOT

7.1. O0golne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2.  Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.3.  Zasady okreslania ilosci robot
Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Objetosci beda wyliczone w:
m’ - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie
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nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze dolng warto$¢ stosowa¢ w nasypach przed
ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt podlegajacych zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca,
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

VII. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST- 00

Odbioér robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1.  0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego,

- gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera,

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdod terenowych,

- demontaz istniejgcego przytagcza wody

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
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- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zaloZenie rur ochronnych),
- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrebie budowy,

- przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

- dowoz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem,

- wykonanie, formowanie i zaggszczenie nasypow,

- usuniecie 1 wywo6z gruzu z rozbiorki starych nawierzchni,

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

- koszt zakupu i transport materialdw na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wyladunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na
odklad,

- $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych,

- oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materiatow,

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- optaty za wysypisko, utylizacja,

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej m®> wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

XI.Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
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XII.

Inne

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z przepisami.
XIII. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11 11
XIV. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,
XV. Prawo geologiczne i gornicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,
XVI. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
XVII. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,
XVIII. Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych”, zeszyt nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
XIX. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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