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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

do projektu : ,, Budowa $wietlicy Wiejskiej w miejscowosci Rycerzew Gmina Klodawa *
1. Podstawa opracowania :

1.1.  Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,

1.3.  Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4.  Literatura fachowa

1.5. Wizjai pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

2. Inwestor : Gmina Klodawa, 62 - 650 Klodawa ul. Dabska 17

3. Adres budowy : 62 — 650 Rycerzew, gmina Klodawa, dziatka 122/1, jedn. ewid. 300906_5 Obre¢b
0022 Rycerzew

4. Zakres zadania :
Budynek sali jest parterowy nie podpiwniczony. W budynku znajduje si¢ $wietlica wiejska
z zapleczem kuchennym i socjalnym.

Zalozenia techniczne :

— wysokos¢ pomieszczen (sala 3,58 — 7,357 m, pozostate pomieszczenia 3,05 m),

- na podtogach zaprojektowano :
a/ w pomieszczeniach ptytki ceramiczne antyposlizgowe,
b/ taras i wejscie ptytki ceramiczne antyposlizgowe, mrozoodporne

— $ciany w pomieszczeniach higienicznych, sanitariatach, kottowni, kuchni, zmywalni,
pomieszczeniu odpadow zaprojektowano ptytki na catg wysokos$¢ pomieszczenia,

— pozostate pomieszczenia malowane farbg silikatowa,

— instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostepem osob,

— temperatura wewnatrz : powyzej 20° C,

— zaprojektowano sanitariaty z dostgpem do cieptej i zimnej wody,

— wszystkie okna zaprojektowano zprofili PCV, rozwierane i rozwierano —

uchylne,

— zapewniono wentylacj¢ grawitacyjng i wentylacje mechaniczna,

— o$wietlenie spelniajace wymagania normowe,

— wentylacja mechaniczne w sanitariatach wentylatorem wbudowanym zataczanym oswietleniem,

4.1. Dane techniczne :

— powierzchnia zabudowy budynku — 455,71 m?,
— powierzchnia uzytkowa - 417,70 m?,
— kubatura budynku — 2.050,70 m?,
— dhugos¢ budynku — 25,27 m,
— szerokos¢ budynku — 20,79 m,

— wysokos¢ : sali 3,58 — 7,357 m, pozostate pomieszczenia 3,05 m,



Bilans terenu do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne

Powierzchnia dziatki 3006,00{m’

Pow. zabudowy 455,71|m?

Plac zabaw o nawierzchni biologicznie czynnej 300,00]|m?

Parking 167,50[m?

Projektowane utwardzenie (doj$ciat+dojazdy+wejsciet+opaski+smietnik) 640,70|m’

Razem pow. zabudowy-+utwardzenie+parkingi 1263,91|m? 42,05%

Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 1742,09 m’ 57,95%

3006,00{m’ 100,0%
4.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr. pom. . . Pow.
Nazwa pomieszczenia | yzytkowa Sciany sufit Podtogi
(m?)

001 Sala na 86 osob 189,00 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

002 Komunikacja 45,40 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbag | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

003 Przedsionek W — C 5,20 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne

meskiego malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

004 W — C meskie 11,30 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne

malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

005 Przedsionek W — C 5,70 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

damskiego malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

006 W — C damskie 7,40 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne

malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

007 Pomieszczenie 4,20 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

gospodarcze sprzataczek malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

008 W - C NSP 5,80 Plytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

009 Pokdj biurowy 29,50 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

010 Szatnia 10,60 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

011 Magazyn 8,70 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

012 Zmywalnia 6,50 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

013 Catering 21,60 Plytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

014 Komunikacja 19,80 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe

silikatowa

silikatowsg

antyposlizgowe




015 Pom. odpadow 1,80 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

016 Chlodnia 5,80 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

017 Magazyn 3,80 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

018 Szatnia meska 4,50 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

019 Rozdzielnia elektryczna 1,90 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farba | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

020 Przedsionek W — C 1,50 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

021 W — C personelu 1,30 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

022 Szatnia damska 5,30 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Plytki ceramiczne

malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

023 Magazyn 4,30 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Plytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

024 Pokdj socjalny 7,00 Szpachlowanie i Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne

malowanie farbg | malowanie farbg | podtogowe
silikatowa silikatowa antyposlizgowe

025 Kottownia 9,80 Ptytki ceramiczne | Szpachlowanie i Ptytki ceramiczne
malowanie farbg | podtogowe
silikatowa antyposlizgowe

RAZEM 417,70 m?

4.3. Przedmiot zadania
Przedmiotem zamoéwienia jest projekt pn. ,, Budowa $wietlicy Wiejskiej w miejscowosci
Rycerzew Gmina Klodawa “ 62 — 650 Rycerzew, gmina Ktodawa, dziatka 122/1, jedn. ewid. 300906_5
Obreb 0022 Rycerzew. Projektuje si¢ sale wiejska zzapleczem kuchennym, porzadkowym,
socjalnym, sanitariatami, szatnig i pomieszczenie biurowe.

4.4.  Zakres terytorialny opracowania
Granicg terenu opracowania jest dziatka 122/1, jedn. ewid. 300906_5 Obreb 0022 Rycerzew.

4.5. Funkcja budynku
Budynek spetnia funkcje kulturalng dla spotecznosci wiejskiej.

5. Szczegotowy opis rozwigzan projektowych

5.1. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe Zelbetowe wykonaé¢ z betonu zwyklego C 20/25 zbrojone pretami ze
stali AIIIN B500SP N.
Podtoze pod fundamenty nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwa chudego betonu B10
grubo$ci 10cm. Goéra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej posadowienia faw. Na
przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ fundamenty.



5.2.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe grub. 25 cm wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone

pretami ze stali A-11IN. Sciany fundamentowe ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym grub. 12 cm.

5.3.

Sciany fundamentowe - cokét

5.3.1. Sciany fundamentowe grub. 25 cm — uktad warstw $cian od $rodka :

izolacja powtokowa przeciwwilgociowa

$ciana zelbetowa grub. 25 cm

izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P

styrodur grub. 12 cm

folia kubetkowa do wysokosci gruntu

powyzej gruntu i 50 cm ponizej siatka wklejona w klej mrozoodporny

ptytki klinkierowe (nad gruntem) utozone na zaprawie mrozoodpornej elastycznej

Na $cianie wykonac izolacj¢ pozioma z papy termozgrzewalnej.

Odprowadzenia wody od budynku wykona¢ za pomocg chodnika lub opaski o szerokosci ca

0,50 m, z kostki betonowej wibroprasowanej prostokatnej utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej (nachylenie od budynku i zgodnie z uksztattowaniem terenu).

5.3.2.

Izolacje p. wilgociowe cokotu
Projektuje si¢ hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie boczne

fundamentéw izolowac z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka)- dysperbit, lepik
asfaltowy lub Abizol.

Uwaga. W styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania

styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

5.4. Sciany zewnetrzne

Dwuwarstwowe murowane z bloczkow ceramicznych lub cegly petnej klasy 150 na zaprawie

cementowo — wapiennej 3Mpa, grub. grub 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych
po uzyskaniu akceptacji autorow projektu — ocieplone styropianem grub. 20 cm o lambda = 0,030.

Uktad warstw $cian od $rodka Sz 1:

tynk cementowo — wapienny kat. 11l + 2x gladZz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen,

mur grub. 25 cm,

izolacja termiczna ze styropianu fasadowego grub. 20,0 cm o £ 0,030

warstwa siatki zatopiona w kleju

tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami silikatowymi
nanoporowymi

5.5. Sciany wewnetrzne  Sw 1:

Murowane z bloczkoéw ceramicznych lub z cegly peinej klasy 150 na zaprawie cementowo —

wapiennej 3Mpa, grub. grub. 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po uzyskaniu
akceptacji autorow projektu.

Uktad warstw $cian :

tynk cementowo — wapienny kat. 1l + 2x gladz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

mur grub. 25 cm,

tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen



5.6. Scianki dzialowe
W budynku projektuje si¢ $cianki dzialowe gr. 12 cm z cegly ceramicznej lub gr. 18 cm
z bloczkow silikatowych petnych 250x180x220 mm obustronnie tynkowane. Posadowienie $cianek
wykonac¢ na gruzobetonie wykonanych na warstwa izolacji przeciwwilgociowej posadzki.

5.6.2. Scianki Sw 2
Uktad warstw $cian :
- tynk cementowo — wapienny kat. 11l + 2x gtadz gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen
- S$cianka grub. 12/18 cm,
- tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen

5.6.3. Scianki Sw 3 — pomiedzy chldnia i kotlownia, a innymi pomieszczeniami

Uktad warstw $cian :

- tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen

- Scianka grub. 12 cm,

- tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farba silikatowa lub
inne wykonczenie w zalezno$ci 0d pomieszczen,

- izolacja akustyczna z welny mineralnej grub. 20 cm

- warstwa siatki zatopiona w kleju + ptytki ceramiczne uktadane na klej elastyczny.

5.7. Nadproza
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi producenta.

5.9. Wience
Wience 25 x 20 cm monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdtuznie
4 pretami ¢ 12 i strzemionami o 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkéw konstrukcyjnych.

5.10. Schody zewnetrzne
Schody wykona¢ jako monolityczne, ptytowe, zelbetowe oparte na fundamencie i Scianach
fundamentowych. Schody wykona¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami o 12
I strzemionami o 6 ze stali AIIIN B5S00SP wg rysunkow konstrukcyjnych.
Schody nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi schodowymi, natomiast spoczniki ptytkami
ceramicznymi, przeciwposlizgowymi o V klasie odpornosci.
Zamontowac¢ balustrade z rur stalowych cynkowanych na goraco i malowanych proszkowo,
0 wysokosci 1,10 m.

Schody i podesty do pomieszczen zaplecza kuchni — oparte na fundamencie i $cianach
fundamentowych wypetione kostka betonowa wibroprasowana (jak chodnik).

5.11. Dach drewniany
Projektuje si¢ dachy z drewna klejonego warstwowo konstrukcyjnego klasy GL 28 h, nad
wszystkimi dachami. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, biologicznie i owadobdjczo. Zastosowane preparaty winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie (pozytywne
swiadectwo PZH i certyfikat lub aprobat¢ techniczng ITB).

Na wykonang impregnacje nalezy wydaé¢ certyfikat ognioodpornesci (granica
niepalnosci) oraz ochrony biologicznej.



Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (systemowe i prefabrykowane): taczniki, $ruby,
gwozdzie winny by¢ ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

Klase w zakresie odpornosci ogniowej dla projektowanych elementéw okreslono na podstawie
normy PN-EN 1995-1-2 i ustalono dla nastepujacych elementow :

- wszystkie elementy sklasyfikowano jako NRO

- dzwigary odpornos$¢ R15

- ptatwie odpornos$¢ R15

Uktad warstw od gory :

* pokrycie blachodachéwka ocynkowana, powlekang akrylem,

« faty po utozenie arkuszy blachy,

* izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej mocowangj za pomoca zszywek utozona na plytach
OSB,

+ wykonanie obrobek blacharskich i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm,

» deskowanie petne z ptyt OSB — |1l wodoodporna grub. 2 x 14 mm, utozonych na dzwigarach
tworzacych uktad przestrzenny,

* izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej mocowangj za pomoca zszywek utozona na plytach
OSB,

* izolacja termiczna z welny mineralnej grub. 20,0 cm o £=0,030 uktadanej pomiedzy
dzwigarami w dwoch warstwach grub. po 10 cm mijankowo,

* izolacja z folii paroszczelnej utozonej od spodu dzwigarow,

« sufit podwieszony z ptyt G — K ognioodpornych.

5.11.1. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

5.11.2. Pokrycie blachodachéwka

5.11.3. Plotki $sniegowe
Projektuje si¢ wykonanie plotkow $niegowych z kazdej strony okapu. Odlegtos¢ migdzy
systemowymi wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 40 cm. Do montazu wspornikow
stosowac ocynkowane tagczniki do drewna o $rednicy >8mm.

5.11.4. Stale punkty kotwigce (asekuracyjne), — zabezpieczenie pracy na wysokosci
Zamontowac¢ 1 szt. asekurantéw na budynku Sali, calosciowo w jednym systemie zgodne
z wymogami odpowiednich norm i przepisoéw. Mocowane na state i gotowe do uzytku urzadzenie
zabezpieczajace przed upadkiem z dachow stuzace do przymocowania uprzegzy asekuracyjnej. Do
mocowania nalezy uzywac tylko takich kotkow, srub, nakretek, podktadek itp., ktore posiadajg
zezwolenia dopuszczajace do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Producent
ma obowigzek potwierdzi¢ taki stan rzeczy.

5.11.5. Obrdébki blacharskie.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej — ocynkowanej,
powlekanej akrylem grub. 0,7 mm. Obrobki blacharskie :
— blachy okapowe z blachy stalowej — ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm,
— rynny 180 mm z blachy stalowej — ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm,
— rury spustowe 150 mm z blachy stalowej — ocynkowanej, powlekanej akrylem grub.
0,7 mm.



5.11.6. Instalacja odgromowa
Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé¢ wedtug projektu elektrycznego, stosujac zasade, ze
minimalny przekrdj preta wynosi 8 mm — ocynkowany. Schemat na rysunku dachu nalezy
traktowac¢ pomocniczo.

5.11.7. Drabina do wej$cia na dach sali
Wykona¢ drabing stalowg ocynkowang wysokosci 800 cm z koszem ochronnym.
Drabing montujemy 220 cm nad ziemig + drabina dostawna demontowana.

5.11.8. Konstrukcja pod panele
Projektuje si¢ panele o wymiarach 1990 x 1005 mm grub. 40 mm o wadze 21,90 kg.
Konstrukcje wykona¢ z profli zamknigty o wym. 80 x 60 mm — dtugosci 2,00 m, montowanych
zgodnie z kierunkiem dachu na dzwigarach (13 szt.) i poziomych dtugosci 10,50 m (4 szt.)
montowanne na profilach dwumetrowych. Profile ocynkowane ogniowo na goraco i malowane
proszkowo w kolorze pokrycia, profile zakonczy¢ ,, kapslami “ mrozoodpornymi z polichlorku
winylu. Potaczenie konstrukcji wykonaé¢ wkretami samowkretnymi zw stali nierdzewnej.

5.12. Elewacja

5.12.1. Elewacje wykona¢ metoda BSO "lekka-mokra" styropianem o grubosci 20 cm. Zastosowaé
styropian o wsp. A (W/m?K) nie gorszym niz 0,030 W/m?K (fasadowym).

Nalezy stosowac styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data produkcji
winna by¢ — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna ewentualnie stosowaé styropian
w ptytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna podlega¢ rowniez szczelnos¢ wypektnienia
spoin.  Styropian klei¢ klejem do styropianu w narozach okien wtopi¢ paski siatki, krawedzie
oSciezy oraz cata powierzchni¢ wzmacnia¢ dodatkowa siatka, a krawedzie naroznikami
metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowaé $ciang. Nastepnie
pokry¢ rownomiernie tynkiem silikatowym gtadkim nanoporowym w kolorze.

Sciany malowaé farba nanoporowa w podanych na rysunkach kolorach.

5.12.2. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem 0 chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajacych i kryjacych, ktory
wzmacnia podloze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc.

5.13. Stolarka okienna PCV

5.13.1. Projektowana stolarka okienna musi spetnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkow
technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkéw i wymagania zwigzane z oszczedno$cia energii —
wymagania okreslone w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (p0z.690) z p6zn. zmianami.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty,
w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) 1SO 9001.

Okna powinny charakteryzowac sig :
- 6-komorowym systemem profili o glebokosci zabudowy 85 — 90 mm (szerokos$¢ oscieznicy)

zapewnia ochrong cieplna,

- wkiad zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypeklieniem argonem, 0 Wwarto$ci Wspotczynnika
przenikania ciepta w srodkowej czgsci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych)

Uy < 0,7 W/(mz-K) Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997,



- wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K),

- okapniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Aprobatach Technicznych wydanych przez
COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie |Il) oraz
AT-06-0746/2004.

5.13.2. Parapety wewnetrzne :
Projektuje si¢ parapety z konglomeratu kamiennego grub. ca 25 mm i szerokos$ci 20 cm.

5.13.3. Parapety zewnetrzne
Projektuje si¢ parapety zz blachy stalowej — ocynkowanej, powlekanej akrylem
grub. 0,7 mm.

5.14. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do sali
Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z tzw. ,cieptego aluminium” przeszklone wktadem
zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi
4+12+4+12+4 z wypelnieniem argonem, 0 warto$ci Wspotczynnika przenikania ciepta w
Srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wpltywu mostkow cieplnych) U, < 0,7.

Wspotczynnik przenikania ciepta Ud=1,1 W/(m2K).

Drzwi do kotlowni stalowe, ocieplone, malowane proszkowo Ud=1,1 W/(m?K) — o$Cieznica
stalowa, regulowana obejmujaca mur, okucia i klamki stalowe satynowane.

5.15. Drzwi wewnetrzne
Drzwi w calym obiekcie winny otwierac¢ si¢ W sposob nie zawezajaCy drog ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykonac¢ jako otwierane o 180°, to jest tzw.
,ktadzione na $ciang”. Drzwi te wymagaja zamontowania odbojnikéw drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w podtogach - w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem.
Odbojniki projektuje si¢ ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

5.15.1. Drzwi do pomieszczen ptycinowe HDF bezprzylgowe. Drzwi jednoskrzydiowe
w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Szerokos¢ osciezy dobra¢ w zaleznosci od
rodzaju drzwi i ich oscieznic.

Drzwi dwuskrzydiowe winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci uzytkowej w $wietle min 90cm.

5.15.2. Drzwi do sanitariatéw,

Drzwi z plyciny pelnej, gtadkie, laminowane laminatem twardym grub. 0,9 mm, tatwo
zmywalne odporne na dziatanie detergentow, o podwyzszonej akustyczno$ci, oScieznica stalowa,
regulowana obejmujgca mur, okucia i Kklamki stalowe satynowane. Wyposazenie
w klamki, zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg obowigzujacych norm, oraz
3 zawiasy samozamykacz hydrauliczny, blokade wewnetrzng (sanitariaty),

Drzwi do sanitariatow powinny by¢ podci¢te od dotu o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

Wyadzielenie kabin i scianki (przepierzenia) zaprojektowano z elementow systemowych
z drzwiami do kabin, wykonanych z anodowanych profili aluminiowych mocujacych konstrukcje
kabiny do $cian stalych oraz okucia nadajgce systemowi minimalistyczny wyglad oraz
z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL.

Na S$ciankach w kabinach sanitarnych zamontowa¢ wieszaki do zawieszenia okrycia
zewnetrznego lub torebek.
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Miski ustepowe musza by¢ umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej
1 m i dlugosci takiej, aby po zamontowaniu miski ustepowej, odlegtos$¢ przed miskg wynosita min
60 cm.

5.16. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cem-wap. kat 11 gr. min 1,5cm, tynk o grubos$ci zapewniajgcej normowe
przykrycie przewodow elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiaggniecia
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Tynki nalezy wykona¢ do pelnej wysokosci, oraz na
wszystkich sufitach, bez wzgledu na wystgpowanie sufitow podwieszanych.
Na tynkach wykona¢ dwukrotng gtadz gipsows.

5.17. Sufity podwieszone i obudowy
Do wykonania sufitow podwieszanych i obudowy instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania normowe.
W catym obiekcie wykona¢ sufity o odpowiednich, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
parametrach p.poz. Zgodna z przepisami odpornos¢ ogniowa powinna mie¢ cala przegroda wraz
z wykonczeniem.

5.17.1 Sufity podwieszone z plyt G-K ognioochronnych — pod dachem
Projektuje sie¢ sufit podwieszony EI 60 systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnej o grubosci 2 x 12,5. Konstrukcja montowana do krokwi dachowych.

5.17.2. Sufity podwieszone z plyt G-K
Projektuje si¢ sufit podwieszony systemowy z plyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm w wszystkich sanitariatach i w — ¢, kuchni i zmywalni ptyty powinny by¢ wodoodporne
na wysokosci 2,50 m). Przy pozostatych stropach mozna stosowaé ptyty zwykle lub
wodoodporne. W pomieszczeniach (poza sanitariatami) ptyty mozna stosowa¢ zamiast tynkow.

5.17.3. Obudowy pionéw i poziomow instalacyjnych oraz konstrukcji muszli klozetowych
Do wykonania obudowy pionow w miejscach przewodow instalacyjnych oraz
technologicznych wnek, a takze konstrukcji muszli klozetowych i pisuaréw — zastosowaé ptyty
G - K 0 odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz odpornosci na wilgo¢.
W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykona¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 6.00 m.

5.17.4. Nadbudowa $ciany konstrukcyjnej pomiedzy sala a zapleczem plyta G — K z izolacja
akustyczna
Do wykonania nadbudowy zastosowac¢ profile 100 mm i zastosowac ptyty G - K grub. 12,5
mm ognioodporne i wodoodporne o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz
odpornosci na wilgoc.

5.18. Projektowane wykonczenia malarskie

5.18.1. Gruntowanie
Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosé. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja
producenta.

5.18.2 Gladz gipsowa
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomocag pacy lub szpachli do wymaganej grubosci.
Po wstepnym wyschnieciu powierzchnie nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowej.
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5.18.3. Malowanie
Malowanie  2-krotne tynkéw wykona¢ farbg silikatowa 0 bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza przed czynnikami wilgocia.

5.19. Okladziny $cian
Ptytki  oktadzinowe ceramiczne wykona¢ do calej wysokosci pomieszczenia
w wskazanych pomieszczeniach i w ciggu roboczym na wysoko$¢ 1,50 m, zastosowaé ptytki
scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji. Lustra nad umywalkami klejone do sciany pomiedzy
ptytkami.
Zaprojektowane ptytki :
- ptytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,
- temperatura produkcji 1200C,
- rektyfikowany,
- odporny na plamienia 5,
- niska nasigkliwos¢ E<0,5%,
- fazowany na krawedziach,
- w kolorach gris, antrazita, bianco
- w wykonczeniu mat, ptytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze plytki
maja umiarkowane roznice dotyczace koloréw odcieni w danym kolorze)
- w wymiarach 25x30 cm :
- UNE-EN ISO 10545-3 — nasigkliwo$¢ wodna - E<0,5%
- UNE-EN ISO 10545-4 — odpornos¢ na zginanie N — 2000
- UNE-EN ISO 10545-6 — odpornos¢ na scierane wgtebne (mma3) - <175
- UNE-EN ISO 10545-9 — odporne na szok termiczny
- UNE-EN ISO 10545-11 — odporne na pegkniecia wtosowate
- UNE-EN ISO 10545-14 — odpornos¢ na plamienie
- Fe203/Cr203 — klasa 5
- Jodyna/ roztwor alkoholu — klasa5
- Oleje — klasa5
- UNE-EN ISO 10545-13 — odpornos¢ na srodki chemiczne
- Srodki domowego uzytku > GB
- Kwas cytrynowy > GLB
- Kwas mlekowy >GHB
- Kwas solny w niskich stezeniach > GLB
- Kwas solny w wysokich stezeniach >GLB
- Wodorotlenek potasu w niskich stgzeniach >GHB
- Wodorotlenek potasu w wysokich stezeniach >GHB
- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.

5.20. Podlogi i posadzki

5.20.1. Uwagi ogélne do wykonywania podlég i posadzek w obiekcie
Ilekro¢ w projekcie mowa o posadzce, zgodnie z powszechnie obowigzujaca praktyka,
rozumie sie przez to najbardziej zewnetrzng warstwe podtogi (ptytki gresowe). Podtogg nazywa
si¢ wszystkie warstwy utozone na podbudowie, to jest wszelkie izolacje (akustyczna,
przeciwwilgociowa i przeciwwodng), podtoza (inaczej zwane jastrychami), warstwy
wyroOwnawcze, masy samopoziomujace oraz pozostale warstwy podlogowe wystepujace na
gruncie.

Warstwy posadzkowe — dla poszczegolnych miegjsc :
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1/ Podtogi grub. ca 46/44 cm ( 44 cm - kotlownia, kuchnia, sanitariaty, szatnie, socjalny, pom.
sprzataczek) P1

- Podsypka piaskowa zaggszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Styropian twardy (dach-podtoga) grub. min. 10/8 cm o £ 0,030

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

- Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatka z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10

cm
- Posadzka z ptytek ceramicznych

2/ Podtoga w wejsciu grub. ca 34 cm P2

- Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

- Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -

- Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 8 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co
10 cm

- Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych, mrozoodpornych

3/ Nawierzchnie zewngtrzne (dojscia, dojazdy i parkingi) grub. ca 53 cm Pz

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm

- podsypka piaskowa grub. 10 cm zageszczonej mechanicznie

- geowldkning 150 grub. 0,1 cm

- podbudowy z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 2-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm o
uktadzie rzegdowym - ulozenie nieregularne na podsypce cementowo - piaskowej grub.
50cm

W podtodze szczegoélnie starannie wykona¢ dylatacj¢ obwodowag warstw podtogowych
i posadzki (dylatacje obwodowe wokoét $cian)

5.20.2. Posadzka z plytek ceramicznych
Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego Kleju do
ptytek wykonanego na bazie piasku i cementu z modyfikatorami, ptytki musza by¢ przeznaczone
do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu w Klasie I :
wymaganla minimalne techniczne ptytek :
nasigkliwo$¢ wodna wg. PN-EN 1SO 10545-3 - E ca=0,1%
—  wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 Mpa,
—  skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
— odpornos¢ na $cieranie wgtebne wg. PN-EN ISO 10545-12 max 130
— odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku i sole (drogowe) wg PN-EN ISO
10545-13 — UA,
— odpornos¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 klasa (3-5)

llekroé w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy mie¢ na uwadze
materiaty zawierajgce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz opisane powyzej.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), gdzie jest to wymagane przepisami
sanitarnymi nalezy w podlogach zamontowa¢é kratki sciekowe, zwlaszcza w pomieszczeniach
z pisuarami. Wszelkie kratki Sciekowe wpustowe nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.

W umywalniach zastosowa¢ odwodnienie liniowe.
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5.21.

5.22.

Balustrada
Balustradg na tarasie wykonac stalowe ocynkowane na gorgco, malowane proszkowo.

Wycieraczka
Zastosowano systemowg wycieraczke o wymiarach 2,40 x 1,20 m do stosowania na zewnatrz

I wewnatrz, z aluminiowych profili nosnych, na ktorych osadzono tekstylne wktadki czyszczace.
Wycieraczki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w aluminiowe grzebyki czyszczace.

5.23.

Wentylacja
Pomieszczenia beda wentylowane mechanicznie, a w pomieszczeniach bez okien

zainstalowano wentylacj¢ mechaniczng wiaczang automatycznie po zapaleniu $wiatta
i Spetniajacg po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

5.24. W - C dla niepelnosprawnych

w - c dla niepelnosprawnych zostanie wyposazone w peten program tazienek dla
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi uchwytami oraz armatura do korzystania przez osoby
0 r6znym stopniu niepetnosprawnosci

projektuje si¢ o odpowiednich wymiarach z mozliwoscia korzystania przez osoby poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich

zapewnia si¢ przestrzeh manewrowa w sanitariacie dla niepetnosprawnych o wymiarach
min. 150 x 150 cm.

stosuje si¢ W tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw,

przy miskach ustepowych nalezy zastosowaé porecz prosta w potysku wykonang ze stali
nierdzewnej o dtugosci 700 mm i $rednicy 3,2 mm oraz porecz toaletows uchylng wolnostojaca
w potysku wykonang ze stali nierdzewnej, wysokos¢ 600 mm i $rednicy 32 mm.

— przy umywalkach nalezy zastosowaé porgcz tukowa w potysku wykonang ze stali nierdzewnej

0 dhugosci 600m i $rednicy 32 mm,

— regulowane lustro uchylne 70 x 50 cm wykonane na bazie mosigdzu z dodatkiem stopu cynku

I aluminium odporny na korozj¢, dzigki specjalnym powtokom galwanicznym. Lustro posiada
mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20 stopni,

Porgcze dla niepelnosprawnych powinny by¢ wykonane z stali nierdzewnej AISI 304 pokrytej
powloka nylonowa o srednicy rurki min. 32 mm i grubosci 1,5 mm wykonczenie potysk.
W-C niepetnosprawnych wyposazy¢ w :

na drzwiach do kabin w-c od strony wewngtrznej zamontowa¢ wieszaki

— dozown|k| na mydta z ociekaczem,

— pojemniki na papier do rak,

— kosz na reczniki papierowe do rak,

— pojemnik na papier toaletowy,

— kosze pedatowy 30 |,

— szczotki do WC z uchwytem do $ciany
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Wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej dostosowane do osdb poruszajgcych sie¢ na wozkach
inwalidzkich.

Baterie, chromowane, jednouchwytowe dostosowane do 0so6b poruszajacych sie¢ na woézkach
inwalidzkich, montaz jednootworowy, glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej
wody.

Wiaczniki $wiatta, kontakty jak i pozostate urzadzenia i elementy wyposazenia dostosowane do
0sOb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Drzwi w-c niepetnosprawnych dostosowane do osob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich z zabezpieczeniem przed uderzeniami wozka inwalidzkiego

Umywalka o ksztalcie dostosowanym dla osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Wszystkie urzadzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki), kolor
biaty. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (nozki, obudowy,
odptywy, syfony). Wszelkie urzadzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

Pozostate parametry w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem

Wyposazenie tazienek dostosowaé do obowigzujacych przepisow (montaz urzadzen na
odpowiedniej wysokosci i.t.p.).

5.25. Lazienki, w-Cc, pomieszczenia tzw. mokre
Pomieszczenia tazienek, w-c nalezy wyposazy¢ w odpowiednig  armaturg sanitarng
z przyciskami wandaloodpornymi.

— miski ustepowe wiszgce zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,

— pisuary nascienne wiszgce zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,

— umywalki wiszace nascienne potpostumentem i z przyciskiem czasowym,

— brodziki prostokatne o maksymalnym mieszczaCym si¢ wymiarze (min. 80 x 90 cm),

— kabiny systemowe kwadratowe, szkto bezpieczne hartowane gr. min 6mm

— kratki $cickowe z materialow szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie
z syfonami w posadzkach z ogrzewaniem podlogowym z zabezpieczeniem przed
wysychaniem syfonu.

— drzwiczki szachtow, rewizyjne — ze stali nierdzewnej

— kraniki, kurki — estetyczne, z materiatow nie ulegajacych rdzewieniu, trwate

— baterie umywalkowe czasowe, przyciskowe z systemem oszcz¢dzania wody

— zestawy natryskowe z ograniczeniem wyptywu gorgcej wody, Z Systemem oszczedzania
wody, z uchwytem do stuchawki ze stali nierdzewnej, stuchawka wielofunkcyjna z
systemem tatwego czyszczenia,

— syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane

— nadrzwiach do kabin w-c od strony wewngtrznej zamontowa¢ wieszaki

— drzwi do kabin systemowe, tacznie z wydzieleniem, kabin

— drzwi do tazienek i w-C wyposazy¢ w samozamykacze

Wszystkie urzadzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki),
kolor bialy. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (nézki, obudowy,
odptywy, syfony). Wszelkie urzadzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

Pozostate parametry w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem.

5.26. Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczegolnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
tacznikow niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych takich jak
orynnowania izolacje i uszczelnienia, jak rowniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Wszystkie zakotwienia musza zosta¢ wykonane systemami posiadajacymi wihasciwe dopuszczenia
i certyfikaty.
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5.27. Daszek szklany nad wejsciami
Projektuje si¢ daszek jednospadowy z hartowanego szkta na ciegnach ze stali nierdzewnej
szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta, akcesoria do szkla —
nierdzewne., ktore nie stracg na funkcjonalnosci pod wpltywem wiatru czy wilgoci. Mozliwosc¢
regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem. Przed gldéwnym wejsciem trzyciggnowy.

£

-
v

v

——
\ —

6.  Charakterystyczne elementy wyposazenia :

6.1. Dozowniki na mydla ze stali nierdzewnej 800 ml, ociekaczem pod dozownikami — 6 szt.
Wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm. Zawarto$¢ pojemnika zabezpieczona jest
trwalym stalowym zamkiem bebenkowym. Zawor odcinajgcy gwarantuje doskonate dozowanie
oraz uniemozliwia kapanie mydta.

6.2. Podajnik recznikow papierowych do rak — 6 szt.
Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemnosci 500 listkow. Pojemnik
zabezpieczony  trwalym  stalowym  zamkiem  bebenkowym; zamek  zlicowany
z powierzchnig urzadzenia, zamek i kluczyk metalowy. Kontrola : okienko do kontroli poziomu
papieru w podajniku. Wymiary podajnika ca : wysokos¢ 28 cm, szerokos$¢ 27 cm, glebokos¢ 12
cm.

6.3.  Kosz siatkowy stojacy matowy na reczniki papierowe — 5 szt.
Wykonany z pretow ze stali nierdzewnej posiada uchwyty umozliwiajace przykrecenie do
ciany dostosowany do jednorazowych workow polietylenowych pojemnosé 47 litrow. Wymiary
(szer x wys x gleb) : 34 x 54 x 26 cm.

6.4. Pojemnik na papier toaletowy — 6 szt.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca :szer. 22cm,
wys. 22,5cm, gt. 12,5¢cm,
— podajnik metalowy na papier toaletowy o $rednicy ca 19,
— zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrolg ilosci papieru w pojemniku,
— zamykany na metalowy kluczyk,
— odporny na wandalizm,

6.5.  Uchwyt na plyn do mycia i mydlo do kabiny natryskowej ze stali nierdzewnej — 3 szt.

6.6. Kosz pedalowy 12 | — 6 szt.
Wykonany z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 39 cm, §ér. 25 cm, nierysujaca
podstawa bezpieczna dla podtogi, otwierany przyciskiem pedatowym, dostosowany do
jednorazowych workow 20 .

6.7. Kosz pedalowy 30| -4 szt.
Wykonany z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 63 c¢cm, §r. 29 c¢m, nierysujaca
podstawa bezpieczna dla podlogi, otwierany przyciskiem pedatowym, dostosowany do
jednorazowych workow 60 |.
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6.8.  Szczotka do w-c z uchwytem do sciany — 6 szt.
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gt. 11 cm.
Uchwyt przykrecany do S$ciany, wyjmowana podstawka z uchwytu ulatwia czyszczenie,
wymienna koncowka szczotki, istnieje mozliwos¢ dokupienia samej koncowki szczotki.

6.9. Wieszak na mopy szt. 1

6.10. Profesjonalny dwuwiadrowy wézek do sprzatania szt. 1

6.11. Wieszak $cienny na dwa i cztery wieszaki ze stali nierdzewnej o wymiary w cm
wys./szer./gleb. 7,5 X 55 X 7 - (6 szt na 2 zawiesia + 5 na 4 zawiesia)

6.12. Szafka szatniowa 1-drzwiowa z kaweczkq — 6 szt. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi
z ryglowaniem w 1 punkcie, komora szafy wyposazona w wieszaki, drazek poprzeczny oraz
potke. Korpus z blach 0,6mm (boki i plecy) oraz 0,8mm (gora i dot); drzwi z blachy 1,0 mm,
malowane metodg proszkowa. Typ podstawy — tawka Otwory wentylacyjne zgodne z PN.
Wymiary : jednej szafki 350x490x1875 mm

7. Instalacja sanitarna

7.1.  Wentylacja mechaniczna

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng w niektoérych pomieszczeniach za pomoca centrali
nawiewnej podwieszanej. Przewiduje¢ si¢ cztery systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta.
Wentylacja daje mozliwo$¢ kontroli oraz jako$ci nawiewanego powietrza, zapewniajac komfort
powietrza. Charakteryzuje si¢ kontrolowanymi ilo$ciami powietrza nawiewanego oraz
wywiewanego. Regulacja mechanicznej instalacji nawiewno-wywiewna, pozwala na
dostosowanie ilosci powietrza do konkretnych potrzeb oraz wymogéw pomieszczen. Wazng
zaleta wentylacji nawiewno-wywiewnej jest mozliwos¢ odzyskiwania ciepta z usuwanego
powietrza wentylacyjnego. Przewody prowadzone nad sufitem podwieszonym i wprowadzane do
pomieszczen.

7.2.  Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu sali i pokoju biurowym projektuje si¢ instalacj¢ klimatyzacji w systemie
VRV. Wewngetrzne jednostki klimatyzacyjne =zasilane sa zjednego gtownego agregatu
freonowego, moce chtodnice podane sg przy poszczegdlnych jednostach klimatyzacyjnych.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w Sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, CoO hajmniej 3 cm.

7.3. Wentylacja w-c

W poszczegélnych sanitariatach i w-C nalezy wykona¢ system wentylacji wyciagowej
podiagczonych do wentylator wyciggowych, nawiew kompensacyjny do pomieszczen nalezy
wykona¢ za pomoca nawiewnikéw montowanych w oknach tych pomieszczen,
a w pomieszczeniach bez okien zainstalowano wentylacje mechaniczng wtaczang automatycznie
po zapaleniu $wiatla 1 Spelniajgca po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.
Zaprojektowano system wentylacji tazienek zapomca kanalow wentylacyjnych wyposazonych
W anemostaty wyciagowe o wydajniosci do 30m?/h.

7.4. Instalacja wodociggowa
Woda do projektowanego budynku doprowadzona jest z sieci wodociggowej, planuje si¢
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wykonanie niezaleznego przylagcza wody prowadzacego z wodociggu zlokalizowanego
na terenie dziatki. Przytacze wody do budynku nalezy wykona¢ z rur 100 PE dz 110 SDR 11,
zestaw wodomierzowy zostal zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.Woda bedzie pokrywaé
potrzeby socjalno-bytowe, technologiczne oraz p. pozarowe. Do budynku instalacja bedzie
wprowadzona do poszczegdlnych pomieszczen. Wode uzytkowg nalezy doprowadzi¢ do
poszczegolnych punktéw czerpalnych, do weztow sanitarnych.

Instalacj¢ wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
sanitarnych znajdujacych w obiekcje. Instalacj¢ zimnej wody nalezy wykona¢ z rur PP GLAS
PN16, instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX
prowadzony pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych. Do instalacji wodnej nalezy podtaczyc
wszystkie przybory sanitarne.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w zasobniku c.w.u. zlokalizowanym

w pomieszczeniu kottowni o poj. 3001 zasilany pompa ciepta oraz wspomagany grzatka
elektryczna. Ciepta woda doprowadzona begdzie do wszystkich przyboréw sanitarnych.

7.5. Instalacja hydrantowa

Projektowany budynek be¢dzie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowa wyposazong
w hydranty HP25. Instalacj¢ hydrantowa nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych lub
systemu rur stalowych zaciskowych posiadajacych dopuszczenie do stosowania w instalacjach

ppoz.

7.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC dn 160 kl. SN8 oraz dn 200 kl. SN8, na trasie
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie inspekcyjne PVC dn 425 z wlazem Zeliwnym
B-125.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce S$cieki socjalno-bytowe od wszystkich
przyboréw sanitarnych, wykona¢ jako pod posadzkowa z rur PVC dn 110 i dn 160 kI. SN8
prowadzac ze spodkiem 2.5% w kierunku projektowanego szamba.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji technologicznej odprowadzanej od wszystkich przyboréw
zlokalizowanych w pomieszczeniu Cateringu poprzez separator tluszczu do projektowanego
szamba zlokalizowanego na terenie dziatki. Kanalizacj¢ technologiczng wykona¢ z rur PEHD dn
160 i Dn 110 prowadzonych pod posadzka ze spadkiem 2,5% w kierunku szamba.

7.7 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzana poprzez ryry spustowe powierzchniowo na teren dziatki.

7.8 Instalacja centralnego ogrzewania

8.

Zrédlem ciepta dla projektowanej rozbudowy bedzie pompa ciepta powietrzna wraz
z wymaganymi zabezpieczeniami, oraz buforem c.o0 zlokalizowana w kotlowni, ktora bedzie
pracowac na cele centralnego ogrzewania, c.w.u. Temperatura czynnika grzewczego 70/50C.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ prowadzi¢ w posadzce.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku projektuje si¢ jako ogrzewanie podtogowe (na
sali oraz w pozostalych pomieszczeniach), w pomieszczeniu Cateringu i zapleczu kuchennym
projektuje sie instalacj¢ centralnego ogrzewania wyposazong w grzejniki ptytowe jedno-, dwu-
I trzy — ptytowe w wykonaniu higienicznym z zasilaniem dolnym.

Instalacja elektryczna

8.1.  Zasilanie obiektu

Dla projektowanego budynku wyliczona moc zapotrzebowana trojfazowa 400V wynosi
Pz = 40 kW (zab. 3 x gG 50 A). Projektowany budynek nalezy zasili¢c z nowoprojektowanego
ztacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowym zlokalizowanej w granicy dziatki
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(wlasno$¢ zaktadu energetycznego). Projektuje utozenie nowoprojektowanego kabla zasilajgcego
wlz: YKXs 5x25mm2. Nowoprojektowany kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ od zlacza
kablowego ZK do nowoprojektowanego zlgcza przeciwpozarowego ZK - PWP a od niego do
projektowane;j tablicy gtownej TG zlokalizowanej na komunikacji wewnatrz obiektu.

Projektuje si¢ nowe zlgcze przeciwpozarowe zwane w projekcie ZK-PWP zlokalizowane
przy budynku w ktéorym nalezy zabudowac roztacznik gtéwny z wyzwalaczem napigciowym.

Projektuje si¢ instalacj¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu. W tym celu nalezy
zabudowaé zabezpieczenie gtéwne — rozlacznik gléwny 100A z wyzwalaczem napigciowym.
Zabezpieczenie gtowne nalezy zabudowa¢ w nowoprojektowanym ztaczu ZK-PWP.

Tablice rozdzielcza TG nalezy zasili¢ od proj. ztacza ZK-PWP kablem YKXs 5x25mm2.
Miejsce wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

8.2 Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Catos¢ oprzewodowania instalacji
oswietleniowej wykona¢ przewodami YDYzZo 3x1,5mm2 o napieciu znamionowym izolacji
750V, uktadanymi podtynkiem w $cianach lub nad sufitem podwieszonym. Instalacje
o$wietleniowa nalezy wykona¢ w oparciu 0 oprawy ze zréodtem LED montowane natynkowo do
sufitu lub w sufitach podwieszonych. W tazienkach montowa¢ oprawy o klasie szczelno$ci min.
IP44. Wentylatory umieszczone w sanitariatach nalezy zasili¢ z obwodu o$wietlenia ogolnego -
celem uruchomienia ich w momencie zatgczenia oswietlenia sanitariatu.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ bedzie si¢ za posrednictwem lacznikow 1 — 2
biegunowych oraz czesciowo czujnikami ruchu montowanymi na suficie zasieg dziatania min.
r = 5m z regulacja nastaw czasowych w zakresie kilkuminutowym.

L.aczniki o§wietleniowe montowac na wysokosci 120 cm od poziomu podtogi.

8.3  Instalacja gniazd i wypustéw zasilajacych

Instalacj¢ gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
3 x 2,5 mm? o napieciu znamionowym izolacji 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowac
w wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V/1P44 np. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na
konieczno$¢ odsunigcia gniazd w sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od najblizszego zrodta wody
biezacej (umywalki, prysznice).

Gniazda w pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowac nad blatem kuchennym.

Dla stanowisk komputerowych pomieszczenie biurowe - projektuje si¢ montaz
dedykowanych zestawow gniazd sktadajacych si¢ z 1 obwodu - 3 x gniazdo 230V data z kluczem
oraz 1 podwdjnego gniazda teletechnicznego 2xRJ45.

Projektuje si¢ 1 fazowe wypusty zasilajace dedykowane do zasilania jednostek sanitarnych.

Projektuje sie¢ instalacj¢ gniazd 400V/16A dedykowanych dla podiaczenia urzadzen
technologicznych Cateringu.

Wszystkie urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej TG.

8.4. Instalacja teletechniczna

Celem zapewnienia dostgpu do sieci internetowej oraz linii telefonicznej projektuje sie
gtowny punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej, ktory nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
biurowym.

Nalezy wykona¢ Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD w postaci szafy wiszacej rack 19” np.
12U, 197, gt. 600mm wyposazonej w zamek na klucz.

Do nowoprojektowanej szafy GPD nalezy doprowadzi¢ sygnal przez operatora sieci
teletechnicznej. W tym celu aby umozliwi¢ podiaczenie sygnatu operatora projektuje si¢ panel
Swiattowody wraz z kasetg $wiattowodowa przygotowang do podiaczenia sygnatu operatora sieci
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teletechnicznej. Projektuje si¢ utozenie rury DVR 50mm?2 z pilotem dedykowanej do wciggniecia
przewodow telechnicznych.

Projektuje si¢ zestawy gniazd komputerowych na ktére sktada si¢ 1 podwojne gniazdo
2xRJ45 kat. Se nieekranowane UTP. Od kazdego podwojnego gniazda RJ45 nalezy prowadzic¢
2 skretki komputerowe nieekranowane UTP kat. 5e do nowoprojektowanej szafy GPD.

8.5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Przewiduje si¢ o$wietlenie zewngtrzne poprzez montaz opraw oswietleniowych naswietlaczy
ze zrodtami LED przed wejsciem do budynku, oraz stupowym przy parkingach i placu zabaw.

8.6. Instalacje uziemniajace, odgromowe i wyréwnawcze

Na budynku projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa zapewniajaca poziom ochrony IV . Warto$é
uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza badz rowna 10 Oma. Zwody poziome
I pionowe nalezy wykona¢ drutem aluminiowym AL fi 8 mm na uchwytach dystansowych.
Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa,
np. rynny, urzadzenia wentylacji, ect.

Zwody nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentéw wykorzystujac uziom naturalny.
W przypadku braku takiej mozliwosci projektuje si¢ ulozenie niepetlnego uziomu otokowego
w postaci ptaskownika bednarki FezZn 30x4 wokot budynku oraz wykorzystanie pilonéw
odgromowych.

Kazdy przewdd odprowadzajacy nalezy zakonczy¢ ztaczem kontrolno-pomiarowym ktore nalezy
umiesci¢ na elewacji budynku.

Nalezy wykona¢ gltowng szyne wyrownawcza GZU w rozdzielni TG. Do GZU nalezy
przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgal¢zienia
pionowego, przewody PE.

W rozdzielni TG projektuje si¢ 1 i Il stopien ochrony przepigciowej przy zastosowaniu
ogranicznikow przepieciowych. Nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepiec typ. B+C

W sanitariatach, oraz szatniach nalezy dokona¢ miejscowych polaczen wyrownawczych
z dostgpnymi cze$ciami przewodzacymi innych instalacji takich jak np. rury stalowe, kaloryfery,
baterie, stalowe szafy.

8.7.  Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ instalacje¢ fotowoltaiczng o tacznej mocy trojfazowej 6,24 kKW
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przeksztattnikéw napigcia.
Wyprodukowana Energia odnawialna bedzie zuzywana w pierwszej kolejnosci na wilasne
potrzeby a jej nadwyzki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej oraz zliczane trojfazowym
licznikiem pomiarowym dwukierunkowym [KWh].
Projektuje si¢ montaz na dachu - paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min.
390Wp oraz przeksztattnika 0 mocy 9kW:
Instalacj¢ miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikami nalezy wykona¢ przewodami
odpornymi na dzialanie promieni stonecznych: (np. PV1-F linka CU 1x6mm2). Projektowane
kable nalezy uktada¢ na dachu w Korycie perforowanym z pokrywg. Kable prowadzié
w korytkach mozliwie pod konstrukcjg paneli fotowoltaicznych lub obok nich. Kable od paneli
fotowoltaicznych nalezy doprowadzi¢ do projektowanego przeksztaltnika przetwarzajacego stale
napiecie DC na zmienne napigcie AC 400V.
Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki nalezy utozy¢ kabel YKXS 5 x 10mm?2 do istniejace;j
rozdzielni gtownej obiektu oraz podlaczy¢ pod nowoprojektowany roztacznik z cewka
wybijakowg umozliwiajgca roztgczenie instalacji fotowoltaicznej z przycisku P/poz.
Roztacznik instalacji fotowoltaicznej nalezy zabudowaé w tablicy gtownej TG.

8.8.  Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong od porazen zaprojektowano wytaczniki roznicowopradowe.
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Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, projektuje sie wykonanie ochrony podstawowej
przez “ samoczynne wylaczenie zasilania > realizowane poprzez wylaczniki nadpradowe
w tablicach rozdzielczych.

Aby zapewni¢ prawidlowa ochrong nalezy zastosowaé przewod ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wylgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub
bezpieczne napigcie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyt¢ zerows i zerujgca nalezy poprowadzi¢ osobno.

9. Roboty zewnetrzne

9.1.  Schody wejsciowe zewnetrzne wraz z podestami (wejscie glowne i taras)
Na schody zewnetrzne nalezy utozy¢ plytki gresowe, mrozoodporne, przeciwposlizgowe
0 V Klasie $cieralnosci, ptytki prasowane na sucho UNE-EN 14411, - gres antypos$lizgowy R10,
rektyfikowany w wykonczeniu mat.
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia plytek
wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Schody i podesty do pomieszczen zaplecza kuchni — oparte na fundamencie i $cianach
fundamentowych wypetione kostka betonowa wibroprasowang (jak chodnik).

9.2 Nawierzchnie utwardzone

9.2.1. Nawierzchnie — wszystkie materiaty stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika musza
posiada¢ atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Projektowany zakres prac :

- wykonanie koryta gtebokosci 41 cm + nawierzchnia,

- warstwa ulepszonego podtoza, wzmocnienie podloza gruntowego warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- utozy¢ geowtoknine 150 grub. 0,1,

- ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 0,08 x 0,30 x 1,00 m
ustawione na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm z oporem,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu
ciggtym 2-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm (po zaggszczeniu) wg WT-4,

- projektowana nawierzchnia

9.2.2. Ciag pieszy i droga przez parking i plac manewrowy
Wykona¢ z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm o
uktadzie rzgdowym - utozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sa trzy wymiary cata,
% 1 Y5 kostki), kolor muszelkowy. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5,0
cm, a nastgpnie nalezy ubic¢ za pomoca zageszczarek ptytowych.
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9.2.3. Miejsca parkingowe
Wykona¢ jako nawierzchnia przepuszczalna szybko i skutecznie odprowadzajaca wodg
opadowg do gruntu. Ptyty kwadratowe utozone w odstepach wypetionych drobnym grysem.

9.3.  Ogrodzenie

9.3.1. Panele przestowe

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe o przykladowych parametrach ogrodzenia
panelowego kratowego, tj. panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych
I pionowych), sérednica drutu panela ocynkowanego ogniowa 5 mm, $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 5 mm, wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm; wymiar
oczek matych: 50 x 50 mm; szeroko$¢ panela 2500 mm; zakonczenie od gory drutami pionowymi
o dtugosci 30 mm; wysoko$¢ panela 1500 mm.
Ochrona antykorozyjna : cynkowanie ogniowe (minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m). Panele
kratowe nalezy wykona¢ w kolorze zielonym.
Montaz panela do stupa za pomocg dwudzielnych, systemowych prostokatnych obejm (kompletne
akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej).
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9.3.2.  Shupki ogrodzeniowe
Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano o0 przyktadowych parametrach stupa ogrodzenia

panelowego kratowego z ksztattownikow 60x40x2mm o dhugosci 3000 lub 10000 mm,
zamykanych od gory daszkami z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.

Rozstaw osiowy stupkow wynosi 2570 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe
(minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m), powlekane w kolorze zielonym.

Stupki do zabetonowania w fundamentach z betonu C16/20 o wym. 400 x 400 mm, powinny
by¢ dtuzsze o ok. 90 cm, posadowienie fundamentu 90 cm ponizej poziomu terenu.

9.3.3.  Podwalina
Podmuréwke stanowia betonowe prefabrykowane ptyty o wym. 249 x 30 X 6 cm oraz trzy
rodzaje betonowych tgcznikéw typu ,,H” : poczatkowy, przelotowy oraz narozny. faczniki
podmuréwki osadza si¢ na zaprawie fundamentow stupoéw, deski wkiada si¢ w ich suwliwie
z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.
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9.3.4. Brama
Zaprojektowano bram¢ przesuwng 0 Wysokosci ca 1,70 m o przyktadowych parametrach
bramy usytuowane na wjezdzie na dziatke o szerokosci 6,00 m w kolorze zielonym.

11 HHH“}MHHWHHW[I\}l “lln
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So - szerokos$¢ migdzy stupami (wymiar zamowieniowy)
H - wysokos¢ skrzydta bramy (wymiar zamowieniowy)

Uwaga :

Dopuszcza sie¢ stosowanie innego systemu ogrodzeniowego spelniajacego postawione
wymagania, ktérego parametry techniczne sa nie gorsze od przedstawionych.

Przedstawione powyzej elementy ogrodzeniowe powinny spelnia¢ stosowne wymogi
0 dopuszczeniu do obrotu tj. np. znak CE, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.

9.3.5. Furtka
Zaprojektowano furtke o wysokosci ca 1,70 m i szerokosci 1,20 m w kolorze zielonym.

9.4. Plac zabaw

9.4.1. Przygotowanie terenu

Teren przewidziany na plac zabaw nalezy oczysci¢, nawierzchni¢ trawiasta przeznaczong do
rozbiorki, nastgpne wykorytowac, a grunt przeznaczy¢ do usunigcia i wywiezienia. Teren pod
warstwy nawierzchni wyréwnaé, w miejscu gdzie zaprojektowano urzadzenia nalezy wykonac
wykopy pod fundamenty wurzadzen. Korytowanie ma na celu uzyskanie wykopu dla
projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej glebokosci ok. 33 cm. Po wykonaniu
fundamentéw i ich wypoziomowaniu nastgpuje montaz urzadzen i sprawdzenie stabilnosci. Po
wykonanych pracach teren oczysci¢ i utozy¢é geowtdkning i warstwy nawierzchni, a zniszczony
trawnik — odtworzy¢.

9.4.2. Zakres robot budowlanych
- usuna¢ nawierzchnie trawiasta, warstw ziemi i oczysci¢ wykop z kamieni i resztek gruzu,
- utozy¢ geowldknine separacyjno — drenazowa,
- wykona¢ obrzeza trawnikowe plastikowe w kolorze nawierzchni o wym. dhugos¢ 100 cm X
wysoko$¢ min. 70 mm.
utozy¢ warstwe piasku gr. 100 mm stabilizowang mechanicznie do 1s>0,5.
wykona¢ warstwe kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm, stabilizowang mechanicznie

o grub. 12 cm,
- wykona¢ warstwe kruszywa tamanego o frakcji 4 — 31,5 mm, stabilizowang mechanicznie
o grub. 4 cm,
- wykona¢ warstwe miatu kamiennego o frakcji 0 — 4 mm, stabilizowang mechanicznie o grub.
2cm,

- wykona¢ bezspoinowa elastyczng warstwe podkitadowa przepuszczalng wodg i absorbujaca
energi¢ grub. 35 mm uktadana maszynowo przy pomocy uktadarki do mas poliuretanowych.
- wykona¢ bezpieczna nawierzchni¢ poliuretanowa typu ,,EPDM” grub. 16 mm
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a/ elastycznej warstwy uzytkowej grub. 8 mm, sktadajacej si¢ z kolorowego granulatu EPDM

o0 granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.

b/ elastycznej warstwy nosnej grub. 8 mm, sktadajgcej si¢ z granulatu gumowego SBR
o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o s$r. 3-5 mm, suszonego ogniowo,
potaczonego lepiszczem PUR.

Uwaga!

Ze wzgledu na naturalng chlonno$¢ gruntu oraz przepuszczalno$¢ projektowanej warstwy
nawierzchni bezpiecznej dla wody w stopniu nie wymagajacym dodatkowego odprowadzenia
wod opadowych, projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem wynoszacym 2% w
kierunku sgsiadujgcej zieleni, zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Niewielkie ilosci

wod opadowych zostang wchtonigte przez nawierzchnig, a nastepnie wnikng do gruntu.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli ponizej opracowanej
na podstawie PN EN 14877 :

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i

Grubo$¢ nawierzchni min. 16 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa
Wydtuzenie podczas zerwania >40 %
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera <4g
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera) po  |<4 mm
sztucznym starzeniu
Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <3 mm
Thumienie energii w temp. 23°C, amortyzacja |35—44 %
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu Fmax | >40 %
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 min. 150 mm/h
Poslizg (EN_13036-4) 80 - 110
Nawierzchnia sucha

. . 55-110
Nawierzchnia mokra
Zachowanie pitki odbitej pionowo m/% >85

ludzi korzystajacych z niej,

a zawartos¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigkSza niz opisana w tabeli ponizej wg

DIN 18035-6 :

parametr wartosci
DOC 24 h < 50 mg/l
Ekstrakcja EOX < 100 mg/kg
otow (Pb) < 0,025 mg/l
kadm (Cd) < 0,005 mg/l
chrom (Cr) <0,05 mg/l
chrom VI (CrVI) < 0,008 mg/l
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/l
cynk (Zn) <0,5 mg/l
cyna (Sn) <0,04 mg/l

9.4.3. Wyposazenie placu zabaw

- Zestaw zabawowy skladajacy si¢ z 7 stupoéw, trzy slizgi, panel dydaktyczny o i +, panel
dydaktyczny matematyczny :
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Dane techniczne :

- dlugos¢: 518 cm

- szerokos¢: 420 cm

- wysokos$é: podestu: 80, 120, 160, 200 cm, catkowita 360 cm
- normy bezpieczenstwa: EN 1176-1; EN 1176-3

Zestaw wykonany wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AlS1304, podesty
stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte plyta antyposlizgowa
wodoodporng, panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego..

- Piramida pojedyncza ze §lizgiem tubowym
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 9,12 x 4,00 x 3,00 m

Opis :

Zestaw wykonany ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie ogniowe
I mocowane w betonowym podtozu. Liny 0 grubosci 16 mm wykonane z polipropylenu ze
stalowym rdzeniem wewnetrznym, potgczone ztgczami z tworzywa sztucznego lub aluminium.

- Hustawka wahadlowa — bocianie gniazdo :
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, siedzisko LLDPE z odbojnikiem gumowym. Stupy
0 przekroju okragtym @114%*3,6 mm, tancuchy ze stali nierdzewnej.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewneyj,

- Urzadzenie kolyszace dla dwoch oséb :
Urzadzenie sktada sie z siedziska, dwoch raczek oraz dwoch sprezyn stalowych malowanych
proszkowo. Elementy tgczace tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

- Sprezynowiec — motor :
Sprezynowiec auto to jednoosobowy bujak, jego konstrukcja rézni sie od standardowego
sprezynowca konstrukcja siedziska.
Elementy stalowe konstrukcyjne wykonane sa ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo.

- Sprezynowiec — auto :
Sprezynowiec auto to jednoosobowy bujak, jego konstrukcja rézni sie¢ od standardowego
sprezynowca konstrukcja siedziska.
Elementy stalowe konstrukcyjne wykonane sa ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo.

- Tablica regulaminowa :

Tablica regulaminowa o wym. 58 x 200 cm to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu
placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy
obiektu. Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozja malowaniem proszkowym.

- Lawka :

Elementy metalowe wykonane sa ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozja malowaniem proszkowym. Laczniki, kotwy, sruby ocynkowane. Oparcie i szerokie
siedzisko wykonane z listew swierkowych malowanych w kolorze mahon, o dtugosci 180 cm,
wysokosci 41 cm i gtebokosci 37 cm.

- Kosz na smieci z zadaszeniem o pojemnosci 35 litréw
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9.5.  Tereny zielone

9.5.1. Trawniki

Po zakonczeniu robét uprzatnaé teren budowy, powierzchni¢ terenu zniwelowaé, oczyscié¢
z resztek gruzu i kamieni. Jednoczes$nie z profilowaniem nalezy dokona¢ utwardzenia za pomocg
zageszczarki. Wykona¢ warstwe humusu grub. 10 cm, gdy dostatecznie osiadzie, nalezy ja
przegrabi¢, a nastepnie wysia¢ hawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu.

Po wysiewie nawozoéw nalezy bezwzglednie i staranie wymiesza¢ je z gleba np. poprzez
grabienie. Nastepnie przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Tak
przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy, nasiona przykry¢ ziemig i zagrabic.

9.5.2. Nasadzenia drzewa
Projektuje si¢ do nasadzenia drzewa ozdobne niskopienne. Ostateczne rozmieszczenie
drzew na dzialce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajacego.
- Zlotokap pospolity (Laburnum anagyroides) (4 szt.) to drzewo, ktére zachwyca swoimi
picknymi kwiatami.

- Klon jesionolistny (Acer negundo Flamingo) (4 szt.) — drzewo zwracajace uwage swoimi
ozdobnymi lis¢émi. W zaleznosci od odmiany moga one by¢ jasno zielone, zotte, zielone
z z6ttymi lub biatymi obwodkami.

- Robinia akacjowa, Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia) (4 szt.) nie duze drzewo, ktorego
ozdobg jest gesta i kulista korona.

- Surmia bigoniowa / katalpa (Catalpa bignonioides) (3 szt.) — drzewo, ktorego ozdobg sg bardzo
duze, ksztaltne lidcie.

- Wierzba japonska ,Hakuro Nishiki’ (Salix integra) (3 szt.) to niewielka roslina zaszczepiona
najczesciej na pniu 0 wysokosci od 1 do 2 metrow. Jej 0zdobg sg biato rozowe liscie.

- Grab pospolity ,, Fastigiata ” Carpinus betullus Fastigiata (3 szt.), drzewo o pokroju
wrzecionowatym dorastajace do okoto 10 m, liscie zielone, wyraznie unerwione, jesienig zotte.

- Jesion mannowy ,, Mecsek ” Fraxinus ornus Fastigiata (3 szt.) efektowne drzewo o kulistej,
zwartej koronie.

9.5.3. Nasadzenia krzewéw
Projektuje si¢ do nasadzenia krzewy ozdobne niskopienne po co najmniej 5 szt. kazdej
odmiany. Ostateczne rozmieszczenie krzewow na dziatce pozostawia sie¢ w gestii Zamawiajacego.

- jalowiec ptozacy ‘Blue chip’ Juniperus horizontalis roztozysty, niski krzew, ptozacy, osiaga
20 cm wysokos$ci, 1,5 m $rednicy, igly niebieskie, tadnie przebarwiaja si¢ na zim¢ na kolor
sliwkowy,

- irga typu szwedzka ,Skogholm® - Niski, szeroko i silnie rozrastajacy si¢ ptozacy krzew. Pedy
tlukowato wygigte. Btlyszczace ciemnozielone liscie jesienig przebarwiaja si¢ na kolor
pomaranczowoczerwony

- gajowiec zotty (Galeobdolon luteum) jest to wieloletnia bylina, ptozy si¢ po ziemi tworzac
efektowne kobierce, a tylko wiosna, gdy kwitnie, osiagga 30-50cm wysokos$ci, posiada sercowate
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lisScie o zgbkowanych brzegach, czgsto ze srebrzystymi przebarwieniami. Kwiaty sg zolte,
grzbieciste, wargowe.

- runianka japonska jest zimozielong, wolno rosnacg krzewinka z rodziny bukszpanowatych.
Blyszczace ciemnozielone wielosezonowe liScie o dtugosci do 10 cm o grubo zabkowanych
krawegdziach, zebrane w rozety na koncach pedéw, odwrotnie jajowate. Drobne, niepozorne
kwiaty pojawiaja si¢ w maju ciemnozielone blyszczace liScie, o grubo zabkowanych
krawgdziach, zebrane w rozety na koncach pedow.

- lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) to zimozielona krzewinka odporna na mroz
dorastajagca do okoto 50 cm wysokosci. Tworzy zwarte, regularne kepy. Pedy sa krotkie,
wzniesione, silnie rozgatezione, w przekroju czterokanciaste. Srebrzyste liscie sg rownowaskie,
maja od 2 do 4 cm dhugosci i 0,5 cm szeroko$ci oraz podwinigte brzegi, przez co przypominaja

igly.

- rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum) okrywowa bylina odporna na niekorzystne
warunki, cata pokryta szarobiatym kutnerem, ozdobne aksamitne ulistnienie oraz liczne, biate
kwiaty.

- kostrzewa sina (Festuca glauca) osiaga do 30 cm wysokosci, ale podczas kwitnienia moze by¢
nieco wyzsza (35-40 cm szerokosci- szczegdlnie pojedyncze okazy), tworzy kepki stalowo
niebieskich lisci ostro zakonczonych.

- Irga Dammera (Cotoneaster dammeri) ptozacy, wysokosci 20-40 cm i rozrastajacy sie¢ do 3 m
szerokosci, tworzacycy zwarte, $cielgce si¢ po ziemi kobierce. Pedy brunatno purpurowe, liscie
ciemnozielone, eliptyczne 1,5-3 cm dlugosci, z wierzchu nagie, btyszczace, od spodu
niebieskozielone.

9.6. Stojak rowerowy na 6 rowerow szt. 2
Stojak wykonano w konstrukeji stalowej ocynkowang ogniowo. Montowanie stojakow za
pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

10. Ochrona Srodowiska

10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Budynek zostanie podiaczony do gminnej sieci wodociggowej. Scieki bytowo-socjalne beda
odprowadzone do projektowanego szczelnego szamba o poj. do 10 m?®, zlokalizowanego na
terenie dziatki. Scieki technologiczne z kuchni i zaplecza kuchennego odprowadzane beda po
wstepnym oczyszczeniu na separatorze thuszczu do szczelnego szamba o poj. do 10 m* Wody
opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa odprowadzone powierzchniowo na teren
wilasnej dziatki.

10.2. Emisja zanieczyszczen, W tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢. Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci
dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
W budynku beda wytwarzane nastgpujace odpady niebgdace odpadami szkodliwymi
i niebezpiecznymi :
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;
Sposdb gospodarowania odpadami :
- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub
ograniczenie ilosci;
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- poszczegolne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy
0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesoéw odzysku lub
unieszkodliwienia odpadoéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOW nie nastgpi Wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk wytwarzanych
odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie
odpadow, ktorych nie mozna podda¢ odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
transportu odpadow, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa w art. 33
ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku beda magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie
niedostepnym dla 0sob postronnych, posiadajagcym utwardzong, szczelng powierzchnig :

- odpady beda magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane :

10.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikow oraz 0séb
trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z
budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwicku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé¢
akustyczna elementéw budowlanych.

10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywata na srodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
powoduje wycinki istniejacego drzewostanu.

11.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej
Dzialka na ktorej realizuje si¢ przedmiotowy budynek nie znajduje na obszarze objetym
nadzorem konserwatorskim i budynek nie wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z postanowieniami § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 wraz z poézn. zmianami). Budynek jedno
kondygnacyjny jako kategoria zagrozenia ludzi ZLI (budynek niski). Odporno$¢ pozarowa
budynku ,,D”, budynek stanowi jedng strefe pozarows.

28



Nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajagce wymagane
atesty, aprobaty, swiadectwa bezpieczenstwa itd.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 02.12.2015 roku — jako kategoria zagrozenia ludzi
ZL | w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.
U. z 14.12.2015 r. — projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczerstwa pozarowego

13.  Analiza zastosowania odnawialnych zrodel energii

* kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

* kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottow opalanych drewnem
dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

» pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

» spalanie biogazu: brak odpowiednich Zzrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

* energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku waod.

* kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystgpuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu
uktad jest nieekonomiczny.

» elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkoéw oraz mozliwosci lokalizacji.

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcow energetycznych. Do ogrzewania projektuje si¢ pompg ciepta powietrzna
zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, oraz buforem
c.0., oraz paneli fotowoltaicznych do 6,5 kW.

Budynku nie ma mozliwosci do podigczenia sieci cieplnej z uwagi na brak takiej sieci.

14. Sposob uwzglednienia potrzeb oso6b niepelnosprawnych
Przedmiotowa sala ma zapewniony dostep dla 0sob niepetnosprawnych. Roznica poziomow
miedzy terenem zewnetrznym, a poziomem parteru wynosi 10 cm i zastosowano podjazd co
umozliwi dostep do sali osobom niepelnosprawnym.

15. Uwaygi :

« kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL,

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

» w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektows,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze
szczeg6lnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane
oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — dotyczy funkcji kierownika
I inspektora nadzoru,

« wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialy muszag posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

 wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,
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« teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i
p.poz.,

* WSZyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszag by¢ przeszkoleni i
zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

« wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0so6b uprawnionych,

« zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich

oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

« wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

» protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

» z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

 uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
Cczes$¢ niniejszego opracowania,

» wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi wnioskujacy 0 zmiany,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wiasny koszt wszelkich odpadow powstatych w
trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

« na wykonawcy spoczywa obowiagzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
I pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

» specyfikacja stanowi integralng czgs¢ dokumentacji wykonawczej,

« oferent ma prawo zwréci¢c si¢ o Wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy
zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,

« oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegolnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
zgloszeniu wykonania robét na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatow budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.) w miejscu ich
wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
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16.

pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
musza uzyskac akceptacje¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwiazang z tym koordynacje¢ migdzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastepujace zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* warstw §cian zewnetrznych,
« materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymatosci,
a takze warunkoéw ppoz. i ogolnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania,
» dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca
z wymogow wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia
w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. odstapienia.

Opracowanie : wg strony tytutowej

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Wojciech Gubata
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym architektonicznej
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
»Plan Bioz”

Dla zadania :,, Budowa swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Rycerzew Gmina Klodawa ¢
Inwestor : Miasto i Gmina Klodawa, 62 - 650 Klodawa ul. Dabska 17

Adres budowy : 62 — 650 Rycerzew, gmina Klodawa, dzialka 122/1, jedn. ewid. 300906_5 Obreb 0022
Rycerzew

Projektant : mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz; ul. Poznanska 21/122

Data projektu : maj 2022

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia 2020
r. poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 2la ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, obwieszczenie
Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.07.2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

A. Strona tytulowa:

1. Dla zadania ., Budowa swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Rycerzew Gmina Klodawa *
62 — 650 Rycerzew, gmina Klodawa, dziatka 122/1, jedn. ewid. 300906_5 Obreb
0022 Rycerzew

2. Inwestor : Miasto i Gmina Klodawa, 62 - 650 Klodawa ul. Dgbska 17

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje : mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz; ul. Poznanska 21/122

B. Czes¢ opisowa zawiera :
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca
I inwestorem.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robét;
- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- roboty murowe
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty ciesielskie i stolarskie,
- roboty izolacyjne i antykorozyjne,
- roboty oktadzinowe,
- roboty wykonczeniowe,
- roboty zewnetrzne nawierzchniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest nie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy os6b postronnych,
- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,
- porazenie pradem,
- wpadnigcie do wykopu,
- wywrdcenie sie nie zabezpieczonego rusztowania,
- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,
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- upadek z wysokosci,
5. Spesob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ.

W szczegolnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 , prace szczegoélnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

pozniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednig do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzg¢tu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni
by¢ wydzieleni operatorzy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robo6t budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W Sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia Sig
sktadowanych materiatow i elementow;

- przy skfadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian,

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyré6wnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktoérych istnieje mozliwos¢ spadania z goéry przedmiotow lub
materiatow, nalezy oznakowac, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub
materialy; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podiogi ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen =zasilanych byla jak najkrotsza
i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane
i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane
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z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjag producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkag umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie,
powinno zapewnia¢ stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odplyw wod
opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas geste] mgly, opadow
deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za
pomoca pasa ochronnego z linka zamocowanga do statych czesci konstrukcji obiektu;

- prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobg lub pod nadzorem osoby posiadajacej
udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowiagzujace
przepisy BHP i bezwzglednie stosowa¢ przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne.

- do obowigzkow kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbioérki, z ktoérego
zapisow powinna wyraznie wynikac kolejnosc¢ i sposob wykonywania robot,

- przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikéw zapozna¢ z programem
rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i r¢kawice ochronne,

- maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny
narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot
lub majstra,

- robot rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
i silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,

- W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty s$wietlne tak, aby zapewnialy mozliwo$¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych muszg byc
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m oraz na biezaco usuwaé powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢
poza strefa niebezpieczna,

7. Kontrola narazenia i $srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wi./cm3 dla
witokien respirabilnych, nalezy stosowac pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

- ochrona ragk - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢
1 wysuszy¢ rece, tak by usunaé¢ wtokna.

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac¢ okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosic
jednoczesciowa luzng odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest rowniez
stosowanie okrycia gtowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé¢ kasku ochronnego. Po
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zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiane
odziezy.

8. Magazynowanie materialéw
- zabezpieczenie produktoéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

dla zadania : ,, Budowa $wietlicy Wiejskiej w miejscowosci Rycerzew Gmina Klodawa .

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065
z podzn. zm. ).

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji; ’
Projektowana inwestycja stanowi budowe Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
w miejscowosci Rycerzew Gmina Ktodawa dla potrzeb spotecznosci wiejskiej w budynku jedno

kondygnacyjnym.

— powierzchnia zabudowy budynku - 455,71 m?,
— powierzchnia uzytkowa — 417,70 m?,
— kubatura budynku - 2.050,70 m?,
— dlugos¢ budynku — 25,27 m,
— szerokos$¢ budynku — 20,79 m,

— wysokos¢ : sali 3,58 — 7,357 m, pozostate pomieszczenia 3,05 m,

2. Charakterystyka zagrozemia pozarowego, W tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow i substancji tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajacych. W obiekcie b¢da wystepowaé materialy palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak :

- materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalno$ci);
- 0dziez w szatniach zamykanych,

- materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju droég ewakuacyjnych.

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu
i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200
°C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw nie beda przechowywane.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0oséb w poszczegolnych pomieszczeniach,

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen
Budynek z uwagi na podstawowa funkcje (Swietlica wiejska) zakwalifikowany jest do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | (budynek niski).
Wyjscia z pomieszczen dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania Si¢ —
z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.
Liczba 0sob przebywajaca na Sali w ilosci : 86 o0sob,
Maksymalna liczba os6b w budynku — 100 os6b.
Z budynku sali zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne z kierunkiem otwierania na zewnatrz
pomieszczenia.
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9.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku wystepuja pomieszczenia techniczne i magazynowe. Dla stref pozarowych ZL
gestosci Obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref
zagrozenia Wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odpornos$ci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w
grupie budynkow sredniowysokich wymagana jest klasa ,, B ” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,, B ”

- gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

- stropy — REI 60

- §ciana zewnetrzna — EI 60, (O«i) w pasie 0,8 m

- Sciany wewngetrzne — REI/EI 120 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego
- §ciany zewng¢trzne — EI 60 — w pasie pionowym o szer. 2 m

- Sciany zewngtrzne oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej,
- przeszklenia — EI 30 (obudowa poziomych drog komunikacji ogolnej)

- obudowa klatki schodowej EI 60, drzwi EI 30,

- obudowa kotlowni — $ciany EI 60, drzwi stalowe EI 60,

- obudowa wentylatorowni — sciany EI 60, drzwi stalowe EI 60 (z komunikacji),
- przeszklenia wewnetrzne EI 30 (I pigtro na korytarzu).

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajagce ognia i posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Zewnetrzne pasy pionowe na granicy stref pozarowych o szerokosci 2 m o klasie El 60
odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna mineralna).

Podzial na strefy pozarowe.

W stanie istniejacym budynek w catosci stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii ZL | zagrozenia ludzi o powierzchni uzytkowej 417,70 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLI w budynku
niskim wynosi 10000 m2 i zostata zachowana.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych
Obiekt posadowiony jest w odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki i minimum 60 m od
innych budynkow na dziatkach sasiednich.
Projektowana budowa stanowi samodzielng strefe pozarowe i oddzielona bedzie $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego 0 Klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami otwordéw
w klasie odpornosci ogniowej EI.

Warunki i strategia ewakuacji lub ich uratowania w inny sposob

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami. Skrzydta drzwiowe po
otwarciu nie ograniczajg wymaganej szerokoSci korytarza, jako poziomej drogi ewakuacyjnej.
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Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 3,05 (minimum 2,20 m). Dla celéw ewakuacji
z poszczegbdlnych pomieszczeniach lub zespotow pomieszczen dlugos¢ przejs¢ nie bedzie
przekraczata 20 m. Dopuszczalna dlugos¢ dojscia - przy jednym kierunku ewakuacji - nie
przekracza 10 m. Z pomieszczen lub zespotéw pomieszczen zapewnione beda wyjscia na poziome
drogi ewakuacyjne.
Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen bedzie nie mniejsza niz 90 cm.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140 cm.
Sciany stanowiace obudowe poziomych drog ewakuacyjnych posiadaja wymagana klase
odpornosci ogniowej EI 30.
Drzwi otwierane na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow | wyroboéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Stale elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz — o najmniej trudno zapalne.

10.

Oznakowanie :

Obiekt oznakowa¢ znakami  ewakuacyjnymi  zgodnie z obowigzujaca norma
(PN-92/N-01256.02) drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajac ich rozmieszczenie w
sposob jednoznacznie wskazujacy droge ewakuacyjna, zgodnie
z PN-N-01256-5. Urzadzenia pozarowe rowniez oznakowane zgodnie z obowigzujaca norma :
znaki bezpieczenstwa — PN-92/N-01256.01, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-N-
01256-4.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromowej;

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowymi wytacznikami pradu.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego — projektowana,
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 — projektowana,
Urzadzenia do usuwania dymu w klatkach schodowych — projektowana,
Obudowa szachow instalacji elektrycznych z zamknieciami elementami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.
Budynek chroniony jest przed skutkami wytadowan atmosferycznych poprzez projektowang
instalacje odgromows. Zgodnie z nim instalacja sktada si¢ z przewodow odprowadzajacych
pionowych na $cianach i uziomu otokowego.
Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne w stropie lub w s$cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
w Klasie odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajacymi lub urzadzeniami w systemie posiadajacym aktualne dopuszczenie do
stosowania. Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 4 c¢m nalezy réwniez wykonaé w
dcianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60. Przepusty te powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Nalezy rowniez stosowaé zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w $cianach i stropach
oddzielenia pozarowego. Szczeliny dylatacyjne przenosza naprezenia Spowodowane przez
zmiany obje¢toSci, rdznice temperatur, prace konstrukcji, wstrzasy, itp. Do zamkniecia szczelin
dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu nalezy zastosowaé
rozwigzania z uzyciem welny mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajacych,
lub innych srodkow np. pianki ognioochronnej zapewniajac szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniows.
Klasa odpornosci ogniowej — EI 120.
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11. Dobér wurzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

12.

pozarowemu, w obiekcie, dostosowany do dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi oraz
powierzchnie w $wietle obowigzujacych przepisow w obiekcie wymagane Sa nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe .

Oswietlenie ewakuacyjne :

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natgzenie oswietlenia co najmniej 5 Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. Os$wictlenie
wyposazone W lampy z piktogramami wskazujacymi Kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenia ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — projektowany.

Przy wejsciu gtownym do budynku znajduja si¢ wylgczniki pradu p.poz. odcinajace doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyijscie
z budynku.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — projektowana

Instalacje przeciwpozarowa wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. W budynku na kazdej
kondygnacji projektuje si¢ hydranty HP25 z wezem potsztywnym osadzone we wnekach
w $cianie. Zasieg hydrantu wynosi 30+3m. Hydranty obejmuja cata powierzchnie chronionego
obiektu. Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na  wysokosci
1,25+/-0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnos¢ dla hydrantow HP 25 (jednoczesny pobor
wody z dwoéch hydrantow) 1 dm3/s. Minimalne cisnienie w sieci 0,2 MPa. Maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczaé
1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
w strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Zapewniono zabezpieczenie
instalacji hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek
awarii elementow sanitarnych.

Drzwi przeciwpozarowe do klatki schodowej zostang wyposazone w elektrotrzymacze.

Wyposazenie W gasnice;

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 2 kg (lub 3 dm?) typu ABC i F
w ilosci po 1 szt. na kazde 100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugos$ci dojscia do sprzetu.
[los¢ i1 miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego —
odrebne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Gasnice sg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki) w szczegdlnosci :
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
-przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego Wylacznika pradu
nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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13. Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczych.
Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru stanowi istniejaca miejska sie¢
wodociggowa. Na sieci zaprojektowano 1 hydran nadziemny DN 80 zapewniajacy wydajnosci
20 dma3/s., jeden zlokalizowany w odlegtosci od obiektu ca 150 m.
W budynku zaprojektowano dwa hydranty p. pozarowe.
Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejacym uktadem drog dojazdowych.
Obiekt obstuguje droga pozarowa na ktora wjezdza si¢ bezposrednio na teren sali przez brame
glowng o szer. 6,0 m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5 — 15 m od budynku
z zapewnieniem nosnosci 100 KN z dojazdem do budynku z jednej strony z zapewnieniem
mozliwosci cofania.
Dla budynku zapewniono utwardzone dojscie do drogi pozarowej szeroko$ci min. 1,5 m
z wyjscia ewakuacyjnego i dtugosci nie wigkszej niz 50 m.

14, Uwagi;

Przy wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ wyfgcznie
wyroby wprowadzone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty, aprobaty,
swiadectwa bezpieczenstwa itd. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo
budowlane i odrgbnymi przepisami.

opracowanie :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
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