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1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACIJI
PROJEKTOWE)J

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.

Temat:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNO O
POJEMNOSCI 4850 LITRA ORAZ ZEWNETRZNEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ WRAZ Z DOSIEMNA INSTALACJA GAZOWA |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach zadania:

PRZEBUDOWA (WYMIANY) WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BOZEM

wykonany dla Inwestora:

Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A,
11-700 Mragowo

zostat opracowany zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy

technicznej, w oparciu 0 obowigzujgce normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzvé.
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ZASWIADCZENIE Z IZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryhikacyjnym:
WAM-262-86E-EDB *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 4/13, 11-700 Mragowo

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jarostaw Kukinski, Przewodniczacy Rady Warmiisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przytacza i zbiornika do kotta gazowego.
Zakres obejmuje budowe instalacji gazowej od zbiornika podziemnego zlokalizowanego
na dzialce do zewngtrznego kotta gazowego oraz budowe zewnetrznej instalacii
ogrzewczej od kotta zewnetrznego do kottowni w budynku.
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- mapa do celéw projektowych
- stosowne normy i wytyczne branzowe
- katalogi producentéw i dystrybutoréw urzgdzen
3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Dziatka 128/6, Boze 18 jest dziatkg zabudowang zabytkowym budynkiem szkolnym.
Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie
dziatki znajduje sig infrastruktura techniczna w postaci przytgcza wodociggowego,
przytgcza kanalizacji sanitarnej, przytgcza elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt budowlany zaktada budowe doziemnej instalacji gazowej z rury PE100 RC SDR
11 DN 50x4,6mm o dtugosci 40,3 m od podziemnego zbiornika zlokalizowanego na
dziatce 128/6 do kaskady kottéw zewnetrznych z zaworem odcinajgcym przy podtgczeniu
oraz zewnetrzna instalacje ogrzewcza z rur preizolowanych 2xdn50 do wewnetrznej
kottowni w budynku.
4.1. Rozwigzanie materiatlowe

Zaprojektowano przytgcze gazu niskiego ciénienia z rur PE 100RC SDR11
dn50x4,6mm o dtugosci L = 40,3 m + odcinek pionowy 0,9 m. Podejécie do kaskady kottéw
wykona¢ za pomocg kolumny przytacza PE-stal 40. Przy kaskadzie kottéw zamontowaé
zawor gazu.

Potaczenia rur polietylenowych przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.
Zabrania sig¢ stosowania ksztaltek segmentowych. Stosowaé ksztattki wykonane metodg
wiryskowg. Teren, w ktérym projektowane jest przytacze zalicza sie do drugiej klasy
lokalizacji. Wyznacza sie na okres eksploatacji gazociggéw strefe kontrolng o szerokosci 1
m. Przytacze cieptownicze wykonac z rur PEX 2x50x4,6mm DN40 6 bar

Wymagania dla rur polietylenowych do dystrybucji paliwa gazowego okreséla norma PN-
EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury;

Wymagania dotyczgce ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma
PN-EN 1555-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki;

Wymagania dotyczgce armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma
PN-EN 1555-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura;

Wymagania dia rur stalowych okresla norma PN-EN ISO 3183:201-05 Przemyst naftowy i
gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemdw transportowych.

Minimalne wymagania dokumentéw roéwnowaznych: zapewnienie zgodno$ci wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych, oraz
wiasciwych przepisow wymaganych dia rur PE do przesytu paliw gazowych.



4.2

4.3

Oznakowanie rur powinno odpowiada¢ wymaganiom normy j.w lub rownowaznym. Proba
szczelnosci | wytrzymato$ci dia przylacza gazu niskiego cisnienia 0,05 MPa.

Czas trwania proby cisnieniowej dla przytacza gazu wynosi nie mniej niz 0,5 godziny.
Préba szczelnoéci i wytrzymatosci dla przytacza gazu $redniego cisnienia 0,1 MPa.

Czas trwania proby ci$nieniowej dia przylgcza gazu wynosi nie mniej niz 0,5 godziny.

Rozwiazanie konstrukcyjne
Zbiornik oraz kociot posadowi¢ na prefabrykowanej zelbetowej ptycie fundamentowe;j
dowozonej na plac budowy jako element gotowy.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z RMTBIGM Dz.U. z 2012r. poz. 463 od dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dokonano oceny
jakosciowej gruntu (warunki gruntowe proste) i zakwalifikowano obiekt do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Zbiornik posadowiony bedzie na prefabrykowanej ptycie fundamentowej o wymiarach 1,20
mx 4,35 m i grubosci 25 cm z betonu C30 dowozonej na teren budowy jako produkt gotowy.
Teren pod prefabrykowang ptyte musi by¢ starannie przygotowany i zniwelowany. Nalezy
zdjg¢ warstwe humusu ok. 40 cm i wykopaé otwér na zbiornik. Wykop powinien byé¢ co
najmniej 0,5 m szerszy niz wymiar plyty fundamentowej. Podtoze nalezy dokfadnie
zagescic, wyréwnac i wypoziomowacé warstwg piaskowo-zwirowg stabilizowang cementem
o grubosci ok 30 cm, na przygotowane podtoze nalezy utozyé plyte prefabrykowang, a na
niej postawi¢ zbiornik. Nalezy pamietaé o montazu zabezpieczenia katodowego zbiornika.
Kotty nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

5. Formy ochrony

Na terenie dziatki 128/6, Boze 18 wystepujg formy ochrony konserwatorskiej budynku
szkoty, otoczenia parku dworskiego.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania

Ze wzgledu na brak wystepowania elementéw mogacych ograniczaé zagospodarowanie
dziatek sgsiednich w planowanym przedsiewzieciu, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
obiektu w cato$ci zawiera sie na dziatce nr 128/6, Boze 18.

7. Wytyczne realizacji

Minimalna szeroko$¢ podstawowa wykopu w dnie na odcinkach prostych powinna wynosic
dn +0,2 m, w miejscach montazu ( dét montazowy dn+0,4m, na tukach dn+0,6 m).
Szczegbing ostroznosé zachowaé przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem. W miejscach zblizen i skrzyzowan — wykopy reczne. Dno wykopu nalezy
oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni i podobnych czesci statych. Pod przytaczem nalezy
wykona¢ podsypke z piasku grub. Min. 0,05m. Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢
gazociag w wykopie, wykonaé obsypke rury gruntem rodzimym ( bez kamieni i gruzu) i
utozy¢ drut lokalizacyjny. Po uptywie 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng
zagescic¢ obsybke przy rurze, wykonaé¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)
o grubosci min. 0,05 m i zasypke ( z gruntu rodzimego), uktadajac 40 cm nad przytgczem
gazu taSme ostrzegawcza koloru zéttego. Zasypke wykopu zagescic na catej gtebokosci do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
barierkami i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Po wykonaniu robét teren przywrocié
do stanu pierwotnego.



Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Wykaz materiatéw dla szafki gazowej:

- szafka z PE na kurek gtéwny i reduktor (z tylna scianka — typ 2) o wymiarach 600x600x250
- Reduktor cisnienia |l stopnia o ci$nieniu wyjsciowym 37/50 mbar

- obejma mocujgca z potgczeniem gwint — mocowanie sanitarne pojedyncze do rur z wkiadka
gumowg ¢ 1 4",

- podstawa wykonana z betonu klasy C16/20 umozliwiajaca montaz i demontaz obudowy,
wyposazona w zestaw elementéw metalowych zapewniajgcych potgczenie ze skrzynka w
sposob trwaty i stabilny.

Odbiér czyszczenia wnetrza gazocigqu:

1. Oczyszczenie wnetrza gazociggdw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ttokéw czyszczacych, a
w razie potrzeby ttokdw rozdzielajgcych. Dla $rednic ponizej Dn 100 dopuszcza sie wykonanie
Czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.
2. Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz protokét

z oczyszczenia wnetrza gazociggdw/gazociagow z przytaczami/ przytaczy.

Minimalne przykrycie gazociagéw uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosié:

- 0,8 m dla gazociggéw rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w
trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych,

- 0,6 m dla przytaczy gazowych,

- 1,0 m dla gazociggéw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych.

W przypadku jezdni drég publicznych lub toréw kolejowych odlegto$é pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej Scianki gazociggu rozdzielczego, przytacza lub rury ostonowej powinna
wynosié¢ nie mniej niz:

- 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,
- 1,5 m do ptaszczyzny przechodzacej przez giéwki szyn toru kolejowego,

- 0,5 m do rzednej dna przydroznego rowu odwadniajgcego lub rowu odwaniajgcego tory.

- 1 m do rzednej dna cieku wodnego o ile wtadajgcy nie wyda ostrzejszych warunkéw.

Nalezy zapozna¢ sie¢ i zastosowac sie do decyzji, opinii i uzgodnien dofgczonych do
niniejszego projektu.

Potgczenie PE/stal

taczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje sie za pomoca
ksztattek PE/stal zaciskowych lub obtryskowych. Nie dopuszcza sie stosowania tulei
kotnierzowych PE z luznym kotnierzem. Element stalowy ksztattki moze byé bosy (zalecane)
lub zakoriczony kotnierzem. W przypadku ksztaitki PE/stal z koricem rury stalowej,
przewidzianym do spawania, dfugos¢ odcinka stalowego powinna wynosié minimum 300 mm.
Powierzchnie stalowe potgczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Potgczenia PE/stal
muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z deklaracjg zgodnosci lub
aprobatg techniczng i zawiera¢ co najmnie;j:

- nazwe i symbol producenta

- klase polietylenu

- klase ciSnienia lub szereg wymiarowy

Do izolacji podziemnej armatury zamontowanej na sieci gazowej nalezy zastosowa¢ materiaty
izolacyjne z grupy P4, P5 lub materialy izolacyjne z grupy P2A, P2B z wykorzystaniem masy
butylokauczkowej jako wypetniacza do uzyskania odpowiedniego ksztattu obiektu wg
instrukcji.




Calosc robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- Zasadami projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

- Zachowaé normatywne odlegto$ci projektowanego gazociggu, przytacza gazu od istniejgcych
i projektowanych urzadzen i obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie.

- Prace ziemne w obrebie zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé
recznie ze szczegdblng ostroznoscig

- Przed rozpoczeciem budowy Inwestor zobowigzany jest zlecic witasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacije, podajac
orientacyjny termin zakonczenia prac. Po wybudowaniu urzadzer podziemnych (przed
zasypaniem) zgtosi¢ gotowo$é do dokonywania pomiaréw.

Projektant Sprav_\_{d;;ajqcy:
mgr inzWosek mgr inz. Magigf Saczuk
upr. bud~\WAM/0062/POOS/13 upr. bud. MAZ/0155/POOS/09
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1.0SWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, ze architektoniczno — budowlany pn.

Temat:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNO O
POJEMNOSCI 4850 LITRA ORAZ ZEWNETRZNEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ WRAZ Z DOSIEMNA INSTALACJA GAZOWA |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach zadania:

PRZEBUDOWA (WYMIANY) WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BOZEM

wykonany dla Inwestora:

Gmina Mragowo
Ul. Krélewiecka 60A,
11-700 Mragowo

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy

technicznej, w oparciu o obowiazujace normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzvé.

|Branza Imig i Nazwisko Nr upraw./ specjalnos¢ |Podpis |
Sanitarna

'mgr inz. Tomasz ' "
Projektant: Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13 Z ' =y :

‘Sprawdzajgcy:  mgr inz. Maciej i
Saczuk upr. bud. nr MAZ/0155/POOS/09

Mragowo, Maj 2024 r.
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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany instalaciji sanitarnych dla:
Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i zasilania kotta gazowego.
Boze 18, gm. Mragowo, 11-700 Boze

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania — doziemna wraz z instalacja w kottowni budynku,
¢ |Instalacja gazowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462)

- Koncepcja architektoniczno-budowlana,

- Uzgodnienia koordynacyijne,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INSTALACJA GAZOWA

Doziemna zbiornikowa instalacja gazowa
Zaprojektowano instalacje gazowa zewnetrzng (doziemna) z rur polietylenowych PEHD

SDR-11 DN50. W projektowane;j instalacji wykorzystywany bedzie gaz ptynny. Gaz ptynny
propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie 1l i wybuchowosci IIA o
gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0%. Podejécie do szafki
gazowej wykonaé za pomocg kolumny przytacza PE-stal w tasmie polietylenowej — element
prefabrykowany. Projektuje sie wiszacg skrzynke gazowg przy kottach z zaworem odcinajacym.
Reduktor Il stopnia, gazomierz i zawér odcinajacy w zbiorniku. Potaczenia rur polietylenowych
przy zastosowaniu ksztaftek elektrooporowych. Zabrania sie stosowania ksztattek
segmentowych. Stosowac ksztattki wykonane metodg wtryskowa. Teren, w ktérym projektowane
jest przytacze zalicza sie do drugiej klasy lokalizaciji.
Wymagania dla rur polietylenowych do dystrybucji paliwa gazowego okreéla norma PN-EN 1555-
2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych --
Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury;
Wymagania dotyczace ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma PN-
EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
- Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki;
Wymagania dotyczace armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN
1655-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4. Armatura;
Wymagania dla rur stalowych okresla norma PN-EN ISO 3183:201-05 Przemyst naftowy i
gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych

Do cel6éw grzewczych i gotowania dobrano zbiornik stalowy w wersji podziemnej o pojemnosci
catkowitej 4850 . Zbiornik postawi¢ na prefabrykowanej zelbetowej ptycie. Zbiornik gazu posiada
atesty UDT i wyposazony jest przez producenta w nastepujacg armature:
- zawor poboru fazy lotnej z manometrem
-zawor poboru fazy ciekiej
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-zawér napetniania zbiornika
-zawor bezpieczenstwa
-wskaznik procentowego napetnienia zbiornika

Odbiér czyszczenia wnetrza gazocigqu:
1. Oczyszczenie wnetrza gazociggéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ttokéw czyszczacych,
a w razie potrzeby tlokéw rozdzielajgcych. Dla $rednic ponizej Dn 100 dopuszcza sie
wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania
sprezonym powietrzem.
2. Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz protokét
Z oczyszczenia wnetrza przytacza.
Minimalne przykrycie gazociggéw ukladanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosié: - 0,8 m
jak dla przytaczy gazowych,
Minimalna szeroko$¢ podstawowa wykopu w dnie na odcinkach prostych powinna wynosié¢ dn
+ 0,2 m, w miejscach montazu ( dét montazowy dn+0,4m, na tukach dn+0,6 m). Szczegdlng
ostroznosc zachowacé przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem. W miejscach
zblizen i skrzyzowan — wykopy reczne. Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni i
podobnych czgéci statych. Pod przytagczem nalezy wykonaé podsypke z piasku grub. Min. 0,05m.
Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ gazociag w wykopie, wykonaé obsypke rury gruntem
rodzimym (bez kamieni i gruzu) i utozy¢ drut lokalizacyjny. Po uptywie 2 godzin niezbednych na
stabilizacje termiczng zagesci¢ obsybke przy rurze, wykonaé nadsypke z gruntu rodzimego (bez
gruzu i kamieni) o grubo$ci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajgc 40 cm nad
przylaczem gazu taéme ostrzegawcza koloru zottego. Zasypke wykopu zagescié na catej
gtebokosci do wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97. Wykopy powinny byé zabezpieczone
barierkami i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Po wykonaniu robot teren przywrécié do
stanu pierwotnego.
Roboty wykonywaé zgodnie z ,Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
Pofaczenie PE/stal
tgczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje sie za pomoca ksztattek
PE/stal zaciskowych lub obtryskowych. Nie dopuszcza sie stosowania tulei kotnierzowych PE z
luznym kotnierzem. Element stalowy ksztattki moze by¢ bosy (zalecane) lub zakoriczony
kotnierzem. W przypadku ksztattki PE/stal z koricem rury stalowej, przewidzianym do spawania,
dtugos¢ odcinka stalowego powinna wynosi¢ minimum 300 mm. Powierzchnie stalowe potaczen
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Potgczenia PE/stal muszg byé trwale oznakowane.
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z deklaracjg zgodnoéci lub aprobatg techniczng i zawieraé
€O najmniej:
- nazwe i symbol producenta
- klase polietylenu
- klase cisnienia lub szereg wymiarowy
Do izolacji podziemnej armatury zamontowanej na sieci gazowej nalezy zastosowaé materiaty
izolacyjne z grupy P4, P5 lub materiaty izolacyjne z grupy P2A, P2B z wykorzystaniem masy
butylokauczkowej jako wypetniacza do uzyskania odpowiedniego ksztattu obiektu wg instrukgji.
Wymogqi dotyczgce lokalizacji zbiornikéw
Podane ponizej wymagania okreslone zostaly w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne,
zasady bezpieczenstwa i ochrony p. poz. oraz stanowig podstawe do wyboru lokalizacji zbiornika
na szczegotowym planie zagospodarowania poses;ji.
-Zbiorniki nie mogg by¢ zlokalizowane w odlegtoéci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych.
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-Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej.
-Zbiorniki powinny by¢ posadowione na plycie betonowej o grubosci min. 25cm.
-Odlegtosci zbiornika i przytacza gazowego nalezy w rozwigzaniach szczegétowych ustalaé w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 llistopada 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr
243/2005 poz.2063), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.92 r.(dziennik
Ustaw Nr 121/13 poz 1138) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Nr 75/2002 poz. 690), a takze normy i przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.
Ochrona katodowa zbiornika

W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed korozjg przewiduje sie wykonanie ochrony
katodowej zbiornika poprzez montaz galwanicznych anod magnezowych.

Montaz ochrony katodowej dzielimy na trzy etapy:

-montaz galwanicznych anod magnezowych

-wykonanie potgczen wyréwnawczych na zbiornikach

-pomiar skuteczno$ci ochrony katodowej

Montaz galwanicznych anod magnezowych.

Anody magnezowe sg umieszczone w jutowych workach wypetnionych aktywatorem. Na
budowe dostarczane sg wraz z kablem i koricéwka kablowa. Przed utozeniem w wykopie anody
nalezy zamoczy¢ w wodzie przez minimum 3 godziny. Anody umieszczamy w wykopie i obficie
zalewamy wodg. Kable anod mocujemy za pomocg zigcza $rubowego do ptaskownika
przyspawanego w tym celu do kotnierza wiazu. Ptaskownik winien by¢ oczyszczony do 1-go
stopnia czystosci. Koricowke kablowg nalezy skreci¢ z ptaskownikiem $rubg M 6x 20. Tak
wykonane potgczenie malujemy podktadem gumowo- zywicznym, a nastepnie izolujemy kitem
plastycznym oraz tasma polimerowo- bitumiczna.

UWAGA:

W przypadku montazu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napetnionych
gazem oprdcz potgczenia kabli przy pomocy ztgcza srubowego dodatkowo lutowaé odizolowana
zyte kabla do oczyszczonego ptaskownika.

Do jednego przytacza nie nalezy taczy¢ wiecej niz dwa kable anodowe.

Anod nie wolno podtgczyé do ptaskownika uziomu otokowego. Pomiedzy anodami a
zbiornikiem nie powinny znajdowac¢ sie obiekty utrudniajace przeptyw pradu ochrony tj. Mury,
ptaty, papy, folie z tworzyw sztucznych. Montaz ochrony katodowej powinien odbywa¢ sie écisle
wedtug ,Instrukcji ochrony katodowej”

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”,

- Zachowac normatywne odlegto$ci projektowanego gazociagu, przytgcza gazu od istniejgcych i
projektowanych urzgdzen i obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie.

- Prace ziemne w obrebie zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscia

- Przed rozpoczgciem budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wiasciwe] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje, podajac
orientacyjny termin zakonczenia prac. Po wybudowaniu urzadzen podziemnych (przed
zasypaniem) zgtosi¢ gotowo$¢ do dokonywania pomiaréw.
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Wezet pomiarowy
Do pomiaru zuzycia gazu do celéw grzewczych przewidziano licznik dostarczany przez firme
dostarczajgcg gaz i zbiornik.

Wytyczne eksploatacyjne

Rozruch instalacji.

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koricowek
rurociggéw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnié gazem
przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworow.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czesé zewnetrzng
instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajacego, drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji
wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez podigczenie przewodu do instalacji przed urzgdzeniem
odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen. Podczas przedmuchiwania przewodéw zabrania sie
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i
urzadzenh elektrycznych.

Konserwacja i remonty.
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy, instalacji nalezy na biezaco kontrolowaé stan potaczen,
prawidtowos$¢ pracy ciggdw redukcyjnych oraz prawidtowosé funkcjonowania armatury. Za stan
techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych
usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika) nalezy natychmiast poinformowaé o tym
dostawce gazu.

Napetnianie zbiornika
Napetnianie zbiornika odbywa sig okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego
przewodu ciénieniowego. Max. stopier napetnienia zbiornika nie moze przekroczyé 85%
catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé szczegdine s$rodki
ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

Uwagi

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zamiane wszelkich
materiatéw i urzadzen na rownowazne o parametrach i wlasciwoséciach nie odbiegajacych
od projektowanych w tym opracowaniu.

Wszelkie zmiany prowadzenia przewodéw nalezy nanie§¢é na rysunek

powykonawczy i odda¢ do dyspozycji Inwestora.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu w
obecnosci wykonawcy, dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu budowlanego.

Odbiér ten polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem,
- jakosci wykonania instalacji gazowe;,
- szczelno$ci wszystkich elementow instalacji gazowej.

Nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci catej instalacji gazu. Probe przeprowadza wykonawca w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, w czasie 30 min. W czasie préby wszystkie urzadzenia
muszg by¢ zamontowane. Instalacje uznaje si¢ za szczelng i nadajgca do eksploatacii, jezeli
podczas proby nie zostanie stwierdzony zaden spadek ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych.
Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzié protokét.
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Instalacje sanitarne nalezy wykonac i odebraé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowaé warunki techniczne, okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje sanitarne nalezy wykonad i odebra¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowaé warunki techniczne, okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogéine.

Zrodto ciepta projektowane: kociot gazowy zewnetrzny. Zasilanie z kotta nalezy ustawié¢ w
réznicy temperatur zasilania i powrotu 2-5 K, w taki sposéb aby w obiegu wtérnym osiagnaé
zamierzong temperature zasilania instalacji wody.

2. Przewody.

Rozprowadzenie rur w piwnicy zaprojektowano w miejscach mozliwie najbardziej
zblizonych do istniejgcych instalacji w systemie dwururowym tréjnikowym. Instalacja zostata
zaprojektowana z rur stalowych Steel igczonych poprzez zaprasowywanie. Przewody
rozprowadzajgce uktada¢ z min. Spadkiem 3-5 %o w kierunku pionéw. Rury nalezy utozyé w
izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422). Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé probie
cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowa¢ lub zakry¢ w sposéb wiasciwy dla przyjetej
konstrukcji podtogi/stropu. Zewnetrzne przytacze c.o. wykonaé z rur PEX preizolowanych 2xdn50
uktadanych pod ziemia.

3. Izolacja cieplna rurociagéw
Izolacje pozioméw wykonaé wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462) z pdzniejszymi zmianami/ otulinami z pianki poliuretanowe;
0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m*K. Izolacja uzyta przy montazu
projektowanych instalacji winna zosta¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow zaizolowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019, poz. 1065 r z pdzniejszymi zmianami:

Minimalna grubos$¢ izolaciji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 1/2wymagan z poz. 1-4
przewoddw

6 Przewody wg poz. 1-4 utozone w podiodze 6 mm

Izolowanie przewodéw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu préb
szczelnoéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych. Powierzchnie
izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.
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4.  Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.

Obliczenie straty ciepta czgsci budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy
zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV , temp. -22°C (Mikotajki)
- wentylacja naturaina
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu
komputerowego OZC.
- sumaryczna strata ciepta opracowywanej czesci budynku:

Py =57724 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta budynku wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q= 56,4 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q= 17,4 W/m?

5.Préby i odbiér instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie na zimno i na gorgco. Cinienie préb dla
instalacji wykona¢ z tworzywa sztucznego p = 0,40 MPa.

Prébe ciSnieniowg przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 razy wiekszg od ciénienia roboczego przy
odkrytych przewodach:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiggnigciu ciénienia prébnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyé sie
o wigcej niz 0,6 bar,

- po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizyé sie wiecej niz o 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié¢ szczelno$é zigcz.

6.Wymagania i wytyczne BHP

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé¢

aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzegaé odnosnych przepiséw
obowigzujacych w zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowe;,
bezpieczenstwa pracy oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych. W czasie wykonywania projektowanych instalacji nalezy przestrzegad
wymaganych warunkéw BHP i przeciwpozarowych.

Instalacje¢ wykona¢ starannie i fachowo, zgodnie ze sztukg budowlang i z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe”, COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzen oraz PN i normami
branzowymi.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25. Instalacja
powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone. Spust
wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacje nalezy
niezwlocznie napetni¢ wodg uzdatniong. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii

Odpowietrzenie instalacji c.0. odbywac sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikow
miejscowych dn15 mm np. TACO lub réwnowaznych montowanych zgodnie z PN-91/B-02420
w najwyzszych punktach pionu oraz w instalacji c.0. za pomoca odpowietrznikow
zamontowanych w grzejnikach.
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5. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
1. Przytacze wodociggowe.
Bez zmian.
2. Kanalizacyjne.
Bez zmian.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowaé warunki techniczne, okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1. Wytyczne p.poz.

o Przejscia projektowanych przewodéw instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornoéci ogniowej tych
elementoéw.

o Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

. W przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

o PrzejScia rurociggéw przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych uszczelnié
przeciwpozarowo za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej (dla $rednic
zewnetrznych ponizej 50mm); dla rurociggéw o wiekszych $rednicach zewnetrznych
nalezy stosowa¢ obejmy uszczelniajgce ppoz.; zastosowane rozwigzania powinny
posiadac odpornoé¢ ogniowg réwna co najmniej odpornoéci ogniowej przegrody i aktualng
aprobate techniczna.

2. Uwagi koncowe

° Wszystkie materiaty i urzgdzenia majace stycznosé z woda do picia musza mieé aktualny
atest PZH.

° Poszczegdlne materiaty i urzadzenia nalezy stosowaé zgodnie z wymogami przyjetej
technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegotowych
instrukcjach COBRIT Instal

° Woda w instalacji c.0. winna spetnia¢ warunki normy nr. PN93/C-04607, w przypadku nie
spetniania wymogéw, nalezy zamontowa¢ niezbedny uktad filtracyjny wody.

J Zabezpieczenie zewnetrzne instalacji stalowych wykonaé poprzez malowanie powtokami
antykorozyjnymi.

° Prace montazowe oraz prace odbioru instalacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatéw i urzadzen.

mgr inz. _ T20:!
upr. bud. WAM/0062/PO0OS/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Maeiej Saczuk
upr. bud. MAZ/0155/POOS/09
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Temat:

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNO O
POJEMNOSCI 4850 LITRA ORAZ ZEWNETRZNEJ KOTLOWNI
GAZOWEJ WRAZ Z DOSIEMNA INSTALACJA GAZOWA |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach zadania:

PRZEBUDOWA (WYMIANY) WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BOZEM

Kategoria obiektu:
IX

Inwestor:

Gmina Mragowo

Ul. Krélewiecka 60A,
11-700 Mragowo

Adres inwestycji:

Boze 18, gm. Mragowo
11-700 Boze

ZESPOL PROJEKTOWY

i Branza | Imie i Nazwisko Nr upraw./ specjalnosé |Podpis
| Sanitarna

Projektant: mgr inz. Tomasz |upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13 %
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' Sprawdzajacy : |mgr inz. Maciej Saczuk | ) |
upr. bud. nr MAZ/0155/POOS/09 /%

Mragowo, Maj 2024 r,
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdinych obiektow. '

Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych stosujgc tuleje
ochronne przy przejéciach przez przegrody budowlane. Projekt obejmuije instalacje wewnetrzng
C.0 i zewnetrzng gazowg z przylaczem c.o.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Omawiany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Boze, gm. Mragowo i jest obiektem
istniejgcym. Dziatka nr ew. 128/6, Boze 18 i stanowi wtasnosé Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki nie bedg stwarzaé szczegblnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia robot. Nalezy uwazaé na istniejgce
uzbrojenie ktére znajduje sie w terenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych w budynku moga wystapié¢ elementy zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, tj. upadek na ptaszczyzne iub z wysokosci podczas recznego
przemieszczania materiatéw, uderzenie spadajacym przedmiotem w trakcie wykonywania prac,
zapylenie, hatas, mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykorzystywaniu elektro
narzedzi, mozliwo$¢ zmiazdzenia tkanek przy wykorzystaniu elektrycznych pras zaciskowych
podczas taczenia rur.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
ogoélnych i branzowych, a w szczegélnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

24



6.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przechowywanie i sktadowanie materiatébw na budowie winno sie odbywa¢ w taki sposob,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy bedg ich uzywac.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwo$ci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej
z liczby zagrozonych oséb.
Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach
budowlano - montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony
tylko taki pracownik, ktéry:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,
jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazyé

go w odziez roboczg ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony
osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet
powinien posiadac¢ odpowiedni certyfikat.

Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow
m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Magiej Saczuk
upr. bud. MAZ/0155/POOS/09
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Zalaczniki:

1. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego,

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego,

3. Pozwolenie warmirisko — mazurskiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie rob6t
budowlanych.

4. Decyzja o warunkach zabudowy
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Mragowo, dnia 07 maja 2024 roku

WOJT GMINY MRAGOWO -
ul. Krélewiecka 60A URZA WD GMiMNY
11-700 Mragowo MR/ (;{,?%0
)
Znak: IPP.6730.97.2024.MC 2024 -05< 07

Gmina Mragowo
ul. Kroélewiecka 60A
11-700 Mragowo

DECYZJA Nr 88/2024
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2023.977 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25.03.2024 r.,

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie podziemnego zbiornika na gaz
plynny wraz z kotlem gazowym zewnegtrznym (kotlownia kontenerowa) i infrastruktura
towarzyszaca na czesci dzialki nr 128/6 w obrebie geodezyjnym Boze, gm. Mragowo.

I.  Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Obiekt infrastruktury techniczne;.

Dziatka nr 128/6 potozona w obrgbie Boze, gm. Mragowo stanowi inne tereny zabudowane
— Bi o powierzchni 0,5400ha.

II. Rodzaj inwestycji:

1. Budowa podziemnego zbiornika na gaz plynny wraz z kotlem gazowym zewnetrznym
(kotlownia kontenerowa) i infrastruktura towarzyszaca. Parametry inwestycji:

a) powierzchnia zbiornika gazu- 5,5m* — 6,5m?,
b) pojemnos¢ zbiornika gazu— 48001 — 50001,

c) szerokos¢ kottowni — od 0,5m do 1,5m,

d) dhugos¢ kotlowni —od 1,5m do 3m,

e) wysokos¢ kottowni — od 1m do 2m.

III.  Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
Linie zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

IV. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Dla obszaru, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa dziatka nie ustanowiono zadnej z form
ochrony przyrody wymienionych w przepisach o ochronie przyrody, ktére powodowatyby
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowaé
z uwzglgdnieniem przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U.2024.54) oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U.2023.1336 ze zm.).

Na terenie objetym niniejszg decyzja obowiazuje zakaz lokalizacji przedsiewzied
zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych

znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839).



V. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury
wspoélczesnej:
Na obszarze obj¢tym wnioskiem wystepujg zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytkéw oraz figurujace w gminnej ewidencji zabytkéw na podstawie przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2022.840 ze zm.):

1) Dwér w zespole dworsko-folwarcznym (w granicach dziatki oznaczonej na dzien wpisu do
rejestru zabytkdw nr 128/6) z 1884 r. — Nrrej. A-3544 221,06.1993 1.,

2) Pozostalosci parku dworskiego z XIX w. — Nr rej. A-1533 2 13.04.1984 r.,

3) Zespdt folwarczny (8 obiektéw) — Nrrej. A-3541 2 21.06.1993 r.).

Wobec powyzszego, na podstawie przepisdéw odrebnych ustala sie wymég ochrony
konserwatorskiej ww. obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz figurujacych
w gminnej ewidencji zabytkow. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji obowiazuje
uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na wszelkie prace prowadzone
w ww. zabytkach oraz w ich otoczeniu.

Planowana inwestycja nie bgdzie wigza¢ si¢ z wycinka istniejacego na przedmiotowym
terenie drzewostanu.

VI.  Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
Obstuga w zakresie komunikacji nie podlega ustaleniu — na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2023.977 ze zm.).

VII. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spelni¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw
prawnych os6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia spotecznego.
Inwestycj¢ usytuowa¢ i roboty budowlane wykonywaé w sposob zapewniajacy ochrone
intereséw oséb trzecich, w szczegblnosci poprzez:
a) nie utrudnianie dostepu do sgsiednich nieruchomosci, wody, kanalizacji, energii elektryczne;,
b) ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,
¢) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
d) zakaz odprowadzania wod opadowych na tereny sasiednich dzialek oraz takiego

ksztaltowania dziatki, ktére spowoduja odptyw wdd opadowych bezposrednio do waod
powierzchniowych.

VIII.  Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw:
Przedmiotowy teren nie jest obszarem gorniczym, obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji (granice terenu objetego wnioskiem) przedstawione
zostaly na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiacej zalacznik graficzny do decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 25.03.2024 r. do Wéjta Gminy Mragowo wptynat wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie podziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z kottem gazowym
zewnetrznym (kottownia kontenerowa) i infrastruktura towarzyszaca na czesci dziatki nr 128/6 w obrgbie
geodezyjnym Boze, gm. Mragowo.

Z uwagl na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym nalezy ustali¢ warunki zabudowy.



Wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 61 ust 1 pkt. 1 — 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego spetnienia nastepuj acych
warunkow:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w
spos6b pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuaciji
funkeji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publicznej,

3) istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego,

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze 1 nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére
utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi,

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktdrego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784
1922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c¢) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz.U.2023.977 ze zm.) przepiséw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych,
obiektow liniowych i urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze instalacji odnawialnego Zrddia energii
w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii G-t
Dz.U.2023.1436 ze zm.). Z uwagi na fakt, ze inwestycja objeta wnioskiem dotyczy budowy podziemnego
zbiornika na gaz ptynny wraz z kottem gazowym zewnetrznym (kotlownia kontenerowa), nie zachodzi
koniecznos¢ dokonania analizy dziatek sgsiednich pod katem kontynuacji wymagan dotyczacych NIOWE]
zabudowy a takze nie zachodzi koniecznos¢ okreslenia dostepu terenu do drogi publiczne;.

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczne;j stwierdzono, ze spetnione pozostaja przepisy
art. 61 ust 1 pkt. 3 — 6 powotanej ustawy:

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne,

5) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrebnymi,

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej, o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784
1922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczefistwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Projekt niniejszej decyzji uzgodniono:

 na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego z Powiatowym Zarzadem Drog w Mragowie
— postanowienie z dnia 16.04.2024 roku, znak: ST.4160.18.2024.JP (gmina Mragowo);

« na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym - niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 wust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym);

 na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktorych mowa w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminne;
ewidencji zabytkéw - niezajecie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym); /M



Pouczenie:

1. W mysl art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym(tekst jednolity: (j.t. Dz.U.2023.977 ze zm.):

a) w odniesieniu do tego samego terenu decyzje¢ o warunkach zabudowy dla przedmiotowego
terenu mozna wyda¢ wigcej niz jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do
wiadomosci  pozostatym wnioskodawcom oraz wiascicielowi lub  wieczystemu
uzytkownikowi tereny,

b) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien
0séb trzecich,

c) wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem niniejszej decyzji,

d) organ, ktéry wydat decyzj¢ o warunkach zabudowy jest obowiazany, za zgods strony, na
rzecz ktc')rej decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o
przeniesienie decyzji s3 jedynie podmioty, migdzy ktérymi ma byé dokonane jej
przeniesienie.

2. W mysl art. 51 ust. 2h, art. 51 ust. 2¢ oraz art. 64 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2023.977 ze zm.) w przypadku
niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy w terminie
90 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza
temu organowi, w drodze postanowienia, na ktoére przystuguje zazalenie, kare pienigzna w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki. Postepowanie wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot,
ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy, wniesie zadanie wymierzenia tej
kary.

3. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie (ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn) za posrednictwermn Wéjta Gminy
Mragowo w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. Wnioskodawca (inwestor) po wskazanym
powyzej terminie winien zglosi¢ si¢ do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i
Pozyskiwania Srodkéw w Mragowie w celu nadania decyz;ji klauzuli ostatecznosci.

4. Zgodnie z trescig art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego(tekst jednolity: (j.t. Dz.U.2023.775 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna.

Zalgczniki:

1. Zalacznik nr 1 do decyzji stanowi kopia mapy w skali 1:500.

2. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a takze stanu faktycznego i prawnego
wynikajaca z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w formie tekstowe;.

Projekt decyzji sporzadzil na

podstawie art. 5 pki 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Bartosz Kucharczyk

Z up-
mey inZ;
Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.
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11.
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13.

14.
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16.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania ternu oraz jego zabudowy, wynikajacych
Z przepiséw odrebnych:

. Teren objety wnioskiem stanowi inne tereny zabudowane — Bi - projekt decyzji nie wymaga

uzgodnienia w zakresie ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych na podstawie art.
53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren objgty wnioskiem nie jest potozony na obszarze objetym ochrong na podstawie

przepisow o ochronie przyrody — projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art.
53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren objety wnioskiem przylega do pasa drogowego drogi gminnej nr 169029N — projekt

decyzji wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

. Na terenie objetym wnioskiem znajduja si¢ obiekty objete formami ochrony zabytkéow —

projekt decyzji wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren obje¢ty wnioskiem nie jest zlokalizowany w miejscowos$ciach uzdrowiskowych —

projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego, pasa

ochronnego oraz morskich portéw i przystani - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze 716z kopalin, o ktérych mowa

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 1 gérnicze — projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4a lit. a) ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestirzennym.

. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze uznanych za strategiczne ztdz

kopalin, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne 1 gémicze - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4
pkt. 4a lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze komplekséw podziemnego

sktadowania dwutlenku wegla i podziemnych bezzbiornikowych magazyndéw substancji —
projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4a lit. ¢) ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze z16z kopalin, o ktérych mowa
w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze, innych niz
zloza strategiczne - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt.
4 lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w obszarze gérniczym - projekt decyzji nie
wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie udokumentowanych zidéz wéd
podziemnych — projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5 lit.
b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas
ziemnych - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5a)
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach parku i jego otuliny — projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest polozony na obszarze, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja objeta wnioskiem nie dotyczy lokalizacji zaktadow nowych w rozumieniu art.
243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska; nie dotyczy
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18.

19.

zmian, o ktérych mowa w art. 250 ust. 51 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, w istniejagcych zakladach o zwiekszonym ryzyku lub zakladach
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej; nie dotyczy nowych inwestycji
w sgsiedztwie zakladow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszaja ryzyko lub
skutki powaznych awarii - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust.
4 pkt. 12 1it. a), b) i ¢) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenach, na ktérych znajduje sie lotnicze
urzadzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie ograniczajace zabudowe lub wydano
decyzje o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod wzgledem bezpieczeristwa
ruchu lotniczego i prawidiowego funkcjonowania lotniczych urzadzen naziemnych - projekt
decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 13 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany na obszarze wlasciwego portu lub przystani
— projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 14 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Teren objgty wnioskiem nie jest zlokalizowany na obszarze stref ochronnych terenéw
zamknigtych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej — projekt decyzji nie wymaga
uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

. Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzgodnienia ze Spotka Celowa, o ktérej mowa

wart. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
w zakresie dotyczacym lokalizacji Inwestycji i Inwestycji Towarzyszacych oraz obszaru
otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, o ktérych mowa w tej ustawie na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji sporzadzit na

podstawie art. 5 pkt 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Bartosz Kucharczyk
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TZNR.5142.20.2024.bm Olsztyn 04.03.2024r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. DzU z 2022r., poz. 840) oraz §13 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektoniczaych i innych dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwad zabytkéw (tj. DzU z 2021r., poz. 81) wzwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. DzU z 2023 1., poz. 775).
po rozpatrzeniu wniosku: Tomasza Wrzoska, os. Mazurskie 37, 11-700 Mragowo, z up. Gminy Mragowo, ul. Krélewiecka
60, 11-700 Mragowo,

o wydanie: pozwolenia na prowadzenie robot budowlnych polegajacych na przebudowie wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bozem gm. Mragowo wraz z montazem kotla gazowego wolno stojacego i
podziemnego zbiornika na gaz na dz. nr 128/6, 11-700 Mragowo,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:

- projekt budowlany: " Projekt prsebudowy instalagi centralnego ogrewania w sxkole podsiawows w Bosem", antor: Tomasg Wrrosek, data:
grudzger 2023r,

-gplata, pednomocnictwo, wyjasnienia,

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na prowadzenie w/w robét budowlanych.

zakres i sposéb prowadzenia robét: jak we wniosku z uwzglednieniem n/w warunkéw.
termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2024r.

WARUNKI POZWOLENIA:
WKZ zobowiazuie Wnioskodawce do:
1. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakosiczenia wskazanych w pozwoleniu
robét budowlanych,
2. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych z
wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosdi,
3. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o
ktdrych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
4. Przekazania WKZ nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a2 w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby:
4) imienia, nazwiska i adresu, o ktérej mowa w pkt. 3,
b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37c w/w ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami,
¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt.3 o przyjeciu przez tg osobe obowiazku kierowania robotami budowlanymi
albo wykonania nadzoru inwestorskiego;
5. Prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej,
6. Niezwlocznego zawiadomienia WKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych wskazanych w pozwoleniu.
7. Zaprojektowania i zastosowania zieleni ostaniajacej kotly wolnostojace celem calkowitego ograniczenia ich widocznosci z
terenu parku, na co nalezy uzyskaC odrebne pozwolenie WKZ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11, ww. ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami;

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz niniejsze
pozwolenie w caloéci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do MKIiDN, ktére nalezy zlozyé za
posrednictwem WKZ w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 1272 § 11 § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje, za$ z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.



»

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, ktéry wydal decyzje w pierwsze] instancji, stwierdza jej
wygasniecie, jezeli decyzja: zostala wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez stron¢ okreslonego warunku, a strona nie
dopelnila tego warunku.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub
zmienione na podstawie att. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Prace wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia moga zostaé wstrzymane wrazie stwierdzenia
wykonywania ich wsposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu zgodnie z art. 43 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Wg art. 107d. 2 w/w ustawy o ochronie zabytkéw kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa W art, 36 ust. 1 pkt 1-5 tejze
ustawy, niezgodnie 2z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu WKZ, podlega karze pienigznej w wysokosci od
500 do 500 000 zt.

Wy nsiawy 2 dnia 16 listgpada 2006 1. o gplacie skarbousj (1j. DRU 5 2023r., pog; 2111) za wydanie niviejsczso pogwolenia dok /e i aplaty skarbowyj.
g Hstany opa Y (A P ) YiEL0p ¢ gplaly

WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWIICR 7457 70U

1R

Mirostaw Jonakowski

1. Tomasz Wrzosek, os. Mazurskie 37, 11-700 Mragowo,
2. Wéjt Gminy Mragowo, ul. Krélewiecka 60A, 11-700 Mragowo,
3. a/a
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
wskali 1:500
Mapa do celéw projektowych

Me wyklweza sig istnienio

W rerenie réwnies wzgdzen podzienmyel uboionveh,

a nie zgloszonyeh do  inwenteryzacii geodesyine. Wazasthie  obickty  budowlane
wymagaigee pozwolenta na budowg podiegajy witvezeniv na grincie prees Jediostke
wykenawstwi geodezyinego, a po ich wybndowanin — powykonawezel imwentaryzachi
geodezyine. Dla obszare aktuedizacii nie budmio shizebnoici gruntowyel. Przebieg
podziemuyel Yiecl wzbrujenia revenn provigto = zusolin PZGIK,

L . . .| Sekcja mapy:
I‘ﬂg‘?ﬁ;f’ﬁﬁ;’:égﬁmmk““‘az““k'e 7212242113
Jed. Ewiden.: 281003_2 gm. Mragowo ;jgj:;};‘l‘
Obreb: 281003_2.0003 Boze P

— 7212.24.21.3.2
N ID zgloszenia prac:

Nr dziatek: 6/25, 14/2,15/1 GK.6642.1.1768.2023
Uklad wspéhrzgdnych plaskich: PL-ETRF2000

Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Geodeta uprawniony

KIEROWNIK PRAC GEDDEZYJNYCH
BEODETA UPRAWNIONY

INZ. PAWEL MOZDZEN

NR UPR
22570

TEL. 531-B36-436

inz. Pawel MozdZef nr uprawnien 22570

Dokument podpisany przez
Pawel Mozdzen

Data: 2023.12.19 14:45:23
CET

Stan ak tualnoéci mapy na dzien: 12.12.2023 r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficzmych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszy wego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

Organ shizby geodezyjnej, ktéry
otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawadowych kierownika prac

GK.6642.1.1768.2023

Starosta Mrggo wski

SPEKTRUM

GEODEZJA I NIERUCHOMOSCI

sp. 0. 0.

Protok6t Weryfikacji Nr
GK.6642.1.1768.2023.1
zdnia 19.12.2023 1.

inz. Pawel Mozdzen
Nr uprawnien 22570

Lokalizacja: 80 cm p.p.t.

~_Podziemny zbiornik gazu LPG 4850 |

z reduktorem I i il stopnia

preizolowana PEX 2 x 50x4,6 6 bar L=14 m

MIZ?SEK TOMASZ

RZEC20ZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Tomosz Lozowski Ne upr. 571/2013

Olsztyn, ...A.D...Q.,L...(ZCXJH.M.,.,.......
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe] stwierdzam
bez uwag —E- R gaR—

Ustugi Projektowe mgr inz. Tomasz Wrzosek
os. Mazurskie 37, 11-700 Mragowo
NIP 74218992 72

| tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl

Temat

Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Bozem

Adres:

Boze18,11-700 Boze

Inwestor:
Gmina Mragowo
ul, Krélewiecka 604, 11-700 Mragowo
Projektant AT uprawnisi: Podpia:
mgr inz. Tomasz Wrzosek WAM/0062/PO0OS/ 13
do projektowania b ograniczed w sprejalnogcl instalacyjne w zakresie sieci, instalacji
iurzydzefi cieplnych, weslylacyjnych, garowych, wodociggovyeh i kanalizacyjnych
| Sprawdzajacy: - o - _ Podpis:
MAZ,/0155/P0O0S, 09
mgr ingz. Made]‘ Saczuk do jrrojekinveanty bez ograniczes w spojalandci inntalicyieef w zakresie sieci, instalagi
| . | Lurrgdeen efsplypch, wentylacyinich, gazowieh, wodoelygowych i kanal nych
Nazwa rgaunku:
Projekt zagospodarowania terenu
_Branu _ B o o B | Skata ;Data.: o Nr =
sanitarna - ™ 1:500 1220831, G0




Mragowo, dnia 07 maja 2024 roku
Znak: IPP.6730.97.2024.MC

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY A TAKZE STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO WYNIKAJACA
Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

NAZWA INWESTYCIJI: Budowa podziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z kottem gazowym
zewnetrznym (kottownia kontenerowa) i infrastrukturg towarzyszacg na czesci dziatki nr 128/6
w obrebie geodezyjnym Boze, gm. Mragowo.

1. Granice obszaru objetego wnioskiem:
Na kopii mapy w skali 1:500 linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono linia ciagla
koloru czarnego.

2. Analiza obszaru:

L. Analiza stanu faktvcznego i prawnego terenu, na ktérvm planuje sie realizacje
inwestycji:

1) Dziatka nr 128/6 potozona w obrgbie Boze, gm. Mrggowo stanowi inne tereny zabudowane
— Bi o powierzchni 0,5400ha,

2) Analiza w zakresie spetnienia warunkéw art. 61 ust. 1 pkt. 1 - 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2023.977 ze zm.,
zwanej dalej: u.p.z.p.):

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego

nie wymaga spelnienia przestanek z art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 (art. 61 ust. 3u.p.z.p.), dlatego

decyzja nie okresla takich parametréw zabudowy jak: linia zabudowy, wskaznik
powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu, szerokosé
elewacji frontowej, wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
geometrii dachu. Nie bylo takze konieczne okreslenie dostepu terenu do drogi publicznej.

Jednoczesnie z uwagi na to, iz nie jest wymagane spelnienie wymogu kontynuacji funkcji

1 cech zabudowy i zagospodarowania terenu - o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 w.p.zp. -

to nie jest takze konieczne przeprowadzanie analizy funkcji oraz cech zabudowy

1 zagospodarowania terenu,

3) Analiza w zakresie spelnienia warunkéw art. 61 ust. 1 pkt. 3-6 u.p.z.p.:

- art. 61. ust. 1 pkt. 3 - uzbrojenie terenu — istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczajace dla danego zamierzenia budowlanego,

- art. 61 ust. 1 pkt. 4 - teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Dziatka nr 128/6 potozona w obrebie Boze,
gm. Mragowo stanowi inne tereny zabudowane — Bi o powierzchni 0,5400ha i zgodnie
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, nie jest
wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne,

. art. 61 ust. 1 pkt 5 - decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi,

« art. 61 ust. 1 pkt 6 - zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015
r. o przygotowaniu 1 realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych
(Dz. U. 22021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktdrym mowa w art.

22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.




