Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont nawierzchni DW 210 w km 28+000 =+ 30+250
Lokalizacja: odc. Rumsko — Glowcezyce

Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu ok. 2,25 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) Dane z program EwidMaster — posiadane przez ZDW w Gdansku w postaci ewidencji i fotorejestracji
sieci drogowej,
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 54 ze zm.).
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamédwienia dla wykonanie remontu nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 213 na odc. od km 28+000 do km 30+250 (Rumsko — Gtowczyce).

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy.

Droga wojewodzka nr 213 na odc. od km 28+000 do km 30+250 ma $r. szerokos¢ 5,40 m (5,60 + 5,20 m) i
przebiega w poczatkowym odcinku poza obszarem zabudowanym natomiast od poczatku m. Klecinko w
obszarze zabudowanym (dotgczony POR). Nawierzchnia na tym odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich
lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w roznych technologiach np. cienki dywanik na
zimno (slurry seal), remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na goraco (beton asfaltowy,
asfalt lany) i na zimno oraz remonty emulsja asfaltowa i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontéw wielkopowierzchniowych i czastkowych, we wskazanej lokalizacji
nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spekania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore
ze wzgledu na swoje zaggszczenie, lokalizacje i rozmiary stwarzaja bezposrednie zagrozenie w ruchu
drogowym.

Stan projektowany.

2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach remontu na ciggu gtéwnym nalezy wykona¢ na istniejacej jezdni warstwe wyrownawczg z ACL6W
KR3-4 w ilosci 175 kg/m? ($rednio ok. 7 cm), a nastepnie wzmocni¢ takg konstrukcje poprzez wklejenie siatki
do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na calej szerokosci jezdni. Migdzy poszczegdlnymi warstwami
nalezy wykona¢ oczyszczenie i skropienie warstw emulsja asfaltowa. Na gorze wykonanej konstrukcji nalezy
wykona¢ warstwe $cieralng z AC11S KR3-4 o gr. 4 cm.

Istniejgce skrzyzowanie z droga niepubliczng w km 29+152L i skrzyzowanie z droga gminng nr 103020 w km
29+144P w obszarze m. Klecinko oraz zjazd publiczny w m. Klgcinko (W km 30+009L) nalezy wykona¢ w
technologii bitumicznej analogicznie jak cigg glowny (bez wzmocnienia siatka) — tacznie ok. 148,00 m2,

,,Remont nawierzchni DW nr 213 w km 28+000 + 30+250"



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

Na calej dtugosci nalezy uzupetni¢ pobocza gruntowe z mieszanki KL.SM 0/31,5 o szer. 1,00 m z kazdej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o grubosci 15 cm (strona lewa — 2085,00 m, strona
prawa — 2210,00 m).

Uktadajgc warstwy bitumiczne na ciggu gtéwnym nalezy poszerzy¢ sie ma dtugosci istniejacych zjazdéw na
szeroko$¢ 0,50 m — tacznie ok. 86,00 m2 Pozostalg powierzchni¢ istniejgce zjazdéw gruntowych nalezy
utwardzi¢ z mieszanki K£.SM 0/31,5 do nowego poziomu niwelety jezdni — §rednio o grubosci 15 cm.

Strona LEWA [Z Lewa=416,00 m2]: w km 28+273L (P=45,75 m?); w km 28+944L (P=87,50 m?); w km
29+304L (P=28,25 m?); w km 29+354L (P=27,50 m?); w km 29+412L (P=26,00 m2); w km 29+606L
(P=15,00 m?); w km 29+650L (P=41,00 m?); w km 29+737L (P=35,50 m?); w km 29+805L (P=11,50 m?); w
km 29+838L (P=25,00 m?); w km 29+870L (P=19,50 m?); w km 29+913L (P=27,50 m?); w km 29+959L
(P=26,00 m?).

Strona PRAWA [X Prawa=148,00 m?: w km 28+252P (P=31,50 m2); w km 28+833P (P=28,00 m?); w km
29+506P (P=35,00 m?); w km 29+769P (P=13,50 m?); w km 29+793P (P=24,00 m?); w km 29+842P (P=16,00
m2).

Mieszanka KESM 0/31,5 misi spetnia¢ wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt 2.2 — Nalezy stosowa¢
kruszywo ze skaly magmowej, z recyklingu lub polaczenie tych kruszyw.

Istniejacy zjazd z kostki betonowej w km 28+871L w m. Klecinko nalezy przetozy¢ (podnies¢) do poziomu
nowej niwelety jezdni z ponownym wykorzystaniem rozebranych elementow (kostka, krawezniki) — ok. 50,00
m? kostki betonowej. W przypadku uszkodzenia kraweznikow nalezy zastosowaé nowe materiaty.

Nalezy zachowac¢ geometri¢ istniejgcych zjazdow.

W m. Klecinko w km 29+720L (przez przystankiem autobusowym) nalezy wykarczowaé lub wyfrezowac
istniejacg karping po drzewie przydroznym o $rednicy 80+100 cm na gleboko§¢ minimum 10 cm ponizej
poziomu terenu.

Na calej dtugosci remontowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe (linie
krawedziowe jezdni) wg dotgczonego fragmentu Projektu statej organizacji ruchu dla drogi wojewddzkiej nr
213. Powyzsza dokumentacja bedzie udostgpniona Wykonawcy w postepowaniu przetargowym (wersja
elektroniczna) oraz w chwili przekazania placu budowy (pasa drogowego) w wersji papierowej.

2.2.2. Przekréj podtuzny i poprzeczny.

Przekréj poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejagcym zblizonym do przekroju daszkowego,
natomiast w obszarze tukéw poziomych istniejace spadki jednostronnie.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac¢ jak w stanie istniejagcym.

2.2.3. Zakres robét i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres rob6t:

1) Frezowania istniejacej nawierzchni jezdni — od 0 do 6 cm (wcinki poczatek / koniec oraz wcinki
skrzyzowania z drogami gminnymi);

2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa (istniejgca nawierzchnia);

3) Warstwa wyrownawcza AC16W (KR3-4) w ilo$ci $rednio 175 kg/m? (ok. 7 cm);

4) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa (pod wzmocnienie siatkg);

5) Wzmocnienie jezdni na catej szerokosci jezdni siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych;

6) Warstwa $cieralna AC11S (KR3-4) o gr. 4 cm;

7) uzupehienie poboczy gruntowych mieszanka z KESM 0/31,5 o szer. 1,00 m i $redniej gr. 15 cm;
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8) Utwardzenie istniejacych zjazdow gruntowych mieszankg z KE.SM 0/31,5 o0 $redniej gr. 15 cm;
9) Przelozenie istniejgcego zjazd w kostki betonowej;

10) Karczowanie / frezowanie karpiny po drzewie przydroznym;
11) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalne (wg POR).

2.2.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzgtu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usunaé z terenu budowy i obszarow do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materialow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robo6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
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