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1. WYSZCZEGOLNIENIE | OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGOt.OWYCH
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

TOM ST-01 KOD CPV

1.0. 45000000-7 Wymagania ogolne

45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

1.2. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

1.3. 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian — posadzki

1.4. 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

1.5. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate $lusarka

1.6. 5400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie robdt budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.7. 45321210-1 Roboty izolacyjne
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1.0. 45000000-7 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogo6lne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI
DWOCH WEZtOW SANITARNYCH NA PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W

BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Zakres Robot objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

wykonanie rob6t budowlano-montazowych spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego,
z uwzglednieniem: opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p. 1.5c niniejsze]
specyfikacji opracowania dokumentacji powykonawcze] zgodnie z p.1.5d niniejsze]
specyfikacji wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2.
niniejszej specyfikacji tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. Niniejszej specyfikacji zawarcia
ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji. pozyskania
Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejsze]
specyfikacji, Zakres robo6t budowlano-montazowych obejmuje nastepujgce zadania: .
,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI
DWOCH WEZtOW SANITARNYCH NA PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W

BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- czesciowe wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych murowanych z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem,
zaprawienie powstatych ubytkéw w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonych

Scianek;
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- usuniecie ze $cian wszystkich istniejacych oktadzin tj. glazury, tynkow, farb;

- usuniecie istniejacych podtog (terakota, lastrico) do warstwy no$nej podtoza;

- demontaz urzadzen sanitarnych;

- demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;

- wymurowanie scianek dziatowych z pustakéw siporeksowych klasy 600, gr. 12cm

- wykonanie Scianek systemowych z ptyt laminowanych, grubosci do 3cm, wraz z
drzwiami do kabin i zamkami;

- wykucie w $cianach fragmentdéw $cian w celu poszerzenia otworéw drzwiowych
wraz z montazem belek nadprozowych prefabrykowanych typu ,L19”, w ilosci 2
szt. nad kazdym otworem dtugosci 1,50m;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej (klasa warunkow uzytkowania
2-3 tzn. warunki Srednie do ciezkich, uzywane $rednio czesto, przede wszystkim
ostroznie, gdzie istnieje mozliwos¢ przypadkowego lub niewlasciwego
uzytkowania), z wentylacjg w dolnej czesci skrzydta, futryny metalowe;

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych Ilub cienkowarstwowych z zaprawy
klejowej oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach;

- wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych piytek i wykonanie
nowej oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowos$ci minimum
R10 dla tazienek i pozostatych pomieszczen mokrych;

- wykonanie oktadziny $&cian z ptytek ceramicznych do wysoko$ci minimum 2m
zgodnie z czescig rysunkowa,;

- wykonanie robdt wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

- wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania;

- zamontowanie wyposazenia w sanitariacie zgodnie z wymogami dla oséb
niepetnosprawnych;

- wykonanie biatego montazu;

- montaz wentylatoréw mechanicznych osiowych zintegrowanych ze $wiattem;

- wywiezienie i utylizacja gruzu;
prace porzgdkowe.

1 1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

Przedmiar robot: 1-10,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot rozbidrkowych, ktére zostang

wykonane w ramach zadania pn. ,,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA

PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI DWOCH WEZt.OW SANITARNYCH NA

PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W budynku projektuje sie demontaz:

- rozbiérka istniejgcych Scian dziatowych w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych -
$ciany o grubosci 12-16cm

- demontaz istniejgcych kabin ustepowych oraz przyboréw sanitarnych.



- demontaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej w catosci.

- skucie tynkdéw i oktadzin ceramicznych wszystkich pomieszczeniach,

- demontaz parapetéw

- demontaz instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg 1.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie, fgcznie ze $cianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczys$ci¢ z resztek materiatow.

Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiezé na wskazane przez Inspektora miejsce na
odlegtos¢ do 25 km.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [ szt.]

1.1.02. — Rozbidrki obiektow budowlanych konstrukcji — [m3]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek sg przeznaczone do utylizacji przez firme budowlang.
11. PRZEPISY ZWIAZANE.



11.1. Normy

Numer normy polskie] i odpowiadajgcej jej normy europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i

rozbidrki.

1.2. 45411000-4 Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
Przedmiar robét: 43-64,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych w ramach zadania pn. ,,ROBOTY
BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI
DWOCH WEZLOW SANITARNYCH NA PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— B.11.01.00 Tynki wewnetrzne renowacyjne

— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

—B.11.01.02 Suche tynki

— B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

— B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spemia¢ wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — érednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement



hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane] marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

— gatunek | 80%

—gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 | PN-B-79405:1997. Strop obudowaé
ptyta o gr. 2cm (tzw."grubas”).

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukgcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia |
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczé4w muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi

wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokoéci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podfoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow



wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podfoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpié po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubo$ci 2-3 mm z ciekfej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania

~moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co
najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podfozu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowe;,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podfoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage
aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i dociéniete
do sufitu (dystans migdzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza piyt
nalezy okleic taSmg papierowg perforowang lub z witékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsows.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podfoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okfadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podioza na petng zalewke. Grubo$é zalewki nie powinna
wynosic¢ wiecej niz:

— 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysoko$¢,

— 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,



- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4
punkty,

przekroj gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewke powinien byé dwukrotnie wiekszy od
przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokotéw i gzymsdébw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.
4. Ochrona kamienia przed korozjg
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to byc¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatébw ceramicznych z zamowieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiardw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie pityt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowag robot jest m2. [lo§¢ robdt okre$la sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i
zmy¢ wodg.

8.2. Odbiodr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigce] niz 6 mm na catej



powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,

belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbioér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.

9, Podstawa ptatnosci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

~ przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkdw,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatoSci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



1.3. 45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

Przedmiar robot: 43-64,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn.

»ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU INWENTARSKIEGO NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-

GARAZOWY Z CZESCIA SOCJALNO-SANITARNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 7cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem -
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 3,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podifoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i plytek,
zapastowaniem | wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pflytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem |1 przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraws,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
356x12 com, ufozonych na zaprawie cementowe] marki 8MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysoko$éciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i

umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.
B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowg

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiatly

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd &ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 Masa zalewowa sktada sie z asfaltébw drogowych,
widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i
dodatkdw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK
54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5
mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i

dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosc kitu do powierzchni uszczelniajgeych konstrukcji
(paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa,

kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

— przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych

prostopadle do spoiny — Kit nie powinien zrywac sie w masie,

—wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

— sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje

— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —204+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez pekniec i

odpryskow,

— gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Phytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

—~ nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

—tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— diugoséé¢ i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: + 0,5 mm

~ krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— &cieralno$¢ V klasa Scieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schoddw,

— listwy przypodfogowe,

— kagtowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:



— dtugosc i szerokosé: 1,5 mm

—gruboéé: 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypetnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo

ttukgcych sie oraz napis ,\Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB nr...".

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym gruboéci ok. 5 cm. _
Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki-
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

) Sktadowanie

Plytki sktadowac w pomleszczemach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.09. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa o grubos$ci min. 3mm

Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomujgca

2.11. Wykiadzina antyelektrostatyczna

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowe;j

Wymagania:

— dobra przyczepnosé do betonu,

— wiasciwosci penetracyjne,

— nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

— elastyczny (od —20° do + 250°C)

—wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty | elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapiennocementowym,

utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypemlenlem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3MPa.

- Podfoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od



kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
Kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow

wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm

na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi

trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé

réowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatow i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych

materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowg,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie

wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych: badania



prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg

naciggnietego drutu i pomiaru odchylenn z doktadnoscig 1 mm, a szerokoéci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokows.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozone] posadzki wg ceny jednostkowsej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie

materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

1.4. 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie X
Przedmiar robot: pkt. 28-42,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej

w ramach zadania pn. .,ROBOTY Bl}DOWLANE ) POLEGAJACYCH NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI DWOCH WEZLOW SANITARNYCH NA
PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skitad tych robdt wehodzi montaz:

1.3.1. okien z pcv szklonych szktem zespolonym wg zestawien stolarki

1.3.2. drzwi wewnetrznych wg. zestawien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnosc¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wigksze niz podano ponizej.

Réznice wymiardw [mm] okien drzwi wymiary zewn. oscieznicydo 1 m55

powyzej 1m 55

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1



oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko&¢ powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekatnych do 1 m 2

przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3

powyzej2m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementdéw grubosc do 40 mm — 1

powyze] 40 mm — 2

grubosé skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia .stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powilokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ miniag
ofowiana lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.
2286.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlane] nie mogg zawierac
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni
elementdw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

— do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44

lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i



przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, rzesunieciem lub utratg statecznos$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktéw
zamocowan wysokos$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+£200 6 po 2 po 2

powyze] 200 8 po 3 po 2

Powyze| 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+£200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o&cieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypemic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie | uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennegj

- W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie oéciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc
listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugoséci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.



- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy o$ciezem a oScieznicg materiatem

izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem |TB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdbw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
SST B.08.00.00.

- OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szezeliny miedzy oScieznicg a murem wypei¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie:
w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzié¢ ustawienie zawiasow kotwionych w oéciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw

Wartos¢ luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1 —1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powfoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z

elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

~ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rohét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dia pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,



— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie | wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

-Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez producentéw.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlane] w Warszawie lub inne upowaznione :
instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng srodkami chemicznymi",

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami,szklone. Ogdélne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny skrzydia.

- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzgsy.

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne
prostopadte

i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiardw skoordynowanych modularnie

- PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty Scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
- PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty scienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci
na wamanie - klasy C. Wymagania i badania

uzupetniajgce.

- PN-EN 130:1998 - Metody badap drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

- PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

- PN-EN [2212:2002-Okna i drzwi-Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metoda badania



- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos$é - Metoda badania

- PN-80/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 949:2000 - Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornoéci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania

- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornos¢. Metody badan.

- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odpornoéé¢ . Wymagania i
klasyfikacja

- PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, gruboéci i
prostokatnosci.

- PN-EN 1294.2002U - Skrzydfa drzwiowe. Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie datem
twardym

-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdina i migjscowa. Klasy toleranciji
-PN-EN 952.2000 - Skrzydfa drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢ szeroko$¢ grubos$é i prostokgtnosc.
Klasy tolerancii

-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

-PN-EN 12194:2002U -Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewtasciwe uzytkowanie.
Metody badan

-PN-EN SO 10077-1:2002 -Wiaéciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoiczynnika przenikania ciepta. Czes¢ I: Metoda

proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej -

Czesc . Kompletne okna i drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL. 2000.

1.5. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

- Slusarka

Przedmiar robot: 65-74,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej

w ramach zadania pn. ,,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI DWOCH WEZL.OW SANITARNYCH NA
PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.



1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry wlazowe itp.)

B.14.04.00 Kraty stalowe

- kraty stalowe ze stali StoS ocynkowane, malowane farbami antykorozyjnymi,
podktadowymi, i nawierzchniowymi w kolorze RAL7043.

- kraty piwniczne wyposazone w siatke cynkowana o oczku max 20x20mm wg.rys. detalu.
Oscieznice krat stalowe montowane na kotki rozporowe do oéciezy

B.14.05.00 drabin wyj$ciowych na dach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatdw i konstrukgcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakoéci materiatdw, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakoséci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukgji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem

do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementédw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor'a min. 35-40

— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa



— odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

— trwato$é min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowacé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138. ‘

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrob6éw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementdéw do $cian,

— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub sciang
tak aby nie nastepowato przewiewanie,

przemarzanie [ub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy
uszczelniajgcej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednalite, bez widocznych poprawek, ladow pedzla, rysi
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla

robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez

producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obgjmowad:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania

czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:



— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci |
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét dia B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§¢ m2 elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie ‘
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

1.6. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie rob6t budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Przedmiar robot: 43-64,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich zwigzanych

wymiang instalacji wod-kan i c.o. oraz uzupetnienia zwigzane z wyming okien w ramach
zadania

»,ROBOTY BUDOWLA’NE POLEG{\JACYCH NA PRZEBUDOWIE |
MODERNIZACJI DWOCH WEZtOW SANITARNYCH NA PIERWSZYM | DRUGIM

PIETRZE W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

Planuje sie malowanie wewnetrzne, po przejsciach instalacyjnych oraz powierzchnie sciany
po naprawach zwigzanych z wymiang stolarki okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z



dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajgcych #tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody,

tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego | odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej

lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢

cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnosc — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogbinego stosowania — biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow

chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

—wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata



— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6—10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

— gestosc: max. 1,6 g/lem3

— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentdéw: max. 90 m

— czas schniecia powtfoki w temp. 20°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢ — 100-120 mm

— przyczepnos$c do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec¢ lub
odstawania od podtoza,

—twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i

przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby

emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskigj.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu

wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 |



przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5. Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukornczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo wapienng.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemic zaprawg
cementowo-wapienna.

9.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

9.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3—
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

9.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przedwitdw, plam i
odpryskow.

9.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystoséci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny



zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesSciowo lub catkowicie | wykonac powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachloéwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

poditoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy | zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych pfatdw powtoki, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podifoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatks.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem



rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo¢ robét
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

1.7. 45321210-1 Roboty izolacyjne

Przedmiar robét: pkt. 82-100,

1. Wstiep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn.

»ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE I
MODERNIZACJI DWOCH WEZL.OW SANITARNYCH NA PIERWSZYM | DRUGIM
PIETRZE W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgecych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepno$S¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach |TB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna



Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wWymiary papy w rolce
—dtugosé: 20 m 0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
— szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie. ‘
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
—temperatura zaptonu — 200°C
— zawartosc wody — nie wiecej niz 0,5%
— sptywnosé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnoé¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2 4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokoéci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigksze]
dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:
— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%



— szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Ptyta spilsniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardoé¢ oraz Scigliwose.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

— scisliwosc pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowe]j grubosci,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podfoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie roboét

9.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

9.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy Iub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na hiej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do Klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy



poszczegodinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Piyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢é 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. :
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowal sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbi6r robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zasdwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgeych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podfozg,

— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolagji wraz z ochrong,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgey.

PN-EN 622-1:2000 Phyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty piléniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho






