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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI DWOCH WEZt.OW SANITARNYCH
NA PIERWSZYM | DRUGIM PIETRZE
W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE
zlokalizowanego przy ul. Plac Strazacki 5, w Zapolicach

1. Dane ogodlne:

wezet na | pietrze:

a) powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie 13,55m?
b) wysokos$é pomieszczen 3,0m

c) kubatura wewnetrzna pomieszczen 40,7m?
wezel na ll pietrze:

a) powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie 9,54m?
b) wysokos$é pomieszczen 3,0m

c) kubatura wewnetrzna pomieszczen 28,6m?®
2. Zatozenia przyjete do konsftrukcji.

3.

wytrzymatos¢ gruntu przyjeto 0,15MPa

posadowienie fundamentu ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu
wynosi 1,00m;

dziatka potozona w | strefie obcigzenia wiatrem 0,3kN/m? do 300m n.p.m. PN-
77/B-02011/Az1:2009

dziatka potozona w |l strefie obcigzenia $niegiem 0,9kN/m? PN-80/B-
02010/Az1:2006

dziatka potozona w lll strefie klimatycznej o temperaturze obliczeniowej -20°C;
obcigzenie uzytkowe 1,5kN/m? PN-82/B-02003

Zakres robot:

W pomleszczemach przebudowywanych przewiduje sie:

czesciowe wyburzeme :stmejaoych Scianek dziatowych murowanych z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem,
zaprawienie powstatych ubytkéw w posadzce i1 sufitach w miejscu
wyburzonych $cianek;

usuniecie ze scian wszystkich istniejgcych okfadzin tj. glazury, tynkéw, farb;
usuniecie istniejgcych podtog (terakota, lastrico) do warstwy nosnej
podtoza;

demontaz urzgdzen sanitarnych;

demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;
wymurowanie scianek dziatowych z pustakow siporeksowych klasy 600, gr.
12cm

wykonanie $cianek systemowych z ptyt laminowanych, gruboéci do 3cm,
wraz z drzwiami do kabin i zamkami;

wykucie w Scianach fragmentdw $Scian w celu poszerzenia otworow
drzwiowych wraz z montazem belek nadprozowych prefabrykowanych typu
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,L197, wilosci 2 szt. nad kazdym otworem dtugosci 1,50m;

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej (klasa warunkow
uzytkowania 2-3 tzn. warunki $rednie do ciezkich, uzywane $rednio czesto,
przede wszystkim ostroznie, gdzie istnieje mozliwo$¢ przypadkowego lub
niewfasciwego uzytkowania), z wentylacja w dolnej czesci skrzydia, futryny
metalowe;

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych lub cienkowarstwowych z
zaprawy klejowej oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach;
wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek |
wykonanie nowej oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o
antyposlizgowosci minimum R10 dla tazienek i pozostatych pomieszczen
mokrych;

wykonanie okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wysokos$ci minimum
2m zgodnie z czescig rysunkowa;

wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie,
przetarcie istniejgcych tynkow, itp.

wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;
wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania;
zamontowanie wyposazenia w sanitariacie zgodnie z wymogami dla osdb
niepetnosprawnych;

wykonanie biatego montazu;

montaz wentylatorow mechanicznych osiowych zintegrowanych ze
Swiattem;

wywiezienie i utylizacja gruzu;

prace porzadkowe.

4. Wykucie / poszerzenie otwordow drzwiowych

W celu dostosowania sanitariatéw do obowigzujgcych przepisow czesé otwordw
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych nalezy poszerzy¢ w $cianach
konstrukcyjnych wewnetrznych. Nad wykutymi otworami nalezy wykonaé
nadproza zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”.

Nadproza nalezy wku¢ w istniejgcy mur przed wycieciem otworu. Diugo$é oparcia
nadproza na murze min. 15¢cm, opiera¢ na poduszkach z zaprawy cementowe;.
Otwory wycina¢ poprzez wstepne naciecie tarczg diamentowa.

5. Sciany wewnetrzne przebudowy

Zamurowania w scianach nosnych wykonane za pomocg bloczkdéw gazobetonu
gr. 25cm na zaprawie cienkospoinowej.

Zamurowania w Scianach dziatowych, zamurowania po istniejgcych otworach w
Scianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowe] zaprawie klejowej lub zaprawie cementowo-
wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe nowoprojektowane — murowane o grubosci 12cm, z gazobetonu
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Sciany tynkowane tynkiem z zaprawy
klejowej. Na $cianach bez oktadziny z glazury gipsowe tynki pocienione, tzw.
szpachla gipsowa.
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6.Podiogi i posadzki

Skucie istniejgcych piytek ceramicznych do warstwy nosnego poditoza. Ubytki
wyréwnac¢ za pomocg zaprawy wyréwnawczej, ewentualne nieréwnosci podtoza
zniwelowac zaprawg samopoziomujgca.

Nowe okfadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowos$ci minimum
R9. Gres gatunek I, odpomny na plamienie, klejony na elastycznej zaprawie
klejowej.

7. l1zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod $ciankami z folii izolacyjnej PE.

8. Obudowa pionéw i poziomoéw instalacyjnych
Obudowa pionéw i poziomow instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych z piyty
GK wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie z ksztattownikéw stalowych.

9. Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne - ptytowe pelne z os$cieznicami metalowymi, z otworami
wentylacyjnymi o powierzchni normowej. Drzwi gat. |, bez progéw - zewnetrzne
szer. 90 cm, wew. do kabin szer. 80 cm.

10. Oktadziny wewnetrzne, malowanie:

Pomieszczenia wc - oktadzina z glazury do wysoko$ci 200cm, narozniki $cienne
wyobli¢ stosujgc profile do glazury, powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany
min. 2x biatg farbg akrylowa.

Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate.

11. Wentylacja:
W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane tak, aby

po wigczeniu $wiatta stanowity wentylacje mechaniczng, a po wylgczeniu
stanowity wentylacje grawitacyjng. Miska ustepowa 50m?/h, pisuar 25m?h.

12. Uwagi koncowe.

1. Wysokos¢ ustawienia armatury w pomieszczeniu dla oséb niepetnosprawnych
dostosowac do obowigzujgcych przepiséw.

2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie
swobodnego przeptywu wody.

3. Przewody pionowe | diuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do
elementow budynku za pomocg uchwytdw z podktadami elastycznymi.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

Armatura:

Umywalki — porcelanowe wiszgce

WC — fajansowe stojgce ze sptuczkami gat. |

Pisuary — wiszgce z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gat. |

Baterie umywalkowe — stojgce z mieszaczami



Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urzadzenia nie podlegajgce wymianie.

2. Wszystkie posadzki wykonac¢ z piytek gat. | przystosowanych do poruszania sie
rowniez przez osoby niepetnosprawne.

3. Pomieszczenia sanitarne wyposazono w elektryczne suszarki do rak, dozowniki
srodkéw myjgecych oraz pojemniki na papier. W WC dla niepetnosprawnych
montaz armatury na wysokosci:

suszarki elektryczne - 120cm

dozowniki mydta - 100cm

pojemniki na papier - 100cm

lustro - 100cm

porecz uchylna - 80cm

porecz stata - 80cm

umywalka — 86¢cm, przestrzen pod umywalkg 75cm

muszla 50cm

Powyzsze wysokosci sg zgodne z przepisami odno$nie wyposazenia
pomieszczen dla niepetnosprawnych. Przestrzeri manewrowa 150*150cm.

13. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).

mgr Inz. architekt

Jan Karnowski
UPRAWNIEN EL:r:ovj:rn i
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzgd Gminy Zapolice.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku, usytuowanego w Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 5, w
celu stwierdzenia jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, pod
wptywem oddziatywania wywotanego przebudowg pomieszczen.

4. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejacy budynek
znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziataja na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowg wezta
sanitarnego nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejgcego.

W $cianach nosnych planuje sie wykucie otworéw drzwiowych o rozpietosci w
swietle 1,0m i zamontowanie nad nimi nadprozy prefabrykowanych. Wyburzeniu
podlegajg jedynie scianki dziatowe.

Przyjete rozwigzania nie wptyng negatywnie na nosnoé¢ $cian konstrukeyjnych.
Bezpieczenstwo i przydatno$¢ do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest
zagrozona i pozwala realizowac planowang przebudowe sanitariatow.

10.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

ﬂ 2 s

QD



i

grzejnik we wnece

podparapetowej

N7\
$ciana dziatowa
| owysokosci 2,2 m

o

| : Eil
zawdrymozliwiajacy ‘g“ B s e s
pobékody ke 52 ; /{ f B i
5 ‘
X X
- o e, Y
we h;LSKI‘Jr NIEPEENDSP ]f, N i 8V i
‘ D]z _‘u,’% D d b 4 o =
przestrzen manewrowa dla N
osoby niepetnosprawnej o 10:5 3, t s "M
150x150 cm — ’ - : i
| we T 200 pf - ONEK |
i [dz ]
| ﬂ;/|’4,45 m? ] ‘
; : i N ) ;
= 7 7 1]
W 8 2|8
b2 D-2
26
’]L’ \ 7:’
B>
<C \/\
EX3 scrany 1smaeince WYKAZ POMIESZOZEN
““_} SCIANY DO WYBURZENIA 0.1 | WC MESKI + NIEPELNOSPR. 576 | TERAKQOTA
N SCIANY PROJEKTOWANE 0.2 PRZEDSIONEK 4,45 TERAKOTA
0.3 wC 1,72 TERAKOTA
04 wC 1,62 TERAKQTA
PROJEKT / ADRES INWESTYCII : . BRANZA : RYSUNEK -
biuro projektowe PROJEKT WYKONANIA ROBOT ARCHITEKTURA RZUT TOALET NA I
BUDpWLANYCI:l - PRZEBUDOWY RO - s PIETRZE -
P R O J DWOCH WEZtOW SANITERNYCH W mar inz. arch.  JAN KARNOWSKI ‘ ) ARANZACIA
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE UM rooke20s oy )
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, =H RA’:‘?::“::;; SEARA : SKALA :
dz. nrewid. 182/1 o DOBROWOLSKA ! 1:50
BIURO PROJEKTOWE PROJEUD INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA : BRANZA : —
KONSTRUKCIA
98-220) ZDUNSKA WOLA GMINA ZAPOLICE ” 02.2022
g;s;:;)u;lgiz: _124: PROJEKTANT : E?{I 17 | NRRYS.:
biur;projhud@vp.pl mr inz. WITOLD ZASINA I L
Plac Strazacki 5, 5. UPRAWRIER | 0Dy1030/PWOK/08 1
HE Fond] /
www.biuroprojbud.p! 8161 Zapolice

-



’—\/\ =
I‘\ S
] — M= Sciana dzialowa
3 3 Bl o wysokosci 2,2 m
= [——]  ——
OF
o of | )
o~ .
i
164 | us| 8 jﬂ—@{% 20
Q—. ~ - 3 ” — _,_m,l-\i /De. iana do ¥¥blirzenia
LT Lpe—e L
o L (PRt —
Eciana do wybur2ei mﬁ zablidowa rir
LA pry
o~ — - m
________ — -l - o O — Jo <4
B sy — s A —|--90 Tl1g
oy i '_]
2 90 11, 74 N _—7 Sl
100 L 64 K
210 f
63 37 1,33 31
T
1
£
(=}
wn
§ 2|8
fragment $cigny do wyburzdfii
. -2
fowinia
<<

B3 scrany 1sTnmEIACE
[+ SCIANY DO WYBURZENIA
SCIANY PROJEKTCWANE

PROJEKT / ADRES INWESTYCII ¢ ) BRANZA : RYSUNEK :
B praEkEwE PROJEKT WYKONANIA ROBOT ARCHITEKTURA ) RZUT TOALET NA T
BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWY rmm— T ——1 PIETRZE - UKKAD
P R OJ DWOCH WEZEOW SANITERNYCH W b —— 6 s ol - T
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE NRUPRAWNEN 15/l 0OKK/2015 | 4
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, OPM?xA:]:CEh: oL i SKALA :
dz. nr ewid. 182/1  DOBROWOLSKA 1:50
BIURO PROJEKTOWE PROJBUD INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA : ERI:IEAN:STRUKCJA DATA : 5
98-220 ZDUNSKA V/OLA GMINA ZAPOLICE n 2002
UL.SIERADZKA 14b .
TEL.(43)823-64-24 EREECTAND,: /{ L5 | IRRYS.:
biuroprajbudavp.pl mgrinz. WITOLD ZASINA /
Plac Strazacki 5, R LPRIAATER | OD/1030/PWOK/08 2
98-161 Zapolice /
.bi jbud.
www.biuroprojbud.pl .,/,-‘




komin
al
T
: +3,00
‘ = 1 Scianka kabiny do h=220cm
zabucowa pionéw /| % = przedwit nad pedioga 15 cm
1 PZ]
- 4
IJ / | ZRS Ai\—
gorna Krawgdz plytak wykoriczpna i i
zaprawp klalbwa pod kalem 45° — i
i Sciana dziatowa
o F i | owys. 220cm zamurowany
& T _otwér drzwiowy
N
| i /
i =
7
2 g’ uZnk 1
161 2 168 D
NE
B jI h +-0,00—7 Z
et

EX] sciany istniesace
* 73 SCIANY DO WYBURZENIA
Y SCIANY PROJEKTOWANE

P-3 - FARBA LATEKSOWA
- hydrofobowa
- odporna na szorowanie
- odporna na uszkodzenia
- do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej
- wodorozcienczalna

P-2 - PEYTKI SCIENNE
- wymiar: 30 x 60 cm
- rodzaj: glazura
- mrozcodpornosé: nie

P-1 - PEYTKI POD+OGOWE
- wymiar: 60 x 60 cm
- rodzaj: gress
- Scieralnoéé: klasa 4

UWAGI:

1. Sciany toalet projektuje sie do wysokosci min. 2 m wykoriczone jako powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

2. Posadzki toalet projektuje sie z materialéw zmywalnych, niedliskich i nienasigkliwch.

3. Pomieszczenia nalezy wyposazyé w wentylacje mechaniczng spelniajacg wymagania przepisév: rozporzadzenia oraz
przepiséw odrebnych,
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WYKAZ POMIESZCZEN
0.1 TOALETA 5,56 TERAKOTA
0.2 TOALETA 3,37 TERAKOTA
0.3 TOALETA 4,21 TERAKOTA
13,14 m?
PROJEKT / ADRES INWESTYCII ; . BRIANZA : FLYSUNEK :
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PROJEKT / ADRES INWESTYC : . Eﬁ;\zé :HITEKT - RYSUNEK:
- - PROJEKT WYKONANIA ROBOT u PRZEKRO] -
b kt »
ol & ' B B suoowLanych - PrzEBUDOWY rr——— ———— TOALETY NA1
P R O J DWOCH WEZtOW SANITERNYCH W mer iz, arch, AN KARNOWSKI ’ PIETRZE -
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE RR-UPRAWKIER 1211 00Ki/2015 < INWENTARYZACIA
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, OPRACO;Z"":EI" — A | skata:
dz. nr ewid. 182/1 " DOBROWOLSKA 1:50
" BRANZA : :
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98-220 ZDUNSKA WOLA GMINA ZAPOLICE A '
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TEL(43)823-64-24
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biuroprojbud@p.pl Plac Strazacki 5, NR UPRAIIER | 00/1030/PWOK/08 % 5
-161 7 i
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150x150 cm

przestrzeit manewrowa
osoby njepetnosprawnej -
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ReXd Scany ISTNIEIACE g
- WYKAZ POMIESZCZEN
T~ Scrany DO WYBURZENTA 0.1 | WC DAMSK] + NIEPELNOSPR. | 544 | TERAKOTA
.. SCIANY PROJEKTOWANE 0.2 PRZEDSIONEK 2,51 TERAKOTA
03 wC 1,58 TERAKOTA
PROJEKT / ADRES INWESTYCII : i BRANZA : RYSUNEK :
biuroprojckicwe 8 PROJEKT WYKONANIA ROBOT ARCHITEKTURA RZUT TOALET NA
a B B supowLanyct - PRZEBUDOWY p— " T owm: | LLPIETRZE -
P R O J DWOCH WEZEOW SANITERNYCH W e, asssanmmEt | e ¢ SRR
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE NR.UPRAVWNIER 13/ OOKK/2015 e
il : OPRACOWANIE : » :
Zlac StI’aZ.Z.CkII 5, gm. ZapOhCﬂ, inz. arch.  JOANNA J\_) SKALA
2. nr ewid. 182/1 DOBROWOLSKA 1:50
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98-220 ZDUNSKA “OLA GMINA ZAPOLICE KONSTRUKCIA //' 7 02.2022
;’:LS:;‘;;ZEI;: PROJEKTANT : arTs
biuroprojbud@vp.pl mgr inz. WITOLD ZASINA
Plac Strazacki 5, MR- UFEATINIER | OD/1030/PWOK/08 / 6
www.biuroprojbud.pl 98-161 Zapolice
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Y SCIANY PROJEKTOWANE
B PROJEKT / ADRES INWESTYCII : ER;;ZCA F:-]ITEKTURA RYSUNEK :
5 T TOALET
Bt pedakicws PROJEKT WYKONANIA ROBOT RZUT TOALET NA
BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWY e T oom | LPIETRZE
P R O J DWOCH WEZLOW SANITERNYCH W oy . arch.  JAN KARNOWSKI ' ¢ | RSN
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE NR.UISAWHIER 13 DOKK/2015 L
Pla gl ' OPRACOWANIE : 2lo A Taains
¢ Strazacki 5, gm. Zapolice, i3 arch. JOANNA
dz. nr ewid. 182/1 " DOBROWOLSKA 1:50
BIURO PROJEKTOWE PROJBUD INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA : BRANZA : DATA :
KONSTRUKCIA 02.2022
98-220 ZDUNSKA V/OLA GMINA ZAPOLICE
UL.SIERADZKA 14b PROJEKTANT : NR RYS. :
TEL.(43)823-54-24 . i
biuroprojbudvp.p! " UPRT\?\I'NIIE: rgg—mzrp P&éz’lﬂl\;!\ 7
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3] Scianka kabiny do h=220cm,
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. -1 SCIANY DO WYBURZENIA

Y] SCTAMY PROJEKTOWANE

Vil
P-1 - PEYTKI PODLEOGOWE P-2 - PEYTKI SCIENNE P-3 - FARBA LATEKSOWA
- wymiar: 60 x 60 cm - wymiar: 30 x 60 ¢cm - hydrofobowa
- rodzaj: gress - rodzaj: glazura - odporna na szorowanie
- Scieralnosc: klasa 4 - mrozoodpornose: nie - odporna na uszkodzenia

- do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej
- wodorozcienczalna

UWAGT:

1. éciany toalet projektuje sig do wysokosci min. 2 m wykoriczone jako powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

2. Posadzki toalet projektuje sie z materialéw zmywalnych, niesliskich i nienasiakliweh.

3. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng spetniajaca wymagania przepiséw rozporzadzenia oraz
przepiséw odrebnych,

PROJEKT / ADRES INWESTYCII : BRANIVRIZ(A:I:-IITEKTURA RYSUNEK:
. : PROJEKT WYKONANIA ROBOT PRZEKROJ B-B -
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plargprojektove & ' B B subowLANYCH - PRZEBUDOWY — oo | TOALETYNA I
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BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE 1 UPRAWNIE 15/ OOKI/2015 {/_)
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bl mgrini. WITOLD ZASINA |/
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WYKAZ POMIESZCZEN
0.1 TOALETA 572 TERAKOTA
0.2 TOALETA 3,66 TERAKOTA
PROJEKT / ADRES INWESTYCII : , BRANZA : RYSUNEK : T
biuto projektowe B PROJEKT WYKONANIA ROBOT ARCHITEKTURA RZUT TOALET NA
s . EDINLANYCH = PRAEBUDSIWY PROJEKTANT : L] pooers : ovior i
P R o J DWOCH WEZtOW SANITERNYCH W mar ind, ks JAN KARNOWSKI i ' INWENTARYZACIA
BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE | te-wwimiei 151 ookanis b
o s OPRACOWANIE : H % LA
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TEL.(43)823-64-24 o /‘{ .
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PROJEKT / ADRES INWESTYCII : BR};\A;HHITEKTURA RYSUNEK:

. . PROJEKT WYKONANIA ROBOT C PRZEKRQOJ -
iropoiektowe s N B BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWY — T TOALETYNATI
P R O J BWorH WEZ{OW SANITERNYCH w mar inz. arch: JAN KARNOWSKI | . PIHRZE .

BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE MRUPRSEN 11 60kkr015 | f/_J INWENTARYZACIA
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, OPR“C?;:‘“:'E: S i SKALA -
dz. nr ewid, 182/1  DOBROWOLSKA 1:50
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biuroprojbud@vp.pl
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