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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wod. — kan. w przebudowywanych weztach sanitarnych na |
i Il pietrze budynku Urzedu Gminy Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu technicznego instalacji wod. —
kan.,

- uzgodnienia szczegétowe z inwestorem,

- podkiady budowlane opracowane przez projektanta cze$ci budowlane;j,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje demontaz istniejgcych instalacji wod — kan i armatury
tazienkowej oraz budowg nowych instalacji wod — kan do projektowanych
przyboréw sanitarnych w przebudowywanych weztach sanitarnych.

. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Wode zimng i cieptg uzytkowg na potrzeby projektowanych przyboréw
sanitarnych nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji w przebudowywanych
pomieszczeniach.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-RCT na ci$nienie PN16 bar, tgczonych metodg zgrzewania
polidyfuzyjnego. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢é w posadzce w
warstwie izolacji termicznej oraz w bruzdach $ciennych, natomiast podejscia pod
poszczegdlne przybory w zakrytych bruzdach $ciennych. Przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest centralnie w istniejgcej kottowni.

Srednice przewodéw i podejsé doptywowych dobrano zgodnie z normg PN-
92/B-01706. Szczegodty dotyczgce srednic i prowadzenia przewodéw pokazano w
czesci rysunkowej.

Izolacja termiczna:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanej rurze ochronnej typu
peszel,

- przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex ZZ grubosé
scianki 9 mm z zabezpieczeniem ztgcz tasma.

Gotowg instalacje przed zalaniem posadzki nalezy podda¢ probie cignieniowej
na cisnienie 0,9 MPa . Prébe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 r, Zeszyt nr 7, a nastepnie przeptukaé, przechlorowaé
podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie 24 godzin i po ponownym
przeptukaniu prébki odda¢ do badania bakteriologicznego.



Jako armature tazienkowg przyjeto za wzér np. marki DELFIN serii Dali.
Zawory odcinajgce kgtowe kulowe z filtrami np. produkciji ARCO.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych tgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Wszystkie odcinki poziome
prowadzone w pomieszczeniach nalezy wykonaé z rur kanalizacji wewnetrznej
koloru szarego. Podejscia kanalizacyjne pod poszczegélne przybory nalezy
prowadzi¢ w zakrytych bruzdach éciennych lub pod stropem pomieszczenia po
nizej w zabudowie G-K. Przewody rozprowadzajgce poziome nalezy uktadaé z
min. spadkiem 2,5% (szczegbly w czesci graficznej). Przy przej$ciach przez
przegrody budowlane zastosowaé tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji
przewiduje sie istniejgcymi pionami znajdujgcymi sie w przebudowywanych
pomieszczeniach. Piony nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci. Srednica
pionu winna wynosi¢ @110 PCV. Na wysokosci parteru winny znajdowaé sie
elementy rewizyjne zamontowane ok. 0,3m od podtogi.

Projektowang instalacje wtgczy¢ do istniejacej w budynku kanalizacji sanitarnej.

Prébe szczelnoSci i droznosci wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
~WNarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé przybory sanitarne
we, umywalki, uchwyty itp. do tego celu przeznaczone. Miski wc projektuje sie
podwieszane na typowych stelazach do zabudowy. Jako wzér armatury przyjmuje
sie np. produkcji SANITEC KOtO seri NOVA PRO BEZ BARIER dla
niepetnosprawnych oraz pozostate serii REKORD.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.

4. Wytyczne branzowe

e Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw wyciggowych zgodnie z
DTR urzadzen i sprzezy¢ z wigcznikami $wiatta.

e Zerowac armature sanitarng metalows.

o Urzadzenia zainstalowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta zwracajac
szczegolng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.

e W drzwiach do sanitariatbw wykona¢ w dolnej czesci otwory transferowe o
powierzchni 220 cm? netto w celu naptywu powietrza wentylacyjnego.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. 1I” i PN wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych” ¢z.5 Cobrti Instal.
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Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz.
844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz kolejne zmiany
2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108, poz. 690).

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze
metalowag armature, oraz urzagdzenia w instalacjach wykonanych z materiatéow
nie przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objaé elektrycznymi
potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-
5-54:1999.

Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia musza posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z
pdzniejszymi zmianami).

Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub  standardow
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zadania wyrobami
rownowaznymi z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one jakoscig od przyjetych
w opracowaniu, posiadajg stosowne atesty i spetniajg Polskie Normy.
Zaproponowane przez wykonawce badz inwestora wyroby zamienne winny
uzyskac aprobate autora niniejszej dokumentacji.

Integralng czescig projektu jest kosztorys inwestorski, naktadczy oraz
przedmiar robot. Podstawg sporzadzenia kosztorysu jest niniejszy projekt
techniczny. Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy przy
sporzgdzeniu oferty na wykonanie zadania. Przed sporzadzeniem oferty
Wykonawca winien zweryfikowac kosztorys naktadczy z projektem i
ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktére zgodnie z wiedzg techniczng
I doswiadczeniem Oferenta winny sie w nim znaleZé. Ponad to zaleca sie aby
potencjalny Wykonawca (Oferent) przed sporzadzeniem oferty na wykonanie
zadania, dokonat wizji lokalnej terenu (budynku) stanowigcego przedmiot
inwestycji

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wod. — kan. jest sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, bvd-a, , 2022 .
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH — PRZEBUDOWY DWOCH WEZt OW
SANITARNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W ZAPOLICACH

98-161 Zapolice

Plac Strazacki 5

Dz. nrew. 182/1

INSTALACJE WOD — KAN WEWNETRZNE

Nazwa i adres inwestora
Gmina Zapolice
98-161 Zapolice
Plac Strazacki 5

Imie¢ i nazwisko projektanta opracowujacego informacje

mgr inz. Jacek Pluskota
upr. bud. nr LOD/2096/PWQS/13

1. Zakres robot

— demontaz wewnetrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
- demontaz przyboréw sanitarnych,

— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j,

— wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej,

— montaz armatury i przyboréw sanitarnych tazienkowych.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczeqgodlnych zadan

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie wewnetrznych prac
demontazowych. Nastepnie przewiduje sie wykonanie wewnetrznych instalacji
wody i kanalizacji. W koricowym etapie przewiduje sie montaz armatury i ceramiki
tazienkowe;.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— istniejgce instalacje wod-kan, c.o. i elektryczna.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia :



— mozliwos¢ poparzenia przy wykonywaniu prac montazowych instalacji,

— mozliwos¢ urazu ciata przy wykonywaniu prac przygotowawczych i
montazowych réznego rodzaju narzedziami i elektronarzedziami,

— mozliwo$¢ porazenia prgdem przy pracach elektronarzedziami,

— mozliwo$¢ urazu ciata przy pracy na wysokos$ci,

— mozliwos¢ upadku z wysoko$ci przy pracy montazowych i
demontazowy rurociggdw wodnych stalowych.

Miejsce wystepowania zagrozenia :

— wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestycji.

6. Sposdéb prowadzenia instruktarzu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowujac plan BiOZ winien uwzglednié wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonania robdt i rodkéw technicznych do ich realizacii.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogélnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcym szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robdt i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i $rodki techniczne oraz organizacyjne
do realizacji zadania w sposéb wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonania robét budowlanych, w tym zapewni bezpieczna,
sprawng komunikacje, fgczno$¢ dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych
zagrozen.

Informacje dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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