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A.

Kontrastowe oznaczenie schodéw wewnetrznych

Kontrastowe oznaczenie stopni

1. Zamawiajacy wymaga oznaczenia krawedzii wszystkich stopni biegu schodéw poprzez

4.

oznakowanie pasem kontrastowym (preferowany kolor: z6tty) o szerokosci 5 cm zaréwno

na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po

schodach,.

llos¢ stopni schodéw wewnetrznych do oznaczenia:

1)

2)

3)

Schody nr 1:

a) 10 stopni schodéw o dtugosci ok. 124 cm
b) 8 stopni schoddéw o dtugosci ok. 125 cm
Schody nr 2

a) 14 stopni schodéw o dtugosci ok. 196 cm
Schody nr 3

a) 5 stopnischodow o dtugosci ok. 110 cm

Kontrast barwny C oznaczern montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy

niz 70%.

Tasma do oznakowania schoddw powinna by¢:

1) Plastyczna/elastyczna,

2) podkfad: aluminium

3) antyposlizgowa,

4) przeznaczona do naklejania na zréznicowane powierzchnie w tym nieréwne,
szorstkie, profilowane w tym na ptytkach ceramicznych o zréznicowanej fakturze.

5) posiadajgca wtasciwosci adaptacyjne poprzez przyjecie ksztattdow nieregularnych
powierzchni.

6) wodoodporna i tatwa w utrzymaniu czystosci przy pomocy ogélnie dostepnych
srodkdéw czystosci i artykutdw do ich aplikowania,

7) pokryta silnym klejem,

8) mozliwa do montazu wewnatrz budynkdw,

9) wytrzymata.

% ,Poprawa dostepnosci do ustug publicznych swiadczonych przez Urzad
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10) Posiadajgca bardzo wysoki wspotczynnik tarcia dzieki zastosowaniu ziarna
mineralnego.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pomiaréw oraz prawidtowo przygotowaé podtoze do

aplikacji. Podtoze powinno by¢ czyste, suche i posiadaé temperature odpowiednig do aplikacji.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, ttuszczy oraz wszelkich innych substancji wptywajacych na

przyczepnosé tasmy. W tym celu nalezy uzy¢ powszechnie uzywanych do tego celu srodkéw

mechanicznych i chemicznych. Podczas przyklejania, nalezy zadbaé, aby cala powierzchnia tasmy

stykata sie z podfozem.

Kontrastowe oznaczenie zmiany poziomow i spocznikow

Zamawiajgcy wymaga rowniez oznaczenie sygnalizacji zmiany pozioméw poprzez
zastosowanie kontrastowe] tasmy antyposlizgowe] o szerokosci 30 cm zamontowanej na
okoto 30 cm przed kazdym rozpoczeciem i zakonczeniem biegu schodéw. Dodatkowo
konieczne jest oznaczenie powierzchni jednego spocznika schodéw kontrastowg tasma
antyposlizgowg o szerokosci 30 cm zamontowang co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schoddw.
Szacunkowa ilos¢ kontrastowej tasmy antyposlizgowej o szerokosci 30 cm:
1) Schody nr 1:

b) Dtugosc taSmy na rozpoczeciu biegu schodéw: ok. 124,5 cm

c) Dtugosé tasmy na zakonczeniu biegu schodéw: ok. 125 cm

d) Dtugos¢ tasmy na spoczniku: ok. 244 cm
2) Schody nr2

a) Dtugos¢ tasmy na rozpoczeciu biegu schoddéw: ok. 197 cm

b) Dtugosc tasmy na zakonczeniu biegu schodéw: 195 cm
3) Schody nr 3

a) Dtugosé tasmy na rozpoczeciu biegu schoddw: ok. 86,50 cm

b) Dtugosc tasmy na zakonczeniu biegu schoddw: 134,50 cm
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ pomiardw i prawidtowo przygotowac podtoze do

aplikacji. Podtoze powinno by¢ czyste, suche i posiada¢ temperature odpowiednig do

Gminy w Zapolicach dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w tym oséb
z niepetnosprawnosciami”
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aplikacji Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, tluszczy oraz wszelkich innych substancji

wptywajacych na przyczepnosé tasmy. W tym celu nalezy uzy¢ powszechnie uzywanych do

tego celu srodkédw mechanicznych i chemicznych. Podczas przyklejania, nalezy zadbaé, aby

cala powierzchnia tasmy stykafa sie z podfozem.

4. Tasma do kontrastowego oznaczenia zmiany pozioméw powinna byc¢:

1) Plastyczna/elastyczna,

2) podkfad: aluminium

3) antyposlizgowa,

4) przeznaczona do naklejania na zréznicowane powierzchnie w tym nieréwne,
szorstkie, profilowane w tym na ptytkach ceramicznych o zréznicowanej fakturze.

5) posiadajgca wtasciwosci adaptacyjne poprzez przyjecie ksztattow nieregularnych
powierzchni.

6) wodoodporna i tatwa w utrzymaniu czystosci przy pomocy ogdlnie dostepnych
srodkow czystosci i artykutéw do ich aplikowania,

7) pokryta silnym klejem,

8) mozliwa do montazu wewnatrz budynkow,

9) wytrzymata.

10) Posiadajgca bardzo wysoki wspotczynnik tarcia dzieki zastosowaniu ziarna

mineralnego.
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