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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI WEZtA SANITARNEGO
W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE
zlokalizowanego przy ul. Plac Strazacki 5, w Zapolicach

1. Dane ogodlne:

a) powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie 10,79m?
b) wysokos$¢ pomieszczen 2,8m
¢) kubatura wewnetrzna pomieszczen 30,2m?3

2. Wykucie / poszerzenie otworéw drzwiowych

W celu dostosowania sanitariatow do obowigzujgcych przepisow czesé otwordw
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych nalezy poszerzy¢ w $cianach
construkeyjnych  wewnetrznych. Nad wykutymi  otworami nalezy wykonac
nadproza zelbetowe prefabrykowane typu 19"

Nadproza nalezy wku¢ w istniejacy mur przed wycigciem otworu. Dtugo$é oparcia
nadproza na murze min. 15cm, opieraé na poduszkach z zaprawy cementowej.
Otwory wycina¢ poprzez wstepne naciecie tarcza diamentowa.

3. Sciany wewnetrzne przebudowy

Zamurowania w $cianach nosnych wykonane za pomocg bloczkéw gazobetonu
gr. 25cm, wytrzymatos¢ na $ciskanie 30,N/mm? na Zaprawie cienkospoinowej.
Zamurowania w $cianach dziatowych, zamurowania po istniejacych otworach w
scianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie cementowo-
wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe nowoprojektowane — murowane 0 grubosci 12cm i 6¢cm, z
gazobetonu na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Sciany tynkowane tynkiem z
zaprawy klejowej. Wytrzymato$é na $ciskanie 3,0N/mm?.

Na $cianach bez oktadziny z glazury gipsowe tynki pocienione, tzw. szpachla
gipsowa.

4.Podtogi i posadzki

Skucie istniejgcych plytek ceramicznych do warstwy nosnego podioza. Ubytki
wyrownac za pomocg zaprawy wyréwnawczej, ewentualne nieréwnosci poditoza
zniwelowac zaprawg samopoziomujgca.

Nowe okiadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci
minimum R10. Gres gatunek I, odporny na plamienie, klejony na elastycznej
zaprawie klejowe;j.

5. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod $ciankami z folii izolacyjnej PE.



6. Obudowa pionéw i pozioméw instalacyjnych
Obudowa pionéw i poziomow instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych z piyty
GK wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie z ksztattownikow stalowych.

7. Stolarka okienna idrzwiowa:

Istniejace okno w pomieszczeniu wyposazyé nalezy w nawiewnik higrosterowalny.
Drzwi wewnetrzne - plytowe petne z oscieznicami metalowymi, z otworami
wentylacyjnymi o powierzchni normowej. Drzwi gat. |, bez progéw - zewnetrzne
szer. 90 cm, wew. do kabin szer. 80 cm.

8. Oktadziny wewnetrzne, malowanie:

Pomieszczenia we - oktadzina z glazury do wysokosci 200cm, narozniki $cienne
wyobli¢ stosujgc profile do glazury, powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany
min. 2x biatg farbg akrylowa.

Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate.

9. Wentylacja:

W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane tak, aby
po wigczeniu Swiatta stanowity wentylacje mechaniczna, a po wytaczeniu
stanowity wentylacje grawitacyjna. Miska ustepowa 50m%h, pisuar 25m?h.

10.0. Uwagi koncowe.

1. Wysoko$¢ ustawienia armatury w pomieszczeniu dla oséb niepetnosprawnych
dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzié na szczelno$é w crasie
swobodnego przeptywu wody.

3. Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowacé¢ do
elementdw budynku za pomocg uchwytéw z podktadami elastycznymi.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.

Armatura:

Umywalki — porcelanowe wiszace (klasy nie nizszej niz producenta np. KOLO)
WC — fajansowe stojace ze sptuczkami gat. | (klasy nie nizszej niz producenta np.
KOLO)

Syfony podiogowe — np. klasy nie nizszej niz firmy KESSEL z odptywem
bocznym

Pisuary — wiszgce z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gat. | (klasy nie
nizszej niz producenta KOL.O)

Baterie umywalkowe — stojace z mieszaczami (klasy nie nizszej niz producenta
np. firmy Armatura Krakow gat. |)

Zlewozmywak — podwdjne z blachy nierdzewnej powlekane.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Wykonawca obowiazany jest zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urzadzenia nie podlegajace wymianie.

(N



2. Wszystkie posadzki wykona¢ z ptytek gat. | przystosowanych do poruszania sie
réwniez przez osoby niepetnosprawne.

3. Pomieszczenia sanitarne wyposazono w elekiryczne suszarki do rak, dozowniki
$rodkéw myjacych oraz pojemniki na papier. W WC dla niepetnosprawnych
montaz armatury na wysokosci:

suszarki elektryczne - 120cm

dozowniki mydta - 100cm

pojemniki na papier - 100cm

lustro - 100cm

porecz uchylna - 80cm

porecz stata - 80cm

umywalka — 86cm, przestrzen pod umywalkg 75cm

muszla 50cm

Powyzsze wysokosci sg zgodne z przepisami odnosnie wyposazenia
pomieszczen dla niepetnosprawnych. Przestrzenn manewrowa 150*150cm.

11. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polska normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).

mgr inz, architekt
Jan| Karnowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzad Gminy Zapolice.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego  budynku (czesé przy wejsciu gtbwnym od strony wschodniegj),
usytuowanego w Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 9, W celu stwierdzenia jego
stanu  bezpieczenstwa | przydatnoéci do uzytkowania, pod wptywem
oddziatywania wywotanego przebudowg pomieszczen.

4. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejgcy budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziatajg na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowg wezta
sanitarnego nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejacego.

W scianach nosnych planuje sie wykucie otworow drzwiowych o rozpietosci w
swietle 1,0m i zamontowanie nad nimi nadprozy prefabrykowanych. Wyburzeniu
podlegajg jedynie $cianki dziatowe.

Przyjete rozwigzania nie wptyng negatywnie na no$nosé écian konstrukecyjnych.
Bezpieczenstwo i przydatnosé do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest
zagrozona i pozwala realizowac planowana przebudowe sanitariatow.

10.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWL]. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
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P-1 - PLYTKI PODEOGOWE

- wymiar: 60 x 60 cm
- rodzaj: gress

- rektyfikacja: tak

- Scieralno$c: klasa 4
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P-2 - PEYTKI $CIENNE

- wymiar: 30 x 60 cm

- rodzaj: glazura

- mrozoodpornosc:

- rektyfikacja: tak
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UWAGI:

1. Toalete dla osdb niepetnospranych nalezy wyposazy¢ w odpowiednio przystosowang miske ustepowa i umywalke oraz zainstalowaé: uchwyty
utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznych. W pomieszczeniu nalezy zapewnic przestrzen manewrowg minimum 1,5 x 1,5 m.
W toalecie i na trasie dojazdu do niej nalezy stosowac drzwi bez progow.

2. Sciany toalet projektuje sie do wysokosci min. 2 m wykoficzone jako powierzchnie zmywalne i cdporne na dziatanie wilgodi.

3. Posadzki toalet projektuje sie z materiatéw zmywalnych, niegliskich i nienasigkliwch.

4. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacie mechaniczng speiniajaca wymagania przepiséw rozporzadzenia oraz przepisdw odrebnych.
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P-1 - PLYTKI PODEOGOWE

istniefacy stroj

P-2 - PLYTKI SCIENNE

- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak

UWAGI:

przepiséw odrebnych.

- wymiar: 60 x 60 cm

- Scieralno$é: klasa 4

1. Sciany toalet projektuje sie do wysokoci mi
2. Posadzki toalet projektuje sie z materiatéw
3. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentyla

- wymiar: 30 x 60 cm
- rodzaj: glazura

- mrozoodpornosc: nie
- rektyfikacja: tak
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P-3 - FARBA LATEKSOWA

- hydrofobowa

- odporna na szorowanie

- odporna na uszkodzenia

- do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej

- wodorozcienczalna

n. 2 m wykonczone jako powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
zmywalnych, niedliskich i nienasigkliwch.
cje mechaniczng spetniajacg wymagania przepiséw rozporzadzenia oraz
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P-2 - PEYTKI SCIENNE
- wymiar: 30 x 60 cm

P-1 - PLYTKI PODEOGOWE
- wymiar: 60 x 60 cm

P-3 - FARBA LATEKSOWA

- hydrofobowa

- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak

- rodzaj: glazura
- mrozoodpornosc: nie

- odporna na szorowanie
- odporna na uszkodzenia

- $cieralnos¢: klasa 4 - rektyfikacja: tak

UWAGI:

- do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej
- wodorozcienczalna

1. Toalete dla os6b niepemnospranych nalezy wyposazy¢ w odpowiednio przystosowang miske ustepowa
i umywalke oraz zainstalowa¢ uchwyty ufatwiajace korzystanie z urzadzen higienicznych. W pomieszczeniu
nalezy zapewnic przestrzer manewrowg minimum 1,5 x 1,5 m. W toalecie i na trasie dojazdu do niej nalezy

stosowac drzwi bez progow.

2 éciany toalet projektuje sie do wysokosci min. 2 m wykonczone jako powierzchnie zmywalne i odporne na

dziatanie wilgoci.

3. Posadzki toalet projektuje sig z materiatéw zmywalnych, niesliskich i nienasigkliwch.
4. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng spetniajgcg wymagania przepisow rozporzadzenia

oraz przepisow odrebnych.
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drzwi z otworem dla
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Zaklad — Instalatorstwo Elektryczne

Mgr inz. elektryk Marek Swigtek
98-220 Zdunska Wola, ul. KoS$cielna 7
Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00
tel.kom. 0 601 38 35 30

www.mselektryk.pl  E-mail: mselektryk@op.pl
NIP 829-000-35-30 REGON 00528233

Stadium Dokumentacji Branza Umowa
Projekt techniczny Elektryczna
Obiekt PROJEKT PRZEBUDOWY WEZLA SANITARNEGO W

BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE

Temat INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres Plac Strazacki 5
Inwestycji Gm. Zapolice dz.nr 182/1

Inwestor GMINA ZAPOLICE
98-161 Zapolice , Plac Strazacki 5
Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia |Pieczatka i podpis

LOD/058Y/ | b sscsts ooy o gl bt

PWOE/06 P v s |

98-220 Zdureka Wehe,
tel.é

Projektant Mgr inz. Michal Sadowski

Zdunska Wola grudzien 2021 r.
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1. Opis techniczny:

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elekirycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta prowadzgcego i Inwestora
- projektu budowlanego,
- projektéw branzowych,
- zatozen, wytycznych i uzgodnien przedstawicielami Inwestora

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng wewnetrzng pomieszczen wezta sanitarnego w budynku
Urzedu Gminy Zapolice, podlegajacych projektowi przebudowy. Opracowanie ma taki stopien szczegélowosci na
jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze moga ulec zmianie parametry instalacji
elektrycznej (grubos¢é przewoddéw, wartosci zabezpieczen i sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania
zamontowanych urzadzen zasilanych elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykonaé
odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektrycznej.

Uwaga!

Inwestor planuje zabezpieczy¢ moc zapotrzebowana obiektu z istniejacego ukladu zasilania i przylacza.
Zaleca si¢ jednak przed oddaniem do uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy pracy urzadzen
tak jak dla normalnej eksploatacji budynku i sprawdzenia czy nowe obcigzenie moca  budynku nie
spowoduje przekroczenia mocy przyljczeniowej. Jesli tak to nalezy wystapi¢ do dystrybutora sieci o
zwigkszenie mocy.

1.3. Zasilenie obiektu

Projektowane elementy instalacji elektrycznej gniazd i oswietlenia projektuje sie zasili¢ z istniejacej rozdzielni TG
usytuowanej w czgsci administracyjnej budynku urzedu. W rozdzielni projektuje sie¢ dobudowaé nowe obwody
projektowanej instalacji i odpowiednio zabezpieczy¢ wedhug rysunku.

Z rozdzielni TG nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody instalacji elektrycznej o$wietlenia z wentylacja i gniazd
wtykowych. Punkt podzialu nowych przewodéw PE i N wykona¢ w rozdzielni . Niedozwolone jest faczenie
przewodéw PE i N w innych punktach oprécz rozdzielni. Z opisanych rozdzielniach wyprowadzone beda
wszystkie obwody nowej instalacji wezla sanitarnego. Calo$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w ukladzie
TN-S. Starg instalacje w sanitariatach w miar¢ mozliwosci i potrzeby nalezy zdemontowag.

1.5. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacj¢ w taki sposob aby mozliwe bylo zachowanie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi
uniemozliwia¢ bezposrednie dotknigeie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére moga powsta¢ w wyniku dotyku czesci
przewodzacych dostgpnych instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest
realizowana przez:

- urzgdzenia ochronne przet¢zeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ polgczen wyréwnawczych.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktéry ma za zadanie zapewnié samoczynne wylaczenie zasilania
podczas powstania zagrozenia. Czgsci przewodzace dostgpne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego.
Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wytgezniki nadmiarowe i réznicowopradowe. Zaprojektowano
zastosowanie wylacznika réznicowopradowego o pradzie uptywu 30mA . W rozdzielnicy nalezy wykonaé osobno
szyng ochronng PE i neutralna N aby prowadzic¢ kable i przewody z rozdzielong zyta PE i N.

Instalacje ochron od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.



?

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny
przew6d ochronny PE. Przewody ochronne posiadaé beds izolacja koloru zielono-z6ltego i musza by¢ potgczone z
szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodéw i obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikéw roznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

W fazienkach wykona¢ polgczenia wyrownawcze przewodami DYzo4mm? wyprowadzonymi z lokalnych szyn
pofgczen wyréwnawczych. Lokalne szyny potaczen wyréwnawezych LSPW podtaczy¢ przewodami DYzo6mm?
do szyny PE w rozdzielni.

Potgczeniami objaé wszystkie wypusty wody.

Do polaczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

W pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy lub wanne nalezy Gniazda wtykowe instalowa¢
wylgcznie w 3 strefie ochronnej (przestrzen ograniczona plaszczyznami: pionowa-przebiegajaca w odleglodci
60cm od krawedzi obrzeza wanny lub basenu natryskowego do plaszczyzny odleglej o 240cm od poprzedniej
plaszczyzny oraz poziomg przebiegajaca na wysokosci 225 cm od poziomu podtogi) oraz zabezpieczy¢ je
wysokoczutym wylacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie znamionowym réznicowym Ia, < 30mA.

1.6. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDYzo(p) 3x1,5 mm? oraz
YDYzo(p) 4x1,5 mm? , lub o wickszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw. Obwody nalezy
wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody instalacji o$wietlenia prowadzi¢ pod
tynkiem lub w przestrzeniach zastonigtych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach
instalacyjnych badZ peszlach niepalnych.

Oswietlenie proponuje si¢ zrealizowa¢ w oparciu o oprawy LED plafonowe 2000 Im. Poziom natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy przyjaé na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN,
Typy opraw opisano szczeg6towo na rysunkach instalacji elektrycznej.

1.7.  Instalacja oswietlenia awaryjnego

W toaletach przewidziano oprawy awaryjne ktére w razie zaniku zasilania zapewnia natg¢zenie oswietlenia nie
mniejsze niz llux. Zaprojektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone beda w moduly zasilania
awaryjnego, ktére automatycznie zalaczaja oprawe przy zaniku zasilania podstawowego i umozliwiajg jej
swiecenie przez 1 godz. Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodami YDYzo 4x1,5mm? 750V
uktadanymi w sposéb analogiczny jak przewody oswietlenia podstawowego. Modut awaryjny musi by¢ zasilany z
fazy stalej tzn. nie przerywanej facznikiem. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadaé aktualne
swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce wartos¢ natezenia
oswietlenia. Z obwodéw oswietlenia przewiduje sie zasili¢ mate wentylatorki lazienkowe.

1.8. Instalacja gniazd wiykowych i wypustow

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustéw nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napieciu nie
mniejszym niz 750V dla obwod6éw jednofazowych. Obwody nalezy wyprowadzaé z rozdzielni zgodnie ze
schematami ideowymi. Przewody instalacji gniazd prowadzié pod tynkiem Iub w przestrzeniach zastonigtych
(sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) w korytach instalacyjnych badz peszlach niepalnych.

Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w bolec ochronny PE i klapke bryzgoszczelng IP44. Lokalizacja
wypustow do zasilania pozostatych odbioréw pokazana zostata na dotaczonych rysunkach. Wysoko$é montazu
gniazd w tazience 110mm.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/E-05009,

16
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- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujgcymi normami i obowigzujagcymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty CE i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu rob6t i przedstawié uzytkownikowi
wymagane protokoty.

1.10. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciwporazeniowa zostala sprawdzona z uwzglednieniem normy PN-HD 60364-4-41. Ochrona w
sieci TN jest zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:
Z,1,8H,

Zs — impedancja petli zwarcia [Q2], I. — prad zadziatania zabezpieczenia w czasie <0,4s dla pomieszczen
ogdlnych, <0,2s dla pomieszczen szczegélnie narazonych na porazenie pradem, Uy — napiecie znamionowe
wzgledem ziem.

Wszystkie obwody instalacji s zabezpieczone wylgcznikami réznicowopradowymi o pradzie wyzwalajacym
[=30mA.

Zatem ochrona bedzie zapewniona gdy petla zwarcia nie przekroczy wartosci:

230 ¥ Z, < 7,666 kQ
fT 0,034

Dokonano sprawdzenia teoretycznego iz ochrona spetnia powyzsze wymagania. Po wykonaniu instalacji
nalezy jednak dokona¢ pomiaréw empirycznych odpowiednimi miernikami skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Zdunska Wola grudzien 2021 r.

mgr ini. MICHAL SA
Uprewaionia bed. do projektowania 1 ki
bac oprocand  Spoupieil s

OSWIADCZENIE 98-220 Zdutske Wole,/ui. Peludniowa 18

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych sanitariatéw w budynku
Urzgdu Gminy Zapolice na Placu Strazackim 5, Gm. Zapolice, dz. nr 182/1; jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola grudzien 2021 r.

nr ewid.LOD/ @ /PWOE/0d
ui. Poludniowa 18
tel. 6013 344 600



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt PROJEKT PRZEBUDOWY WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU
URZEDU GMINY ZAPOLICE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji  Plac Strazacki 5
Gm. Zapolice dz.nr 182/1

Inwestor GMINA ZAPOLICE
98-161 Zapolice , Plac Strazacki 5
Projektant mgr inz. Michal Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

. Zakres robot.

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie zasilania elementéw instalacji
gniazd, oswietlenia oraz wypustow i zasilan urzadzen elektrycznych projektowanej czesci
budynku.

. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiéree.

Rozbioree podlegaé bedzie istnicjgca instalacja elektryczna w obiekcie.

- Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie.

Nie dotyczy.

. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét.
Przewidywanym zagrozeniem wystgpujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnatrz
obiektu, ktéra moze by¢ pod napigciem. Prace wykonywaé na elementach instalacji w sposob
beznapigciowy. Prace elektroenergetyczne powinny wykonaé wykwalifikowane brygady w
tym zakresie.

- Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczgciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkéw
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegétowych zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadbaé o to, aby pracownik
ktéremu powierza si¢ dang prace mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne
uprawnienia branzowe, byl zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapié oraz aby
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu go do okreslonej pracy.

. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia.

Praca na wysokosci tylko zespolowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczefistwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukeyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace z
ogolnych przepiséw bhp. Prace instalacyjne wykonywa¢ beznapigciowo przy odlgczonym
zasilaniu,

Kierownik budowy (lub kierownik robét) jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

98-220 Zdunska Wola, Petudniowa 18
tel. 603 3 0
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CLOWNE WEJSCIE

® — Oprawa oSwietleniows Plofon LED 2000 Lm

A® - Oprowa aworypa LED 5W
@ - Zosianie wentylatora &ciennego wlaczanego ze Swiatiem
N — Gniozdo 1-f/230V; 1P+N+PE, bryzgoszczeine

~o - Wylqeznk pojedyficzy $wiatta
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MA ELEKTRYK - INSTALACJE I PROJEKTY NWESTOR
M. SADOWSKI AKLOCEK s.c. GNINA ZAPOLICE
98 - 220 Zdunska Wola ul. Koécielna 7
e ancna e, Plac Stotadk 5, 98-161 Zopoice
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY WEZLA SANITARNEGO W BUDYNKU SKALA
URZEDU GMINY ZAPOLICE o
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, dz.nr 182/1 :
Rysunelc Schemat instalacji elekiryczne]
OBWODY GNIAZD | OSWETLENIA Nr E1
Imie i nazwisko Nr_uprowniefi Dota Podpi;
Projktowal | mar inz. Michot Sadowski  [Lon/osss/ewoe/os] 12 — 2021 y/a
Bronza Elektryczna Projekl Techniczny [/




szyny gtdwne rozdzielni TG

P 304 40-30-AC

ROZDZIELNIA ISTNIEJACA TG — DO ROZBUDOWY

usytuowana w czeSci administracyjnej budynku

nowe cbwody

S 301 B16 \QYDYP 3x1,5 — obwéd gniazd

QPE

K g.1

S 301 B1D \Q YDYp 3x1,5 — obwdd oswietlenia

® 0.1

|
i
!
!

S 301 B10 YDYp 3x1,5 — obwdd oswietlenia uwaryjnégo®A
T
1

el
MA ELEKTRYK - INSTALACJE 1 PROJEKTY NWESTOR
M. SADOW i c.
98 - 220 Zutska Wols al Koteicoa GMINA CAPOLIE
R i A v Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY WEZEA SANITARNEGO W BUDYNKU SKALA
URZEDU GMINY ZAPOLICE
Plac Strazacki 5, gm. Zapolice, dznr 182/1
Rysunek: Schemat instalacji elektryczne]
ZASLANIE - ROZDZIELNIA TG Nr E2
Imig i nazwisko Nr_uprawniefi Data Podpis
Progktowal | mqr inZ. Michat Sodowski [Lon/ossa/ewoe/o6] 12 - 2021 /7
Branza Elektryczna Projekt Techniczny 4

S



PRINS Jacek Pluskota tel. 602 762 849

98-220 Zdunska Wola -4 tel. 43 823 64 31
Ul. Sieradzka 61 l

NIP 829-158-15-42 e-mail: jacekpluskota@go2.pl

PROJEKTOWANIE | NADZORY SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA WEZt A SANITARNEGO W BUDYNKU URZEDU
GMINY ZAPOLICE

INSTALACJE WOD. - KAN,, C.O.

Adres inwestycji : 98-161 Zapolice
Plac Strazacki 5
Nr ew. dz. 182/1

Inwestor : Gmina Zapolice
98-161 Zapolice
Plac Strazacki 5

Projektant : mgr inz. Jacek Pluskota
upr. bud. LOD/2096/PWOS/13

Zdunska Wola, listopad 2021 rok
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja wodociagowa.
3.2. Instalacja kanalizacyjna.
3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

4. Wytyczne branzowe.
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1. Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej,

2. Rzut parteru - instalacja wodociagowa,
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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wod. — kan. w przebudowywanym sanitariacie na parterze
budynku Urzedu Gminy Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1.

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego instalacji wod. —
kan.,

- uzgodnienia szczegotowe z inwestorem dotyczace usytuowania
poszczegolnych przyborow sanitarnych, itp.,

- podktady budowlane opracowane przez projektanta czesci budowlanej,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje demontaz istniejgcych instalacji wod — kan i armatury
tazienkowej oraz budowe nowych instalacji wod — kan do projektowanych
przyborow sanitarnych w przebudowywanym sanitariacie na parterze budynku
Urzedu Gminy Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1.

. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Wode zimna na potrzeby projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy
doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji w budynku.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng zasilajgcg przybory sanitarne projektuje
sie z rur i ksztattek polipropylenowych PP-RCT PN16 na ci$nienie PN16 bar,
tgczonych metodg zgrzewania polidyfuzyjnego np. firmy ASPOL tédz. Przewody
instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki posadzki, a podejscia pod
poszczegolne przybory w zakrytych bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest centralnie w istniejgcej kottowni.
Projektowang instalacje c.w.u. nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji w
przebudowywanym sanitariacie.

Srednice przewodéw i podej$é doptywowych dobrano zgodnie z norma PN-
92/B-01706. Szczegdty dotyczace srednic | prowadzenia przewodéw pokazano w
czesci rysunkowe;.

|zolacja termiczna:

- przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex
gruboé¢ scianki 9 mm z zabezpieczeniem zigcz tasma.

Gotows instalacje przed zalaniem posadzki nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej
na cisnienie 0,9 MPa . Probe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 r., Zeszyt nr 7, a nastepnie przeptukaé¢, przechlorowac



podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie 24 godzin i po ponownym
przeptukaniu probki odda¢ do badania bakteriologicznego.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac¢ z rur PCV kielichowych taczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowg. Wszystkie odcinki poziome
prowadzone pod posadzkg parteru nalezy wykonac¢ z rur kanalizacji wewnetrznej
koloru szarego. Podejécia kanalizacyjne pod poszczegoélne przybory nalezy
prowadzi¢ w zakrytych bruzdach sciennych. Przewody rozprowadzajgce poziome
prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku gr. 15-20
cm. Wszystkie odcinki poziome nalezy uktada¢ z min. spadkiem 2,5% (szczegoty
w czesci graficznej). Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowac
tuleje ochronne. Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie istniejgcym pionem
biegngcym w sasiednim pomieszczeniu. Pion nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci. Srednica pionu winna wynosi¢ @110 PCV. Na wysokosci parteru
nalezy zamontowac elementy rewizyjny.

Projektowang instalacje wigczy¢ do istniejacej w budynku kanalizacji sanitarne;.

Probe szczelnosci i droznosci wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.

W sanitariacie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé przybory sanitarne
we, umywalki, uchwyty itp. do tego celu przeznaczone. Miski wc projektuje sie
podwieszane na typowych stelazach.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.

. Wytyczne branzowe

e doprowadzi¢ prgd i zamontowa¢ wentylatory wyciagowe sprzezone z
wigcznikami $wiatta. Wentylatory wyciggowe DECOR200 CRZ.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -—

montazowych” cz.5 Cobrti Instal.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz.
844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz kolejne zmiany
2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108, poz. 690).

e Instalacje wykonane z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzgdzenia w instalacjach wykonanych z materiatow
nie przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi
potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-
5-54:1999.

e Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z
pbzniejszymi zmianami).

* Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby nalezy rozumieé jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych Iub standardow
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zadania wyrobami
réwnowaznymi z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one jakoscig od przyjetych
w opracowaniu, posiadajg stosowne atesty i spetniajg Polskie Normy.
Zaproponowane przez wykonawce badz inwestora wyroby zamienne winny
uzyskac aprobate autora niniejszej dokumentac;ji.

Integralng czescig projektu jest kosztorys inwestorski, nakiadczy oraz
przedmiar robot. Podstawg sporzgdzenia kosztorysu jest niniejszy projekt
techniczny. Kosztorys nalezy traktowaé jako element pomocniczy przy
sporzgdzeniu oferty na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem oferty
Wykonawca winien zweryfikowa¢ kosztorys naktadczy z projektem i
ewentualnie uzupeinic kosztorys o pozycje, ktére zgodnie z wiedzg techniczng
i doswiadczeniem Oferenta winny sie w nim znaleZ¢. Ponad to zaleca sie aby
potencjalny Wykonawca (Oferent) przed sporzgdzeniem oferty na wykonanie
zadania, dokonat wizji lokalnej terenu (budynku) stanowigcego przedmiot
inwestycji

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wod. — kan. jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zdunska Wola, listopad 2021 r.



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA SANITARIATU W BUDYNKU URZEDU GMINY ZAPOLICE
98-161 Zapolice

Plac Strazacki 5

Dz. nrew. 182/1

INSTALACJE WOD - KAN WEWNETRZNE

Nazwa i adres inwestora

Gmina Zapolice
98-161 Zapolice
Plac Strazacki 5

Imig i nazwisko projektanta opracowujacego informacje

mgr inz. Jacek Pluskota
upr. bud. nr LOD/2096/PWO0OS/13

1. Zakres robot

— demontaz wewnetrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
- demontaz przyborow sanitarnych,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j,

-~ wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej,

~ montaz armatury i przyborow sanitarnych tazienkowych,

— przeniesienie wodomierza gtéwnego.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych zadan

W  pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie wewnetrznych prac
demontazowych. Nastepnie przewiduje sie wykonanie wewnetrznych instalacji
wody i kanalizacji. W kolejnym etapie przewiduje sie montaz armatury i ceramiki
tazienkowej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgce instalacje,

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania




Przewidywane zagrozenia :

— mozliwo$¢ poparzenia przy wykonywaniu prac montazowych instalacji,

- mozliwo$¢ urazu ciata przy wykonywaniu prac przygotowawczych i
montazowych réznego rodzaju narzedziami i elektronarzedziami,

- mozliwos¢ porazenia pradem przy pracach elektronarzedziami,

— mozliwos¢ urazu ciata przy pracy na wysokosci,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracy montazowych i
demontazowy rurociggéw wodnych stalowych.

Miejsce wystepowania zagrozenia :

- wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestyc;ji.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowujgc plan BiOZ winien uwzgledni¢ wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonania robot i rodkow technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdlnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

. Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje umozliwiajacym szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i $rodki techniczne oraz organizacyjne
do realizacji zadania w sposdb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonania rob6t budowlanych, w tym zapewni bezpieczna,
sprawng komunikacje, tgcznos¢ dla umozliwienia szybkiej ewakuacji |
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych
zagrozen.

Informacje dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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GLOWNE WEJSCIE

- kanalizacja sanitama [PCV]

Odcinki poziome kanalizacii uktadaé z minimalhym

spadkiem 2,5%. Podejicia pod poszczegdine przybory

sanitarne wykonac¢ w zakrytych bruzdach sciennych.

Istniejgcq instalacje kanalizaci po odkryciu nalezy

sprawdzi¢ pod wzgledemn droznosci, odcinki niedrozne

nalezy wymieni¢ na nowe.

Podejicia pod umywalki, pisuar i wpust podtogowy wykonaé

rurq 50 PCV, pod WC rurg @110 PCV,

Armature sanitarmq tgczy¢ z instalacjq kanalizacji przy zastosoawniu
elementéw zasyfonowania.

Projekt przebudowy wezfa sanitamego w budynku | " ¥sunku

TEMAT Urzedu Gminy Zapolice
Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 1821 S 1

RYSUNEK Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej —

Gmina Zapolice 1:80
INWESTCOR | ga.161 zapolice, Plac Strazacki5
projektant: mgr inZ. | nr uprawnien podpis data
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13 % Xl -2021
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GEOWNE WEJSCIE

- instal, wody zimnej [PP-RCT PN16]

————————— - instal. wody cieptej [PP-RCT PN16)

Projektowane rurociqgi prowadzié w
warstwach wylewki posadzkowej
w otulinach izolacyjnych typu Thermaflex

Projekt przebudowy wezta sanitamego w budynku | 7 YSunku

TEMAT Urzedu Gminy Zapolice
Zapolice Plac Strazacki 5, dz. nr ew. 182/1 82

RYSUNEK Rzut parteru - instalacja wodna

skala
Gmina Zapolice 1:50
INWESTOR | 95161 zapoiice, Plac Strazacki5
projektant: mQrinz. |nr uprawniet podpi data
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13 : X1-2021
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Lodzka Okiegowa
¢ lzba lnzynle:éw Budowniciwa .
425 Lu B Pnlrnum 39
tal. 10-42} B3z 21630.56-23 . .
NIP 725-18- 49 usu .REGON 473043690 E6d#, 15 grudniz 2008 v,
Lédzha Okregowa Izba Intynier§w Budownichya
Okrpgowa Komisja Iwalifikacyjm

CKKJ527811630/08,
sy ake KKDI71312/103008

DECYZJIA

MNa pogdsiawie art, 24 ust, 1 pkt 2 Uslawy =z dnin 1§ grudnia 2000 r. o samorzagdach znwodowych architekidw,
intynierdw'unduwrﬁc(wn oraz urbapisiéw (Dz U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, zpdin. gm.)iart 12 ust. 1pkt 1,2, 3,415,
arl [3ust {pd 1§23 ust. 314, art: 14 ust. 1 pkr2 i ust. 3 pkt 133 Ustaw'y = doda 7 lipea 1394 1. Prowo budowlane
(tekst jedn Dp UL z 2006.n 5r 156 por 1118 z pdin. zm), oraz § 11 wst 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Tmrlspndu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie s:unndiwlnych funkeji lechnicznych w budownictwie
(D= UL z 2006 r, ar 83 poz. 578), vz at. 104 Ustawy z dnia 14 czerwin 1960 1 Kodeks posteporania
administracyjncee {u}csua{u Dz U, 22000 1. nr 98 poz 1071 z p&fn. zm.),

Okregoywa KumJSJaKwallI ilacyjna
Ladzkiej Okrggowej Tzby Inzynieidw Budownictya
nadaje

Panu Witoldowi Zasinie
magistmv;'i inZynlerowi
kierungk budownictivo
uredzonemu 26 maja 1573 r. w Sieradzn
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1030/PWOE/S

do projelitowania i Jderowania robotami budeyifanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konsirukeyjno-budowlanej
sacte gblovy zakres upraswich jest okredlony o2 odweecie sinlefze) decyzjl
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkicj Okrezovwe] Irby Inzynieréw Budovmiciwa w Lodzi po ustalenin
na padmm: :inkumzmdw zlozonych w dmu 18 sierpnia 2008 r. siwierdzila, 2e speloione zostaly warunki w zakaesie

{owege oraz na podstuwie protokolGw Z postgp it k\\*llﬁuﬂuuu ornz z przep onego
e"zam:nu smmld’zﬂz ie?mwnuld.f:nsm posiada WYMaZane priwen wyksztalcenie i pmﬂyk;z-nwnduwa_ konlecing,
do 1zyikunia lanych w ww. sp i uzyskal ‘ppzytywny wynik czzaminu na uprewnienia

budowlane.
Mujac powyisze nn uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inynierdw
Budowniclwa wEodzi orzekla jok w sentenicji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnj Polskicj Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawle, za potrednictwem £ddzkiej Okrgsowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lodzi,
W lermisie 14 dnj od daly dorgczenia decyzjl.
Sklad OrzeXnjacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej
+6dzkie] Okrezownj Tzby Ir2ynierdw Budowniclwa:
Przewodniczacy SBadu Orzekajaeese OKK OIm ‘_J__/d_’
megink Waclaw Sn\wch a2

Calonek Skladu Orzelajocesn OKKEOIE /ég?fﬂé%”

mer ink. Zbigoiew Cichofski

Czlopek Skladu Orzekajocege OKKE.OIB i
. mmgv bz Jan Gatazka /% [

GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOAJBIN/600/444/05 Warszaws, 2009-02-£)8
»Er

DECYZJA

" Ma podsmsic act 882 witd pls 3 lia ustwey 2 duia 7 Jipas 1904 r Pawo budowhane (1cksc daolly
Dz U. z 2006 & Ne 156, poz. 1118 z péin. zm) oz am 104 § 1§ § 2 varauy 2 dafs 14 ceervea 1960 & Kodels
postepowania adminisiacyjoega (xekst jedaolity Dz U. 2 2000 . Nr 9B, poz. 1071 z poin. zm),

WITOLD ZASTNA
magistes infynier
uprzwniony na mocy decyzji
Okxegovwe] Komisji Kawalifikacyjnej Lédzkic] Okeegowe] Izby Inipniccow Budowmictwa
2 dnia 15122008 r., 2n2k OKK/6278/1680/0B, sygn. ake KK/D/7151-2/1030/08
uprawnicaia budowline sumer c\-:dency]nyi,OD,flﬂ.:DlP\VDKfOS

do wyk dziclnej Fonkeji tack i w budowni

¥

w speqjalnoid konsimkeyjno-budowlaac]
obejmujace] projektowznie i kicrowznic robotami budowhaymi
bez ograniczen

w zakeesie oksedlonym v powyszej deyzji

zostad wpisany
DO CENTRAILNEGD REJESTRU OS$0B POSIADAJACYCH UPRAWNIENTA BUDOWLANE
pod pozycja 467/09/U/C

Decyzja rinicjsza jako uwzgledninjres w czlodel Zadania strony, zgodaie z act. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadelenia,

Niniejsza d:cp]z jest ostztecznz. W rwizhu = Puw;mtvn, W opasciu o am. 12 ust T vswny Peavo
budowlae suaowi podstawe doykonywaalz semodzielaych Fankcji tc:?m.rmjr_hu budownicowie.

Strona moie w teominic 14 dai od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podsmwie art. 127 § 3 Kpa orez
stoscanle do vchwaly Naczelnego Sedu Administacginego z dnmia 9121996, sjgn. =ke OPS 4/96,

op! 10zp3 £pravy.

z

Oozvmuis:

1. Pan WWirold Zasioa
Bogeailiwic
95-210 Siersdz

2. Lodeks Olsogovea Izba
Tniyrieci Budownicoas

3 m

-4

Pan Witold Zasina jest upowazniony do:

1) projektawania, sprawdzonia projckiéw archilek danych i ja nedzons avlorskicgo

w cdniesieniu do konstrukeii obiekiy, zgodnie 2 art. 14 ust 3 pkt 1 Prawa budowlanego T § 17 ust: 1 phe |

Rozporzadzenia MTIB;

Kirrowenia budova Tub innymi robotami budowlznymi W odniesiéniu do konslmkc;:. obiekm, 2goduie z art. 14

ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pki 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budew lub fnaymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architekwury obickty, zgodnle z § 17

ust, 1 pkt2 Rozporzadzenia MTiB;

spun;ﬂmmapm)c\duz::,nspnﬂamvmn:a d'n:ih Tub tereny, Igudn\ez§ iaRuzpun.qdwnm MTIB;

5 wylwarzanicm Juych elementdw bud ja i kontrali technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru mw:swrskmgu, zgodnie z at. 13 use, 3 Prawa
budowlanezo;

6) sp ia kontroli techniczne] utrzymenia obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlencgo,

2,

3

Sklad Orzekajacy Okrgvan Knn'us_]l Kw'\'hﬂ:a:ﬂng
Eadakie] Olzes y

Przewodniczacy S}:!adu Orzekajacego DK}CLO]:IB
.mgr inz. Waclaw Sawieki

Czlonek Skladu Orzekajareso OKK £.0IIB
mge in2 Zhlﬂmcw Cichofski

Czlon=k Skladu Orzekajacege OKKLOIB
mgr inz. Jan Galazka

Ouzymuja:
1. Wiold Zasina -

Bogumiléw lc

53-210 Sieradz;
2. Rada Eddzkiej Okrgzowej Jzby Intynierdw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

=
"
i

@ P HLSKA
\l 12 B A
INZY K1EROW
|, GupowmitTva

Zaswiadczenie
o aumereweryfikzcyinym:

tOD-ER4-N51-CT4 *

Pan Witold ZASINA o numerze ewidencyjnym tOD/BO/8574/09

adres zamieszkania Bogumiléw 1C, 98-210 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostelo wygenerowane elekironlanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2021-02-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca P dni Rady L8dzkiej Dkre o] lzby Iniynierdw Budownictwa.

(2godnfe art. 5 lst 2 ustawy 2 daa 18 wraednia 2001 r. o podpisie elektronicaym (D U. 2001 Nr 130 pox, 1450) dane w postad

3 pleciny pndplsem ¥ pamocy waines certyfiiaty 5
6 ine pod futkd: X padpisamiwl i)
* Weryfikacjg ; danych w ninlejsaym 22 iiu moina i& 23 pomocy numery wer fwizdozenia na
stronie Polskie] lzby Infynlerd ictva vrov.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 Biurem whafciwe} Okregavic] lzby Inbynlerdw

Budownictwa.

%LD



S

i
IZBA ARCHITEKTOW
AR RN EIS EGE N BN A
KOMISJA KWALIFIKACYINA
EODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy; 1475/LOOKK/2015 +6dz, dnia 12 czerwea 2015 1.

DECYZJA nr 12/LOOKK/2015

Na podstawie art, 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych archilekiéw oraz ingynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z
PZn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 uslawy z dnia 7 lipca 1934
I. Prawo budowlane {Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z péEn, zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z
dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz.
267 z pdZn_ zm,)
stwierdza sig, Zze
Pan mgr inz, arch. Jan Karnowski
urodzony w dniu 27.12.1982 r, Lask
posiada odpowigdnie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i pe zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projekiowania bez ograniczer

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznéf w budewnictwie, obejmuiacej:

2) prejektowanie, sprawdzanie projekdw budowlanych i sprawowanie
nadzon: autorskiego, oraz
b} sprawowanie kontroli techniczngj utrzymania obiekiw budowlanych,

Decyzja ninigjsza jako uweglednisigca w calodci Zadanie slrony nie wymaga
‘uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji preysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architekléw RP za posrednictwem Okregowe] Komisji

Kwalifikacyine] tédzkie] Okregowej kzby Architekitw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji. :

3t
GLOWRY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Vi, 5

DSW/ORZ/600/5784/15

EDW

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 [it. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania
administracyjnege (Dz U, 22013 r. poz. 267, z péin. zm.),

JAN KARNOWSKI

magister infynier orchitekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Koraisji Kwalifikacyjnej Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 12.06.2015 r., znak sprawy: 1475/L.OOKK/2015,
numer: 12/LOOKK/2015
do wykonywania samodzielnej fonkeji techniczne] w budowniciwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujace] projektowanie
bez agraniczed
w zakresie okresionym w powy#szej decyzii

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS(V}BPOSIAJJAJACYEH TPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeiz 5210/15/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosei Zadanie stony, zgodnmie z mt. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze Wyslapié na pedsmwie art. 127 § 3 Kpa 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w ferminie 14 dni od daty dorgezenta decyzji. .

Ostateszna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w ert. 88 2 ust, 1 pht 3 Jit a Prawa
budowlzanegp, stanowi podstawe do wykohywenia dzielnych funkeji techni h w budownictwie, Ponadto
Z uwagi, i ninigjsza decyzja uweglednia w calofci 2adanie stony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega

wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozp SpraEwy.
Z upoweZnient;
SHIED 14 JADZORRUDOWLRNESD

L

Otzymuia: Aleksandradfalchletlska-Dudek
Pan Jun Kamowski
Kolonia Bilew 2
98-100 Lask

2. Okrggown Izba Architekidw RP

3. ah

Komisja egzaminacyjna dzialajac w pelnym skiadzie:

1. Pzewodniczacy - mgrinz arch. Andrzej Piech -

2. Zaslgpea - mgrinz. arch. Lidia Zysiak -

3. Sekretarz - mgrinz arch. Pawel Pljanowski — D )

1
4. Zaslepea Sekr. - mor inZ arch. Monika Majerkowska - m‘ mftf"ﬂj

5. Gzlonek - mgr inz arch. Barbara Bmeziﬁska-KwaéW B e

Ny

7. Czlonek - mgr inz. arch, Karolina Kejna -~ Mk..-;#

Mf,"«—-.

8. Czlonek - mgr inZ. arch. Marek Pukowsk] -

&
/]
9. Czlonek - drinz. arch, Przemyslaw Szymafjs i;“/

Otrzymuig:
@__Wn‘mskndawca: Jan Kamowski, zam. 98-100 task, Kolonia Bilew 2
2. Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestr
osb posiadajacych uprawnienia budowlane
3. tédzka Okregowa Rada lzby Architekiow RP
4. ala.

W T
&

ﬁmn
IZBA ARCHITEKTOW
{RZECZYEOSPOL, ESEETE

tédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWTADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jan Tomasz Karnowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnlenia samodzielnych funkei technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie pasiadanych uprawnien nr 12/LO0OKK/2015,

Jest wpisany na listg czionkdw £édzkiej Okregowej Tzby Architektéw RP
pod numerem: LO-D885.

Czlonek czynny od: 30-89-2015 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2021 r. £5d%.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Tzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

LO-0885-4317-E69B-3BDY-CFB9

Dane zawarte w ninfejszym zadwizdczeniu moina sprawdzi¢ podajar nrweryfikacyiny s
zadviiadczenia w publicznym serwisiz Intemetoviym Tzby Architektow: werw,izbaarchitektow. pl 1. /‘l\
lub kontaktujae sig bezporednio z wiadciwg Okregowa Tzba Architeltow RP. S 2 J
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Okesgors Komisja Kwalifikaeifna
OKKI2TSE90713
supm. st KKANTIE 12209
DECYZJaA
¥a podstawic 211 24 ust § ph 2 Ustany 7 dfia 15 'mdnm"ﬂﬁﬂa smmorzs architek

Intynieréw budownictwd oraz urbanisww 2t I" BSL l pkl {25
an. J3 s ] pki 1435im 3] 4o M st ] pkediust. 5 p}( 1i mu)- % dnia 7 lipea 1993 . Pruwo budowkine
(t2ks1 Jedn, Dz, U. 22010 1, Ny 24.* po= 1623 ) orz § 11 mst, 15 i.r\ozpomézenm\i istre T|=r<pum1
Badowniciwa 2 dnm 28k funkcj =
2006 r, Nr 83, ; onn warunki w zakiesic prayeolowania
u\\cda\wgoom podezesi cezanioy ng bprawhicniz budowlane 2 \uwla_mpnzvu-umm

Okregowa Komisia Kwalifikacyjoa

‘Lidzkiej Okregowe]j Tzby Iniy nierdw Budownictwa
styvierdza, Ze

Pan Jicek Michal Pluskota

mugxsl’mt mz\'mcr n
kierunek inzynieriz Srodowiska

urodzony dnin 14 listopada 1878 1. w Zdudskiej Woli

ofrzvinuje.
UER:—\“‘;\’IEN.IA BUDOWLANE,
nun_)cf ewidencyjoy LODEOSE{}?WDS}E

4]
cieplnych, wéntylacyinych, gazovwych, \wdoquo\n:h:kamhz.acun}ch

UZASA]} NIENI1E 4

W winzkil 7 swzelednjeniem w

vzasadnicnia decyzjl Zakees nadanych uprawnien Budowl Imych Wskazeno o2 odwrocit dc'\zp

. . Pouczenie
decy i sluty odwalanic-do Krjowej !\nmrs_u Iumlihh‘*)]nq FoIsLu:J Izby Insyvierbw’
wein Lidzkici - Olyegowsj lzby w Lodd,

; Komisji K

Tzby Inynier
ce0 OKK 10;:5 /ﬂﬁé/y&,’{,

ojiski

Przewoduiczasy Skladu Oszck
myr ink. Zbigniciv Ci

vfonek Skhidu Oriskajacius OKK LOUB, £, /{‘
mgring Jan Galzke bt

Crlorck Skladu Orzekajaceso ORK Li)l
mgr ind, Tomasz Kluska

jest czionkiem tédzkie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

t waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

ie jes

Niniejsze zaswiadczen

i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym

m elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

h dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektroniczni

Pw J:Ir.:kFlusLnl:!jlrsi i pav.aimouy doz

ia. uadzory
i iz nlm:l.ll:'n
we Lm*l;mw_;nn. 2 doberern wlaiciwy
budewy Jub remonty, zgodnie z o, 14

budowhanyeh §

Iob Icn:lm. z,udmrz H 15 an\;\mihrm.lMTiB'
dw budewlioyck eraz i kontroli
nadzoru i kieg zw.nn: zark 13 pst 3 F‘r-!\\*.a

oraz de wy

Wylwmizania geh
budawlenege,

nroli teeanicantj utrzymsnia.obickisw budawlarych. zgodnic z act 13 usto4 Prawa ‘budowlanzzo
2 zasiizeeniem arl 62 ust. § Pratva budowdaneao.
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todzka Okiggowa
fzba Indynieréw Budownictwa
91425 £ . Pélosens 39
). 10-42) (42-57-39, fax (C-42)670-56-323 e }
KYP 735.11.45.080, SECON 413043690 62, dnia 26 grdnia 2006 1.
L.6dz¥ka Okregowa Izba Inyniecéw Budownictva
Okrggowa Komisja Kyalifilacyjna
sygn. akt, KRID/7131-2/589/06
DECYZJA
Na podsiawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o y

inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z 2001 r. ur 5 poz. 42, 7 péfn. zm) i art 12 ust. | pkil,2,3,415,
at J3ust 1pkt 1027 ust 394, art 1 ust | pkt S i ust, 3 pkt ] | 3 Ustawy 2 doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(fekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ¢ pdén. zm ), oraz § 11 ust 1 plt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownicrwa'z dnia 28 kwietaia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnja 14 czerwra 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjocgo (tekst jednoliry Dz U. 2000 . ar 98 poz. 1071 z péin. un.),

Olkrggowa Komisja Kiwalifikacyjna
nadaje :

Panu Michatowi Sadowskiemu

inzynierowi
Merunek elektratechnika

urodzonemu doia 24 wizesoia 1976 r. w Zduiiskief Wali
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/05S9/PWOE/DS 5

do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w jalnosci instalncyjuej v zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekiryeznych i elekiroenergetycrnych
szczegllowy zakres uprawnied jest okreflony na odwrocic ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Olrggowa Komisja Kwalifikscyjna E4dzkie] Okregowej Izby Tazynierw Budownictwa w Eodz po ustaleniv
na podstawie zloonych dokumeatGw w dniu 9 sierpnia 2008 1. stwierdzile, 2e spelnionz zostaly warunki w zakresie
PIZYE i d oraz na ie p ia kwalifikacyjnego oraz z przeps
egzamninu .stwierdzila, 22 Pan Michal Sadowskd posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowy
konieczog do uzyskania vpmwnichi budowlanyeh w ww. specjalnoéci i dizyskal pozytywny wynik egzaminu ne
uprawnienia budowlane.

Majac powyfsze na uwadzs, Okrggowa Komisja X j Izby
Budownictwa w Lodzi orzekda jak w sentenzii.

Pouczenie
Od niniejszsj “decyzji sluzy odwoleniz do Erzjowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskie] Tzby Intynier6w
Budowsictwa w Warszawie, z2 pofrednictwem L5dzkiej Okregowsj Tzby Ingynierdw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad O jacy OF
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Efdakiej Okrepowej Izby Intyaierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIE :
mgr int Waclaw Sawiclkd B

Culonek Skiadu Orzekajacego OKK EOTB W
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Cazlontk Skiadn Orzekajacego OKK LOIB
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ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

d 2021-02-01 do 2022-01-31.

Swiadczenie jest wazne o

Niniejsze za

nie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadcze

U sg

fikacyinego zaswiadczenia na

2021-01-05 roku przez:
piib.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

iu

ocy waznego kwalifikowanego certyfika

m podpisami wlasnorecznyml.)

¢ 28 pomocg numeru wery

ikowanym przy pomy

"

2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

isem elektronicznym wery
ych dokumentom opatrzony

* Weryfikacje poprawnogcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi

stranie Polsklej Jzby Iniynierdw Budownictwa www.

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddziie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Budownictwa,

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dn

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia
elektronicznej cpatrzane bezplecznym podpi
rownowaine ped wzgledem skutkdw prawn

Pan Michal Spdowskd jest upowazaiony do:
1) projekiowania, sp iz proj i paych i sp ia nadzor iego, obickm
budowlanego takiego jalo sieci, instalacje § vrzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczoe, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i framwajowe sieci trakeyjiie wiaz z dzeniami do zasilania i ia, zgodnie z arl 14 vst. 3
pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | a¢ iB; :
‘1) sp ia projekin dzjaikilub terenu, zg0dniez § 1S Rozperzadzenia MTiB;
3) kierowania budowa fub innymi robotsmi pudowlanymi zw i z obieklem ym tikim jek: sieci,
instalacie § wzadzenfa elekuyczne  elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci
Fzkeyjne wraz z wzadzeniami do zasilenia § steowanie, 2godnic z art. 14 ust 3 pkt 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. ] Rozporzadzenta MTiB;
kierowania wytwarzaniemm k jnych el Gw bud
i 1 oraz do wykony

4

Tanych orez nadzorowania i kontoli lechnicznej
nadzony i forskicgo, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
5) sprawowania kantroli technicznej utrzymenia obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z iem art. 62 st. 5 Prawa bud B

Skled Orzelaj
L6dzkie] Olrgowej Izby

Przewdnicaasy Skiadu Orzckajacego OKK £0TIB i
mgr inz Watlaw Sawicki :
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB MM

mgr inz Zhigaiew Cichoiski

jacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne]

Czlopck Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
gt ink Jan Gelazka .

Otrzymuja;
L. Michal Sadowski
ul Spacerowa 70 m. 58
98-220 Zduiiska Wola;
2. Rada E6dziie] Okregowe] Erby Intyniersw Budownictwe;
3. Glbwny Inspektor Nadzor Budowlsnego;
afa.



