”"SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski

98-220 Zdunska Wola, ul. Czeska 8

NIP: 829-162-18-10

tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl

EGZEMPLARZ MR 1

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pochylni przeznaczonej dla oséb
hiepetnosprawnych zapewniajaca dostep do budynku Urzedu
Gminy Zapolice

ADRES INWESTYCJI:

Zapolice, ul. Plac Strazacki 5
dz. nr ewid. 182/1 i 177/2

INWESTOR:

GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice

PROJEKTANCI :
BRANZA: IMIE T NAZWISKO: NR UPR. PODPIS:
OGOLNOBUDOWLANA: mgr inz. Jarostaw Snowarski LOD/1989/PWOK/12

Zduriska Wola, styczen 2022



Przebudowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku UG Zapolice

SPIS ZAWARTOSCI

l. Czesc opisowa

Il. Czesc rysunkowa

OPRACOWANIE: "SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



Przebudowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku UG Zapolice

l.
CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:
a) zlecenie inwestora

b) uzgodnienia z inwestorem

c) obowigzujace przepisy

d) normy i fachowa literature techniczng

e) wizje lokalng wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Pochylnia w obecnym stanie technicznym nie zapewnia nalezytego i bezpiecznego dostepu osobom
niepetnosprawnym poruszajacym sie na wdzkach inwalidzkich, dodatkowo biorac pod uwage aspekty estetyczne i
uzytkowe zwigzane z konserwacjq i utrzymaniem konieczna jest jej przebudowa. Przebudowa przedmiotowej
pochylni jest warunkiem zapewnienia nalezytego dostepu osobom niepetnosprawnym do pomieszczen budynku
Urzedu Gminy w Zapolicach.

2. lokalizacja

Budynek, do ktorego zapewniony ma by¢ dostep dla 0séb niepetnosprawnych poprzez przedmiotowg pochylnie
znajduije sie na dziatce o nr ewid. 182/1, a w wyniku przebudowy obejmie tez dziatke 177/2 w miejscowosci Zapolice
przy ul. Plac Strazacki 5. Lokalizacje pochylni pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dla celdw
opiniodawczych w skali 1:500.

3. Opis techniczny

Zaprojektowano  pochylnie, ktdrej zadaniem jest zapewnienie swobodnej komunikacji osobom
niepetnosprawnym. Pochylnia zewnetrzna bez zadaszenia. Trasa pochylni przebiega z nachyleniem 6%, réznica
wysoko$ci wynosi 0,96m. Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,30m (1,24m w $wietle daszkdw) i jest ograniczona
poprzez murek oporowy o wysokosci min. 0,07m ponad ptaszczyzne ruchu. Pochylnia wyposazona w porecze,
odstep poziomy miedzy poreczami 1,10m. Porecze obustronne, rownolegte do nawierzchni, umieszczone na
wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu. Porecze na poczatku i koricu pochylni zaprojektowano jako
przedtuzone o 0,30m, na przedtuzeniach zabezpieczone przez zaokraglenie.

Konstrukcja murkéw z prefabrykowanych pustakow taczonych na piéro-wpust wykonanych z wibroprasowanego
betonu o strukturze lica i wygladzie kamienia tupanego (kolor szary/jasnoszary), wypetnienie betonem C20/25.
Pustaki murowane na dedykowang zaprawe murarskg z trasem, zwienczone prefabrykowanym daszkiem ptaskim.
Catos¢ wykonana w systemie producenta z zastosowaniem zbrojenia usztywniajacego, o ile jest przewidziane przez
producenta. Murki posadowione na $cianach fundamentowych betonowych szer. min. 20cm zagtebionych min. 90cm
ponizej poziomu terenu, wykonanych z betonu C20/25, W8. Na wierzchu utozy¢ izolacje poziomg rolowg z folii gr.
min. 1,2mm

Porecze ze stali nierdzewnej odmiany 304 szczotkowanej, potaczenia elementébw spawane spoinami
obwodowymi. Cze$¢ chwytna poreczy z rur 42,4x2,0mm, mocowana do stupkéw poprzez wsporniki z pretéw o
$rednicy 12mm. Stupki z rur 48,3x2,0mm kotwione w murku betonowym na kotwy chemiczne do duzych obcigzen.
Stupki zaslepione od dotu i od gory poprzez zaspawanie. Czg$¢ dolna stupka na odcinku 15cm ponacinana
obwodowo (imitacja gwintu) celem zapewnienia przyczepnosci z zywica. Otwdr montazowy o gtebokosci 10cm w
betonie murku (nie liczac daszku) oraz o $rednicy wiekszej od $rednicy stupka o 10-16mm. Zastosowaé zywice
winyloestrowg, dedykowang do pofaczen ze stalg nierdzewng. Po zamocowaniu namiar zywicy, ktéry zostanie
wycisniety z otworu ma zapewni¢ estetyczng obrobke i uszczelnienie potaczenia stupek-daszek, w tym celu
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zabezpieczy¢ nalezycie pozostata powierzchnie daszku i stupka. Stupki w rozstawie maksymalnym co 125cm
montowa¢ po wykonaniu murku wraz z przykryciem daszkiem prefabrykowanym, do wykonania otworéw stosowac
wiertnice do betonu. Montaz stupkéw rozpoczaé po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Przebudowie nalezy podda¢ réwniez schody z uwagi na obecng szeroko$¢ spocznika, ktora jest mnigjsza niz
1,5m co uniemozliwia niepetnosprawnym bezpieczne manewrowanie, jednoczesnie szeroko$¢ biegu wynosi 4,96m
co obliguje do stosowania poreczy posrednich. Wobec powyzszego projektuje sie nowe schody, o wezszej
szeroko$ci biegu i nastepujacych parametrach: liczba stopni 7, wysoko$C stopni 13,71cm, szerokos¢ 35/36cm.
Nawierzchnia w nawigzaniu materiatowym do pochylni, tj. z kostki betonowej na podbudowie, stopnie ograniczone
palisadg badz obrzezami. Wydzielenie z przestrzeni poprzez murek oporowy na fundamencie jak w przypadku
pochylni. Krawedzie stopni nalezy trwale zréznicowa¢ kolorystycznie z kolorem spocznikéw, nawierzchni stopni i
chodnika. Powierzchnie spocznika jak i bieg schodéw ograniczy¢ balustradg o wysoko$ci 1,1m, dla ktérej prze$wit
miedzy elementami wypetnienia balustrady nie powinien przekracza¢ 0,12m. Balustrady wykona¢ w nawigzaniu
materiatowym do poreczy pochylni tj. ze stali nierdzewnej odmiany 304 szczotkowanej, potgczenia elementéw
spawane spoinami obwodowymi. Stupki z rury 48,3x2,0, porecz — cze$¢ chwytna z rury 42,4x2,0, poprzeczka z preta
20, wypetnienia z preta ®12. Wykona¢ analogiczne przediuzenie 30cm jak w przypadku poreczy. Potaczenie czesci
chwytnej z stupkiem systemowe nie utrudniajace trzymania na catej dtugosci np. poprzez pret o Srednicy 12mm.

Obecnie szeroko$¢ chodnika w obrebie schodéw wynosi 1,4m co nie spetia wymogu 1,5m, wskutek
przebudowy schodéw celem dostosowania do wymagan warunkow technicznych szeroko$¢ ta jeszcze ulegnie
zmniejszeniu. Z uwagi na stan zastany przyjmuje sie komunikacje w obrebie schoddéw z wykorzystaniem nawierzchni
asfaltowej istniejacego dojscia z parkingu, poniewaz réznica pomiedzy nawierzchnia asfaltowg, a chodnikiem < 2cm
w obrebie schoddéw przy zatozeniu komunikacji do szeroko$ci 1,5m. Wobec powyzszego w obrebie schodéw
Inwestor nie bedzie wydzielat miejsc parkingowych co spetni wymagania warunkow technicznych i zatozenia przyjete
W niniejszym opracowaniu.

Wykonczenie powierzchni spocznikéw schodow i pochylni w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i
koriczacej bieg schoddw lub pochyini w odmiennym wykoriczeniu kolorystycznym.

Nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodpornej — klasa 3, o niskiej nasigkliwosci <6%), bezfazowej gr. min
6,0cm na podbudowie. Kostka z posypka antypo$lizgowa (ptukana faktura charakteryzujaca sie szorstkg
powierzchnig). Szczeliny uzupemni¢ piaskiem. Ukiadanie kostki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
pamietajac o nalezytym zageszczeniu podbudowy.

Teren przed pochylnig utwardzony. Powierzchnia wolna, poza polem otwierania skrzydta drzwiowego drzwi
wejsciowych do budynku, ma wymiar wigkszy niz wymagane 1,5x1,5m. Poczatek i koniec biegu pochylni nalezy
zréznicowaé poprzez kontrastowy kolor badz zmiane w fakturze nawierzchni. Szczegoétowy uktad i rodzaj materiatow
pokazano na rysunkach opracowania.

Nalezy przewidzie¢ malowanie elewacji po odtworzeniu i wykonaniu wyprawy tynkarskie i malarskiej na catej
powierzchni strefy cokotowe;j tj., ok 1,0m nad poziomem teren co pozwoli zachowa¢ rownomierno$¢ efektu ,odciecia”
kolorystycznego.

4. Prace dodatkowe i towarzyszgce

W ramach inwestycji i prac dodatkowych wkalkulowanych w ceng oferty przewiduje sie przede wszystkim:

— skuteczne zabezpieczenie elewacji budynku przed zniszczeniem

— rozbiodrka istniejacej pochylni i schodéw wraz z zabezpieczeniem stupkdw i rur spustowych zadaszenia schoddw

— uzupetnienie gruntu i wykonanie podbudowy

— demontaz rur spustowych

—  wykonanie izolacji pionowych na odstonigtych czesciach budynku

— odtworzenie elewacji wraz z wyprawa tynkarska,

— przedtuzenie stupkdw podpierajacych istniejace zadaszenie z RK 100x100x4 poprzez dospawanie tozsamego
przekroju

— uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie miedzy trasami pochyini i miedzy pochylnig a
budynkiem (kostke dostosowac do istniejacej, wyprofilowa¢ spadki odprowadzajace wode od budynku)

— odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej naruszonej w wyniku prowadzonych prac
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— montaz nowych rur spustowych stalowych $90 oraz wykonanie odptywow z rur spustowych istniejacego
zadaszenia poza obrys pochylini
— oczyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie stupkow stalowych
— przeniesienie kolidujacej z pochylnig tablicy informacyjnej i dwdch stojakéw na rowery w miejsce wskazane przez
Inwestora
Nie mozna wykluczy¢ innych prac dodatkowych i towarzyszacych wynikajacych z przyjetej przez przysztego
Wykonawce technologii wykonania badz organizacji rob6t. Wszelkie powstate szkody wskutek zaniedban
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Uwagi koncowe

= Wykonanie i odbiér na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw
technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm Paristwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

= Wszelkie produkty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

= Wszelkie podane w projekcie nazwy wtasne firm lub produktéw nie stuzg wskazaniu konkretnej marki, stuzg
jedynie wskazaniu parametrow technicznych przyjetego w projekcie produktu, dopuszcza sie zastosowanie
produktu innej marki pod warunkiem zachowania réwnowaznych (nie gorszych) parametréw techniczno-
uzytkowych.

= Materiaty wykonczeniowe i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

= Realizacje projektu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym wykonawcom i przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

= Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi.

= Niniejsza dokumentacja moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestycii, ktorej dotyczy projekt.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.). Odstepstwo od rozwigzan projektowych stanowi
naruszenie praw autorskich.

UWAGA:

INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ORAZ DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBOT. ZAKRES
PRAC UJETY W JAKIMKOLWIEK PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU JEST OBLIGUJACY DLA PRZYSZLEGO
WYKONAWCY.

Zaréwno roboty budowlane jak i montazowe oraz i ich odbidér wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanymi przez Arkady, a takze z serig zeszytdw
,WTWIORB" wydang przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do tego uprawnionych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niezamierzonych uchybienn w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Zduniska Wola, styczen 2022r.
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Il.
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. Rys.I-1 INWENTARYZACIJA skala 1:50
2. Rys.Z-1 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU skala 1:500
3. Rys. P-1 RZUT SCHODOW | POCHYLNI skala 1:50
4. Rys. P-2 PRZEKROJ PRZEZ POCHYLNIE skala 1:20
5. Rys.P-3 PRZEKROJ PRZEZ SCHODY skala 1:20
OPRACOWANIE: "SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski

tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl
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LEGENDA:

Istniejacy budynek Urzedu Gminy Zapolice

Przedmiotowe schody oraz pochylnia dla
0s6b niepetnosprawnych

Tablica informacyjna oraz dwa stojaki na rowery kolidujace
z projektowang pochylnig zdemontowaé oraz zamontowaé
po wykonaniu schodéw i pochylni w miejscu wskazanym
przez inwestora.
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Konstrukcja murkéw z prefabrykowanych pustakéw faczonych na pidro-wpust wykonanych z wibroprasowanego betonu o strukturze lica i wygladzie kamienia tupanego. Pustaki murowane na dedykowana zaprawe murarska z frasem,
Zwiericzone prefahrykowanym daszkiem ptaskim.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. min 6,0cm. Kostka z posypka-antyposlizgowa.
Balustrady i porecze ze stali nierdzewnej odmiany 304 szczotkowanej, polaczenia elementdw spawane spoinami obwodowymi. Stupki kotwione w murku betonowym na kotwy chemiczne.

Tablica informacyjna oraz dwa stojaki na rowery kolidujace z projektowang, pachylnia zdemontowag oraz zamonfowac po wykonaniu schoddw i pochylni w miejscu wskazanym przez inwestora.
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zakotwienie za pomoca kotwy

chemicznej min. 10cm w betonie
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izolacja pozioma rolowa gr. 1,2mm
W poziomie ist. utwardzenia terenu

Konstrukcja murkéw z prefabrykowanych pustakéw taczonych na
pidro-wpust wykonanych z wibroprasowanego betonu o strukturze
lica i wygladzie kamienia fupanego. Pustaki murowane na
dedykowana zaprawe murarskg z trasem, zwiericzone
prefabrykowanym daszkiem plaskim.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. min 6,0cm.
Kostka z posypka-antyposlizgowa.

Balustrady i porecze ze stali nierdzewnej odmiany 304
szczotkowanej, polaczenia elementow spawane spoinami
obwodowymi. Stupki kotwione w murku betonowym na kotwy
chemiczne.
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PRZEKROJ PRZEZ SCHODY
SKALA 1:20
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