Swietlica w Réznowie - branza budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1 Wykonanie wyprofilowania warstw na stropodachu w celu dostosowania odpty- |kpl.
d.1|analiza indy- |wu z potaci dachowej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie drenazu wokot budynku Swietlicy. kpl.
d.1|analiza indy- |W pozyciji ujeto opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej, wykona-
widualna nie drenazu wokot budynku z folii kubetkowej wraz z wykonaniem warstw dre-
nazowych, rury drenazowe obsypka zwirowa i zasypka, wykonanie studni
chtonnej lub podtgczenie do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. Koszty
zwigzane z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjam, zajeciami pasa drogowego itp.
niezbednymi do prawidtowego wykonania kompletnej instalacji odwodnienia
wokot budynku. Zakres do wykonania po robotach naprawczych izolacji $cian
fundamentowych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Naprawa pekniecia na $cianie w pomieszczeni sali koncertowej nr 025 - $ciana |m?2
d.1|analiza indy- |w osi D 8-13
widualna W pozyciji zatozono:
Scalona - odbicie istniejacych spekanych tynkéw wraz z zeskrobaniem farby
- wklejenie w spekania $ciany elementy wzmacniajgce (prety)
- wkiejenie siatki wzmacniajgcej na Scianie
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych
- wykonanie szpachlowania $ciany
- malowanie $ciany
12,636 m?2 12,636
RAZEM 12,636
3.1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie istniejgcych tyn-
Kalkulacja  |kdw ze $ciany w pomieszczeniu sali koncertowej (Sciana w osi D 8-13)
kosztow
3,60*3,51 m?2 12,636
RAZEM 12,636
3.2|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 30 % powierzchni |m2
d.1/0101-04 Sciany
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
3.3|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1/0101-06
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
3.4|KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach - |m?2
d.1/0103-07 utozenie siatki wzmacniajacej na $cianie
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
3.5|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1/0803-03
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
3.6|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1]/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
3.7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m?2
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Kalkulacja
kosztow
poz.3.1 m2 12,636
RAZEM 12,636
4 Wykonanie robét naprawczych izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamento- |m?2
d.1|Scalona wych
199,74 m?2 199,740
RAZEM 199,740
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4.1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
d.1/0307-02 tu 1)
Kalkulacja
kosztéw
(0,60+8,67+14,42+2,28+8,07+2,04+24,90+0,60+8,67+0,60+34,70+1,75+1,68+ |m3 199,724
32,55+1,13)*1,0%1,40
RAZEM 199,724
4.2|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1/0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recz-
Kalkulacja |nie
kosztow
(0,60+8,67+14,42+2,28+8,07+2,04+24,90+0,60+8,67+0,60+34,70+1,75+1,68+ |m2 199,724
32,55+1,13)*1,40
RAZEM 199,724
4.3|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-|m?2
d.1/0107-01 10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
Kalkulacja
kosztéw
poz.4.2 m2 199,724
RAZEM 199,724
4.4/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-|m?2
d.1/0107-01 10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
Kalkulacja
kosztéw
poz.4.2 m2 199,724
RAZEM 199,724
4.5|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-|m?2
d.1/0107-02 10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
Kalkulacja |gruntu
kosztéw
poz.4.2 m2 199,724
RAZEM 199,724
5 Dostawa i montaz obudowy z lameli jednostki klimatyzacyjnej - przy $cianie ze- |kpl.
d.1|analiza indy- |wnetrznej pomieszczenie 015
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Roboty wykonczeniowe i poprawkowe w pom. 012 - kottownia kpl
d.1|Scalona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.1/KNR 7-28 Przetarcie istniejgcych powierzchni scian i sufitow - pom. 012 kottownia m2
d.1/0305-03
analogia
Kalkulacja
kosztéw
Sciany 4,36*2+2,16*2 m?2 13,040
sufit 9,41 m?2 9,410
RAZEM 22,450
6.2|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1/0306-01 osciezach na podtozu z tynku - obrobienie osciezy przy drzwiach ppoz. od stro-
Kalkulacja  |ny pomieszczenia kottowni
kosztow
0,15*0,90+0,15*2,0*2 m?2 0,735
RAZEM 0,735
6.3|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emul- |m?2
d.1/0201-08 syjnych z reperacjg podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
Kalkulacja
kosztow
poz.6.1+p0z.6.2 m2 23,185
RAZEM 23,185
6.4/KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowanie pod- |m?2
d.1/0201-10 toza
Kalkulacja
kosztow
poz.6.3 m2 23,185
RAZEM 23,185
6.5 Uzupetnienie fug, wymiana pojedynczych uszkodzonych ptytek w pomieszcze- |m?2
d.1|analiza indy- |niu - zaktada sie zakres 5 m2
widualna
Kalkulacja
kosztéw
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7 Roboty wykonczeniowe i naprawcze w pom. 015 m?2
d.1|Scalona
52,700 m?2 52,700
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RAZEM 52,700
7.1|KNR 7-28 Przetarcie istniejgcych powierzchni $cian i sufitéw - pom. 015 m?2
d.1/0305-03
analogia
Kalkulacja
kosztow
$ciany 4,49*2+7,08*2 m?2 23,140
sufit 29,56 m?2 29,560
RAZEM 52,700
7.2|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emul- |m?2
d.1/0201-08 syjnych z reperacja podtoza z jednokrotnym gruntowaniem
Kalkulacja
kosztéw
poz.7.1 m2 52,700
RAZEM 52,700
7.3|KNR K-04  |Malowanie powierzchni wewnetrznych - dodatek za nastepne gruntowanie pod-|m?2
d.1/0201-10 toza
Kalkulacja
kosztéw
poz.7.2 m2 52,700
RAZEM 52,700
7.4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie istniejgcych tyn-
Kalkulacja |kéw ze $ciany w pomieszczeniu 015 (Sciana w osi 2 B-C)
kosztéw
$ciana z 7,08*2,50 m?2 17,700
drzwiami bal-
konowymi
RAZEM 17,700
8 Wykonanie robét naprawczych i wykonczeniowych w pom. 01 - wiatrotap m?2
d.1|Scalona
11,500 m?2 11,500
RAZEM 11,500
8.1|KNR 7-28 Przetarcie istniejgcych powierzchni $cian i sufitéw - pom. 01 m?2
d.1/0305-03
analogia
Kalkulacja
kosztow
$ciany 2,19*2+1,70*2 m?2 7,780
sufit 3,72 m?2 3,720
RAZEM 11,500
8.2|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Kalkulacja
kosztéw
Sciany 2,19*2+1,70*2 m?2 7,780
RAZEM 7,780
8.3|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Kalkulacja
kosztéw
sufit 3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
8.4|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba klejowa tynkéw wewnetrznych - sufitow recznie m?2
d.1(1503-01
Kalkulacja
kosztéw
sufit 3,72 m?2 3,720
RAZEM 3,720
8.5|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wewnetrznych - $cian recznie m?2
d.1[1503-02
Kalkulacja
kosztéw
Sciany 2,19*2+1,70*2 m?2 7,780
RAZEM 7,780
8.6 Naprawa spekania naroza w $cianie przy drzwiach balkonowych kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
Kalkulacja
kosztow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.7|NNRNKB Uzupetnienie ptytek gres na posadzce m2
d.1/202 1118-10
analogia
Kalkulacja
kosztéw
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2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
8.8|NNRNKB ukfadanie listew przypodtogowych w pomieszczeniu z ptyty MDF w kolorze bia- |[m
d.1/202 1122-03 |ty - zatozono wzor analogiczny do pozostatych pomieszczen
analogia
Kalkulacja
kosztow
2,19*2+1,70*2 m 7,780
RAZEM 7,780
9 Wykonanie robét naprawczych na elewacji. m2
d.1|Scalona Zatozono:
- odbicie istniejgcych tynkéw na powierzchni 70% $cian i sufitow
- oczyszczenie i zmycie odbitej powierzchni tynkow,
- zagruntowanie dwukrotne,
- wykonanie/uzupetnienie tynkéw o fakturze baranka gr.1,5 mm,
- wykonanie/uzupetnienie tynkéw imitujgcych drewno,
- dwukrotne gruntowanie przez malowaniem
- dwukrotne malowanie elewacji zgodnie z rzutami elewacji - wyprawa baranek
+ imitacja drewna
395 m?2 395,000
RAZEM 395,000
9.1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z powierzchni elewacji - zatozono 70% powierz- |m?2
d.1/0701-06 chni catkowitej do odbicia
analogia
Kalkulacja
kosztéw
Sciany ponio-|[(32,55+8,67+14,42+8,07+2,04+24,90+0,12+11,10+34,70)*3,50+0,5*8,67* m?2 394,719
we + $ciany ((6,97-3,48)*2+0,5*7,27*(6,97-3,48)*2+0,5*8,67*(6,97-3,48)*2]*70%
szczytowe
RAZEM 394,719
9.2|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1/0101-01
Kalkulacja
kosztéw
poz.9.1 m2 394,719
RAZEM 394,719
9.3|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-06
Kalkulacja
kosztéw
poz.9.1 m2 394,719
RAZEM 394,719
9.4|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych silikatowych o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze |m?2
d.1/0107-01 baranek
Kalkulacja
kosztéw
poz.9.1-p0z.9.5 m2 154,619
RAZEM 154,619
9.5|KNR K-04  |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych imitujgcych elewacje drewniang m?2
d.1/0107-01
Kalkulacja
kosztéw
343,0070% m?2 240,100
RAZEM 240,100
9.6|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.1/0202-10
Kalkulacja
kosztéw
poz.9.1 m2 394,719
RAZEM 394,719
9.7|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m?2
d.1/0202-05 gruntowania
Kalkulacja
kosztéw
poz.9.1 m2 394,719
RAZEM 394,719
9.8|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1[1604-01/02
Kalkulacja
kosztéw
(32,55+8,67+14,42+8,07+2,04+24,90+0,12+11,10+34,70)*3,50+0,5*8,6 7* m?2 563,884
(6,97-3,48)*2+0,5*7,27*(6,97-3,48)*2+0,5*8,67%(6,97-3,48)*2
RAZEM 563,884
10 Wymiana peknietej szyby w drzwach wewnetrznych ppoz. tgczacych pomiesz- |kpl.
d.1|analiza indy- |czenie 0102
widualna
1 kpl. 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24415 Uzytkownik: Urzagd Gminy Dywity




Swietlica w Réznowie - branza budowlana

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24415 Uzytkownik: Urzagd Gminy Dywity




