Swietlica w Réznowie - branza drogowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- botach ziemnych - koryta pod  |ha
d.1/0112-02 nawierzchnie placéw postojowych
0,355 ha 0,355
RAZEM 0,355
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
3552,870 m?2 3 552,870
RAZEM 3 552,870
2 ZATOKA POSTOJOWA, WJAZD | | MIEJSCA POSTOJOWE NA POSESJI + NAWIERZCHNIA AZUROWA
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0202-08 z. |gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$é do 1 km sa- mochodami samo-
sz.2.1.1. wytadowczymi - w pozycji ujeto wywodz i utylizacje na odlegtosé do 30 km
9906- 04/02
816,434 m3 816,434
RAZEM 816,434
4|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- wane mechanicznie w gruncie m2
d.2|0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
816,434 m?2 816,434
RAZEM 816,434
5/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszcza- ne mechanicznie o gr.20 cm - |m?2
d.2|0104-04 warstwa odsa- czajgca z piasku o wspoétczynniku wodoprze- puszczalnosci K>
8m/d
816,434 m?2 816,434
RAZEM 816,434
6/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zagesz- czeniu 20 cm pielegnowane pias- |m2
d.2|0109-03 kiem i wodg
Krotnos$¢ = 1,25
816,434 m?2 816,434
RAZEM 816,434
7|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- bosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2|0502-03 mentowo - piasko- wej z wypetnieniem spoin piaskiem
820,410 m?2 820,410
RAZEM 820,410
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych - poprawienie - wyprofilowilowanie utozonych  |m?2
d.2|0309-06 ptyt azurowych -
analogia
611,930 m?2 611,930
RAZEM 611,930
9|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- rzutem na terenie ptaskim w prze-|ms3
d.2|0218-01 strzeni ptyt azurowych, w materiale ujeto koszt humusu
91,790 m3 91,790
RAZEM 91,790
10/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
611,930 m?2 611,930
RAZEM 611,930
3 KRAWEZNIKI
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3|0401-06 kat.lll-IV - w pozycji ujeto wywoz i utylizacje na odlegto$¢ do 30 km
406,570 m 406,570
RAZEM 406,570
12|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/310402-04
14,637 m3 14,637
RAZEM 14,637
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
406,570 m 406,570
RAZEM 406,570
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3/0403-07
27,200 m 27,200
RAZEM 27,200
4 CHODNIKI
15/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni w celu po- nownego wyprofilowania i po- m?2
d.4/0511-02 nownego utozenia po wykonanych robotach w zakresie utozenia drenazu wokét
analogia budynku, kostka betonowa z rozbiérki do ponownego wbudowania, zatozono w
poz. R= 0,6, M=0
170,000 m?2 170,000
RAZEM 170,000
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0202-08 z.  |gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km sa- mochodami sa-
sz.2.1.1. mowytadowczymi - roboty zwiag- zane z wykonaniem wykopéw pod drenaz oraz
9906- 04/02 |pozniejszym odtworzeniem chodnika wokot bu- dynku
224,696 m3 224,696
RAZEM 224,696
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17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- wane mechanicznie w gruncie m?2
d.4/0103-03 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - roboty zwiazane z odtworze-
niem chodnika wokét bu- dynku
397,625 m?2 397,625
RAZEM 397,625
18|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszcza- ne mechanicznie o gr.20 cm -  |m?2
d.4/0104-04 roboty zwiazane z odtworzeniem chodnika wokét budynku
397,625 m?2 397,625
RAZEM 397,625
19|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- tem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
d.4|0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty zwiazane z od- tworzeniem chodnika
wokot budynku
Krotnos¢ = 1,25
397,625 m?2 397,625
RAZEM 397,625
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|0502-02 piaskowej z wy- petnieniem spoin piaskiem - roboty zwiazane z odtworzeniem
chodnika wokot budynku, zakfa- da sie dodatkowo zakup okoto 10 % ilosci
kost- ki niezbednej do utozenia kompletnego chodni- ka
396,515 m?2 396,515
RAZEM 396,515
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4|0404-03 petnione pias- kiem - roboty zwiazane z odtworzeniem chod- nika wokét budyn-
ku, obrzeza betonowe do po- nownego wbudowania w czesci, ktorg rozebra-
no. zaktada sie 10 % ilosci obrzezy niezbednej do utozenia kompletnego chod-
nika
354,350 m 354,350
RAZEM 354,350
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - zieler
22|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.5/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km - zatozo- no $rednig gru-
bos¢ warstwy 10cm na 50% po- wierzchni catosci dziatki
127,461 m3 127,461
RAZEM 127,461
6 Ogrodzenie
23|KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia w czesci zagos- podarowania terenu. Zaktada m
d.6|/1804-09 sie wykonanie ogrodzenia od strony granicy z dziatkg 125/9 i 126/3, obr. Réz-
nowo, gm. Dywity. W pozyciji ujeto ogrodzenie z siatki powlekanej pcv w kolo-
rze czarnym wys. 1,50m montowa- nej do stupkéw stalowych kolor czarny z
za- tyczka - dekielkami. Nie zaktada sie cokotu betonowego wzdiuz
ogrodzenia. Stupki montowane w gruncie w betonie B20 na gteboko$¢ ponizej
przemarzania gruntu i po- zostatych robét niezbednych do prawidtowego wyko-
nania ogrodzenia
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
7 Inne pozostale
24|/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - uto- zenie rur ochronnych SRS75 |m
d.7|/0113-02 wzdtuz drogi w celu pozniejszego ulozenia kabla niezbednego do podtaczenia
analogia sieci internetowej do budynku
69,670 m 69,670
RAZEM 69,670
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