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Zal. nr 1a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét

Czes¢ ogolna
» Przedmiotem robdt, jest wymiana drzwi wejsciowych do lokali
1 korytarzy wspdlnych w lokalach administrowanych przez ZGM
w rejonie ADM-1 w Gorzowie Wlkp. wg zbiorczego zestawienia
» Zakres robot obejmuje
Demontaz starych drewnianych lub metalowych o$cieznic.
Obsadzenie nadprozy z katownika stalowego 50x50x5mm.
Pomniejszenie otworu drzwiowego do szerokosci ,,90”
Powigkszenie istniejgcego otworu drzwiowego do szerokosci
,90”
Montaz nowych o$cieznic stalowych z uszczelka.
Zatozenie skrzydel drzwiowych do Ilokali mieszkalnych
stalowych ptaszczowych tloczonych pelnych wraz z okuciami.
Zatozenie skrzydel drzwiowych zewngtrznych odpornych na
warunki atmosferyczne do lokalu uzytkowego, stalowych na
wymiar w kolorze brazu lub odcienie brazu, petnych wraz z
okuciami, ( Kos.Gdynskich 60 — ,,psi salon”)
» Otynkowanie o$ciezy, montaz katownikéw ochronnych
1 wykonanie gtadzi gipsowe;.
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow oraz niektore
wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.
» Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego — j/w
Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych — stalowe ptaszczowe
tloczone petne koloru brgzowego badz odcienie brazu.
Okucia — klamka 1 szyldy metalowe dobrane pod kolor drzwi
Oscieznice stalowe — w kolorze drzwi.
Narozniki o$ciezy zabezpieczone katownikiem aluminiowym.
Prog stalowy z uszczelka.
Wymagania zwigzane z wykonaniem robot budowlano-montazowych
» ogolnie
» wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ znajdujacy sie w
pomieszczeniach gdzie jest dokonywana wymiana drzwi —
sprzet podiogi 1 meble, przed uszkodzeniami, zabrudzeniem a po
wykonaniu robot doprowadzi¢ pomieszczenie do stanu w jakim
ono bylto przed przystgpieniem do robot.
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IV. Roboty rozbiorkowe
» Demontaz starych drzwi drewnianych i plytowych
» Zakres robdt obejmuje demontaz starych drzwi drewnianych
1 plytowych wraz z o$cieznicami drewnianymi i1 metalowymi,
wyniesienie na zewnatrz, wywoz ich na wysypisko
V. Roboty odtworzeniowe
» Montaz nowej stolarki drzwiowej
» Oscieznice drzwiowg zamontowac na dyble stalowe
» Podczas montazu oscieznicy zachowac ich pion i poziom
» Pianowanie — zachowa¢ pelne wypehienie szczelin pomig¢dzy
oscieznicg a murem. Po stwardnieniu piany — nalezy ja obcigc i
zatynkowac
» Po zawieszeniu skrzydta drzwiowego — sprawdzi¢ prawidtowosé
oku¢ 1 dokona¢ prawidtowej regulacji na zawiasach
» Prawidtowo obsadzi¢ nadproze strunobetonowe
» Obrébki osciezy drzwiowych
» Po obsadzeniu drzwi wykona¢ tynki osciezy drzwiowych wraz z
wykonaniem gtadzi gipsowe;j
VI. Odbior robot
» Odbiorowi robot podlega:
» Calos¢ wykonanych robot
VII. Rozliczenie robot
» Rozliczenie robot nastgpi na podstawie zawartej umowy.
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