Dopiewo, dnia 09.02.2023r.
ROA.271.2.2023

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania pn ,Paledzie — budowa rejon ul. Malinowej, Wrzosowej, Modrzewiowej i

Jezynowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

1. Zamawiajacy informuje, ze do niniejszego postepowania wplynety wnioski o wyjasnienie tresci
SWZ. Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 Pzp, przekazujemy wyjasnienia oraz

dokonujemy modyfikacji SWZ w ponizszym zakresie.

Pytanie nr 2. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny.

Zamawiajgcy nie udostepnit dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby budowy
prefabrykowanego zbiornika retencyjnego (gtebokos¢ posadowienia zbiornika przekracza 5m, a
udostepniona dokumentacja geotechniczna — ulice, zostata sporzagdzona na podstawie otworéw o gt.
4m, a zataczona dokumentacja techniczno-ruchowa jest tak naprawde tylko opisem montazu zbiornika
w przecietnych warunkach gruntowych (natomiast faktyczne warunki daleko odbiegaja od
przecietnych ze wzgledu na bardzo wysoki poziom wéd gruntowych), oraz majac na uwadze zapisy pkt.
XV pkt. 2, 3 14 SWZ dotyczace ryczattowego charakteru wynagrodzenia i ryzyk z nim zwigzanych, prosze
o uzupetnienie dokumentacji technicznej dotyczacej zbiornika o badania geotechniczne obrazujgce
rzeczywiste warunki gruntowo-wodne w miejscu i na glebokosci posadowienia zbiornika, oraz
obliczeniowg analize sity wyporu zbiornika przy rzeczywistym poziomie zwierciadta wody gruntowej
dla proponowanego zbiornika i przepompowni zlokalizowanej w jego sgsiedztwie. Dane pozwolg
Wykonawcy na przyjecie wiasciwego sposobu zabezpieczenie zbiornika przed wyporem wod

gruntowych oraz dobdr wiasciwego sposobu zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwlocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowej
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 3. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie jest dokumentacja projektowa, nie zostaty w niej podane zadne
parametry techniczne zbiornika poza jego wymiarami.

Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

dla prefabrykowanego zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz: Odpowied? zostanie udzielona niezwlocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowej
sprawie od projektanta.




Pytanie nr 4. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Nawigzujgc do zapisu z dokumentacji techniczno-ruchowej prefabrykowanego zbiornika retencyjnego:
~Mogq by¢ stosowane materialy i urzqdzenia réwnowazne pod warunkiem spetnienia wymagari
zawartych w projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.”
Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Pzp to Zamawiajacy wskazuje w opisie przedmiotu zamoéwienia kryteria
stosowane w celu oceny réwnowaznosci. Prosimy o wskazanie jakie inne kryteria, poza jego
pojemnoscig uzytkowa, beda brane pod uwage przy ocenie rGwnowaznosci zaproponowanego przez
Wykonawce zbiornika.
Prosimy o wskazanie parametru wiodacego, ktory nalezy uwzgledni¢ przy ewentualnym doborze
zbiornika retencyjnego, innego niz opisany w dokumentacji. Oferent wnioskuje o uzupetnienie
dokumentacji projektowej dla przedstawionego zbiornika o:

e szczegétowe rozpoznanie geotechniczne podioza w lokalizacji projektowanego

zbiornika,

¢ sposobu posadowienia zbiornika,

e zabezpieczenia wykopu,

e zagospodarowania przyleglego terenu,

e uzupetnienie przedmiaru robét.

Jedynie w przypadku przyjecia przez Oferentéw innego zbiornika od wskazanego przez Inwestora /
Projektanta, Wykonawca bedzie zobligowany do dokonania weryfikacji ilosci poszczegdlnych

asortymentow robét wyszczegdinionych powyzej.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowej
sprawie od projektanta.

Pytanie nr 5. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe pkt.10 Projektowana konstrukcja
nawierzchni

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng i metrykami sondowan poziom waéd gruntowych jest wysoki
od 0,2m do 1,15m a wystepujace grunty to piaski drobne i piaski pylaste. W takich warunkach
gruntowo-wodnych zakwalifikowanie podtoza do kategorii G1 oraz otrzymanie parametru wtérnego
modutu odksztatcenia E2>80MPa jest trudne do uzyskania. Projektowana konstrukcja drogi dla
kategorii ruchu KR-2 posiada tylko warstwe podbudowy zasadniczej gr.20cm z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5mm typu C90/3 na podiozu gruntowym.

Prosimy o weryfikacje konstrukcji drogi oraz podanie sposobu doprowadzenia podtoia do G1 i

dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Zwierciadto wody gruntowej zostanie obnizone po wykonaniu robét zwigzanych zbudowa
odwodnienia (zostata zaprojektowana sie¢ drenarska). W przypadku korytowania, ktére wykraczato
ponizej projektowanego spodu konstrukcji (wymiana podioza gruntowego ziozonego z nasypdéw
niekontrolowanych i wapna) lub w przypadku innych nasypdw, nalezy je wykonac z piasku $redniego,



ktory bedzie stanowit podioze G1. Nie przewiduje sie dodatkowego wzmocnienia istniejgcego podtoza
gruntowego po wymianie nasypow niekontrolowanych i wapna. Konstrukcja nawierzchni spetnia
zatozenia dla kategorii ruchu KR2.

Pytanie nr 6. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe pkt.10 Projektowana konstrukcja
nawierzchni.

Zgodnie z zataczong opinig geotechniczng i metrykami sondowan poziom wéd gruntowych jest wysoki
od 0,2m do 1,15m a wystepujace grunty to piaski drobne i piaski pylaste. W takich warunkach
gruntowo-wodnych zakwalifikowanie gruntu do kategorii G1 oraz otrzymanie parametru wtérnego
modutu odksztatcenia E2>80MPa jest trudne do uzyskania. Projektowana konstrukcja chodnika to
kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej na podtozu gruntowym.

Prosimy o weryfikacje konstrukcji chodnika oraz podanie sposobu doprowadzenia podfoza do G1 i

dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Zwierciadto wody gruntowej zostanie obnizone po wykonaniu robét zwigzanych z budowg
odwodnienia (zostata zaprojektowana sie¢ drenarska). W ramach robét ziemnych przewiduje sie
wymiane poditoza gruntowego zlozonego z nasypow niekontrolowanych i wapna na piasek $redni,
ktéry bedzie stanowit podtoze G1. Nie przewiduje sie dodatkowego wzmocnienia istniejacego podioza
gruntowego po wymianie nasypéw niekontrolowanych i wapna. Konstrukcja nawierzchni chodnika
spetnia zalozenia projektowe.

Pytanie nr 7. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zgodnie z opisem pkt. 9 Roboty ziemne, Zakres robét ziemnych w ramach niniejszego projektu

przewiduje catkowite wybranie warstwy gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, roboty ziemne w
zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe oraz odtworzenia
istniejgcego rowu na dziatce o numerze ewid. 272.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do inwestora.

Prosimy o wskazanie terenu nalezgcego do Inwestora na ktéry nalezy wywiez¢ i wbudowaé w nasyp
urobek pochodzacy z , catkowite wybranie warstwy gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, roboty

ziemne w zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe”

Odpowiedz: Masy ziemne pochodzgce z wymiany nasypu niekontrolowanego i warstwy wapna
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowad/zutylizowac we wiasnym zakresie na swoj koszt.

Pytanie nr 8. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zataczona dokumentacja geologiczna — ulice wskazuje zaleganie na gt. do 0,9m gleby i nasypu
niebudowlanego oraz wapna, natomiast projektowana taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni
ulic, zjazdéw oraz miejsc parkingowych (kategoria ruchu KR2) - 31 cm oraz chodnikéw -13 cm. Zaréwno

w projekcie jak i w zatgczonym przedmiarze robdt nie jest wskazane w jaki sposéb uzupetni¢ powstaty

}

f



usunieciu gleby i nasypu niebudowlanego oraz wapna, przestrzen miedzy podfozem gruntowym a
konstrukcjg nawierzchni.

Prosimy o udostepnienie tabeli robdt ziemnych uwzgledniajacej w/w zapisy projektowe i korekte
przedmiaréw ograniczajacych sie w zakresie robdt ziemnych tylko do wykopéw na glebokos¢

konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz: Korytowanie pod nawierzchnie oraz o wymiane gruntéw uwzgledniajg przedmiary, ktore
zostajg zatgczone do niniejszych odpowiedzi. llo$¢ nasypdéw uwzgledniajaca przewidywana wymianeg
gruntéw podana jest w przedmiarze, a nasyp nalezy wykona¢ z piasku $redniego. W uzupetnieniu
zatagczamy takie tabele robét ziemnych.

Pytanie nr 9. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zgodnie z pkt. XV pkt. 2, 314 SWZ, zapisy zawarte w opisie projektu drogowego:

»Grunt kwalifikowany/rodzimy - po usunieciu warstwy humusu, nasypu niekontrolowanego oraz
wapna, nalezy poprzez uprawnionego geologa dokonac oceny i potwierdzi¢ zdatnos¢ podfoia
gruntowego do wykonania warstw konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia, ze grunt jest zdatny do
wykonania pierwszej warstwy konstrukcyjnej (tzn. jest to grunt kwalifikowany zgodnie z PN-S-02205),
podioze naleZy dogesci¢ i doprowadzi¢ do wskaZnika zageszczenia zgodnie normgq. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do ewentualnego wykonania makroniwelacji terenu — tj. nasypow z gruntu
kwalifikowanego” oraz

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw podtoza o grupie nosnosci G1
(badanie plytq VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) naleZzy wymienic warstwe gruntu
podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiafu niewysadzionowego. Grubos¢ wymienianej
warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaZznika nosnosci CBR i wynosi minimum 60 ¢cm (CBR 25%),,

nie pozwalajg na sporzadzenie oferty ryczattowej, gdyz? jest to zakres wariantywny nie pozwalajgcy
przewidzie¢ wymagane zakresu robét na etapie sporzadzenia oferty. Po stronie Inwestora spoczywa
obowiazek opisu przedmiotu zaméwienia w taki sposob, by nie budzit watpliwosci i tym samym
gwarantowat mozliwo$¢ przygotowania poréwnywalnych ofert. Prosimy o wskazanie jednoznacznego

rozwigzania i dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po otrzymaniu stanowiska w przedmiotowej
sprawie od projektant

Pytanie nr 19. Zgodnie z projektem zieleni nalezy nasadzi¢ 34 szt. drzew, natomiast wg przedmiaru

26 szt. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: W ramach niniejszego zamdwienia nalezy nasadzi¢ drzewa w ilosci 34szt., zgodnie z
projektem zieleni.



Pytanie nr 23. Na podstawie zataczonych odwiertéw, zgodnie z opisem technicznym, przyjeta niweletg
drogi oraz konstrukcjg nawierzchni przedmiar nie obejmuje wystarczajgcej ilosci wykopu i nasypu.
Zgodnie z naszymi obliczeniami brakuje okoto 2500 m3 wykopu oraz 1800 m3 nasypu. Prosimy o

uzupetninie przedmiaru robot o przedmiotowy zakres prac.

Odpowiedi: W zatgczeniu do niniejszych odpowiedzi przedmiar robét uzupetniony o przedmiotowy
zakres oraz tabela mas robé6t ziemnych.

Pytanie nr 24. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych
parametréw podtoza o grupie no$nosci G1, doprowadzenie do odpowiedniej nosnosci bedzie stanowi¢

podstawe zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 12 pkt 3 umowy.

Odpowiedz: Uzyskanie parametréw podtoza o grupie nosnosci G1 jest elementem opisu przedmiotu
zamdwienia, zatem Wykonawca w toku realizacji zamowienia zobowigzany jest osiggng¢ wymagang
przez Zamawiajacego nosnos¢ w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

Wobec czego Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia, za wykonanie elementéw
stanowiacych o nalezytym wykonaniu zaméwienia/umowy.

Pytanie nr 25. Dotyczy kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie zakresu budowy kanalizacji
deszczowe;j :

- ul. Malinowa S61 — S58, Rurociag ttoczny wylot do rowu - przepompownia, zbiornik

retencyjny, osadnik —S1—-539, S1-59, S8 —S$109 , wraz z wpustami na tym odcinku

- ul. Modrzewiowa S111 — S114, wraz z wpustami na tym odcinku

- ul. Jezynowa $14 —S10 + S110 wraz z wpustami

- odcinek 9KD - D $105 — T15 wraz z wpustami

- ul. Malinowa Parking Wylot — D-09

Pozostaty zakres robét kanalizacyjnych jest poza zakresem zadania.

Odpowiedz: Ponizej zakres budowy kanalizacji deszczowe;j:

1) ul. Malinowa S61 — S58, Rurociag ttoczny wylot do rowu - przepompownia, zbiornik retencyjny,
osadnik—S1-539,51—59, S8 — 5109, wraz z wpustami na tym odcinku — potwierdzamy, bez
wylotu do rowu. Rurociag nalezy potaczy¢ do studni D-04 zgodnie z projektem Malinowa Parking,
2) ul. Modrzewiowa S111 - S114, wraz z wpustami ha tym odcinku — potwierdzamy,

3) ul. Jezynowa S14 — S10 + S110 wraz z wpustami — potwierdzamy,

4) odcinek 9KD - D S105 - T15 wraz z wpustami — potwierdzamy,

5) Malinowa Parking — kolektor D-4 — wylot oraz pozostate odcinki stanowigce przytacza
istniejacego odwodnienia na terenie dziatki 19/1.

Szczegdtowy zakres zgodnie z zatagczonym rysunkiem.



2. Biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia i modyfikacje SWZ oraz jej zatagcznikow, Zamawiajacy na
podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:

- terminu skiadania ofert do 17.02.2023r. do godz.11.00,

- terminu otwarcia ofert 17.02.2023r. godz. 11.30,

- terminu zwigzania oferta do 18.03.2023r.



